
JANOME 1200D 

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 
   

SVARBIAUSIOS SAUGAUS DARBO INSTRUKCIJOS 
 
 

Prieš pradėdami eksploatuoti buitinę mašiną, būtinai susipažinkite su saugaus darbo taisyklėmis, pateiktomis 
žemiau. 
Jūsų siuvimo mašina yra skirta tik buitiniam naudojimui. 
Prieš pradėdami darbą būtinai perskaitykite saugaus darbo taisykles ir techninį aprašymą. 
 
 

POVOJINGA – kad išvengtumėte elektros srovės smūgio: 
 
1. Nepalikite įjungtos mašinos be priežiūros. Visuomet baigę darbą arba prieš atliekdami mašinos valymą, 
 išjunkite siuvimo mašiną iš elektros tinklo. 
2. Prieš keisdami lemputę, mašiną atjunkite nuo elektros tinklo. Naudokite lemputes tik tos pačios 
 konstrukcijos ir galingumo (15W). 
3. Nelaikykite mašinos tokioje vietoje, kur ji galėtų įkristi į vandenį ar kitokį skystį. Nedelsiant atjunkite ją nuo 
 elektros tinklo, jei taip atsitiktų. 
 
 

DĖMESIO – kad išvengtumėte nudegimų, gaisro, elektros srovės smūgio ar kitokio sužalojimo: 
 
1. Būkite atidūs darbo metu, ypač jeigu kambaryje yra vaikų. Neleiskite vaikams žaisti su mašina.  
2. Naudokite mašiną tiktai pagal tikslinę paskirtį, kaip nurodyta instrukcijoje. Naudokite priedus, kuriuos 
 rekomenduoja gamintojas ir kurie yra aprašyti šioje instrukcijoje. 
3. Nenaudokite siuvimo mašinos, jeigu pažeistas maitinimo laidas arba elektros kištukas. Jeigu mašina buvo 
 nukritusi, patekusi į vandenį arba  neteisingai veikia, kreipkitės į savo pardavėją arba pristatykite ją 
 gamintojo atstovui remontui ir sureguliavimui. 
4. Mašina turi dirbti su atviromis ventiliacinėmis angomis. Periodiškai valykite mašinos ventiliacinių angų sritį 
 bei pedalą nuo dulkių, pūkų ir audinių likučių. 
5. Neįmeskite ir nekaišiokite nieko į bet kurias angas. 
6. Dirbkite su mašina tiktai patalpose. 
7. Nedirbkite patalpose, kuriose buvo išpurkšti aerozoliai arba buvo naudojamas deguonis. 
8. Norėdami išjungti siuvimo mašinos elektros maitinimą, visus jungiklius nustatykite į padėtį „off“ (0“). Po to 
 ištraukite elektros kištuką iš lizdo. 
9. Netraukite elektros kištuko iš lizdo laikydami už laido. Visuomet imkite už kištuko korpuso. 
10. Pirštus laikykite toliau nuo jundančių dalių. Ypač didelį dėmesį skirkite darbo sričiai aplink adatą. 
11. Naudokite tik originalią adatos plokštelę. Naudojant netinkamą plokštelę, galima sulaužyti adatą. 
12. Nenaudokite sulenktų adatų. 
13. Netraukite ir nestumkite audinio siuvant, nes gali sulūžti adata. 
14. Reguliuodami ir keisdami detales darbo srityje aplink adatą (įverdami siūlą, keisdami adatą, įverdami apatinį 
 siūlą, keisdami prispaudimo pėdelę ir panašiai) visuomet maitinimo jungiklį perveskite į padėtį „off“ („0“) 
 arba  ištraukite kištuką iš tinklo lizdo.  
15. Visuomet atlikdami profilaktinius darbus, nuimdami dangčius ar atlikdami kitokias procedūras, aprašytas 
 šioje instrukcijoje, atjunkite mašiną nuo elektros maitinimo. 
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I SKYRIUS. PAŽINTIS SU MAŠINA 
 
Vaizdas iš priekio 

1. Pėdelės spaudimo į audinį reguliavimo varžtas 
2. Svirtis siūlo įtempimo diskams atlaisvinti 
3. Kairio siūlo įtempimo diskas (geltonas) 
4. Viršutinio siūlo įtempimo diskas (mėlynas) 
5. Viršutinio kilpiklio siūlo įtempimo diskas (raudonas) 
6. Apatinio kilpiklio siūlo įtempimo diskas (žalias) 
7. Strypas ritei 
8. Ritės laikiklis 
9. Dėklas ritėms 
10. Mašinos jungtis 
11. Maitinimo jungiklis 
12. Smagratis 
13. Priekinis dangtelis 
14. Šoninis dangtis 
15. Atraižos pločio reguliatorius 
16. Diferencialinio padavimo reguliatorius (DF) 
17. Dygsnio ilgio reguliatorius (SL) 
18. Programų juosta 
19. Diskas programai pasirinkti w
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Šoninis dangtis 
 
Atidarykite dangtelį, patraukiant jį į kairę pusę. 
 
1. Prispaudimo pėdelės rankenėlė ir siūlo pjoviklis 
2. Adatos laikiklis 
3. Adata 
4. Prispaudimo pėdelė 
5. Adatos plokštelė 
6. Svirtis adatos plokštelei nuimti 
7. Atraižos pločio reguliatorius 
8. Viršutinio peilio atjungimo svirtis 
9. Viršutinio siūlo paklojėjo laikiklis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priekinis dangtelis 
 
Patraukite dangtelį i dešinę ir atidarykite į save. 
 
10. Svirtis viršutinio dengiamojo (dekoratyvinio) siūlo 
11. 2 – siūlų plėstuvas 
12. Viršutinis kilpiklis 
13. Apatinis kilpiklis 
14. Grandinėlės formavimo kilpiklis 
15. Viršutinis peilis 
16. Apatinis peilis 
17. Užtvirtinimo įrenginys 
18. Adatos plokštelės svirtis 
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Standartinės pagalbinės priemonės 
 
Dėžutė su pagalbinėmis priemonėmis 

 
1. Ritės laikiklių dangtelis 
2. Šepetėlis dulkėms valyti 
3. Tepalinė 
4. Papildomas siūlo nukreipiklis 
5. Kaištis siūlo įtempimui nuimti 
6. Viršutinis peilis 
7. Veržliaraktis 
8. Siūlo įvėrimo įrankis 
9. Pincetas 
10. Atsuktuvas 1,5mm 
11. Adatų rinkinys Elx705 

 
 
 
 
 
 
 

Pagalbinės priemonės viršutiniam dekoratyviam 
dygsniui 

 
12. Viršutinio siūlo paklojiklis 
13. Viršutinio siūlo nukreipiklis 
 (statomas vietoje adatos R2) 
14. Pėdelė skirta viršutiniam dekoratyviam dygsniui 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mašinos pakuotėje yra 
 

1. Apsauginis užvalkalas 
2. Ritės laikiklis 
3. Poroloninės pagalvėlės 
4. Siuvimo staliukas 
5. Atliekų surinktuvas 
6. Siūlkreipys 
7. Greičio kontrolės pedalas 
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II SKYRIUS. 
MAŠINOS PARUOŠIMAS 
 
Siūlkreipio montažas 
 
1. Įstatykite siūlkreipį į skylę esančią prie ričių, 
 mašinos nugarinėje pusėje. Patikrinkite ar siūlvedys 
 teisingai ir patikimai įsitvirtino angoje. 
2. Pakelkite siūlkreipių juostą į aukščiausia padėtį. 
 Pasukite juostą taip, kad siūlkreipiai atsirastų tiesiai 
 virš ričių strypų. 

 
 

Ričių montažas 
 
Nuimkite ričių laikiklius ir pirma uždėkite porolonines 
pagalvėles. Jos padeda ritei likti teisingoje padėtyje 
siuvimo metu. 
 
Galima naudoti mažas ir dideles rites. 
  Poroloninės pagalvėlės 
  Ričių laikikliai 

 
 
 
 
 
 
 

1. Didelės ritės 
 
Naudojant dideles rites užmauname ričių laikiklius. 
Patikrinkite, kad ritė būtų pilnai užmauta, liestų apačią. 

 
 

2. Mažos ritės 
 
Naudojant mažas rites, nuo ričių strypų nuimkite ričių 
laikiklius. Po to pastatykite rites ant ričių strypų ir ant 
viršaus uždėkite ritės dangtelį. 
  Ričių dangelis 

 
 
3. Ritės su dekoratyviniais siūlais 
 
Siuvant siūlas gali nuslysti nuo ritės, kad taip neatsitik-
tų ritę dėkite ant poroloninės pagalvėlės. 
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Elektros maitinimo prijungimas prie mašinos 
 
Išjunkite maitinimo jungiklį ir kabelio jungties kištuką 
įstatykite į jungties lizdą mašinoje. Elektros tinklo kiš-
tuką įstatykite į sieninį tinklo lizdą (rozetę). Įjunkite 
elektros maitinimo jungiklį. 
 
Jūsų saugumui 
 
1. Siuvimo metu pastoviai stebėkite siuvamą vietą. 
 Nelieskite judančių mašinos dalių, būtent, siūlo  
 atitraukiklio, kilpiklių, smagračio, adatos, peilių. 

 
2. Visuomet išjunkite elektros maitinimą, jeigu: 

paliekate mašiną be priežiūros, 
keičiate kokia nors dalis, 
veriate siūlą arba valote mašiną. 
 

3. Nedėkite nieko ant kojinio pedalo, ypač mašinai 
 veikiant, nes ji gali netikėtai pradėti suktis. 
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Mašinos reguliavimas ir siūlės programos 
nustatymas 
 
Pasukite programos pasirinkimo rankenėlę ant nori-
mos programos. 
 
PASTABA: 
Neverkite siūlų kol nepasirinkote programos. Nukirp-
kite ir ištraukite visus siūlus. 
 
PATARIMAS: 
Nukirpkite siūlus prie kilpiklio ir adatos akutes, po to 
juos ištraukite ranka. 
 
SVARBU: 
Niekada nespauskite pedalo norint ištraukti likusius 
siūlus. 

A Programų juosta 
B. Diskas programai pasirinkti 
C. Programos numeris 
D. Diferencialinio padavimo reguliatorius 
E. Dygsnio ilgio reguliatorius 
F. Adatos padėtis 
G. Atraižų pločio reguliatorius 
H. Viršutinio peilio nustatymas 
I. 2-siūlų plėstuvas – aukštyn/žemyn 
J. Dangtelis arba papildomas staliukas 
K. Prispaudimo pėdelės reguliatorius 
L. Adatos plokštelės nuėmimo svirtis 
M. Grandininio dygsnio kilpiklio įtempimo diskas 
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A. Programos pavadinimas 
 

Pasirinkite programos numerį # atitinkamai pasirink-
tos siūlės vaizdui. Galite pasirinkti iš 20 tipų siūlių. 
Atkreipkite dėmesį į pasirinktą programos juostą ir 
simbolių juostą .  
 
PASTABA: 
Kai kurios programos atitinka kelias siūles. 
 
Pavyzdžiui: 
 Programa #2 atitinka 3 siūles – 5-siūlų, 3-siūlų 
 platus ir Overlokinis 3-siūlų. 
Programa #10 atitinka 7 siūles – triguba 
 dekoratyvinė siūlė, Dekoratyvinė plati, 
 Dekoratyvinė siaura siūlė, Grandininis dygsnis, 
 Viršutinės Dekoratyvinės siūlės. 
 
B. Diskas programai nustatyti 
 
Sukite programos diską tol, kol norimos programos 
numeris pasirodys langelyje. 
 
Simbolių reikšmė: 
C. Programos numeris 
D. Diferencialinis audinio padavimas 
E. Dygsnio ilgis 
F. Adatos padėtis 
G. Atraižos plotis 
H. Viršutinis peilis 
I. 2-siūlų plėstuvas 
J. Overloko dangtelis arba siuvimo staliukas 
K. Prispaudimo pėdelė 
L. Adatos plokštelės svirtis 
M. Grandininio dygsnio kilpiklio įtempimo diskas 
 
PASTABA: 
 
  reiškia, kad nustatymas turi būti viršutinėje 
     padėtyje. 
 
  reiškia, kad nustatymas turi būti apatinėje 
     padėtyje. 
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DF

SL

C. Programos numeris 
Programa automatiškai nustato siūlo įtempimą pagal 
pasirinktą numerį. Siūlo įvėrimo instrukcija parodyta 
lengvai suprantamais simboliais. 
 
PASTABA: 
Labai svarbu, kad pasirinktas numeris panelėje atitiktų 
pasirinktą siūlę.  
Rekomenduojame nustatyti programą ir tik po to su-
verti siūlus. Tai padės jums įsitikinti, kad visi mašinos 
nustatymai yra teisingi, tuomet lengvai suversite siū-
lus. 
 
 
 
D.DF= Diferencialinis audinio padavimas 
Pasukite diską taip, kad numeris ant reguliatoriaus su-
taptų su numeriu nurodytu panelės langelyje. 
Diferencialinį padavimą galima nustatyti nuo 0.5 iki 2. 
 
Pavyzdys: 
Nustatyti reguliatorių DF ant 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.SL= Dygsnio ilgis 
Nustatykite reguliatorių SL, taip kad numeris sutaptu 
su numeriu nurodytu panelės langelyje. 
 
Pavyzdžiui: 
5-siūlų ir 3-siūlų Platusis (mėlynas) – nustatyti regulia-
torių ant 3. 
Overlokinis (raudonas) – nustatyti reguliatorių SL ant 
2,5. 
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L0

L1

L2

R2

R1

F. Adatos padėtis 
Adatos turi 5 padėtis skirtas dirbti su 20 tipų siūlėmis. 
Spalvoti taškai atitinka tą siūlę žyminčią spalvą, jos 
atsiranda virš adatų simbolio parodydamos adatų 
padėtį.  
 
Pavyzdžiui: 
 Geltonas taškas = 5-siūlų įstatyti adatas į 
  fiksatorius L2 ir R1. 
 Mėlyni taškai = 3-siūlų Platus, įstatyti adatą į 
  fiksatorių R1. 
Raudoni taškai = Overlokinis 3, įstatyti adatą į fiksato-
rių R1. 
 
SVARBU:  
Keičiant adatas išjunkite mašiną. 
 
Kaip pakeisti adatą: 
Atpalaiduoti adatos fiksatoriaus varžtą, išimti adatą ir 
lengvai užveržti varžtą, kad nepasimestų. 
 
Kaip įstatyti adatą: 
Atpalaiduoti adatos fiksatoriaus varžtą, įstatyti adatą 
plokščia puse į nugarą. Adatą pastumkite aukštyn iki 
pat stabdiklio ir užveržti varžtą. Lėtai pasukti smagratį, 
teisingai įstatyta adata neturi atsiremti į pėdelę ar į ada-
tos plokštelę. 
 
 
 
 
 
 
 
G. Atraižų pločio reguliavimas 
Atraižos pločio reguliatorius reguliuoja kerpamo audi-
nio plotį nuo adatos iki peilio. Pasukite reguliatoriaus 
diską ir nustatykite langelyje tą reikšmę, kuri nurodyta 
panelės langelyje. 
 
Pavyzdys: 
 5-siūlų ir 3-siūlų Platus (mėlynas) – pasukti 
  reguliatorius diską ant reikšmės N. 
Overlokinis 3-siūlų  (raudonas) – pasukti 
 reguliatoriaus diską ant reikšmės 1. 
 
PATARIMAS:  
Atidaryti kairįjį dangtelį , kad būtų galima netrukdo-
mai reguliuoti diską. 
 
SVARBU: Niekada nereguliuokite atraižų pločio, 
jeigu siuvate apvalią siūlę. 
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H. Viršutinis peilis 
 
  Viršutinio peilio atjungimas (žemyn) 
Ranka pasukite smagratį, pakelkite adatos vedžiotuvą į 
aukščiausią padėtį. Atidarykite priekinį ir šoninį dang-
telį. Patraukite viršutinio peilio atjungimo svirtį į kairę 
ir pasukite į save. 
 
PASTABA:  
Saugokite, kad nepapultų audinio gabaliukas adatos 
plokštelės dešinėje pusėje, kada atjungtas peilis. 
 
 
  Kaip įjungti viršutinį peilį (viršun).  
Patraukite viršutinio peilio atjungimo svirtį į kairę ir 
pasukite nuo savęs. 
 
Pavyzdžiui:  
  5-siūlų ir 3-siūlų Platus ir Overlokinis 3-siūlų  - 
  įjungti viršutinį peilį. 
 
I. 2-siūlų plėstuvas 
 
  Kaip įjungti 2-siūlų plėstuvą 
Ranka pasukti smagratį ir nuveskite viršutinį kilpiklį į 
aukščiausią padėtį.  
 
Nuleisti plėstuvą ir  įstatyti į viršutinį kilpiklį.  
 
  Kaip išjungti 2-siūlų plėstuvą 
Ranka pasukti smagratį ir nuveskite viršutinį kilpiklį į 
aukščiausią padėtį. 
 
Ištraukite plėstuvo galiuką iš kilpiklio akutės ir pakelki-
te jį aukštyn. 
 
Pavyzdžiui:  
  5-siūlų ir 3-siūlų Platus ir Overlokinis 3-siūlų  - 
  išjungti 2-siūlų plėstuvą. 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 13 — — 13 — — 13 — — 13 — — 13 — 

1

1

1

J. Dangtelis overlokui arba siuvimo staliukas 
 
Dirbant su programomis 1-9, visada reikia uždėti 
overlokinį dangtelį. 
 
  Kaip uždėti overlokinį dangtelį 

 

Overlokinis dangtelis apsaugo kilpiklius. Kad uždėti 
overlokinį dangtelį, pirma reikia atidaryti priekinį 
dangtelį, įstatyti overlokinio dangtelio kraštą į prieki-
nio dangtelio išėmimą ir užtvirtinti overlokinį dangtelį 
į išėmos vietas. 

  Išėma 

 
 
 
 
 
 

Programai #10 visada reikia uždėti siuvimo staliuką 
ant priekinio dangtelio. 
 
  Kaip uždėti siuvimo staliuką 
 
Nuimti overlokinį dangtelį patraukiant į viršų ir į save. 

 

PASTABA: 
Uždedant siuvimo dangtelį viršutinis peilis ir adatos 
plokštelės pločio pirštelis visada bus atjungti.  
  Išėma 
 
Papildomas dangtelis dedamas ant priekinio dangtelio 

ir užtvirtinamas. 

  Išėma 
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1

2

B A

K. Prispaudimo pėdelė (A arba B) 

 
Perjunkite svirtelę ant pėdelės ant A arba B. Svirtelė 
reguliuoja spyruoklę esančią pėdelės pačioje. 
 
Ant pėdelės krašto yra žymės, kurios žymi adatos dū-
rio vietas – tai padeda atliekant kruopščius darbus.  
 
Pavyzdžiui: 
 Geltona A - 5-siūlų (geltona): padėtis A 
 Mėlyna B - 3-siūlų Platus ir Overlokinis 3-siūlų: 
  padėtis B 
 
 
PASTABOS: 
Dirbant su viršutine dekoratyvine siūle (žr. psl. 27) 
prispaudimo pėdelę pakeisti pėdele skirta Viršutiniai 
dekoratyvinei siūlei R. 
 
 
 
 
 
 
 
L. Adatos plokštelės svirtis 
 
Mašinos adatos plokštelė pritaikyta siūti siūlę voleliu. 
Galima dirbti su įvairiomis overlokinėmis siūlėmis, 
įjungiant ar išjungiant adatos plokštelės pločio pirštelį.
  Adatos plokštelės pločio pirštelis 
 
  Kaip įjungti (viršun) 
Pastumti į viršų adatos plokštelės svirtelę.  
  Reguliuojama adatos plokštelės svirtelė 
 
   
 
 
 
  Kaip išjungti (žemyn) 
Nuleisti žemyn adatos plokštelės svirtelę. 
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M. Grandininio dygsnio kilpiklio įtempimo diskas 
(rudas) 
 
Siūlo įtempimas grandininio dygsnio kilpiklio reika-
lingas 5-siūlų siūlei arba siūlėms einančioms po #10 
programos.  
 
Pavyzdžiui: 

 5-siūlų (geltona): įverti siūlą į grandininio dygsnio 
  kilpiklį ir nustatyti ant N. 

 3-siūlų Platus ir Overlokinis 3-siūlų  (tuščias):   
  neverti siūlo į grandininio dygsnio kilpiklį. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatos 
 
Mašinai naudojamos adatos Schmetz Elx705. 
Tai pramoninio tipo adata, tinkamai formuojanti siūlę 
siūnant dideliu greičiu. Adatoje esantis specialus iš-
pjovimas leidžia kilpikliui pagriebti siūlą prie pat ada-
tos siūnant siūlę. Adatos Elx705 yra dviejų numerių – 
80/12 ir 90/14. 
 
Galima naudoti įprastas adatas – 130/705H – naudo-
jant specialius siūlus ar audinius. 
 
Dažnos problemos su siūle gali kilti kaip tik dėl adatų. 
 Adata gali būti įdėta netinkamai. 
 Adata nepiltai įstatyta savo vietoj. 
 Nenaudokite atbukusių ir sulenktų adatų. 
  Patariama dažniau keisti adatas. 
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21

21

NO.

R

III SKYRIUS. SIŪLŲ SUVĖRIMAS 
 
Siūlų įvėrimo schema keičiasi nuo pasirinktos 
programos 
 
Mokydamiesi verti siūlus pasirinkite juos skirtingų 
spalvų pagal ant diskų pažymėtas spalvas, tai padės 
suprasti kiekvieno siūlo padėtį siūlėje formuojant ją. 

 
Programos nustatytos naudoti poliesterinius ar polieste-
rinius su medvilne siuvimo siūlus visose padėtyse. 
Naudokite kokybiškus siūlus be mazgeliu ir 
sustorėjimų. 
 
PASTABA: 
Formuojant siūlę ir dirbant dideliu greičiu siuvimo siū-
las yra įtempiamas, kad netrūktų geriau naudoti polies-
terinį siuvimo siūlą, 100% medvilninis siuvimo siūlas 
gali trūkinėti. 
 
SVARBU: 
Kiekvienam siūlui suverti reikia naudoti būtent to siūlo 
schemą, labai svarbu kad siūlai būtų suverti teisinga 
seka. Naudokite instrukcijas esančias ( žr. psl. 18-28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siūlkreipys 
Pakelkite siūlkreipių juostą į aukščiausią padėtį (žr. psl. 
6).  
 
Veriant siūlus į siūlkreipį, naudokite arba įpjovas arba 
akutes. Akutės patikimesnės, ypač dirbant su dekoraty-
viniais siūlais.  
 
 Įpjova 
 Akutė 
 

Kai kuriuos stipriai susuktus siūlus svarbu įverti pro 
įpjovą ir pro akutę.  
Įvėrus siūlus į siūlkreipį po to veriame juos pro siūlo 
nukreipėjus. w
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Pagalbinės priemonės dekoratyviniams siūlams 
Siūloma didelis pasirinkimas dekoratyvių siūlų siū-
nant overloku. Rinkitės siūlą, kuris lengvai pralenda 
per adatos akutę ir kilpiklį. Nenaudokite lengvai nu-
traukiamo siūlo. Nenaudokite pūkuotų ir nelygių siū-
lų, kurie kabinsis prie siūlo nukreipėjo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaištis siūlo įtempimui nuimti 
 
Įdėkite kaištį į bet kurio siūlo nukreipėją, pro kurį bus 
veriamas dekoratyvinis siūlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papildomas siūlo nukreipiklis 
 
Dekoratyviniai siūlai gali susipainioti. Įtaisykite pa-
pildomą nukreipėją ant strypo ir įverkite viršutinio 
kilpiklio siūlą kaip parodyta piešinėlyje. 
 
SVARBU: 

Dirbant su dekoratyviais siūlais siūkite mažesniu 
greičiu, tai padės išvengti dygsnių praleidimo. 
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PATARIMAI: 
Jei reikalingas detalus ir smulkus vaizdas peržiūrėti 
kiekvieno siūlo schemą, žiūrėkite pastabas, pažymėtas 
raidėmis (A), (B3), ir tt. (žr. psl. 14-17) 
 
Geriausiam rezultatui gauti naudokite plonas ir viduti-
nio storumo medžiagas. 
 
 
 
 
4-SIŪLŲ APMĖTYMO SIŪLĖ 
Nustatyti #1 ir paruošti mašiną. 
 
Tai overlokinė siūlė, kuriai naudojamos dvi adatos. 
Siūlė elastinga, nenutrūksta. Antros adatos siūlas su-
stiprina siūlę, bet siūlė išlieka elastinga. 

 
Paprastai naudojama: 
 Labai tinka trikotažui. 
 Tinka laisvo kirpimo  drabužiams. 
 
 
Suverti siūlus šia seka: 
1 Raudonas (F) -  viršutinio kilpiklio siūlas (psl. 35) 
2 Žalias (G) – apatinio kilpiklio siūlas (psl. 36) 
3 Geltonas (B2) – R1 adatos siūlas (psl. 31) 
4 Mėlynas (D3) – R2 adatos siūlas (psl. 33) 
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TRIKOTAŽINĖ SIŪLĖ 
 
Nustatyti #1 ir paruošti mašiną. 
 
Tos pačios charakteristikos kaip ir 4 siūlų apmėtymo 
siūlės. 
Trikotažinės siūlės programoje naudojama diferencia-
linis padavimas ir reguliuojamas dygsnio ilgis, kad 
išvengti trikotažinio audinio išsitempimo darbo metu.  
 
Paprastai naudojamas: 
 Įsiūnant gumytę į rankovę, juosmenį ar kaklo 
  išėmai. 
 Susiūti megztinio detales. 
 
Suverti siūlus šia seka: 
1 Raudonas (F) -  viršutinio kilpiklio siūlas (psl. 35) 
2 Žalias (G) – apatinio kilpiklio siūlas (psl. 36) 
3 Geltonas (B2) – R1 adatos siūlas (psl. 31) 
4 Mėlynas (D3) – R2 adatos siūlas. (psl. 33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-SIŪLŲ 
Nustatyti #2 ir paruošti mašiną. 
 
Tikroji pramoninė 5-siūlų siūlė sudaryta iš dviejų siū-
lių, siuvamų vienu metu. 2 siūlai grandinio dygsnio ir 
3 siūlai overlokinio dygsnio. Siuvamos vidutinės ir 
storos medžiagos. 
 
Paprastai naudojamos: 
 Siuvant detales gaminių iš pūkuotos medžiagos. 
 Labai tinka drapiruotei. 
 
  
 Suverti siūlus šia seka: 
1 Raudonas (F) -  viršutinio kilpiklio siūlas (psl. 35) 
2 Žalias (G) – apatinio kilpiklio siūlas (psl. 36) 
3 Rudas (H) – grandininio dygsnio kilpiklio siūlas (psl. 
37) 
4 Geltonas (A) – L2 adatos siūlas (psl. 30) 
5 Mėlynas (D2) – R1 adatos siūlas. (psl. 33) 
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3- SIŪLŲ PLATUSIS 
Nustatyti #2 ir paruošti mašiną. 
 
Trys siūlai supinami palei audinio kraštą, formuojama 
subalansuota siūlė. Ši overlokinė siūlė tinka vidutinėms 
ir sunkioms medžiagoms. 
 
Paprastai naudojama: 

 Siuvant gaminį iš trikotažinių detalių. 

 Vieno sluoksnio medžiagos krašto apdirbimas. 

 
Suverti siūlus šia seka: 
1 Raudonas (F) -  viršutinio kilpiklio siūlas (psl. 35) 
2 Žalias (G) – apatinio kilpiklio siūlas (psl. 36) 
3 Mėlynas (D2) – R1 adatos siūlas. (psl. 33) 
 
 
OVERLOKINIS 3 
Nustatyti #2 ir paruošti mašiną. 
 
Tos pačios charakteristikos, kaip ir 3-siūlų platusis. Ši 
siauresnė siūlė tinka plonoms ir vidutinėms medžia-
goms. 
 
Paprastai naudojama: 
 Siuvant apatinius drabužius. 
 Vieno sluoksnio medžiagos krašto apdirbimas. 
 
 
Suverti siūlus šia seka: 
1 Raudonas (F) -  viršutinio kilpiklio siūlas (psl. 35) 
2 Žalias (G) – apatinio kilpiklio siūlas (psl. 36) 
3 Mėlynas (D2) – R1 adatos siūlas. (psl. 33) 
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PLOKŠČIOJI SIŪLĖ 3 
Nustatyti #3 ir paruošti mašiną. 
 
Trys siūlai formuoja nesubalansuotą siūlę, kuri yra 
dekoratyvinė. Siūlė panaši siūlę, kuria siūnami trikota-
žiniai ir sportiniai gaminiai. 
 
 
 
Paprastai naudojama: 
 Siuvant didelės apimties gaminius. 
 Kaip dekoratyvinis akcentas. 
 
 
Suverti siūlus šia seka: 
1 Raudonas (F) -  viršutinio kilpiklio siūlas (psl. 35) 
2 Žalias (G) – apatinio kilpiklio siūlas (psl. 36) 
3 Geltonas (B2) – R1 adatos siūlas (psl. 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVERLOKINĖ SIŪLĖ SKIRTA APDAILAI 
Nustatyti #4 ir paruošti mašiną. 
 
Krašto apdirbimas dekoratyviniu siūlu. 
Viršutinio ir apatinio kilpiklio siūlai, ištraukia adatos 
siūlą, kuris matomas priekinėje ir išvirkščioje gaminio 
pusėje. 
 
Paprastai naudojama: 
 Vieno sluoksnio medžiagos krašto apdirbimas,     
  pvz. užkloto ar fetrinio šaliko 
 Kaip dekoratyvinis akcentas 
 
SVARBU: 
Naudokite vidutinio storumo dekoratyvinį adatos siū-
lą , o kilpikliams nailoninį siūlą. 
 
 
Suverti siūlus šia seka: 
1 Raudonas (F) -  viršutinio kilpiklio siūlas (psl. 35) 
2 Žalias (G) – apatinio kilpiklio siūlas (psl. 36) 
3 Geltonas (C) – R1 adatos siūlas (psl. 32) 
 
PASTABA: 
Praleiskite geltonąjį įtempimo diską. Siūlas eina iškart 
nuo siūlvedžio į siūlo įvėrimo vietą. w

w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 22 — — 22 — 

PLOKŠČIA SIŪLĖ 2 
Nustatyti #5 ir paruošti mašiną. 
 
Adatos siūlas ir siūlas apatinio kilpiklio formuoja siūlę, 
kuri dėliojama plokščiai. 
 
 
Paprastai naudojama: 
 Siuvant apatinius drabužius. 
 Tinka palenkimui. 
 
 
 
Suverti siūlus šia seka: 
1 Žalias (G) – apatinio kilpiklio siūlas (psl. 36) 
3 Geltonas (B2) – R1 adatos siūlas (psl. 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRAŠTO APDIRBIMAS 2 
Nustatyti #5 ir paruošti mašiną. 
 
Adatos siūlas ir siūlas apatinio kilpiklio lengva, plokš-
čia siūle apdirba gaminio kraštą. 
 
 
Paprastai naudojama: 
Apdirbant lengvų audinių kirptą kraštą. 
 
 
 
Suverti siūlus šia seka: 
1 Žalias (G) – apatinio kilpiklio siūlas (psl. 36) 
2 Geltonas (B2) – R1 adatos siūlas (psl. 31) 
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SIAURA SIŪLĖ 3 
Nustatyti #6 ir paruošti mašiną. 
 
 
Trys siūlai formuoja subalansuotą siaurą siūlę skirtą 
krašto apdirbimui. 
 
Paprastai naudojama: 
 Krašto apdirbimui skarelių, servetėlių ir t.t. 
 Siuvant apatinius gaminius ar gaminius iš lengvo  
  trikotažo. 
 
 
Suverti siūlus šia seka: 
1 Raudonas (F) -  viršutinio kilpiklio siūlas (psl. 35) 
2 Žalias (G) – apatinio kilpiklio siūlas (psl. 36) 
3 Geltonas (B2) – R1 adatos siūlas (psl. 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLELIŲ SIŪLĖ  (Beibilokas) 
Nustatyti #7 ir paruošti mašiną. 
 
Trys siūlai formuoja nesubalansuotą siūlę. Formuojant 
siūlę į vidų susukamas audinio kraštas. 
 
 
Paprastai naudojamas: 
 Krašto apdorojimui lengvų ir vidutinių audinių. 
 Dekoruoti gaminį. 
 
 
Suverti siūlus šia seka: 
1 Raudonas (F) -  viršutinio kilpiklio siūlas (psl. 35) 
2 Žalias (G) – apatinio kilpiklio siūlas (psl. 36) 
3 Geltonas (B2) – R1 adatos siūlas (psl. 31) 
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VOLELIU SIŪLĖ 2 (Beibilokas) 
Nustatyti #8 ir paruošti mašiną. 
 
Adatos siūlas ir siūlas apatinio kilpiklio formuoja siūlę, 
kur audinio kraštas susukamas prieš apdirbimą. 
 
 
Paprastai naudojama: 
Kadangi  naudojami tik du siūlai, rezultate gauname 
lengvesnę ir tankesnę siūlę negu Voleliu siūlė 3. Ši siūlė 
naudojama siūnant gaminį iš labai lengvo audinio, kaip 
šifonas ar vestuvinės suknelės audinys. 
 
 
Suverti siūlus šia seka: 
1 Žalias (G) – apatinio kilpiklio siūlas (psl. 36) 
2 Geltonas (B2) – R1 adatos siūlas (psl. 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELASTINĖ SIŪLĖ KRAŠTO APDIRBIMUI 
Nustatyti #9 ir paruošti mašiną. 
 
Šiai siūlei atlikti naudojamos dvi adatos ir apatinis kil-
piklis. Siūlė maksimaliai elastinga, antros adatos siūlas 
reikalingas siūlės stiprumui garantuoti. 
 
 
Paprastai naudojama: 

Siuvant sportinio ar maudymosi kostiumėlio gaminį 
 
 
 Suverti siūlus šia seka: 
1 Žalias (G) – apatinio kilpiklio siūlas (psl. 36) 
2 Geltonas (B2) – R1 adatos siūlas (psl. 31) 
3 Mėlynas (D3) – R2 adatos siūlas. (psl. 33) 
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TRIGUBA DEKORATYVINĖ SIŪLĖ 
Nustatyti #10 ir paruošti mašiną. 
 
Triguba dekoratyvinė siūlė yra 5,0mm pločio. Trys 
adatos ir grandininio dygsnio kilpiklis formuoja 3 lini-
jas, kurios primena paralelines tiesias siūles. 
 
 
Paprastai naudojama: 
 Krašto palenkimui. 
 Dygsniavimui. 
 Diržo kilputėms siūti. 
 
 
Suverti siūlus šia seka: 
1 Rudas (I) -  grandinio dygsnio kilpiklio (psl. 39) 
2 Geltonas (B1) –L0 adatos siūlas (psl. 31) 
3 Mėlynas (D1) – L1 adatos siūlas. (psl. 33) 
4. Raudonas (E) – L2 adatos siūlas (psl. 34) 
 
PASTABOS: 
Adatos siūlus reikia suverti į kraštinius siūlo nukrei-
piklius – geltoną siūlą į kairįjį kraštinį siūlo nukreipik-
lį, paskui mėlyną ir raudoną siūlą. 
Pabandykite pasukti smagratį ir įsitikinkite, kad viršu-
tinis kilpiklis nejuda ir lieka nuleistas į apatinę padėtį. 
 
 
 
 
 
DEKORATYVINĖ PLATI SIŪLĖ 
Nustatyti #10 ir paruošti mašiną. 
 
Dekoratyvinės siūlės plotis apie 5.0 mm. Tokio pločio 
siūlę galima pamatyti ant trikotažinių gaminių. 
 
Paprastai naudojama: 

 Krašto palenkimui. 

 Dygsniavimui. 

 Diržo kilputėms siūti. 

 

Suverti siūlus šia seka: 
1 Rudas (I) -  grandinio dygsnio kilpiklio (psl. 39) 
2 Geltonas (B1) –L0 adatos siūlas (psl. 31) 
3 Raudonas (E) – L2 adatos siūlas (psl. 34) 
 
 
PASTABA: 
Adatos siūlus reikia suverti į kraštinius siūlo nukrei-
piklius – geltoną siūlą į kairįjį kraštinį siūlo 
nukreipiklį. 
Pabandykite pasukti smagratį ir įsitikinkite, kad viršu-
tinis kilpiklis nejuda ir lieka nuleistas į apatinę padėtį. w
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DEKORATYVINĖ SIAURA SIŪLĖ 
Nustatyti #10 ir paruošti mašiną. 
 
Dekoratyvinės siūlės plotis apie 2,5 mm. Dvi adatos ir 
grandininio dygsnio kilpiklis formuoja dvi paralelines 
linijas. 
 
Paprastai naudojama: 

 Krašto palenkimui. 

 Dygsniavimas. 

 Mažoms klostelėms. 

 
Suverti siūlus šia seka: 
1 Rudas (I) -  grandinio dygsnio kilpiklio (psl. 39) 
2 Mėlyna (D1) –L1 adatos siūlas (psl. 33) 
3 Raudonas (E) – L2 adatos siūlas (psl. 34) 
 
PASTABA: 
Adatos siūlus reikia suverti į kraštinius siūlo nukreipė-
jus – mėlyną siūlą į kairįjį kraštinį siūlo nukreipėją.  
Pabandykite pasukti smagratį ir įsitikinkite, kad viršu-
tinis kilpiklis nejuda ir lieka nuleistas į apatinę padėtį. 

 
 
 
 
 
 
GRANDININIO DYGSNIO SIŪLĖ 
Nustatyti #10 ir paruošti mašiną. 
 
SVARBU: 
Nustatyti adatos siūlo įtempimo reguliatorių (geltoną) 
ant “1”. 
 
2-siūlų grandininiam dygsniui  arba dvigubas grandini-
niam dygsniui naudojama viena adata ir grandinio 
dygsnio kilpiklis tiesiai siūlei formuoti. 
 
Paprastai naudojama: 
 Siūnant audinį reljefiniu paviršiumi su užlaida 
 Susiūti trikotažinio gaminio dalis, kur reikalinga   
  elastinga siūlė. 
 Prisiūti silikoniniai gumytei 
 
Suverti siūlus šia seka: 
1 Rudas (H) -  grandinio dygsnio kilpiklio (psl. 37) 
2 Geltonas (A) –L2 (A) adatos siūlas (psl. 30) 
 
PASTABA: 
Pabandykite pasukti smagratį ir įsitikinkite, kad viršu-
tinis kilpiklis nejuda ir yra nuleistas į apatinę padėtį. w
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VIRŠUTINĖS DEKORATYVINĖS SIŪLĖS 
( Triguba, Plati ir Siaura) 
Pramoninės dekoratyvinės siūlės būna 5,0 mm ir 2,5 
mm pločio. 
Dvi arba trys adatos, viršutinio siūlo paklojėjas ir gran-
dininio dygsnio kilpiklis formuoja dekoratyvinę siūlą 
su dengiamais siūlais iš abiejų pusių. 
Paprastai naudojama: 
 Lengvų ir vidutinio storio audinių krašto 
  apdirbimui. 
 Dygsniavimui lengvom ir vidutiniams audiniams. 
 
Mašinos paruošimas Viršutiniai dekoratyvinei 
siūlei siūti 
1. Nustatyti #10. 
2. Išjungti mašiną. 
3. Pasukite smagratį ir įsitikinkite, kad viršutinis 
kilpiklis nejuda ir nuleistas į apatinę padėtį. 
4.  Sureguliuoti mašiną, pagal simbolius esančius 
panelėje. Pakelti prispaudimo pėdelę. 
PASTABA: 
Nestatyti dygsnio ilgio reguliatorių SL mažiau negu 
2,5 reikšmės. Sunkius audinius siūti su  didelio ilgio 
dygsniais. 
5. Priklausomai nuo pasirinktos viršutinės siūlės 
naudokite: 
   Triguba 
   Plati 
   Siaura 
6. Paspausti svirtį esančią už prispaudimo pėdelės 
laikiklio ir nuimti pėdelę. Vietoje jos naudosime pėde-
lę skirtą viršutiniam dekoratyviam dygsniui “R” (4). 
Atleisti prispaudimo pėdelės svirtį ir įstatyti pėdelę 
skirtą viršutiniam dekoratyviam dygsniui. 
7. Įstatyti Viršutinio siūlo paklojėją (1) į išėmą (A) ir 
užveržti varžtą su atsuktuvu. 
8. Truputi atpalaiduoti adatos R1 ir R2 užveržimo 
varžtus. Įstatyti viršutinio siūlo nukreipėją į  (2) išėmą 
esančią tarp adatų R1 ir R2. Stipriai užveržti tik adatos 
R2 varžtą. 
Atidaryti priekinį dangtelį. Nuleisti į apačią rankenėlę 
viršutinio siūlo (C) nukreipėją. 
PASTABA: 
Nenuleisti viršutinio siūlo nukreipėjo, jeigu yra uždėta 
pėdelė A/B arba pakelta į viršų pėdelė “R” arba užda-
rytas priekinis dangtelis. 
Pasukite smagratį ir įsitikinkite, kad įrenginys teisingai 
paruoštas. 
 
Suverti siūlus šia seka: 
1 Rudas (I) – grandininio dygsnio kilpiklio siūlas 
(psl. 38) 
2 Geltonas (B1) – L0 adatos siūlas (psl. 31) 
3 Mėlynas (D1) – L1 adatos siūlas. (psl. 33) 

4 Raudonas (E) -  L2 adatos siūlas (psl. 34) 
5 Žalias siūlas pro viršutinio siūlo nukreipėją w
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4
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PASTABA: 
Adatos siūlus reikia suverti dviem keliais  – geltoną 
siūlą į kairįjį kraštinį siūlo nukreipėją, paskui mėlyną ir 
raudoną siūlą. 
 
Siūlų suvėrimas į skirstytuvą 
 
Naudoti žalią įtempimo diską ir suverti siūlus pro visus 
penkis nukreipėjus – , kaip parodyta pav. 
Dešinėje pusėje siūlo nukreipėjas apačioje turi tris aku-
tes, atitinkamai pagal siūlo charakteristiką,  siūlą veria-
me į reikalingą akutę.  
− Viršutinė akutė: elastingas dekoratyvinis siūlas 
− Vidurinė akutė: įprastas overlokinis siūlas 
− Apatinė akutė: dekoratyvus neelastingas siūlas 
 
 
1. Uždaryti priekinį dangtelį. Pasukite smagratį ir pa-
tikrinkite viršutinio siūlo paklojėjo eigą. 
2. Pakelti prispaudimo pėdelę. Padėti audinį po pėdele 
ir adatom, nuleisti prispaudimo pėdelę. 
3. Dekoratyvinės siūlės viršutinį siūlą nuvesti pro 
adatas ir užkabinkite ant viršutinio siūlo paklojėjo. Pri-
laikyti siūlą ir ranka pasukti smagratį, kol susiformuos 
keli dygsniai. 
4. Paspausti pedalą ir palaipsniui didinti greitį. Dirbti 
mažu ar vidutiniu greičiu. 
5.  Reguliavimas: 
  Jei viršutinio siūlo paklojėjas neužkabina viršutinio 
siūlo, reikia nustatyti siūlo įtempimo reguliatorių 
(žalias) ant didžiausios reikšmės. 
 Nustatyti siūlo įtempimo diską ant didesnės reikš-
mės, kad dirbant su Triguba ar Dekoratyvine plačia 
siūle siūlas būtu įtemptas. 
 
PASTABA: 
Viršutinio siūlo nukreipėją galima nuimti dirbant su 
kitomis tipo siūlėmis. Norint nuimti nukreipėją reikia 
pakelti adatos laikiklį į aukščiausią padėtį ir išjungti 
svirtį viršutinio nukreipėjo.  
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Siūlo įvėrimo įrankis 
 
Laikykite įtaisą trikampe atžyma į viršų. Siūlą praver-
kite per Y-formos įpjovą iš dešinės į kairę. 
  Trikampė atžyma 
  Y-formos įpjova 

 
 
 
 

Priglauskite įtaisą su V-formos išpjova prie adatos 
virš ąselės. Patikrinkite ar siūlas neiššoko iš Y-formos 
įpjovos. 
  V-formos išpjova 

 
 
 
 
 
 

Lengvai spaudžiant prie adatos, įtaisą leiskite žemyn 
pagal adatą, kol įvėrimo kaištelis neįšoks į ąselę. Pa-
spauskite įtaiso rankenėlę, kad kaištelis išeitų iš ąselės 
su siūlo kilpa. 
  Kaištelis 
 
 
 
 
Palikę kilpą ąselės užnugaryje, siūlo įvėrimo įtaisą 
lėtai ištraukite iš adatos. Pinceto pagalba ištraukite 
siūlą ir nuveskite jį atgal. 
  Pincetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svirtis siūlo įtempimo diskams atlaisvinti 
 
Suvėrus siūlus atlaisvinkite siūlo įtempimo diskus 
svirties pagalba, nuveskite siūlus 10 cm atgal, kad 
siūlai tikrai eitų pro įtempimo diskus. 
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SIŪLO SUVĖRIMO SCHEMA 
 
 
GELTONO SIŪLO SUVĖRIMO 
SCHEMA (A) 
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GELTONO SIŪLO SUVĖRIMO 
SCHEMA (B1), (B2) 
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GELTONO SIŪLO SUVĖRIMO 
SCHEMA (C) 
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MĖLYNO SIŪLO SUVĖRIMO 
SCHEMA (D1), (D2), (D3) 

D1 D2 D3
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RAUDONO SIŪLO SUVĖRIMO 
SCHEMA (E) 
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RAUDONO SIŪLO SUVĖRIMO 
SCHEMA (F) 
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ŽALIO SIŪLO SUVĖRIMO 
SCHEMA (G) 

Apatinio siūlo kilpiklis 
 
Patraukite rankenėlę (a) žemyn ir užkabinkite siūlą už 
kilpiklio (b). Nuveskite siūlą pro kilpiklio įpjovą atgal į 
kilpiklio akutę (c). Nuveskite siūlą po paspaudimo pėdele 
atgal, palikite 10 cm uodegėlę. w
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RUDO SIŪLO SUVĖRIMO 
SCHEMA (H) 
(skirta 5-siūlų ir grandininiam dygsniui) 

Grandininio siūlo kilpiklis 
Ranka pasukite smagratį, nuleiskite adatos vedžiotuvą į 
žemiausią padėtį. Pakelkite rankenėlę (a) ir išjunkite 
grandininio dygsnio kilpiklį. Nuveskite siūlą iš galo į 
priekį per išpjovą, po to veskite iki akutės (c), perkiškite 
pro ją ir palikite 5 cm siūlo galą. Ranka pasukite smagra-
tį, pakelkite adatos vedžiotuvą į aukščiausią padėtį, gran-
dininio dygsnio kilpiklis pradės dirbti. 
 
SVARBU: 
Būtinai nuveskite į siūlo nukreipiklį (d), jis yra šalia siūlo 
įtempimo disko. 

d

(a) 

(c) 
(b) 
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RUDO SIŪLO SUVĖRIMO SCHEMA (I)  
(dekoratyvinėms ir viršaus 
dekoratyvinėms siūlėms) 

Grandininio siūlo kilpiklis 
 
Ranka pasukite smagratį, nuleiskite adatos vedžiotuvą į 
žemiausią padėtį. Pakelkite rankenėlę (a) ir išjunkite 
grandininio dygsnio kilpiklį. Nuveskite siūlą iš galo į 
priekį per išpjovą, po to veskite iki akutės (c), perkiškite 
pro ją ir palikite 5 cm siūlo galą. Ranka pasukite smagra-
tį, pakelkite adatos vedžiotuvą į aukščiausią padėtį, gran-
dininio dygsnio kilpiklis pradės dirbti. 
 
SVARBU: 
Nenaudokite siūlo nukreipėjo (d). 

d
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IV SKYRIUS. BANDOMASIS 
SIUVIMAS 
 
 
 
Pėdelės spaudimo reguliatoriaus nustatymas 
 
Paprastam siuvimui – reikšmė 5. Reguliatoriaus pagalba 
galima mažinti arba didinti pėdelės spaudimą, yra 6 še-
šios padėtys. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Siuvimo greičio valdymas 
 
Siuvimo greitis valdomas kojinio pedalo pagalba. Kuo 
stipriau spausite pedalą, tuo siuvimo greitis bus dides-
nis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atliekų surinktuvas 
 
Uždėkite atliekų surinktuvą ant priekinio dangtelio, kad 
kerpant audinio kraštą atliekos kirstų į jį. 
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1

Darbo pradžia 
 
Visada pabandykite siūti ant audinio gabaliuko, tokio 
pačio iš kurio siuvamas gaminys. 
 
 
Padėkite audinį po pėdele ir adatom, geriausiam rezulta-
tui gauti dirbkite su lengvomis ir vidutinio storumo au-
diniais. 
 
 
Grąžinkite prispaudimo pėdelės rankenėlę, kad nuleisti 
pėdelę žemyn. 
 
 
PASTABA: 
 
 
Mašina negali dirbti su pakelta pėdele. Ranka pasukite 
smagratį, nusiūkite kelius dygsnius. Pradžioje dirbkite 
su mažu greičiu po greitį didinkite. 
 
 
Siuvimo metu atsargiai valdykite audinį ranka. Patikrin-
kite ar teisingai formuojasi dygsniai, jei dygsniai nevie-
nodi patikrinkite ar teisingai siuvimo mašiną paruošėte 
siuvimui. 
 
 
 
 
Kada siūlė baigsis, tęskite lėtai siūti si mašina, kad su-
daryti apie 10 cm ilgio grandinėlę, su siūlo pjovikliu 
nukirpkite siūlus. 
 Siūlo pjoviklis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po pėdelės priekiu padėkite kitą audinį, pakelkite pėdelę 
pastumkite audinį po pėdele ir pradėkite siūti. 
 
 
PASTABA: 
Siuvant įprastą audinį, visiškai nebūtina pakelti pėdelę. 
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Siūlės galo užtvirtinimas 

Užtvirtinimo įrenginys leidžia lengvai įtraukti likusį 
siūlo galą į siūlę. Šį įtaisą galima naudoti siuvant siū-
les: 4-siūlų krašto apmėtymas, Trikotažinė siūlė, 3-
siūlų overlokinis, 3-siūlų Platus, 2-siūlų overlokinis, 2-
siūlų Overlokinis Platus, Elastinė siūlė krašto apdirbi-
mui. 

 

 

 

 

Pakelkite prispaudimo pėdelę, atsargiai nuimkite gran-
dinėlę nuo adatos pirštelio, nuveskite grandinėlę atgal, 
po to aplink ir į priekį ir užkabinkite siūlus už įtaiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padėkite audinį priešais adatas, gali būti , kad reikės 
rankiniu būdu prakirpti 3 cm, pagal siūlės liniją. Nu-
leiskite prispaudimo pėdelę ir pradėkite siūti, grandinė-
lė automatiškai atsiras siūlės viduryje blogoje pusėje. 

 

PASTABOS: 

Užtvirtinimo įtaiso negalima naudoti šioms siūlėms: 5-
siūlų, Overlokinis skirtas apdailai, Grandininis dygs-
nis, Dekoratyviniai arba Voleliu siūlė. 

 

1 
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Siūlės pabaigimas 
 
Nusiūkite iki audinio krašto ir sustokite. Pakelkite ada-
tas ir prispaudimo pėdelę. 
 
Paspauskite siūlo įtempimo svirtį, tuo pačiu nuimkite 
siūlę nuo adatos pirštelio.  
Perverskite audinį blogąja puse į viršų, atsargiai patrau-
kite siūlus virš siūlo įtempimo diskų, kad nebūtų laisvu-
mo. 
 
Sutapdinkite audinio kraštą su adatos plokštelės kraštu, 
atidžiai, kad peilis nepažeistų siūlės. Nusiūkite 5 cm ant 
siūlės, pakeipkite audinį, nuveskite jį į kairę ir nuimkite 
nuo mašinos. 
 
SVARBU: 
Jeigu darbo metu nutrūko siūlas viršutinio kilpiklio, pa-
sukite ranka smagratį, patraukite apatinį kilpiklį nuo 
viršutinio. Suverkite siūlą į viršutinį kilpiklį ir pasukę 
smagratį suformuokite kelis dygsnius. 
 
Jeigu darbo metu nutrūko siūlas apatinio kilpiklio, nu-
kirpkite ir išimkite siūlą iš adatos. Įverkite siūlą į apatinį 
kilpiklį ir po to verkite siūlą į adatas. 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 43 — — 43 — — 43 — — 43 — — 43 — 

V SKYRIUS. REGULIAVIMAS 
 
Siūlo įtempimas 
 
Priklausomai nuo siūlės tipo ir siūlų reikia keisti siūlo 
įtempimą. 
 
Keisdami siūlų įtempimą įsitikinkite prieš tai ar siūlai 
tinkamai įdėti į įtempimo diskus. 
 
Siūlų įtempimas reguliuojamas įtempimo diskais, jie 
pažymėta spalvomis – geltona, raudona, žalia ir ruda. 
 
Tuo pačiu metu keiskite siūlo įtempimą tik vieno disko, 
po to pažiūrėkite rezultatą ir toliau reguliuokite. 
  Grandininis dygsnis 
 Teisingas įtempimas 

  
Grandininio dygsnio adatos siūlas (a) turi būti panašūs į 
tiesius dygsnius, geroje audinio pusėje (1). Blogoje au-
dinio (2) pusėje jie vos matomi. 
 
 
 
 
Adatos siūlas per mažai įtemptas 
 
Adatos siūlas (geltonas) labai matomas blogoje audinio 
pusėje, reikia padidinti siūlo įtempimą. 
 
 
 
 
 
 
Adatos siūlas per daug įtemptas 
 
Jei audinys raukšlėjasi, reikia atpalaiduoti adatos siūlo 
(geltonas) įtempimą. Siūnant lengvas medžiagas suma-
žinkite dygsnio ilgį, nemažinkite žemiau kaip 2.5 reikš-
mės. 
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Overlokinis 3-siūlų 
Teisingas siūlų įtempimas 
 
a. Adatos siūlas 
b. Viršutinio kilpiklio siūlas 
c. Apatinio kilpiklio siūlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viršutinio kilpiklio siūlas per mažai įtemptas 
Paveiksliuke pavaizduotas rezultatas, kai viršutinio kil-
piklio siūlas (b) per mažai įtemptas , padidinkite siūlo 
įtempimą viršutinio kilpiklio (raudonas) arba atpalai-
duokite siūlo įtempimą apatinio kilpiklio (žalias) 
 
 
 
 
 
 
 
Adatos siūlas per mažai įtemptas 
Paveiksliuke pavaizduotas rezultatas, kai adatos siūlas 
(a) įtemptas per mažai, padidinkite adatos siūlo įtempi-
mą (mėlynas) arba atpalaiduokite įtempimą vieno kil-
piklio arba abiejų. 
 
 
 
 
 
 
Apatinio kilpiklio siūlas per mažai įtemptas 
Paveiksliuke pavaizduotas rezultatas, kai apatinio kil-
piklio siūlas (c) per mažai įtemptas , padidinkite siūlo 
įtempimą apatinio kilpiklio (žalias) arba atpalaiduokite 
siūlo įtempimą viršutinio kilpiklio (raudonas). 
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2 dviejų siūlų overlokinė siūlė 
Teisingas įtempimas 
 
 
Paveiksliuke iš kairės pavaizduota siūlė, kuri suformuo-
ta, esant teisingam siūlų įtempimui. Tačiau siūlų įtempi-
mų nustatymai gali kisti priklausomai nuo naudojamų 
audinių tipo. 
  Geroji audinio pusė 
  Blogoji audinio pusė 
 
 
 
Adatos siūlas per mažai įtemptas 
 
Paveiksliuke pavaizduotas rezultatas, kai adatos siūlas 
(a) įtemptas per mažai, padidinkite adatos siūlo įtempi-
mą arba atpalaiduokite apatinio kilpiklio siūlo įtempi-
mą. 
 
 
 
 
 
 
Dekoratyviniai dygsniai 
Teisingas įtempimas 
 
Dygsnių eilutės ant audinio geros pusės yra tiesūs ir ly-
gūs. Kilpiklio siūlas formuoja kvadratų eiles su įstrižai-
nėmis. Nenustatykite dygsnio reguliatoriaus reikšmės 
žemiau 2,5 reikšmės. Siūnant storus audinius dygsnio 
ilgį reikia padidinti. 
 Geroji audinio pusė 
 Blogoji audinio pusė 

 
 
 
Adatos siūlas per mažai įtemptas 
Paveiksliuke pavaizduotas rezultatas, kai adatos siūlas 
(a) įtemptas per mažai. Dygsniai gerojoje pusėje netai-
syklingos formos ir atsipalaidavę, kad subalansuoti 
įtempimą, padidinkite adatos siūlo įtempimą (raudonas). 
 
 
 
 
 
 
 
Adatos siūlo įtempimas per didelis 
Medžiaga raukšlėjasi, reikia atpalaiduoti adatos siūlo 
įtempimą. w

w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 46 — — 46 — 

Audinio diferencialinis padavimas 
 
Audinio diferencialinio audinio padavimas gaunamas 
audinį paduodant dviejų dalių dantukais, kurie paduoda 
audinį skirtingais greičiais. Priekinė dalis dantukų audi-
nį paduoda greičiau, negu kiti dantukai audinį paduoda 
iš po pėdelės. Tai labai tinka dirbant su trikotažiniu au-
diniu kuris tįsta ar banguojasi, taip pat su lengvais audi-
niais, kurie klostuojasi. Nustatykite ant 0.5, kad audinys 
nesiklostuotų. Yra du diferencialinio padavimo tipai: 
pozityvus ir negatyvus. 
 
 
 
 
Įprastas audinio diferencialinis padavimas 
Audinys yra paduodamas vienodai ir audinio padavimo 
dantukai dirba vienodu greičiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozityvus audinio padavimas 
Jeigu siuvamas audinys yra tempiamas, reguliatorių pa-
sukite link didesnės reikšmės. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negatyvus audinio padavimas 
Jeigu siuvamas audinys lenkiasi, reguliatorių pasukite 
link mažesnės reikšmės. 
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Dygsnio ilgio keitimas 
 
Dygsnio ilgį galima reguliuoti su reguliatoriumi SL. 
Dygsnio ilgį galima keisti nuo 0.5 iki 5. Lengviems ir 
ploniems audiniams, reikia trumpesnių dygsnių, o sto-
riems audiniams ilgesnių. 
 
PASTABA: 
Dirbdami su grandininiu dygsniu ar dekoratyviniu vi-
sada dygsnio ilgio reguliatorių nustatykite ne mažiau 
negu 2.5 reikšmės. 
 
PASTABA: 
Dirbdami su dekoratyviniais dygsniais pirma dygsnio 
ilgį nustatykite ant reikšmės 3, tai tinka dirbant su dve-
jais ar trimis sluoksniais plono audinio. Dirbdami su 
storomis medžiagomis nustatykite reguliatorių ant 
reikšmės 3.5 – 4.  
 
 
 
 
 
 
Atraižų pločio reguliavimas 
 
Atraižos plotį galima reguliuoti, skirtingai kiekvienam 
audiniui. Siūlė turi būti graži be kilpučių ir be palenki-
mo į vidų. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilputės 
Kai atraižos plotis per mažas. Pasukite atraižos pločio 
reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę. Apatinis peilis 
pasislinks į dešinę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenkia į vidų 
Kai atraižos plotis per didelis. Pasukite atraižos pločio 
reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę. Apatinis peilis 
pasislinks į kairę. 
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Overlokinis dygsnis labai storiems audiniams 
 
Užfiksuokite peilį, pieš dirbant su storais audiniais. 
 
1. Ranka pasukite smagratį, nuleiskite adatos 
  vedžiotuvą į žemiausią padėtį. 
2.  Atidarykite šoninį dangtelį. 
3.  Atsuktuvu užveržkite varžtą pagal laikrodžio 
  rodyklę, kol peilis negalės pajudėti iš šios padėties. 
  Uždarykite šoninį dangtelį ir pradėkite darbą. 
 
PASTABOS: 
Kai baigsite darbą su storu audiniu visada atlaisvinkite 
užveržtą varžtą ir gražinkite peilį į jo įprastą padėtį. 
 
PASTABOS: 
Atraižos pločio negalima keisti, jei peilis užfiksuotas. 
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VI SKYRIUS. SIUVIMO 
TECHNOLOGIJA 
 
Kampo apdirbimas 
 
Sustabdykite siuvimą prie audinio krašto, pakelkite 
prispaudimo pėdelę. Atlaisvinkite siūlų įtempimų dis-
kus svirtelės pagalba ir atsargiai nuimkite siūlus nuo 
adatos pirštelio. Pasukite audinį ir padėkite nutrauktos 
siūlės vietą po adatomis. Nuleiskite prispaudimo pėde-
lę ir patraukite į viršų adatos siūlą, kad nebūtų laisvas. 
Pradėkite siūti. 
 
Jeigu apdirbate, kerpate ir mėtote audinio kraštą, reikia 
įkirpti audinį nuo krašto 3 cm prieš posūkį. Padarykite 
įkirpimus prieš siuvant siūlę. 
 
 
 
 
 
 
 
Vidinio kampo apdirbimas 

 
1. Suimkite vidinį kampą 4 cm. 
2. Sudėkite audinio tiesius kraštus ir prasiūkite pagal   
  kirptą kraštą. 
3.  Išskleiskite audinį. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenkto krašto apdirbimas 
 
Kai audinio kraštas lenktas į vidų, prispauskite audinį 
kaire ranka taške (A), o dešine ranka taške (B) ir siu-
vant pakreipkite pagal parodytas rodykles. 
 
Apdirbant audinio kraštą kai jis lenkta į išorę naudoki-
te tą patį būda, tik kreipkite audinį kitomis kryptimis. 
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Siūlės išardymas 
 
Nukirpkite siūlę ties reikiama vieta ir atsargiai iš-
traukite kilpiklio siūlus, toliau siūlė iširs pati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posūkiai dirbant su grandininiu dygsniu 
 
Nusiūkite paskutinį dygsnį prieš posūkį, ranka pa-
sukite smagratį, jei reikia pabaigti pradėtą dygsnį. 
Truputi pakelkite adatą, kad jos ąselė būtu virš au-
dinio bet adatos galiukas dar liktų audinyje. Pakel-
kite prispaudimo pėdelę ir pasukite audinį, nuleis-
kite pėdelę ir toliau siūkite. 
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Dekoratyvinė siūlė 
 
Gatavai pasiūtuose rūbuose daug kur naudojama siuvi-
mo technologija kai šoninė siūlė susiuvama iš šono. 
Dauguma siuvėjų namuose apsiuvant rankovių arba kel-
nių klešnes naudoja uždarą siūlę. 
 
 
Siuvimas dekoratyvinio dygsnio uždaru ratu 
 
II metodas 
 
Užlenkite ir užlyginkite siūlės palenkimą, padėkite audi-
nį po prispaudimo pėdele. Linijos pažymėtos ant siuvi-
mo staliuko padės jums nusiūti tiesią liniją. Nusiūkite 
siūlę ratu, kai prieisite siūlės pradžią nusiūkite siūlę ant 
viršaus 13mm ir sustokite. Atlaisvinkite adatos siūlą, o 
po to nukirpkite juos. Nuimkite gaminį nuo overloko, 
perkiškite siūlus į išvirkščią pusę ir suriškite kartu. Suk-
lijuokite surištus galus 
 
II metodas 
 
Nusiūkite siūlę ratu, kai prieisite siūlės pradžią nusiūkite 
siūlę ant viršaus 13mm ir sustokite. Ranka pasukite į 
save smagratį, nuleiskite adatą į audinį. Atsargiai pasu-
kite smagratį atgal pakelkite adatą į aukščiausią padėtį. 
Tai padės išvengti siūlo susipainiojimo apie grandininio 
dygsnio kilpiklį. Nustatykite rudos spalvos siūlo įtempi-
mo reguliatorių ant “0”. Pakelkite prispaudimo pėdelę ir 
patraukite svirti siūlo įtempimui atlaisvinti. Nuveskite 
gaminį ir siūlus į kairę, nukirpkite ir ištraukite siūlus į 
išvirkščią pusę. Grąžinkite įtempimo reguliatorių į padė-
tį “N”. 
Siuvant dekoratyvines siūles ant storų audinių būtina 
keisti prispaudimo pėdelės spaudimą, kad išvengti pra-
leistų dygsnių.  
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Kampų apdirbimas 
 
Nusiūkite iki pasukimo taško ir sustokite kad adatos 
būtu viršuje. Ranka pasukite į save smagratį, nuleiskite 
adatas į audinį. Atsargiai pasukite smagratį atgal, pakel-
kite adatas į viršutinę padėtį ( tai padės nuimti adatos 
siūlą nuo kilpiklio). Pakelkite prispaudimo pėdelę, pasu-
kite audinį, nuleiskite adatas ir prispaudimo pėdelę že-
myn, tęskite siuvimą.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilpiklio siūlas nuslinks į audinio kampą, pagaukite 
kilpą, kad ji neiširtų. Patempkite siūlą į kampą kaip pa-
rodyta pav. (a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apverskite audinį ir užfiksuokite kilpą kampe išvirkš-
čioje pusėje. 
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Triguba dekoratyvinė siūlė – peltakiavimas overlo-
kinio dygsnio 
 
Triguba dekoratyvinė siūlė daro overlokinį dygsnį 
plokščią, pašalina nereikalingą storumą, patempią ją ir 
suteikia norimą komfortą.  
 
 
Gumyte siūkite su 3-siūlų platusis ir 4-siūlų apmėtymo 
dygsniais. Gumyte siūkite taip kaip parodyta pav. 
 
PASTABA: 
Galima naudoti dekoratyvų platųjį dygsnį peltakiavi-
mui overlokinio dygsnio. Grandininio kilpiklio siūlą 
reikia įtempti, kad overlokinis dygsnis būtų maksima-
liai plonas. Kai kilpiklio siūlas užtemptas, audinys 
raukšlėjasi, tuo pačiu sumažina galimybę audiniui išsi-
tempti. 
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VII SKYRIUS. MAŠINOS PRIEŽIŪRA 
 
Valymas ir tepimas 
 
Išjunkite mašinos maitinimą ir ištraukite kištuką iš tink-
lo rozetės. Atidarykite šoninį ir priekinį dangtelį. 

 

Nuimkite prispaudimo pėdelę, patraukiant svirtelę 
esančią už adatos laikiklio. 
 
Nuimkite adatos plokštelę, patraukdami svirtelę esančią 
žemiau adatos plokštelės (a). 
 
Atjunkite viršutinį peilį. 
 
 
 
 
 
 
Su šepetėliu dulkėms valyti nuvalykite siūlo galus ir 
audinio gabaliukus. 
 
Pakanka įlašinti po keletą lašų kokybiškos alyvos į ma-
šinos dalis, nurodytas rodyklėmis. Mašiną rekomen-
duojama tepti kas aštuonias valandas eksploatuojant ją 
nepertraukiamai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po to grąžinkite plokštelę į vietą, paspaudę žemyn jos 
priekinę dalį ir užfiksuokite ją ant adatos plokštelės 
varžto (b). 
 
Prispaudimo pėdelę padėkite po adatos vedžiotuvu, 
nuleiskite jį žemyn ir pėdelė užsifiksuos pati. 
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Viršutinio peilio keitimas 
 
Atsarginis viršutinis peilis guli dėžutėje su aksesuarais. 
Pakeiskite peilį jei jis atšipo. 
 
1. Atjunkite maitinimą ir ištraukite kištuką iš tinklo    
  rozetės. 
2. Atidarykite šoninį ir priekinį dangtelį. 
3. Nustatykite peilį kaip parodyta paveikslėlyje (a) ir   
  užfiksuokite jį (žr. 47 psl.). Atlaisvinkite varžtą (b) 
  veržliarakčiu (c) ir nuimkite peilį. 
  Šepetėliu nuvalykite apatinį peilį ir sritį aplink jį.    
  Tokioje pačioje padėtyje įstatykite kitą peilį, 
  viršutinio peilio kraštas turi būti 0.5 – 1.0mm 
  žemiau apatinio peilio (d). Užveržkite varžtą (b) ir   
  atlaisvinkite viršutinį peilį. 
 
PASTABA: 
Apatinis peilis padarytas iš specialaus tvirto lydinio, 
kurio nereikia keisti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lemputės keitimas 
 
1. Išjunkite mašinos maitinimą. 
2. Pakelkite prispaudimo pėdelę ir atidarykite kairįjį   
  dangtelį. 
3. Išsukite lemputę prieš laikrodžio rodyklę ir 
  išimkite ją. 
4.  Įsukite naują lemputę pagal laikrodžio rodyklę 
  15 W. ir uždarykite dangtelį. 
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GEDIMŲ LIKVIDAVIMAS 

NETAISYKLINGI DYGSNIAI ARBA DYGSNIŲ 
PRALEIDIMAS 
Neteisingai suverti siūlai.......................................16-38 
Neteisingas siūlų įtempimas..................................43-45 
Sulenkta arba atbukusi adata..........................….........15 
Neteisingai įdėta adata................................................11 
Netempkite medžiagos, nukreipkite ją švelniai..........40 
Neteisinga prispaudimo pėdelė.............................14, 27 
Adatos plokštelė arba pėdelė uždėta neteisingai.........54 
Netvarkingai nukerpamas audinys..............................11 
Siūlkreipys nepakeltas arba neteisingai sumontuotas...6 
Nepakelti prispaudimo pėdelės baigiant siūti siūle.....40 
Neteisinga prispaudimo jėga į storą audinį...........39, 51 
 
TRŪKINĖJA SIŪLA 
Neteisingai suverti siūlai........................................16-38 
Neteisinga siūlų įtempimas....................................43-45 
Susipainiojęs siūlas................................................16-17 
Neteisingai suvertas apatinio kilpiklio siūlas..............42 
Adatos plokštelė arba pėdelė uždėta neteisingai.........54 
Siūlkreipys nepakeltas arba neteisingai sumontuotas...6 
Nepadėta poroloninė pagalvėlė po siūlų rite.................6 
 
GRANDININIO DYGSNIO ARBA DEKORATYVINĖS 
SIŪLĖS SIŪLAI TRŪKINĖJA 
Perdaug įtempti siūlai............................................43-45 
Dygsnio ilgis per mažas, SL nustatykite dygsnio ilgį didesnį 
negu 2,5..........................................................47 
Sulenkta arba atbukusi adata..........................…........15 
Neteisingai įdėta adata................................................11 
Neteisingai suvertas apatinio kilpiklio siūlas..............46 
 
RAUKŠLĖJASI AUDINYS 
Perdaug įtempti adatos siūlai................………….43-45 
Dygsnio ilgis per didelis..............................................47 
Labai storas siūlas..................................................15-17 
Neteisinga prispaudimo jėga į audinį....................39, 51 
Adatos plokštelė arba pėdelė uždėta neteisingai.........54 
Neteisingai sureguliuotas difer. audinio padavimas....46 
 
LŪŽINĖJA ADATOS 
Adata remiasi į pėdelę arba adatos plokštelę..............40 
Sulenkta arba atbukusi adata..........................….........15 
Neteisingai įstatyta adata.............................................11 
Neteisingas adatos dydis.............................................16 
 
MAŠINA STRINGA 
Neteisingai suverti siūlai........................................16-38 
Adatos plokštelė uždėta neteisingai............................54 
Dygsnio ilgis per mažas........................................10, 47 
Neteisingas siūlų įtempimas..................................43-45 
Siūlas neįdėtas į siūlo įtempimo diską..................29, 43 
Susipainiojęs siūlas................................................16-17 
Prispaudimo jėga per maža į audinį..........…………..39 
Nepadėta poroloninė pagalvėlė po siūlų rite.................6 
Viršutinis peilis išjungtas, audinio kraštas toli dešinėje, 
gali sulūžti adatos.......................................................12 

MAŠINA SUNKIAI SIŪNA ARBA VISAI NESIŪNA 
Įjungti pedalą iš naujo.................................................7 
Išvalyti ir sutepti mašiną............................................54 
 
MAŠINA SIŪNA LABAI GARSIAI 
Išvalyti ir sutepti mašiną.............................................54 
Nuvalyti abu peilius....................................................54 
Pakeiskite adatą...........................................................15 
Pakeiskite viršutinį peilį..............................................55 
 
NEKERPA AUDINIO KRAŠTO 
Neteisingai įjungtas viršutinis peilis...........................12 
Neteisingai sureguliuotas apatinis peilis.....................55 
Patikrinti ar teisingai užtvirtintas viršutinis peilis.......48 
 
AUDINYS KERPAMAS NETEISINGAI 
Neteisingai nustatytas plotis kirpti audinio kraštą.......11 
Neteisingai sureguliuotas viršutinis peilis...................55 
Nuvalyti abu peilius....................................................54 
Patikrinti ar teisingai užtvirtintas viršutinis peilis.......48 
Užtvirtinti viršutinį peilį siūnant storą audinį..............48 
Atlaisvinti viršutinį peilį, kai dirbate su lengvais 
audiniais.......................................................................48 
Pakeisti viršutinį peilį..................................................55 
 
DYGSNIAI NETEISINGAI FORMUOJASI ANT 
AUDINIO KRAŠTO 
Pasirinkta neteisinga programa...................................11 
Patikrinti siūlų suvėrimą........................................16-38 
Neteisingai nustatytas plotis kirpti audinio kraštą...... 11 
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