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SVARBIOS DARBO SAUGOS INSTRUKCIJOS 

Naudojant šį elektros įrenginį, visada turi būti sekamos šios pagrindinės saugumo priemonės. 
Perskaitykite visas instrukcijas prieš naudodami įrenginį. 

PAVOJINGA – kad išvengtumėte elektros srovės smūgio:
1. Niekuomet nepalikite be priežiūros elektros tinkle įjungtos mašinos. Visuomet po darbo arba prieš

 valymą išjunkite mašiną iš tinklo.
2. Visuomet keisdami apšvietimo lemputę, mašiną išjunkite iš tinklo. Pakeiskite lemputę to paties 12

V, 5 W tipo lempute.

DĖMESIO – kad išvengtumėte nudegimų, gaisro, elektros srovės smūgio arba vartotojo
 sužeidimo: 

1. Neleiskite vaikams žaisti su mašina. Būkite atidūs darbo metu, ypač jeigu kambaryje yra vaikų.
2. Naudokite mašiną tik pagal tikslinę paskirtį, kaip nurodyta instrukcijoje.

Naudokite priedus, kuriuos rekomenduoja gamintojas ir kurie yra aprašyti instrukcijoje.
3. Nenaudokite siuvimo mašinos, jeigu pažeistas maitinimo laidas arba elektros kištukas. Jeigu

mašina buvo nukritusi, patekusi į vandenį arba neteisingai veikia, kreipkitės į savo pardavėją arba
pristatykite ją gamintojo atstovo remontui ir sureguliavimui.

4. Mašina turi dirbti su atviromis ventiliacinėmis angomis. Periodiškai valykite mašinos ventiliacinių
angų sritį bei pedalą nuo dulkių, purvo ir audinių likučių.

5. Neįmeskite ir nekaišiokite nieko į ventiliacines angas.
6. Dirbkite su mašina tiktai patalpose.
7. Nedirbkite patalpose, kuriose buvo purškiami aerozoliai arba buvo naudojamas deguonis.
8. Norėdami išjungti siuvimo mašinos elektros maitinimą, visus jungiklius nustatykite į padėtį

„off” („O”). Po to ištraukite elektros kištuką iš lizdo.
9. Netraukite elektros kištuko iš lizdo, laikydami už laido. Visuomet imkite už kištuko korpuso.
10. Dirbdami būkite atsargūs su mašinos judančiomis dalimis. Ypač didelį dėmesį skirkite darbo

sričiai aplink adatą.
11. Naudokite tik originalią adatos plokštelę. Naudodami netinkamą plokštelę, galite sulaužyti adatą.
12. Nenaudokite sulenktų adatų
13. Siūdami netraukite ir nestumkite audinio, nes gali sulūžti adata.
14. Reguliuodami ar keisdami detales darbo srityje aplink adatą (įverdami siūlą, keisdami adatą, įver-

dami apatinį siūlą, keisdami prispaudimo pėdelę ir panašiai), visuomet maitinimo jungiklį nustaty-
kite į padėtį  „off” („O”).

15. Visuomet atlikdami profilaktinius darbus, nuimdami dangčius ar atlikdami kitokias procedūras,
aprašytas naudojimosi instrukcijoje, išjunkite mašiną iš elektros tinklo.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ 
Dizainas ir specifikacijos gali keistis be išankstinio perspėjimo. w
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SUPAŽINDINIMAS SU 
MAŠINA 
 
Dalių pavadinimai 
  
    Prispaudimo pėdelės reguliatorius 
    Siūlo vedžiotuvas 
    Įtraukiamas siūlo vedžiotuvas 
    Ritės vyniotuvo velenas 
    Ritės vyniotuvo stabdiklis 
    Greičio kontrolės šliaužiklis 
    Siūlės ilgio ekranas 
    * Siūlo kirpiklio mygtukas 
    Atbulinės siūlės svirtis 
    Ritės vyniojimo mygtukas 
    Adatos pakėlimo/nuleidimo mygtukas 
    Kelinio pakėliklio lizdas 
    Siūlo įtempimo reguliatorius 
    Šaudyklės skyrius 
    Šaudyklės skyriaus dangtelis 
    Adatos plokštelė 
    Siūlo kirpiklis 
    Priekinis dangtelis 
    Pėdelės spaudimo indikatorius 
    Siūlo pakėlimo svirtis 
    ** Adatos įvėriklis 
    Adatos fiksavimo varžtas 
    Adata 
    Varžto angos įstatymui 
    Prispaudimo pėdelė 
    Padavimo dantukai 
    Veržliaraktis 
    Nešiojimo rankena 
    Prispaudimo pėdelės pakėliklis 
    Ritės kaiščiai 
    Mašinos lizdai 
    Maitinimo jungiklis 
    Siūlės ilgio nustatymo reguliatorius 
    Smagratis 
    Pedalas 
    Elektros maitinimo kabelis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Tik 1600P ir 1600-DBX modeliams 
** Tik 1600P modeliui 
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Standartiniai aksesuarai  

Ritė 

Dulkių šepetėlis Siūlės pėdelė Ritės dangtelis Tinklas 

Ritės laikiklis 

Didelis atsuktuvas 

Mažas atsuktuvas 

Medžiagos vedžiotuvas 

Aksesuarų dėžė Aliejus Kelinis pakėliklis Instrukcija 

1600P modelis 
Modeliai: 

Kelinio pakėliklio prikabinimas 

Kelinis pakėliklis labai praverčia siuvant aplikacijas, 
skiautinius ir dygsniuojant, nes, kol jūsų kelias kontro-
liuoja prispaudimo pėdelę, jūs galite laikyti medžiagą. 
 
Suderinkite kelinio pakėliklio briaunas su išpjovomis, 
esančiomis kelinio pakėliklio lizde, ir įterpkite kelinį pa-
kėliklį. 
 Kelinis pakėliklis 
�  Briaunos 
�  Išpjovos 
 
Pastumkite kelinį pakėliklį keliu, kad pakeltumėte arba 
nuleistumėte prispaudimo pėdelę. 
 
PASTABA: 
Nelieskite kelinio pakėliklio siuvimo metu, nes kitaip 
medžiaga nebus paduodama vienodai. 
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Mašinos įjungimas į elektros tinklą 

PASIRENGIMAS SIUVIMUI 

 Mašinos laidas 
 Mašinos lizdas elektros maitinimo laidui 
 Elektros maitinimo laidas 
 Lizdas 
 Mašinos lizdas kojiniam pedalui 
 Kojinio pedalo laidas 
 Kojinis pedalas 
 
Išjunkite maitinimo jungiklį. 
Įterpkite kojinio pedalo laidą  į mašinos lizdą . 
Įterpkite mašinos laidą  į mašinos lizdą . 
Įterpkite elektros maitinimo laidą  į sieninį lizdą 
. 
Įjunkite elektros maitinimo jungiklį . 

ĮSPĖJIMAS 
Visada išjunkite maitinimo jungiklį ir išimkite 
siuvimo mašinos laidą iš lizdo, kai mašinos ne-
naudojate. 

Siuvimo greičio kontrolė 

Greičio kontrolės šliaužiklis 
Siuvimo greitis gali būti keičiamas greičio kontrolės 
šliaužikliu pagal jūsų siuvimo poreikius. 
Norėdami padidinti siuvimo greitį, pastumkite jį į dešinę. 
Norėdami sumažinti siuvimo greitį, pastumkite jį į kairę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kojinis pedalas 
Siuvimo greitis gali būti keičiamas kojiniu pedalu. 
Kuo stipriau spausite pedalą, tuo greičiau dirbs 
mašina. 
Mašina dirba maksimaliu greičiu, nustatytu greičio 
kontrolės šliaužikliu, kai kojinis pedalas nuspaudžiamas 
Iki galo. 

Naudojimo instrukcijos: 
Simbolis „O” ant jungiklio reiškia, kad jungiklis yra išjungtas. 
Gaminiams su poliarizuotu kaiščiu (viena geležtė yra platesnė negu kita): Kad išvengtumėte elektros šoko, šis 
kaištis įlįs į poliarizuotą lizdą tik vienu būdu. Jeigu jis pilnai neįlenda, apverskite kaištį. Jeigu ji vis tiek netinka, su-
sisiekite su kvalifikuotu elektriku, kad įstatytų teisingą maitinimo lizdą. Nekeiskite kaiščio konstrukcijos. 
* Pedalas TJC-005 naudojamas su 1600P modelio siuvimo mašina. w
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Adatos padėties pakėlimo/nuleidimo mygtukas 

Paspauskite šį mygtuką, kad perkeltumėte adatos stry-
pą aukštyn arba žemyn. RAUDONAS šviesos diodas 
švies, kai adata bus nuleista. ŽALIAS šviesos diodas 
švies, kai adata bus pakelta. 
Mašina sustos su pakelta arba nuleista adata priklauso-
mai nuo adatos padėties, nustatytos mygtuku. 
Mašina visada sustos su pakelta adata po automatinio 
siūlo nukirpimo arba kilpos pasiuvimo. 

RAUDONAS LED ŽALIAS LED 

Ritės vyniojimo mygtukas 

Paspauskite šį mygtuką ritės vyniojimui. 
Šviesos diodas švies, kai jūs pastumsite ritės vyniotuvo 
stabdiklį link ritės ir paspausite mygtuką. 
Šviesos diodo signalas išsijungs, kai bus baigtas ritės 
vyniojimas. 

Siūlo nukirpimo mygtukas 

Paspaudus šį mygtuką po siuvimo bus nukirpti siūlai. 
Jūs galite tęsti siuvimą neišimdami ritės siūlo po siūlų 
nukirpimo. 
 
* Jeigu siūlas plonesnis nei Nr. 30, naudokite siūlo kir-
piklį pagrindinėje plokštėje. 
 
* Kojinis pedalas ir adatos padėties pakėlimo/nuleidimo 
mygtukas negali būti naudojami, kol mašina nukerpa 
siūlus. 

Dygsnio ilgio nustatymo reguliatorius 

Jūs galite nustatyti dygsnio ilgį nuo 0 iki 6 mm sukdami 
šį reguliatorių. Dygsnio ilgis bus parodytas dygsnio ilgio 
ekrane . 

Atbulinio dygsnio svirtis 

Mašina siūs atbulai, kol atbulinio dygsnio svirtis nuleis-
ta. Mašina siūs pirmyn, jei svirtis paleista. 
Naudokite svirtį, kad užtvirtintumėte siūlės pradžią ir 
pabaigą. 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 6  

 Prispaudimo pėdelės pakėliklis 
 Įprastinė pakelta padėtis 
 Aukščiausia padėtis 
 
Prispaudimo pėdelės pakėliklis  pakelia ir nulei-
džia prispaudimo pėdelę. 
Jūs galite pakelti aukščiau  nei įprastinė pakelta 
padėtis , kas leis pakloti storą medžiagą po pėde-
le. 

Prispaudimo pėdelės pakėliklis 

Pėdelės spaudimo reguliatorius 

 Pėdelės spaudimo reguliatorius 
 Nustatymo indikatorius 
 
Pėdelės spaudimo kontrolės reguliatorius turi būti 
nustatytas ant „3” įprastiniam siuvimui. 
Sumažinkite spaudimą aplikacijoms, plonų sinteti-
nių ir elastinių medžiagų siuvimui. 
Nustatykite reguliatorių ant „1”, kai siuvate itin plo-
nas medžiagas. 
 
PASTABA: 
Nemažinkite pėdelės spaudimo mažiau nei „0”. 

Prispaudimo pėdelės įstatymas ir išėmimas 

 Atsuktuvas 
 
Kad pakeistumėte prispaudimo pėdelę, pakelkite 
prispaudimo pėdelės pakėliklį. 
 
Atlaisvinkite atsuktuvą , pasirinkite tinkamą pėde-
lę ir įterpkite ją iš apačios. 
 
Priveržkite atsuktuvą  dideliu atsuktuvu, kad už-
tvirtintumėte pėdelę. 
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Ritės korpuso ir ritės išėmimas 

 Šaudyklės skyriaus dangtelis 
 Šaudyklės dangtelis 
 Skląstis 
 Ritės korpusas 
 Ritė 
    Pakelkite adatą ir prispaudimo pėdelę. 
    Išimkite šaudyklės skyriaus dangtelį  ir atidarykite 
    šaudyklės dangtelį . 
    Atsklęskite skląstį  iš ritės korpuso . Išimkite ritės 
    korpusą tiesiai iš šaudyklės. 
 
 Kaip išimti ritę iš ritės korpuso: 
Atlaisvinkite skląstį, tada išimkite ritę  iš ritės korpuso, 
kaip pavaizduota. 
* Šią išskirtinę ritę naudokite tik 1600P modeliui. 
 

ĮSPĖJIMAS 
Išjunkite mašinos jungiklį ir išimkite siuvimo mašinos 
laidą iš elekros tinklo. 

Siūlo ritės įstatymas 

 Siūlo ritė 
 Ritės strypas 
 Ritės dangtelis 
 
 Siūlo ritės įstatymas: 
Padėkite siūlo ritę  ant ritės strypo  su siūlu, atei-
nančiu, kaip pavaizduota. 
Prikabinkite ritės dangtelį  ir tvirtai paspauskite jį į siū-
lo ritę. 
 
 
 
 
 
 
 
 Ritės laikiklis 
 Tinklas 
 
 Siūlų kūgio įstatymas: 
Padėkite kūgio laikiklį  ant ritės strypo, tada padėkite 
siūlų kūgį ant ritės laikiklio. 
Uždenkite siūlų kūgį tinklu , jeigu ritės siūlas juda siu-
vimo metu. 
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Ritės vyniojimas 

Stabdiklis 

Pastumkite siūlo vedžiotuvo stry-
pą, tol, kol jis judės. Pasukite 
siūlo vedžiotuvo strypą, kol stab-
dikliai užsifiksuos padėtyje. 

 Siūlo vedžiotuvo strypas 
 Ritės vyniojimo įtempimo reguliatorius 
 Ritės skylė 
 Išpjova 
 Spyruoklė 
 Ritės vyniojimo velenas 
 Ritės vyniojimo stabdiklis 
 
    Praveskite siūlą per vedžiotuvą siūlo 
    vedžiotuvo strype  iš galo. 
 
    Praveskite siūlą po ritės vyniojimo įtempimo 
    reguliatoriumi . 
 
    Įverkite per ritės skylę  iš vidaus į išorę. 
    Sutapatinkite išpjovą  su spyruokle  ritės 
    ritės vyniojimo spyruoklėje. 

 
Pastumkite ritės vyniojimo stabdiklį į kairę . 
 
Prilaikydami už laisvo siūlo galo, paspauskite 
ritės vyniojimo mygtuką . Kai mašina 

    suvynios keletą sluoksnių, paspauskite ritės 
    vyniojimo mygtuką dar kartą, kad 
    sustabdytumėte mašiną, bei sustokite ir 
    nukirpkite siūlo galą prie pat kiaurymės. 

 
Vėl paspauskite ritės vyniojimo mygtuką. 
Mašina sustos automatiškai, kai ritelė bus 

    pilnai privyniota siūlo.  
    Grąžinkite ritės vyniojimo stabdiklį į jo pradinę 
    padėtį. Nukirpkite siūlą žirklėmis. Išimkite ritę iš 
    ritės vyniojimo spyruoklės. 

 
 
 
 
 
 
 

PASTABA: 
Ši mašina turi išskirtinį variklį ritės vyniojimui, kad 
leidžia vynioti ritę siuvant. 
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Ritės įstatymas 

    Įdėkite ritę į ritės laikiklį taip, kad siūlas atsivyniotų pagal 
    laikrodžio rodyklę ritėje, kaip pavaizduota. 
 
 
 
 
 
 
    Praveskite siūlą per prapjovą  ritės korpuse. 
     Prapjova 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Toliau tempkite siūlą po įtempimo spyruokle  ir per 
    atidarymą . 
    Palikite maždaug 10 cm siūlo. 
    Ritė turi suktis pagal laikrodžio rodyklę, kai siūlas 
    išimtas iš ritės korpuso. 
     Įtempimo spyruoklė 
     Atidarymas 
 

Ritės korpuso įstatymas į šaudyklę 

    Laikydami skląstį  atidarytą, padėkite ritės korpusą į 
šaudyklę sutapatindami prapjovą  su briauna . 
Ritės korpusas turi užsifiksuoti vietoje, kai skląstis atleistas. 
 Skląstis 
 Prapjova 
 Briauna 
 
    Uždarykite šaudyklės dangtelį  ir prikabinkite šaudyklės 
    skyriaus dangtelį šia tvaka. 
     Šaudyklės dangtelis 
     Šaudyklės skyriaus dangtelis 
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Adatos siūlo įvėrimas 

* Naudokite tik su siūlu, susuktu į kairę 

    Pakelkite prispaudimo pėdelės pakėliklį. Su 
    kartus paspauskite Pakėlimo/Nuleidimo mygtuką 
    adatos pakėlimui į jos aukščiausią padėtį. 
    Išjunkite maitinimą. Siūlo ritę pastatykite ant 
    ritės strypo. Praveskite siūlą pro vedžiotuvą 
    siūlo vedžiotuvo strype  iš galo. 
 
    Praveskite siūlą per siūlo vedžiotuvo plokštę , 
    tada praveskite siūlą tarp įtempimo diskų  po 
    įtempimo reguliatoriumi . 
    * Jeigu siūlas plevėuoja siuvimo metu, 
       praveskite jį pro tris skyles vedžiotuvo 
       plokštėje, kaip pavaizduota (A) pav. 
    * Standartinis įtempimo reguliatoriaus 
       nustatymas yra toks, kad veržlės galvutė 
nugrimzta maždaug 4 mm . 
 
    Laikydami siūlą abiem rankom, praveskite siūlą 
    žemyn ir aplink įtempimo reguliatorių  iš 
    dešinės į kairę. 
    Pastumkite siūlą aukštyn, kad įterptumėte jš tarp 
    įtempimo diskų  ir praveskite per patikrinimo 
    spyruoklės galą. Tada pastumkite siūlą žemyn 
    per patikrinimo spyruoklės  kilpą. 

 
Praveskite siūlą per siūlo vedžiotuvą ,      ir 
siūlo pakėliklio      akelę. 

    Praveskite siūlą per siūlo vedžiotuvą      darkart. 
    Laikydami siūlą abiem rankom, įkiškite siūlą į 
    siūlo vedžiotuvą      , kaip pavaizduota. 

 
Praveskite siūlą žemyn į adatos strypo siūlo 
vedžiotuvą      , tada praveskite siūlą pro adatą  

        . 
    1600P modeliui naudokite įmontuotą įvėriklį (žr. 
    11 psl.). 
  
 
 
 
 
 

 11 

 12 

 11 

 13 

 14 

 15 
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Įmontuotas adatos įvėriklis 

* Tik 1600P modeliui 

    Nuleiskite prispaudimo pėdelę. Paspauskite adatos 
    Pakėlimo/Nuleidimo mygtuką dukart, kad 
    pakeltumėte ją į jos aukščiausią padėtį. Išjunkite 
    maitinimą. 
    Pastumkite žemyn adatos įvėriklio rankeną  kuo 
    toliau. 
 
 
 
 
    Pasukite rankeną  į rodyklės pusę, kad 
    įterptumėte šaudyklę į adatos akelę. 
    Šaudyklė  ateis iš adatos akelės, kaip 
    pavaizduota. 
 
 
 
 
 
 
     
    Laikydami siūlą abiem rankom, praveskite siūlą 
    palei siūlo takelį . 
    Tada užkabinkite siūlą aplink vedžiotuvą . 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Praveskite siūlą po šaudykle . 
    Laikykite siūlo galą viena ranka, kol lengvai stumiate 
    siūlą aukštyn rodyklės kryptimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Pasukite rankeną rodyklės kryptimi kaip 
    pavaizduota, pravesdami siūlo kilpą  per adatą. 
    Lėtai atlaisvinkite įvėriklio rankeną. Tada pastumkite 
    siūlo kilpą  į dešinę. 
 

 

Adata  

Nr. 9 Nr. 20, Nr. 30, Nr. 50, Nr. 60 

Nr. 11 Nr. 20, Nr. 30 

Nr. 14 Nr. 16, Nr. 20, Nr. 30 

Adatos įvėriklis gali prastai veikti su šiomis 
kombinacijomis. 
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Ritės siūlo ištraukimas 

Lengvai laikykite adatos siūlą  kairiąja ranka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įjunkite maitinimą. Paspauskite adatos padėties 
Pakėlimo/Nuleidimo mygtuką dukart, kad paimtu-
mėte ritės siūlą . 
Patraukite adatos siūlą , kad paimtumėte ritės 
siūlo  kilpą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patraukite 10 cm abiejų siūlų atgal po prispaudimo 
pėdele. 
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Adatos pakeitimas 1600P modeliui 

 
 
    Išjunkite maitinimo jungiklį. Nuleiskite 
    prispaudimo pėdelę. Pasukite adatos tvirtinimo 
    varžtą  prieš laikrodžio rodyklę dideliu 
    atsuktuvu. 
    Atlaisvinkite varžtą ir išimkite adatą iš adatos 
    varžto. 
     Adatos tvirtinimo varžtas 
 
   
    Įterpkite naują adatą į adatos varžtą  plokščia 
    puse  į dešinę, stumdami kuo toliau. 
    Stipriai priveržkite tvirtinimo varžtą . 
     Adatos varžtas 
     Plokščia pusė 
 
 
* Naudokite HL x 5 adatą. 

ĮSPĖJIMAS 
Išjunkite mašinos jungiklį ir išimkite siuvimo maši-
nos laidą iš elekros tinklo. 

Adatos patikrinimas Kad nustatytumėte, ar adata yra brokuota, padėkite adatą plokščia 
puse ant ko nors plokščio (adatos plokštės, stiklo ir t.t.). Tarpas 
tarp adatos ir plokščio paviršiaus turi būti pastovus. 
 
Niekada nenaudokite bukos adatos, nes ji gali daryti įtaką dygsnių 
praleidimui ar siūlo plyšimui. Brokuotos adatos gali sugadinti me-
džiagą. Visada pirkite geros kokybės adatas. Dažnai keiskite ada-
tas. 

Siūlų ir adatų lentelė 

 Medžiagos Siūlas Adatos (HL x 5) dydis 

Lengvas svoris Krepinas, 
Muslinas, Batistas, 
Standus muslinas, 
Žoržetas, Trikotažas 
 

Plonas šilkas 
Plona medvilnė 
Plona sintetika 
Apgaubtas poliesteris 

9 arba 11 

Vidutinis svoris Linai, Medvilnė, Pikė, 
Seržas, Dvigubi mez-
giniai, Perkelis 

50 šilkas 
Nuo 50 iki 80 medvilnė 
Nuo 50 iki 60 sintetika 
Medvilne apgaubtas 
poliesteris 

11 arba 14 

Sunkus svoris Džinsas, Tvidas, 
Gabardinas, 
Apmušalas, Užuolai-
dos ir apmušalinė 
medžiaga 

50 šilkas 
Nuo 50 iki 80 medvilnė 
Nuo 50 iki 60 sintetika 
Medvilne apgaubtas 
poliesteris 

14, 16 arba 18 w
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Adatos pakeitimas 1600P-DB ir 1600P-DBX modeliams 

 
 
    Išjunkite maitinimo jungiklį. 
    Nuleiskite prispaudimo pėdelę. 
    Pasukite adatos tvirtinimo varžtą  prieš 
    laikrodžio rodyklę dideliu atsuktuvu. 
    Atlaisvinkite varžtą ir išimkite adatą iš adatos 
    varžto. 
     Adatos tvirtinimo varžtas 
 
   
    Įterpkite naują adatą į adatos varžtą  grioveliu 
     į kairę ir mažo įstrižo pjūvio  galu į dešinę. 
    Pastumkite adatą į virus kuo toliau. Tvirtai 
    prisukite tvirtinimo varžtą . 
     Adatos varžtas 
     Griovelis 
     Įstrižas pjūvis 
 
 
 
 
* Naudokite DB x 1 adatą. 

ĮSPĖJIMAS 
Išjunkite mašinos jungiklį ir išimkite siuvimo ma-
šinos laidą iš elekros tinklo. 

Adatos patikrinimas Kad nustatytumėte, ar adata yra brokuota, padėkite adatą plokščia 
puse ant ko nors plokščio (adatos plokštės, stiklo ir t.t.). Tarpas 
tarp adatos ir plokščio paviršiaus turi būti pastovus. 
 
Niekada nenaudokite bukos adatos, nes ji gali daryti įtaką dygsnių 
praleidimui ar siūlo plyšimui. Brokuotos adatos gali sugadinti me-
džiagą. Visada pirkite geros kokybės adatas. Dažnai keiskite ada-
tas. 

Siūlų ir adatų lentelė 

 Medžiagos Siūlas Adatos (HL x 5) dydis 

Lengvas svoris Krepinas, 
Muslinas, Batistas, 
Standus muslinas, 
Žoržetas, Trikotažas 
 

Plonas šilkas 
Plona medvilnė 
Plona sintetika 
Apgaubtas poliesteris 

9 arba 11 

Vidutinis svoris Linai, Medvilnė, Pikė, 
Seržas, Dvigubi mez-
giniai, Perkelis 

50 šilkas 
Nuo 50 iki 80 medvilnė 
Nuo 50 iki 60 sintetika 
Medvilne apgaubtas 
poliesteris 

11 arba 14 

Sunkus svoris Džinsas, Tvidas, 
Gabardinas, 
Apmušalas, Užuolai-
dos ir apmušalinė 
medžiaga 

50 šilkas 
Nuo 50 iki 80 medvilnė 
Nuo 50 iki 60 sintetika 
Medvilne apgaubtas 
poliesteris 

14, 16 arba 18 w
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Adatos siūlo įtempimo balansavimas 

Adatos siūlas ir ritės siūlas turi susijungti dviejų medžia-
gos sluoksnių centre tiesiuose dygsniuose. 

Ritės siūlo įtempimo reguliavimas 

Patikrinkite ritės siūlo įtempimą laikydami ritės siūlo ga-
lą ir prilaikydami ritės korpusą, kaip pavaizduota. Tada 
vieną kartą trūktelkite ritės korpusą staigiai pasukdami 
riešą. 
 
Jeigu siūlas nepertraukiamai ateina iš ritės korpuso ir 
ritės korpusas pastoviai krenta, ritės siūlo įtempimas 
per mažas. 
Atlikite lengvą nustatymą pasukdami varžtą pagal laik-
rodžio rodyklę mažu atsuktuvu. 
 Priveržti 
 
Jeigu siūlas neateina iš ritės korpuso iš viso, ritės siūlo 
įtempimas per didelis. 
Atlikite lengvą nustatymą pasukdami varžtą prieš laikro-
džio rodyklę mažu atsuktuvu. 
 Atlaisvinti 

Adatos siūlo įtempimo reguliavimas 

Adatos siūlo įtempimas per didelis: 
Jeigu ritės siūlas  matosi gerojoje me-
džiagos pusėje  ir medžiaga nelygi, atlais-
vinkite adatos siūlo įtempimą pasukdami 
reguliatorių į kairę. 
 
 Geroji medžiagos pusė 
 Blogoji medžiagos pusė 
 Adatos siūlas 
 Ritės siūlas 
 
Adatos siūlo įtempimas per mažas: 
Jeigu adatos siūlas  daro kilpą blogojoje 
medžiagos pusėje , padidinkite adatos 
siūlo įtempimą pasukdami reguliatorių į de-
šinę. 
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Dygsnių patikrinimas 

SIUVIMAS 

Prieš pradėdami siūti savo gaminį, patikrinkite 
siuvimą su tais pačiais siūlais ir medžiaga kaip 
ir gaminys. 
 
Pasukite dygsnių ilgio nustatymo regulaitorių 
, kad nustatytumėte dygsnių ilgį. 
Praveskite adatos ir rites siūlus atgal po pris-
paudimo pėdele. Naudokite tą pačią medžiagą 
tikram siuvimui. 
 
 
Pasukite smagratį  į save, kad nuleistumėte 
adatą į medžiagą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nustatykite greičio kontrolės šliaužiklį į 
(lėtai), kol priprasite prie siuvimo greičio. 
Nuleiskite prispaudimo pėdelės pakėliklį . 
Paspauskite kojinį pedalą  siuvimo pradžiai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patikrinkite siuvimo rezultatą ir nustatykite ada-
tos siūlo įtempimą , kaip reikia. 
 
 
 
Paspauskite automatinio siūlo nukirpimo 
mygtuką  siūlų nukipimui 1600P ir 1600P-
DBX modeliams. Jūs galite tęsti siuvimą be 
rites pakėliklio išėmimo į adatos plokštę po 
siūlų nukirpimo. 
 
* Naudokite siūlų nukirpiklį  pagrindiniame 
dangtelyje, jeigu: 
- siuvimo mašinos modelis yra 1600P-DB. 
- siūlas yra storesnis nei Nr. 30. 
 

PASTABA: 
Pakelkite siūlo pakėliklio svirtį į aukščiausią 
padėtį, kitaip adatos siūlas gali išsprūsti iš 
adatos akelės. 

Siūlo pakėliklio 
svirtis 
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Siūlės užtvirtinimas 

 Atbuliniu siuvimu 

Mašina siūs atbulai, kol atbulinio dygsnio svirtis yra 
nuspausta. 
Užtvirtinkite siūlės pradžią ir pabaigą siūdami atbulai 
maždaug 1 cm. 

 Surišant siūlus 

Patraukite ritės siūlą, kad adatos siūlą atsirastų blo-
gojoje medžiagos pusėje. 
Sulyginkite siūlus. Nukirpkite likusius siūlus. 

Siuvimas stačiu kampu 

Sustabdykite mašiną keliais dygsniais prieš siūlės 
pabaigą. 
Paspauskite adatos pakėlimo/nuleidimo mygtuką 
kelis kartus, kol adata nukris siūlės pabaigoje. 
 
Pakelkite prispaudimo pėdelę. 
 
Apsukite medžiagą aplink adatą, kad pakeistumėte 
siuvimo kryptį. 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę ir pradėkite siūti nauja 
kryptimi. w
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Medžiagos vedžiotuvo naudojimas 

Prikabinkite medžiagos vedžiotuvą į adatos plokštę 
varžtu . 
Nustatykite medžiagos vedžiotuvo  padėtį ir pri-
sukite varžtą . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padėkite medžiagą kraštu  prieš medžiagos ve-
džiotuvą ir siūkite. 
 

Palenkta siūlė 

Prikabinkite siūlės pėdelę  prie prispaudimo 
pėdelės strypo. Priveržkite varžtą  naudodami 
didelį atsuktuvą. 
 Varžtas 
 Palenkta siūlė 
 
 
 
 
 
 
Užlenkite medžiagos kraštą du kartus, 6 cm ilgio ir 
0.3 cm pločio. 
Nukirpkite 0.5 cm krašto nuo 0.8 cm lengvesniam 
palankos įdėjimui į pėdelę. 
 
 Blogoji medžiagos pusė 
 0.5 cm 
 0.8 cm 
 Pėdelės spiralė 
 
Paklokite medžiagą sutapatindami palankos kraštą 
su pėdelės spirale . 
Nuleiskite pėdelę ir siūkite 1-2 cm laikydami abu 
siūlus gale. 
Sustabdykite mašiną ir nuleiskite adatą į medžiagą. 
Pakelkite pėdelę ir įterpkite užlenktą medžiagos 
dalį į pėdelės spiralę. 
 
Nuleiskite pėdelę ir tada siūkite pakeldami 
medžiagos kraštą, kad jis būtų paduodamas leng-
vai ir tolygiai. w
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Šaudyklės ir padavimo dantukų valymas 

MAŠINOS PRIEŽIŪRA 

Išimkite adatą ir prispaudimo pėdelę. 
Išimkite šaudyklės skyriaus dangtelį  ir atidarykite 
šaudyklės dangtelį . 
Atlaisvinkite varžtą  ir išimkite adatos plokštę . 
Išvalykite šaudyklę  ir padavimo dantukus  dulkių 
šepetėliu . 
Po mašinos valymo, prikabinkite adatos plokštelę , 
adatą ir prispaudimo pėdelę. 
 Šaudyklės skyriaus dangtelis 
 Šaudyklės dangtelis 
 Varžtas 
 Adatos plokštė 
 Šaudyklė 
 Padavimo dantukai 
 Dulkių šepetėlis 

ĮSPĖJIMAS 
Išjunkite mašinos jungiklį ir išimkite siuvimo maši-
nos laidą iš elekros tinklo. 

Mašinos tepimas 

 
Patepkite vietas, kaip pavaizduota (,  ir ) dviem 
arba trim alyvos lašais. Naudokite tik MO-70 siuvimo 
mašinos alyvą šiai siuvimo mašinai. 
Tempkite mašiną kartą per dieną, jei ją naudojate 
dažnai. 
 
Naudokite švelnią, sausą medžiagą alyvos pertekli-
aus nuėmimui. 
Išimkite rites korpusą iš šaudyklės, kai tepate 
šaudyklės komplektą. 
Po tepimo pradygsniuokite nereikalingą medžiagą, 
kad susigertų alyvos perteklius. 

PASTABA: 
Išjunkite mašiną prieš tepimą. 
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Lemputės keitimas 


 Varžtas 
 Pagrindinė plokštė 
 Lemputės lizdas 
 Lemputė 
 
Išėmimas: 
Išimkite varžtą . 
Išimkite pagrindinę plokštę . 
Išimkite lemputę  iš lemputės lizdo . 
 
Pakeitimas: 
Įdėkite naują lemputę į lizdą . 
Prikabinkite pagrindinę plokštę  varžtu ir dangteliu. 
 
 
Pakeiskite lemputę tokia pačia: 12 V, 5 W. 

ĮSPĖJIMAS: 
Išjunkite maitinimą prieš keisdami lemputę. 
Lemputė gali būt i KARŠTA, palaukite, kol ji atauš prieš 
ją liesdami. 

Lemputės keitimas apatinėje siuvimo platformos dalyje 

Padėkite mašiną apačia. 
 
 
 
 
 
 
 
Atkabinkite lemputės langą  iš mašinos atsuktuvu, kaip 
pavaizduota. 
Išimkite lemputę  iš lizdo. 
 
 
 
 
 
Įdėkite naują lemputę į lizdą . 
Prikabinkite lemputės langą  į mašinos atvėrimą. 
 Lemputės langas 
 Lemputės lizdas 
 Lemputė 
 
Pakeiskite lemputę tokia pačia: 12 V, 5 W. 
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Gedimų pašalinimas 

Gedimas Galima priežastis Šaltinis 
Trūkinėja adatos siūlas. 

1. Neteisingai įvertas viršutinis siūlas. 
2. Per stipriai įtemptas viršutinis siūlas. 
3. Atbukusi arba sulinkusi adata. 
4. Neteisingai įstatyta adata. 
5. Siuvimo pabaigoje abu ritės ir adatos siūlai nebuvo atmesti 
po pėdele. 
6. Per storas arba per plonas siūlas adatai. 

Žiūrėti psl. 10 
Žiūrėti psl. 15 
Žiūrėti psl. 13, 14 
Žiūrėti psl. 13, 14 
  
Žiūrėti psl. 12 
Žiūrėti psl. 11, 13, 14 

Trūkinėja ritės siūlas. 
1. Neteisingai įvertas ritės siūlas ritės laikiklyje. 
2. Pūkais užterštas ritės laikiklis. 
3. Ritė pažeista ir sukasi sunkiai. 

Žiūrėti psl. 9 
Žiūrėti psl. 19 
Pakeisti ritelę 

Lūžinėja adata. 
1. Neteisingai įstatyta adata. 
2. Atsipalaidavęs adatos tvirtinimo varžtas. 
3. Adata per plona siuvamai medžiagai. 

Žiūrėti psl. 13, 14 
Žiūrėti psl. 13, 14 
Žiūrėti psl. 13, 14 

Praleidinėjami dygsniai. 1. Neteisingai įstatyta, sulenkta arba atbukusi adata. 
2. Adatos arba siūlas neatitinka duotai siuvimo medžiagai. 
3. Siuvant labai plonus audinius ir sintetines medžiagas, 
nebuvo pasirinkta adata su mėlynu antgaliu. 
4. Neteisingai įvertas adatos siūlas. 
5. Naudojate žemos kokybės adatas. 

Žiūrėti psl. 13, 14 
Žiūrėti psl. 11, 13, 14 
  
Žiūrėti psl. 13 
Žiūrėti psl. 10 
Pakeiskite adatą. 

Banguojasi siūlė. 1. Per daug įtemptas adatos siūlas. 
2. Neteisingai įvertas adatos siūlas. 
3. Adatos numeris per didelis siuvamai  medžiagai. 
4. Per ilgi dygsniai šiai siuvamai medžiagai. 
  

Žiūrėti psl. 15 
Žiūrėti psl. 10 
Žiūrėti psl. 11, 13, 14 
Sutrumpinkite 
dygsnius 

Netolygiai paduodama siuvama 
medžiaga. 1. Pūkais užterštas padavimo mechanizmas. 

2. Per trumpi dygsniai. 

Žiūrėti psl. 19 
Pailginti dygsnius 
 

Ant siūlės po medžiaga 
susidaro siūlų kilpelės. 1. Per silpnai įtemptas adatos siūlas. 

2. Adatos numeris neatitinka siūlo numerį. 
Žiūrėti psl. 15 
Žiūrėti psl. 11, 13, 14 

Mašina neveikia. 
1. Neįjungtas elektros maitinimas. 
2. Šaudyklėje prisikaupė nešvarumų. 

Žiūrėti psl. 4 
Žiūrėti psl. 19 

Mašina veikia netolygiai ir kelia 
triukšmą. 1. Į šaudyklę pakliuvo siūlas. 

2. Pūkais užsiteršę ritės laikiklis arba šaudyklės žiedas. 
3. Mašiną reikia patepti. 

Žiūrėti psl. 19 
Žiūrėti psl. 19 
Žiūrėti psl. 19 
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