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BENDROS EKSPLOATACINĖS TAISYKLĖS  
 
1. Dirbant mašinai pastoviai reikia sekti adatos judesius ir neblaškyti dėmesio. 

2. Prieš keičiant adatą, prispaudimo pėdelę, ritelę ir kitas mašinos detales būtinai išjunkite elektros 
maitinimą. 

3. Ant kojinio pedalo (greičio reguliatoriaus) draudžiama krauti bet kokius daiktus. Priešingu atveju 
mašina gali savaime pradėti suktis, gali sugesti greičio reguliatorius arba elektros variklis. 

4. Naudojamos apšvietimo lemputės galia neturi viršyti 15W. 

5. Pirmą kartą leidžiant mašiną po prispaudimo pėdele paklokite gabaliuką medžiagos ir leiskite 
mašinai keletą minučių padirbti be siūlų. Po to gerai nuvalykite išsiskyrusią alyvą.  

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



TURINYS 
APRAŠYMAS PUSLAPIS 

MAŠINOS KONSTRUKCIJA 1 

Pagrindinės detalės ir mazgai 1 

MAŠINOS PARUOŠIMAS PALEIDIMUI 3 

Elektros maitinimo prijungimas 3 
 Kojinis pedalas 4 
 Apšvietimo lemputė 4 

Papildomas staliukas (dėžutė reikmenims susidėti) 5 
 Prispaudimo pėdelės spaudimo reguliatorius 7 
 Padavimo dantukų nuleidimas (išjungimas) 8 
 Prispaudimo pėdelės nuėmimas ir pastatymas 9 
 Adatos keitimas 10 

Adatos ir siūlų parinkimas audiniui 11 
Kaip išimti ir įdėti ritelės korpusą 12 
Kaip suvynioti siūlą į ritelę 13 

 Kaip įdėti ritelę į korpusą 14 
 Kaip įverti siūlą į mašiną 15 
 Ritelės siūlo ištraukimas 16 
 Siūlo įtempimo balansas 17 
 Zigzago pločio keitimas 19 
 Siūlės pasirinkirmas 19 

Dygsnio ilgio keitimas 19 
 Elastinės siūlės pasirinkimas 20 

PAGRINDINĖS SIŪLĖS 21 

Siuvimas tiesiais dygsniais 21 
Siuvimo krypties pakeitimas 22 
Siuvimas zig-zagine siūle 22 

PAGALBINĖS SIŪLĖS 23 

 Susiuvimas kraštais 23 
 Apkraštavimas 23 
 Trikotažo susiuvimas 24 
 Stipri siūlė iš trigubų dygsnių 24 
 Siūlė dėžute (Modelis 392) 25 
 Sujungimas kiauručiais (Modelis 392) 25 
 Lastikinė elastinė siūlė (Modelis 392) 26 
 Kilpų apmėtimas 27 
 Sagų prisiuvimas 29 
 Užtrauktukų prisiuvimas 30 

Palenkimas su paslėpto dygsnio siūle 31 
 Palenkimas voleliu 32 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



TURINYS 

APRAŠYMAS PUSLAPIS 
DEKORATYVIOS SIŪLĖS 34 
  
 Išsiūtinė siūlė 34 
 Siūlė eglute 34 
 Dekoratyvių siuvinėjimo siūlių raštai 35 
 Elastinių siūlių raštai 36 
  
TECHNINĖ MAŠINOS PRIEŽIŪRA 37 
  
 Šaudyklės išardymas ir surinkimas 37 
 Padavimo dantukų valymas 38 
 Pavaros diržo įtempimas 39 
 Mašinos tepimas 40 
 Gedimas ir jų šalinimas 42 
  

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 1 — 

1. Atbulinio siuvimo svirtis 
2. Dygsn io  i lg io  regu l iav imo 

rankenėlė 
3. Siūlės pasirinkimo rankenėlė 
4. Ritelės vyniotuvo stabdiklis 
5. Vyniotuvo špindelis 
6. Ričių strypai 
7. Zig-zag siūlės plkočio reguliavimo 

rankenėlė 
8. Viršutinis dangtelis 
9. Ritelės vyniotuvo siūlkreipis 
10. Siūlo pritraukiklio svirtis 
11. Pėdelės spaudimo reguliatorius 
12. Siūlkreipis 
13. Siū lo įtempimo reguliavimo 

rankenėlė 
14. Priekinė panelė 
15. Grąžinimo spyruoklės laikiklis 
16. Siūlo nukirpimo mechanizmas 
17. Siuvimo plokštelė 
18. Papildomas staliukas (dėžutė 

reikmenims susidėti) 
19. Ištraukiamoji plokštelė 

MAŠINOS KONSTRUKCIJA  

Pagrindinės detalės ir mazgai 
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20. Mašinos nešiojimo rankenėlė 
21. Siūlkreipis 
22. Smagratis 
23. Savaiminio sustojimo mygtukas 
24. Elektros maitinimo lizdas 
25. Pavaros diržo dangtis 
26. Prispaudimo pėdelės keltuvas 
27. Adatos tvirtinimo varžtas 
28. Apatinė platforma 
29. Prispaudimo pėdelė 
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MAŠINOS PARUOŠIMAS DARBUI  

Elektros maitinimo prijungimas 
 

Prieš prijungiant maitinimą įsitikinkite, kad tinklo įtampa ir dažnis atitinka nominalioms 
mašinos reikšmėms 
 
Pedalo kištuką įstatykite į mašinos lizdą, o maitinimo kištuką į tinklo maitinimo lizdą. 

Kaip pritvirtinti ričių strypelius: 
 
Ričių strypeliai supakuoti atskiroje 
pakuotėje, kad transportavimo metu išvengti 
pažeidimo. 
 
Ričių strypelių laikiklį pritvirtinti varžtu su 
atsuktuvo pagalba, kaip pavaizduota 
paveiksliuke  
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Siuvimo greitis priklauso nuo pedalo. Kuo 
stipriau jį spausite, tuo greičiau dirbs 
mašina. 

Kojinis pedalas 

Apšvietimo lemputė 

Apšvietimo lemputė 
 
Apšvietimo lemputė patalpinta už mašinos 
priekinės panelės. 
 
(A) Kai lemputės cokolis su sriegiu 
 
¸ Išimant, lemputę išsukite 
¸ Įdedant, lemputę įsukite 
 
(B) Kai lemputė su kištukiniu cokoliu 
 
¸ Išimant, lemputę paspauskite ir pasukite 

prieš laikrodžio rodyklę. 
¸ Įdedant, lemputę paspauskite ir pasukite 

pagal laikrodžio rodyklę. 
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Papildomas staliukas (dėžutė reikmenims susidėti) 

Papildomas staliukas: 

Papildomas staliukas gali padidinti darbinį paviršių. Jis kartu su laisva apatine platforma 
siuvimo metu lengvai nusiima. 

Staliuko pritvirtinimas: 
 
Įstumkite staliuką į jo vietą iki galo. 

Staliuko nuėmimas: 
 
Paimkite už staliuko krašto ir ištraukite jį iš 
mašinos, kaip pavaizduota aukščiau. 
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Dėžutė reikmenims susidėti 

¸ Reikmenis galima susidėti po papildomu staliuku 
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Norėdami padidinti pėdelės spaudimą į 
medžiagą, spauskite reguliatoriaus mygtuką 
iki tokios padėties, kad pasiekti reikiamą 
spaudimą. 

Norėdami sumažinti spaudimą, spauskite 
apkabą. Šiuo atveju mygtukas, veikiamas 
spyruoklės kyla aukštyn link kraštinės 
viršutinės padėties. 

Papildomas staliukas (dėžutė reikmenims susidėti) 

Reguliatoriaus mygtuko padėtis: 
 
Įprastų siuvimo operacijų metu mygtukas turi būti nuspaustas maždaug ¾ nuo viršutinės 
kraštinės padėties, išskyrus atvejus: 
 
¸ Siuvant plonas sintetines medžiagas ir trikotažą, kurie labiausiai tempiasi siuvant, mygtuką 

reikia nuspausti ¼ nuo viršutinės kraštinės padėties. 
¸ Siuvant sunkias medžiagas, mygtuką nustatyti kraštinėje apatinėje padėtyje. 
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Norėdami nuleisti padavimo dantukus, 
paspauskite svirtį ir paslinkite ją rodyklės 
kryptimi, kaip pavaizduota paveiksliuke. 

Padavimo dantukų nuleidimas (išjungimas) 

Padavimo dantukų vertikalaus judesio svirtis yra prie šaudyklės mechanizmo. 

Norėdami pakelti padavimo dantukus, 
paspauskite svirtį ir paslinkite ją rodyklės 
kryptimi, kaip pavaizduota paveiksliuke. 
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Prispaudimo pėdelės nuėmimas ir pastatymas 

Prispaudimo pėdelės nuėmimas: 

Pasukite į save smagratį, kad siuvimo adata 
pakiltų į maksimalią viršutinę padėtį 
Pakelkite prispaudimo pėdelę. 

Paspausti svirtį, esančią pėdelės nugarinėje 
pusėje, ir pėdelė nuimama į apačią. 

Prieš tvirtinant pėdelę, pėdelės spaudimo 
reguliavimo mygtuką nuspausti į kraštinę 
apatinę padėtį. 
Padėti pėdelę taip, kad pėdelės ašelė 
atsirastų tiesiai po kanalu  pėdelės laikiklyje. 
Nuleisti žemyn laikiklį ir užfiksuoti pėdelę į jos 
vietą. 

Pėdelės pastatymas: 
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Adatos keitimas 

Pasukite į  save smagratį, kad adata pakiltų į 
viršutinę padėtį, ir nuleiskite prispaudimo 
pėdelę. 

Atpalaiduokite adatos tvirtinimo varžtą, 
sukant jį link savęs. 
 
Išimti adatą iš adatos vedžiotuvo. 
 
Į adatos vedžiotuvą įdėti naują adatą taip, kad 
jos plokščioji dalis būtų nukreiptą į užnugarį. 
 
Adatą į vedžiotuvą įstumti iki pat galo ir 
tuomet užveržti tvirtinimo varžtą. 
 
¸ Rekomenduojame dažniau tikrinti adatos 

būklę, kad neformuoti siūlių su sulenkta 
arba atbukusia adata. Reikia atminti, 
kad trikotaže ir plonuose šilkiniuose bei 
turinčiuose šilko audiniuose siūlės 
iširimo ir užtraukimo priežastimis 
dažniausiai būna pažeistos adatos. 
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  Audinių pavadinimai Siūlai Adatos nume-
ris 

Lengvi 

Kredešinas, vualis 
  
Batistas, organdinas, 
krepžoržetas 

Ploni šilkiniai 
  
Ploni medvilniniai 
Ploni sintetiniai 
Polieteriniai, apvynioti  plona 
medvilne 

9 arba 11 

Vidutiniai 

Linas, medvilnė, pike, 
sarža, dvipusis trikota-
žas, perkelis 

Šilkiniai, Nr50 
Medvilniniai Nr50-80 
Sintetiniai Nr50-60 
Polieteriniai, apvynioti  plona 
medvilne 

11 arba 14 

Sunkūs 

Tikas, tvidas, gabardi-
nas, 
paltinis, drapiruotė, rep-
sas 

Šilkiniai, Nr50 
  
Medvilniniai Nr40-50 
  
Sintetiniai Nr40-50 
Polieteriniai, apvynioti  plona 
medvilne 

14 arba 16 

Siūlų ir adatų parinkimas pagal audinį 

¸ Kaip taisyklė, plonos adatos ir ploni siūlai naudojami plonoms medžiagoms siūti, o storos 
adatos ir stori siūlai – storoms medžiagoms. Prieš atliekant darbą, rekomenduotina ant 
siuvamos medžiagos gabaliuko su mašina išbandyti ar teisingai pasirinkta adata ir siūlas. 

 
¸ Adatos ir ritelės siūlai turi būti vienodi. 
 
¸ Siuvant elastines medžiagas, ypač plonas ir sintetines, rekomenduotina naudoti adatas su 

mėlynu galiuku, jos efektyviai padeda išvengti dygsnių praleidimo. 
 
¸ Siuvant ypatingai plonas medžiagas, kad nesideformuotų siūlė, rekomenduotina po medžiaga 

pakloti lapą popieriaus. 
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Kaip išimti ir įdėti ritelės korpusą: 

Atidaryti šaudyklės mechanizmo dangtelį arba atslinkti plokštelę. 

Įdedant ritelės korpusą atgal, korpuso pirštą 
įvesti į kanalą, esantį šaudyklėje. 

Pasukti smagratį į save, kad pakelti adatą. 
Paimti už liežuvėlio ir ištraukti ritelės korpusą 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 13 — 

Kaip suvynioti siūlą į ritelę 

Ištraukti siūlo galą iš ritės, praleisti jį pro siūlkreipį, esantį ant viršutinio mašinos dangtelio, 
pravesti siūlą per vyniotuvo siūlkreipį ir įverti siūlą į ritelės skylutę iš vidaus į išorę. Uždėti ritelę 
ant vyniotuvo špindelio ir prispausti ją į dešinę. 
 
Su kaire ranka prilaikant smagratį, su dešine ranka pasukti į save automatinio sustojimo 
rankenėlę. 
 
Prilaikant pirštais laisvą siūlo galą, su koja paspausti pedalą. 
 
Suvyniojus ant ritelės keletą vijų siūlo, sustabdyti mašiną ir nukirpti laisvą siūlo galo prie ritelės 
skylutės. Vėl paspausti pedalą. Kai ritelė būna pilnai privyniota siūlo, vyniotuvas sustoja 
automatiškai. 
 
Sugrąžinti vyniotuvą į jo pradinę padėtį, perkeliant špindelį į kairę, ir nukirpti siūlą. Automatinio 
sustojimo rankenėlę pasukti, kad  suveiktų sankaba. 
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Kaip įdėti ritelę į korpusą: 

2 Pravesti siūlą pro ritelės korpuso įpjovą.  1 Ritelę su siūlu įstatyti į ritelės korpusą 
taip, kad siūlo nusivyniojimo kryptis būtų 
pagal rodyklę, kaip pavaizduota 
paveiksliuke. 

3 Įvesti siūlą po įtempimo spyruokle ir 
įverti į išvedimo akutę. 

 
¸ Palikti apie 10 cm laisvo siūlo galą  
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Į save pasukant smagratį, iškelti į viršų siūlo pritraukiklio svirtį. 
 
Su pėdelės keltuvu pakelti prispaudimo pėdelę ir paeiliui (1) – (8) įverti siūlą į mašiną. 
 
1   Praverti siūlą pro siūlkreipį, esantį ant viršutinio mašinos dangtelio. 
2   Praleisti siūlą pro siūlkreipį ir nuvesti žemyn į įtempimo reguliatorių. 
3   Vesti siūlą toliau žemyn į kontrolinės spyruoklės laikiklį. 
4   Ištraukiant siūlą iš kairės į dešinę pusę, pravesti jį virš siūlo pritraukiklio svirties ir 

 toliau žemyn į siūlo pritraukiklio akutę 
5 6 Praverti siūlą pro apatinius siūlkreipius 
7   Perkelti siūlą už adatos vedžiotuvo siūlkreipio iš kairės pusės. 
8   Įverti siūlą į adatos ąselę iš priekio į užpakalį. 

Kaip įverti siūlą į mašiną: 
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Ritelės siūlo ištraukimas 

2 Atsargiai su dešine ranka į save sukti 
smagratį, nuleidžiant adatą į apačią, 
toliau sukti smagratį, kol siūlo pritraukiklis 
nepakils į viršutinę kraštinę padėtį. 
Palengva traukti adatos siūlą su 
suformuota ritelės siūlo kilpa. 

1 Pakelti prispaudimo pėdelę ir su kaire 
ranka paimti adatos siūlą. 
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3 Ištraukti abiejų siūlo maždaug po 15 cm, 
pravesti juos po pėdele į užnugarinę 
mašinos pusę. 

Siūlų įtempimo balansas: 

Adatos ir ritelės siūlai tiesių dygsnių siūlėse 
turi persipinti ties siuvamo audinių sluoksnio 
viduriu. 

Reikalingą įtempimo skalės numerį, esantį 
ant įtempimo reguliavimo rankenėlės, 
nustatyti ties kontroline atžyma. 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

 — 18 — 

Norėdami atpalaiduoti adatos siūlą, 
reguliavimo rankenėlę pasukite į mažesnių 
skaičių pusę. 

Norėdami įtempti adatos siūlą, reguliavimo 
rankenėlę pasukite į didesnių skaičių pusę. 

Zig-zaginės siūlės siūlo įtempimas: 

Kokybiškos zig-zaginės siūlės atveju, 
viršutinio siūlo įtempimas, lyginant su tiesių 
dygsnių siūle, turi būti truputį mažesnis. 
Viršutinis siūlas turi būti truputį matomas 
išvirkščioje pusėje. 
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Zig-zag siūlės pločio reguliavimas  Siūlės pasirinkimas 

Zig-zag siūlės pločio reguliavimo rankenėlės 
pagalba galima pasirinkti zig-zag siūlės plotį 
(      ir       ), adatos padėtį (centrinę ar kairę), 
siuvant tiesiais dygsniais ir trejose siūlėse 
(       ir      ), ir kilpos apmėtimą. 

Reikalingą siūlę galima pasirinkti, sukiojant 
siūlės pasirinkimo rankenėlę. 

Dygsnio ilgio reguliavimas 

Didesnis skaičius ant dygsnio ilgio 
rankenėlės skalės atitinka didesniam 
dygsnio ilgiui. Su šia rankenėle galima 
galima pasirinkti atitinkamą dygsnio ilgį 
beveik visų tipų medžiagoms. 

Modelis 392 
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Norėdami išpildyti elastinę siūlę, dygsnio ilgio rankenėlę nustatykite į padėtį „SS“. 
 
Jeigu, priklausomai nuo medžiagos, nesibalansuoja padavimas į priekį ir atgal, balansą 
koreguoti taip: 
Jeigu siūlė gaunasi sutraukti , rankenėlę pasukti link „+“. 
Jeigu siūlė gaunasi ištempta , rankenėlę pasukti link „-“. 
 
¸ Sukiojant siūlės pasirinkimo rankenėlę arba zig-zag siūlės pločio pasirinkimo rankenėlę, 

adatą būtina pakelti virš medžiagos ir virš prispaudimo pėdelės. 

Elastinės siūlės pasirinkimas 
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PAGRINDINĖS SIŪLĖS 

Audinių siuvimas tiesiais dygsniais 

Mašinos nustatymas  

Pakelti prispaudimo pėdelę ir pakloti 
siuvamą audinį šalia kontrolinės linijos, 
esančios ant siuvimo plokštelės. 
Nuleisti prispaudimo pėdelę, siūlus patiesti į 
užnugarį. Paspausti pedalą. 
Tolygiai paduoti siuvamą audinį, atsargiai 
nukreipiant jį pagal kontrolinę liniją. 

Norėdami užtvirtinti siūlės galą, paspausti 
atbulinio siuvimo svirtį ir atlikti keletą 
atbulinių dygsnių. 
 
Pakelti prispaudimo pėdelę ir nuimti audinį, 
nutempiant siūlus į užnugarį. 

Nukirpti siūlus atitinkamo ilgio sekančiai 
siūlei. 
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Siuvimo krypties pakeitimas 

Sustabdyti mašiną ir, pasukant smagratį į 
save, nuleisti adatą, kad pastaroji įsmigtų į 
medžiagą. 
Pakelti prispaudimo pėdelę. 
Pasukti medžiagą aplink adatą reikiamai 
siuvimo krypčiai. 

Siuvimas zig-zag siūle 

Paprasta zig-zag siūlė naudojama 
apkraštavimui, kilpų apmėtimui ir pan. 

Mašinos nustatymas  
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PAGALBINĖS SIŪLĖS 

Pakraščių susiuvimas 

Mašinos nustatymas  

Tokio tipo siūlės naudojamos neapdorotų 
audinių pakraščių apsiuvimui, kad išvengti 
jų irimo. 
 
Siūlę taip pat galima panaudoti pakraščių 
apdailai. 

Apkraštavimas 

Sėkmingiausiai naudojamas apmėtimas, 
kada dešinieji zig-zag dygsniai truputį 
paslinkti nuo audinio krašto. 

Mašinos nustatymas  
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Susiuvamą  medžiagą  pakloti po 
prispaudimo pėdele taip, kad medžiagos 
kraštas būtų truputį dešinės prispaudimo 
pėdelės pusės viduje. Medžiagą kreipti taip, 
kad dešinieji siūlės dygsniai būtų 
medžiagos pakraštyje. 

Trikotažo susiuvimas 

Patvari siūlė iš trgubų dygsnių 

Siūlė siuvama dviem dygsniais pirmyn ir 
vienu atgal, taip užtikrinama patvari 
neišardoma siūlė. 
 
Siuvamas rūbas turi būti primatuotas 

Mašinos nustatymas  

Mašinos nustatymas  
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Siūlė dežute (Modelis 392) 

Sujungimas kiauručiais (Modelis 392) 

Ši siūlė naudojama sujungiant dvi 
medžiagas, kad sudaryti išorinį kiauručių 
vaizdą. 

1.5 cm užlenkti sujungiamų medžiagų 
kraštus ir laidyne išlyginti juos. 
Abi medžiagas pritvirtinti prie popieriaus 
arba audeklo patiesalo, kad atstumas tarp 
medžiagų kraštų būtų 0.2 – 0.3 cm. 
Siūlę siūti atsargiai kreipiant medžiagas, 
kad patikimai dygsniais susijungtų abu 
kraštai. 

Ši siūlė naudojama sunkių medžiagų 
pakraščių susiuvimui. 
Užleisti vieną kraštą ant kito ir siūle sujungti 
kraštus. 

Mašinos nustatymas  

Mašinos nustatymas  
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Lastikinė elastinė siūlė (modelis 392) 

Tokią siūlę galima naudoti prie suknios 
prisiuvant lastikinę juostelę.  

Atžymėti juostelę ketvirčiais ir atžymas 
sutapdinti su vidurine priekine, vidurine 
užpakaline ir šoninėmis siūlėmis. 
Juostelę ties viduriu patalpinti po 
prispaudimo pėdele ir tolygiai ją išdėsčius, 
prisiūti. 

Mašinos nustatymas  
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Kilpų apmėtymas 

Panaudojus gabaliukus iš siuvamos 
medžiagos, atlikti bandomuosius kilpų 
siuvimus. 
Padėti sagą ant medžiagos pavyzdžio, 
atžymėti jos viršų ir apačią, kad nustatyti 
apmėtomos kilpos ilgį. 

Zig-zag siū lės ploč io 
regul iav imo rankenė lę 
nustatyti į padėtį „      „. Abu 
siūlus atmesti į kairę pusę. 
Nuleisti adatą į tašką, nuo 
kurio prasidės apmėtymas, 
tada nuleisti adatą.  

Atlikti kilpinius dygsnius iš 
kairės pusės žemyn iki 
pažymėtos vietos sagos 
apačiai. Pakelti aukštyn 
adatą.  

Siūlės pločio reguliavimo 
rankenėlę nustatyti į padėtį  
„     „ , išpildyti 5 kilpos galo 
tvirtinimo dygsnius ir iškelti 
adatą iš medžiagos. 

Mašinos nustatymas  
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Nuimti medžiagą nuo mašinos, nukirpti 
siūlus. Iš vidinės tvirtinimo siūlės pusės 
(kilpos gale) įdurti segtuką. Su peiliuku 
atlikti kilpos pjūvį. Tai atlikti labai atsargiai, 
kad neperpjauti dygsnių siūlo. 

Siūlės pločio reguliavimo rankenėlę 
nustatyti į padėtį         . 
Atlikti keletą tvirtinimo dygsnių ir pakelti 
adatą. 

Siūlės pločio reguliavimo rankenėlę 
nustatyti į padėtį    .Atlikti kilpinius 
dygsnius iš dešinės pusės aukštyn. 
Sustabdyti mašiną, kai dešinieji dygsniai 
susilygins su kairiųjų pradžia, ir iškelti 
adatą. 
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Juostele ant medžiagos  atžymėtose 
vietose pritvirtinti sagas. Norėdami 
suformuoti sagai kojelę, ant pėdelės galo 
uždėkite segtuką. Paspausti padavimo 
dantukų vertikalaus judesio svirtį ir, 
perkėlus šią svirtį dešinėn, padavimo 
dantukai nusileis žemyn. 

Sagų prisiuvimas 

Zig-zag siūlės pločio reguliavimo rankenėlę nustatyti į 
padėtį        . Abi sagos skylutes sutapdinti su išdroža 
prispaudimo pėdelėje, kairę adatos skylutę patalpinti tiesiai 
po adatos smaigaliu. Nuleisti pėdelę ir, sukiojant siūlės 
pasirinkimo rankenėlę pasiekti tokios padėties, kai adatos 
smaigalys yra tiesiai virš sagos dešinės skylutės. Atlikti 
maždaug penkis dygsnius ir pakelti adatą aukštyn. 
Pakartotinai siūlės pločio reguliavimo rankenėlę nustatyti į 
padėtį             ir atlikti keletą dygsnių užtvirtinant siūlų galus.  

Norėdami užtvirtinti prisiūtos 
sagos kojelę, nukirpkite siūlus, 
palikdami maždaug 20 cm jų 
galus. Adatos siūlą per sagos 
skylutę praverkite po saga ir 
apvyniokite jį aplink kojelę. 
Siūlo galą praverkite į 
m e d ž i a g o s  a p a č ią  i r 
užmegzkite mazgą.  

Mašinos nustatymas  
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Užtrauktuko prisiuvimas 

Užtrauktuko juostelę prisegti prie medžiagos su segtuku arba pridaigstyti, tada patalpinti po 
prispaudimo pėdele. Siūlus ištiesti atgal ir nuleisti pėdelę. Kairės užtrauktuko pusės 
prisiuvimui, perstumiant užtrauktuką pagal jo grandis, pritvirtinti jo juostelę prie medžiagos. 
Pasukus medžiagą, analogiškai prisiūti dešinę užtrauktuko pusę. 

Mašinos nustatymas  
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Apkraštavimas su paslėpto dygsnio siūle 

Palenkti medžiagą, padarant reikalingo 
pločio klostę, ir sutvirtinti ją segtuku. Po to 
perlenkti palenktą kraštą, kai pavaizduota 
aukščiau. Nuleisti prispaudimo pėdelę, 
atpalaiduoti pėdelės laikiklio tvirtinimo 
varžtą ir įstatyti specialų palenkimo įtaisą, 
patalpinant jį tarp pėdelės atramėlių. 

Apversti medžiagą išorine puse į viršų. Pakelti prispaudimo pėdelę ir patiesti po ja 
medžiagą taip, kad pirmoji klostė remtųsi į 
įtaiso sienelę. 
Nuleisti pėdelę ir atidžiai atlikti zig-zag siūlę, 
kad siauri siūlės dygsniai formuotųsi ant 
krašto, o platūs dygsniai ant klostės. Darbo 
metu būtina stebėti, kad pirmo sulenkimo 
klostė eitų pagal įtaiso sienelę. 

Mašinos nustatymas  
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Palenkimas voleliu 

Nuleisti adatą, kad ji pradurtų medžiagą 
pradiniame siūlės taške, po to nuleisti 
specialią pėdelę, skirtą palenkimo siūlėms. 
Atlikti tris arba keturis dygsnius, įtempiant 
abu siūlus. 

Nuleisti adatą, kad ji pradurtų medžiagą, ir 
pakelti prispaudimo pėdelę. Sulenktą 
medžiagos dalį patalpinti į pėdelės vidų. 

Atlikti dvigubą 0.25 cm pločio klostę 
maždaug 8 cm ilgyje. 

Mašinos nustatymas  
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Nukirpti kampus maždaug 0.7 cm, kaip 
pavaizduota aukščiau paveiksliuke . 

Nuleisti pėdelę ir atlikti siūlę, kilnojant 
medžiagos kraštą, kad užtikrinti tolygų 
siuvamos medžiagos padavimą.  
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DEKORATYVIOS SIŪLĖS 

Palenktą kraštą patalpinti išilgai 
prispaudimo pėdelės prapjovos. Adata šiuo 
metu turi būti atitolusi nuo medžiagos krašto 

Išsiūtinė siūlė 

Siūlė eglute 

Jungiamųjų siūlių apdailai panaudojus figūrinę siūlę „eglute“, padidėja siūlės stiprumas ir 
dekoratyvumas. Siūlė naudojama gaminant apatinius drabužius iš sintetinio pluošto Spandeks“ 
arba dekoratyviam elastinių sintetinių medžiagų apkraštavimui. Siūlė „eglute“ taip pat 
naudojama antsiuvų prisiuvimui. 
Siūlė „eglute“ siuvama ant išanksto išpildytų sujungiminių siūlių, o taip pat taikoma dviejų 
medžiagos gabalų sudūrimui. 

Mašinos nustatymas  
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Dekoratyvių siuvinėjimo siūlių raštai 

Atlikti bandomąsias siūles ir sureguliuoti siūlų įtempimą taip, kad viršutinis siūlas būtų matomas 
priešingoje medžiagos pusėje. 
Kad pasiekti geresnių rezultatų, bandomąsias siūles atlikti ant realiai siuvamų medžiagų 
gabaliukų. 
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Tokiu atveju, jeigu, priklausomai nuo medžiagos tipo, nesibalansuoja medžiagos padavimas 
pirmyn ir atgal, reikia balansą koreguoti, sukiojant dygsnių ilgio reguliavimo rankenėlę: 
Jeigu rašto siūlės gaunasi sutrauktos, rankenėlę pasukti link „+“. 
Jeigu rašto siūlės gaunasi ištemptos, rankenėlę pasukti link „-“. 

Elastinių siūlių raštai (Modelis L372/L375: A-H, Modelis 392 : A-J) 
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MAŠINOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
Šaudyklės išardymas ir surinkimas 

Šaudyklės išardymas: 
Pakelti adatą į viršutinę kraštinę padėtį ir 
atidaryti šaudyklės mechanizmo dangtelį 
arba nustumiamą plokštelę. Atidaryti ritelės 
korpuso liežuvėlį ir išimti ritelės korpusą. 

Atidaryti šaudyklės priekinio žiedo laikiklius 
ir išimti priekinį žiedą. 

Išimti šaudyklę 
 
¸ Šepetėliu arba sausu audiniu nuvalyti 

šaudyklę. 
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Prilaikant šaudyklę už centrinio kaištelio, 
atsargiai įstatyti ją į šaudyklės korpuso 
kanalą. 
Įstatyti priekinį šaudyklės žiedą, sutaikant 
apatinį kaištelį su išdroža. 
Fiksuoti priekinį šaudyklės žiedą, uždarant 
jo laikiklius darbinėje padėtyje. 
Įdėti ritelės korpusą. 

Šaudyklės surinkimas 

Padavimo dantukų valymas 

Išimti adatą ir prispaudimo pėdelę 
 
Su atsuktuvu atsukti siuvimo plokštelės 
tvirtinimo varžtus ir nuimti siuvimo plokštelę 
nuo platformos. 

Su šepetėliu nuo padavimo dantukų 
nuvalykite dulkes ir nešvarumus. 
Baigus valyti, pastatykite atgal į savo vietą 
siuvimo plokštelę. 

Pastaba: Išvalius padavimo dantukus, būtina į aukščiau nurodytą tašką įlašinti keletą 
alyvos lašų.  
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Pavaros diržo įtempimas 

10 mm 
(3/8”) 
 
Keičiant pavaros diržą, jo įtempimą 
sureguliuoti taip, kad įlinkis siektų 10 mm 

Norėdami sureguliuoti pavaros diržo įtempimą, nuimkite jo dangtį ir su atsuktuvu atpalaiduokite 
tvirtinimo varžtus maždaug vienu apsisukimu. Po to paslinkite variklį aukštyn arba žemyn. 
Užbaigus reguliavimą, tvirtai užveržkite varžtus. 
 
Dėmesio! Per stipriai varžtų veržti nereikia. 
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Mašinos tepimas 

Atidaryti priekinę panelę ir atlenkti mašinos nešiojimo rankenėlę. 
Atsukus tris montažinius varžtus, nuimti viršutinį dangtelį. 
 
Aukščiau pavaizduotuose paveiksliukuose, į taškus, nurodytus rodyklėmis, įlašinti po keletą 
aukštos kokybės mašininės alyvos. 
Jei su mašina dirbama pastoviai, tepimo procedūrą atlikti du tris kartus per metus. 
 
Tuo atveju, kai su mašina dirbama retai, tai po ilgos pertraukos, prieš lašinant alyvą, į 
nurodytus taškus pirmiausiai būtina įlašinti žibalo ir tuomet minutę dideliu greičiu ją pasukti. 
 
Prieš tepant, būtina gerai nuvalyti tepimo taškus. 
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Gedimas Galima priežastis Pastaba 

Banguojasi siūlė 

1.Per daug įtemptas adatos siūlas 
2. Neteisingai įverti siūlai 
3. Adatos numeris per didelis siuvamai  
medžiagai 
4.Dygsniai per dideli siuvamai medžia-
gai 
  
5.Neteisingai sureguliuotas pėdelės 
spaudimas 
*Siuvant ypač lengvus audinius, reikia 
po siuvama medžiaga pakloti popie-
riaus lakštą 

Žiūrėti pusl.17 
Žiūrėti pusl.15 
Žiūrėti pusl.11 
Sumažinti 
dygsnius 
Žiūrėti pusl.7 

Po audiniu susidaro 
siūlų kilpelės 

1.Per silpnai įtemptas adatos siūlas 
2. Adatos numeris neatitinka siūlo nu-
meriui 

Žiūrėti pusl.17 
Žiūrėti pusl.11 

Prastai paduodama 
siuvama medžiaga 

1.Užteršti padavimo dantukai 
2.Labai mažas pėdelės spaudimas 
3.Per maži dygsniai 
  
4.Padavimo dantukai nepakyla, vei-
kiant su kėlimo svirtimi 

Žiūrėti pusl.38 
Žiūrėti pusl.7 
Padidinti dygs-
nius 
Žiūrėti pusl.8 

Mašina nesijungia 

1.Mašinos maitinimo šakutė neįstatyta 
į tinklo lizdą (rozetę) 
2.Šaudyklė užsikimšusi tekstilės atlie-
komis 
3.Automatinio sustojimo rankenėlė ri-
telės vyniojimo metu išjungta 

Žiūrėti pusl.3 
  
Žiūrėti pusl.37 
Žiūrėti pusl.13 

Netolygūs kilpų apmė-
tymo dygsniai 

1.Dygsnių ilgis neatitinka siuvamos 
medžiagos pločiui 
2.Siuvamas audinys tempiasi arba už-
silaiko 

Žiūrėti pusl.19 
  
Nereikia stumti 
medžiagos per 
jėgą 
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Gedimai ir jų šalinimo būdai 

Gedimas Galima priežastis Pastaba 

Mašina dirba nevienodai 
ir dirbant kelia triukšmą 

1.Siūlų galais užsikimšęs šaudyklės 
mechanizmas 
2.Tekstilės atliekomis užsiteršę pa-
davimo dantukai 

Žiūrėti pusl. 37 
  
Žiūrėti pusl. 38 

Trūkinėja adatos siūlas 

1.Neteisingai įvertas siūlas 
2.Per stipriai įtemptas siūlas 
3.Atbukusi arba sulinkusi adata 
4.Neteisingai įstatyta adata 
5.Siuvimo gale audinys nepajuda 
atgal 
6.Siūlo numeris neatitinka adatos 
numeriui 

Žiūrėti pusl.15 
Žiūrėti pusl.17 
Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.21 
Žiūrėti pusl.11 

Trūkinėja ritelės siūlas 

1.Neteisingai įvertas siūlas ritelės 
korpuse 
2.Užteržtas ritelės korpusas 
3.Ritelė pažeista ir sukasi netolygiai 

Žiūrėti pusl.14 
Išvalyti korpu-
są 
Pakeisti ritelę 

Lūžta adatos 

1.Adata įstatyta neteisingai 
2.Adata sulenkta arba atbukusi 
3.Atsipalaidavęs adatos tvirtinimo 
varžtas 
4.Per daug įtemptas adatos siūlas 
5. Siuvimo gale audinys nepajuda 
atgal 
6.Adatos numeris neatitinka me-
džiagos storiui 
7.Adatos smigimo į medžiagą metu 
buvo pasukta siūlės pasirinkimo 
rankenėlė 

Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.14 
Žiūrėti pusl.21 
Žiūrėti pusl.11 
Žiūrėti pusl.19 
  

Praleidinėjami dygsniai 

1.Neteisingai įstatyta adata 
2. Adata sulenkta arba atbukusi 
3. Adatos ir/arba siūlo numeris ne-
atitinka medžiagos storiui 
4.Siuvant labai plonus audinius ir 
sintetines medžiagas, nebuvo pasi-
rinkta adata su mėlynu antgaliu 
5.Neteisingai įvertas adatos siūlas 
6.Nepakankamas pėdelės spaudi-
mas 

Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.10 
Žiūrėti pusl.11 
  
Žiūrėti pusl.11 
  
  
Žiūrėti pusl.15 
Žiūrėti pusl.7 
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