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SVARBIOS DARBO SAUGOS INSTRUKCIJOS 
 

Mašina sukurta ir sukonstruota tiktai BUITINIAM NAUDOJIMUI. 
Prieš pradedėdami darbą, būtinai perskaitykite naudojimosi instrukciją. 

 
 

PAVOJINGA – kad išvengti elektros srovės smūgio: 
 
1. Niekuomet nepalikite be priežiūros elektros tinkle įjungtos mašinos. 
 Visuomet, po darbo arba prieš valymą, išjunkite mašiną iš tinklo. 
2. Visuomet, keičiant apšvietimo lemputę, mašiną išjunkite iš tinklo. Naudokite to paties tipo lemputę, 15W. 
 

DĖMESIO – kad išvengti nudegimų, gaisro, elektros srovės smūgio arba vartotojo sužeidimo: 
1. Būkite atidūs darbo metu, ypač jeigu kambaryje yra vaikų. Neleiskite vaikams žaisti su mašina. 
2.  Naudokite mašiną tiktai pagal tikslinę paskirtį, kaip nurodyta instrukcijoje. 
 Naudokite priedus, kuriuos rekomenduoja gamintojas ir kurie yra aprašyti instrukcijoje. 
3. Nenaudokite siuvimo mašinos, jeigu pažeistas maitinimo laidas arba elektros kištukas. Jeigu mašina buvo 
 nukritusi, patekusi į vandenį arba neteisingai veikia, kreipkitės į savo pardavėją arba pristatykite ją 
 gamintojo atstovui remontui ir sureguliavimui. 
4. Mašina turi dirbti su atviromis ventiliacinėmis angomis. Periodiškai nuo dulkių, purvo ir audinių likučių 
 valykite mašinos ventiliacinių angų sritį bei pedalą. 
5.  Neįmeskite ir nekaišiokite nieko į ventiliacinias angas. 
6.  Dirbkite su mašina tiktai patalpose. 
7.  Nedirbkite patalpose, kuriose buvo išpurkšti aerozoliai arba buvo naudojamas deguonis. 
8.  Norėdami išjungti siuvimo mašinos elektros maitinimą, visus jungiklius nustatykite į padėtį „off“ (“0“). Po 
to  ištraukite elektros kištuką iš lizdo. 
9.  Netraukite elektros kištuko iš lizdo, laikydami už laido. Visuomet imkite už kištuko korpuso. 
10.  Dirbant būkite atsargūs su mašinos judančiomis dalimis. Ypač didelį dėmesį skirkite darbo sričiai aplink  
 adatą. 
11.  Naudokite tik originalią adatos plokštelę, naudojant netinkamą plokštelę, galima sulaužyti adatą 
12.  Nenaudokite sulenktų adatų 
13.  Siuvant, netraukite ir nestumkite audinio, nes gali sulūžti adata. 
14.  Reguliuojant ar keičiant detales darbo srityje aplink adatą (įveriant siūlą, keičiant adatą, įveriant apatinį 
 siūlą, keičiant prispaudimo pėdelę ir panašiai), visuomet maitinimo jungiklį perveskite į padėtį „off“ („0“). 
15. Visuomet, atliekant profilaktinius darbus, nuimant dangčius ar atliekant kitokias procedūras, aprašytas 
 naudojimosi instrukcijoje, atjunkite mašiną nuo elektros tinklo. 
 
  
 

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ  
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PAGRINDINĖS DALYS 
 
Dalių pavadinimai 
   
  
 Siūlės pasirinkimo indikatorius 
 Dygsnių ilgio svirtis 
 Dygsnių pločio svirtis 
 Ritelės vyniojimo stabdiklis 
 Ritelės vyniojimo velenas 
 Reikmenų laikymo skyrius 
 Ritės strypas 
 Ritės laikiklis 
 Nuorodų diagrama 
 Viršutinis dangtelis 
 Kiaurymė papildomam ritės strypui. 
 Ritelės vyniojimo kreiptuvas 
 -1. Siūlkreipis (A) 
 -2. Siūlkreipis (B) 
 Pėdelės spaudimo reguliavimo rankenėlė 
 Siūlo įvėrimo į adatą įtaiso svirtis 
 Priekinis dangtelis 
 Siūlo nukirpimo peilis 
 Automatinis siūlo įvėrimo į adatą įtaisas 
 Siuvimo plokštelė 
 Papildomas staliukas (dėžutė reikmenims) 
 Reikmenų laikymo skyrius 
 Šaudyklės skyriaus dangtelis 
 Šaudyklės skyriaus dangtelio atlaisvinimo 
 mygtukas 
 Medžiagos padavimo mechanizmo svirtis 
 Kilpos tankio balanso reguliatorius 
 Reverso mygtukas 
 Pėdelės laikiklis 
 Prispaudimo pėdelė 
 Adatos vedžiotuvo varžtas 
 Adata 
 Rankena pernešimui 
 Smagratis 
 Siūlių pasirinkimo rankenėlė 
 Elastinių dygsnių balanso reguliatorius 
 Maitinimo jungiklis 
 Mašinos lizdas 
 Laisvo siuvimo platforma 
 Kilpos svirtis 
 Prispaudimo pėdelės pakėlimo svirtis 
 
 
  
 
 
 PASTABA: Konstrukcija ir duomenys gali 
 keistis be atskiro perspėjimo. 
 

 2 

 5 

 6 

 7 

 4 

 8 

 9 

 10 

 1 

 3 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 3 — — 3 — 

 2 

 5 

 6 

 4 

 1 

 3 

Standartiniai reikmenys ir jų laikymas 
 
  
 A: Zigzag pėdelė (prikabinta ant mašinos) 
 F: Atlasinių siūlių pėdelė 
 C: Overlokinė pėdelė 
 D: Krašto palenkimo pėdelė 
 G: Paslėpto dygsnio pėdelė 
 R: Automatinės kilpos pėdelė 
 
 
 
 
 
  
Reikmenų laikymo skyrius 
 
Reikmenis patogu laikyti specialioje reikmenų 
dėžutėje. Atidarykite dėžutę, ištraukę ją į kairę. 
 
 
 Reikmenų dėžutė 
 E: užtrauktuko pėdelė 
 L: Kreiptuvas kviltingui 
 Adatų rinkinys 
 Ritelė 
 Atsuktuvas 
 Ardymo įrankis (kilpoms prakirpti) 
 Šepetėlis dulkių valymui 
 Papildomas ritės strypas 
 Fetras 
 Ritės laikiklis (didelis) (uždėtas ant ritės 
 strypo) 
 Ritės laikiklis (mažas) 
 Dėklas po rite 
 
 
PASTABA: Konstrukcija ir duomenys gali keistis be 
atskiro perspėjimo. 
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Papildomas staliukas ir laisvo siuvimo 
platforma 
 
Kad nuimti papildomą staliuką: 
patraukite jį į kairę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laisvo siuvimo platformos privalumai: 
Patogu siūti rankoves, ties juosmeniu, kelnes ir 
kitus apvalius gaminius, siūti sutvirtinimus prie 
kišenių, adyti kojines, drabužius ties alkūnėmis ir 
keliais tvarkyti vaikiškus drabužius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kad prikabinti staliuką į vietą, 
įstumkite staliuką išilgai laisvos platformos, 
sutaikius iškyšas su išpjovom. 
 
c Iškyšos 
d Išpjovos 
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PARUOŠIMAS SIUVIMUI 
 
1. Įjunkite maitinimą 
2. Įstatykite mašinos kištuką į mašinos lizdą 
3. Maitinimo kištuką įstatykite elektros tinklo lizdą. 
4. Įjunkite maitinimą 
 
c Maitinimo jungiklis 
d Maitinimo kištukas 
e Mašinos lizdas 
f Mašinos kištukas 
g Elektros tinklo lizdas (rozetė) 
 
Simbolis „0“ ant mašinos jungiklio reiškia jungiklio 
padėtį, kurioje maitinimas išjungtas. 
Kad išvengti elektros smūgio, siuvimo mašinoms 
sukurtas poliarizuotas kištukas (vienas kontaktas 
platesnis už kitą), kuris jungiasi su lizdu tiktai vienu 
būdu. Jeigu kištukas nelenda į lizdą, tai apverskite jį. 
Jeigu nelenda ir apvertus, kvieskite kvalifikuotą 
elektriką, kad įmontuotų teisingą elektros tinklo lizdą 
(rozetę). Niekuomet neperdirbinėkite šakutės. 
Siuvimo mašinos modeliui 6019 naudojamas kojinis 
pedalas YC-482J arba TJC-150. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siuvimo greičio reguliavimas 
 
Kojinis pedalas: 
 
Siuvimo greitis reguliuojamas kojiniu pedalu. 
Stipriau spaudžiant, mašinos siuvimo greitis didėja. 
 
 
 
 
 
 
Reverso mygtukas 
 
Kol šis mygtukas paspaustas, mašina siuva atbuline 
kryptimi. 
 
c Reverso mygtukas w
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Medžiagos padavimo mechanizmo 
išjungimas 
 
Medžiagos padavimo mechanizmo krumpliastiebį 
galima nuleisti su specialia svirtimi, prisiuvant 
sagas,  siuvinėjant rankomis ir t.t. 
Paspauskite ir atitraukite mechanizmo išjungimo 
svirtį kryptimi A, kad nuleisti krumpliastiebį. 
Paspauskite svirtį link B, kad pakelti 
krumpliastiebį. 
Padavimo dantukai sugrįžta į viršutinę padėtį, kada 
mašina iš naujo pradeda veikti. 
 
PASTABA: Įprasto siuvimo metu, padavimo 
dantukai turi būti pakelti 
 
c Medžiagos padavimo mechanizmo išjungimo 
svirtis 
d Padėtis nuleidus 
e Padėtis pakėlus 
 
Prispaudimo pėdelės spaudimo 
reguliavimas 
Įprasto siuvimo metu spaudimo reguliatorius turi 
būti nustatytas ant „3“. 
Siuvant aplikacijas, ažūrinius dirbinius, daigstant, 
reguliatorių nustatykite ant „2“. 
Dirbant su labai plonomis medžiagomis, 
reguliatorių nustatykite ant „1“. 
c Prispaudimo pėdelės spaudimo reguliatorius 
d Atžyma nustatymui 
 
Prispaudimo pėdelės keitimas 
Kaip nukabinti pėdelę: 
Pasukite į save smagratį, kad pakelti adatą, 
pakelkite prispaudimo pėdelę. Paspauskite svirtelę, 
esančią pėdelės užnugaryje, pėdelė atsikabins. 
Kaip prikabinti pėdelę: 
Padėkite pėdelę taip, kad kaištelis pėdelėje būtų 
tiesiai po išėma pėdelės laikiklyje. Nuleiskite 
laikiklį ir prikabinkite pėdelę. 
c Svirtis d Kaištelis e Išėma 
 
Pėdelės laikiklio įdėjimas 
Kad nuimti: 
Pakelkite strypą ir su atsuktuvu prieš laikrodžio 
rodyklę išsukite tvirtinimo varžtą.  
Nuimkite pėdelės laikiklį. 
Kad įstatyti: 
Sutaikykite pėdelės laikiklio kiaurymę su kiauryme 
ant strypo ir įsukite varžtą. Varžtą įsukite pagal 
laikrodžio rodyklę. 
c Tvirtinimo varžtas 
d Kiaurymė laikiklyje 
e Kiaurymė strype w
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Prispaudimo pėdelės pakėlimas ir 
nuleidimas 
 
Pėdelė nuleidžiama ir pakeliama su svirties pagalba. 
Jūs galite svirtį pakelti 0,6 cm aukščiau normalaus 
pakėlimo lygio, kad palengvinti darbą keičiant 
pėdelę arba siuvant sunkias ir putlias medžiagas. 
 
c Žemutinė padėtis 
d Pakėlimo lygis normalus 
e Aukščiausia padėtis 
 
 
 
 
Siūlo įtempimo reguliavimas 
 
Siūlo įtempimas reguliuojamas priklausomai nuo 
siuvamos medžiagos, sluoksnių kiekio bei kitų 
sąlygų. 
 
c Siūlo įtempimo reguliavimo diskas 
d Atžyma nustatymui 
e Adatos siūlas (viršutinis) 
f Ritelės siūlas (apatinis) 
g Geroji medžiagos pusė 
h Blogoji medžiagos pusė 
 
 
Teisingo įtempimo nustatymas 
Idealiu tiesios siūlės atveju, siūlai susikerta sluoksnių 
viduryje. Idealiu zigzag siūlės atveju, ritelės siūlas 
geroje pusėje yra nematomas, o adatos siūlas vos 
pastebimas blogoje pusėje. 
 
 
Kai adatos siūlas per daug įtemptas 
Apatinis (ritelės) siūlas matomas geroje gaminio 
pusėje. 
Nustatykite įtempimo reguliatorių ant mažesnio 
skaičiaus, kad atpalaiduoti adatos siūlą. 
 
 
Kai adatos siūlas per mažai įtemptas 
Viršutinis siūlas matomas blogoje medžiagos pusėje. 
Nustatykite įtempimo reguliatorių ant didesnio 
skaičiaus, kad labiau įtempti adatos siūlą.  
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Adatų keitimas 
 
DĖMESIO: Išjunkite maitinimą ir ištraukite 
kištuką iš tinklo lizdo (rozetės) 
 
Pasukite į save smagratį, pakelkite adatą ir 
pakelkite prispaudimo pėdelę. 
 
Atpalaiduokite adatos tvirtinimo varžtą, esantį ant 
adatos vedžiotuvo, ir ištraukite adatą. 
Įdėkite naują adatą plokščiąja puse nuo savęs. 
 
Įdedant naują adatą, pastumkite ją kiek galima į 
viršų ir užveržkite tvirtinimo varžtą. 
 
c Adatos tvirtinimo varžtas 
d Stabdiklis 
e Plokščioji pusė 
 
 
Adatos kokybės patikrinimas 
 
Paguldykite adatą plokščiąja puse ant lygaus 
paviršiaus (siuvimo plokštelės, stiklo ir pan.). 
Tarpelis tarp adatos ir lygaus paviršiaus turi būti 
vienodas. Niekuomet nenaudokite sulenktų arba 
atbukusių adatų. 
 
f Tarpelis 

AUDINIO 
TIPAS AUDINYS SIŪLAS ADATOS 

DYDIS 

Lengvos 
Krepdešinas, vualis, 
organza, batistas, 
žoržetas, triko 

Šilkas Nr. 80-100 
Medvilnė Nr. 80-100 
Sintetika Nr. 80-100 

 Nr. 9 arba 11 

Vidutinės 

Medvilnė, dvigubas trikotažas, 
pikė, 
perkelis, saržas, 
  

Šilkas Nr. 50 
Medvilnė Nr. 60-80 
Sintetika Nr. 50-80 
Medvilne Nr. 50 

Nr. 11arba 14 

Sunkiosios 
Džinsas, tvidas 
gabardinas, repsas 
paltinis audinys, portjeros 

Šilkas Nr. 50 
Medvilnė Nr. 40-50 
Sintetika Nr. 40-50 
Šilkas Nr. 30 
  

Nr.14 arba 16 
  

• Įprastam siuvimui naudojamos adatos Nr. 11 arba 14. 
• Plonoms medžiagoms siūti naudojami ploni siūlai ir plonos adatos. Stori siūlai ir storesnės adatos – sunkesnėms   
medžiagoms.  
• Visuomet, siūlą ir adatą išbandykite ant gabaliuko medžiagos, kurią ruošiatės siūti. 
• Naudokite tą patį siūlą adatai ir ritelei. 
• Siuvant elastingas, labai plonas  ir sintetines medžiagas naudokite adatas su mėlynu antgaliu. w
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Ritelės vyniojimas 
 
• Ritelės išėmimas 
 
Atstumkite šaudyklinio skyriaus dangtelio mygtuką 
į dešinę ir nuimkite dangtelį. 
Išimkite ritelę. 
 
c Šaudyklinio skyriaus dangtelio fiksuojantis 
mygtukas 
d Šaudyklinio skyriaus dangtelis. 
 
Kaip pastatyti ritę su siūlu 
Pakelkite ritės strypą. Ant jo uždėkite ritę su siūlu. 
Siūlas turi atsivynioti, kaip pavaizduota 
paveiksliuke 
(A) Paprastai ritei: naudokite didelį ritės laikiklį 
c Didelis ritės laikiklis 
(B) Siaurai arba mažai ritei: naudokite mažą ritės 
laikiklį 
d Mažas ritės laikiklis 
 
• Ritelės vyniojimas 
 
Praveskite siūlą pro siūlkreipius (A), (B) ir 
vyniojimo kreiptuvą. 
Praverkite siūlą pro ritelės akylutę iš vidaus į išorę, 
kaip pavaizduota paveiksliuke. Uždėkite ritelę ant 
vyniojimo veleno. 
c Siūlkreipis (A) 
d Siūlkreipis (B) 
e Ritelės vyniojimo kreiptuvas 
f Vyniotuvo velenas. 
 
Pastumkite vyniotuvo veleną į dešinę. Ranka 
prilaikydami laisvą siūlo galą, paspauskite pedalą. 
Kai mašina atliks keletą apsisukimų, sustokite ir 
nukirpkite siūlo galą prie pat kiaurymės. 
(5)Ritelės vyniojimo stabdiklis 
 
Vėl paspauskite pedalą. Mašina sustos 
automatiškai, kada ritelė bus pilnai privyniota siūlo. 
Grąžinkite vyniotuvo veleną į pradinę padėtį ir 
nukirpkite siūlą. 
 
PASTABA: Darbo metu nestumdykite vyniotuvo 
veleno. 
 
Papildomas ritės strypas 
Papildomą ritės strypą įstatykite į kiaurymę, 
mašinos korpuse. Uždėkite fetro tarpinę ir ritę, kaip 
pavaizduota paveiksliuke. 
h Papildomas ritės strypas 
i Fetro tarpinė 
j Papildomo ritės strypo kiaurymė 
k Siūlkreipis w
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• Kaip įdėti ritelę 
 
Uždėkite ritelę ant jos laikiklio taip, kad siūlas 
atsivyniotų prieš laikrodžio rodyklę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praverkite siūlą pro išėmą A, esančią ritelės 
laikiklio priekyje. Atveskite siūlą į kairę, 
praleisdami jį tarp įtempimo spyruoklių. 
 
c Išėma A 
 
 
 
 
 
 
 
Atsargiai ištraukite siūlą, kol jis neįslys į išėmą B. 
 
d Išėma B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ištraukite apie 10 cm siūlo ir sugrąžinkite į vietą 
šaudyklės skyriaus dangtelį. 
 
e Ritelės siūlas 
f Šaudyklinio skyriaus dangtelis 
g Siūlo įvėrimo schema 
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Siūlo įvėrimas į mašiną 
 
• Viršutinio siūlo įvėrimas 
 
* Pakelkite prispaudimo pėdelę.  
* Pasukite smagratį, kad siūlo vedžiotuvo svirtį 
pakelti į viršutinę padėtį. 
* Išjunkite mašinos maitinimą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dešinėje rankoje laikydami ritelę, kaire ranka siūlo 
galą veskite po siūlkreipiu (A) ir tada aplink 
siūlkreipį (B). 
 
c Siūlkreipis (A) 
d Siūlkreipis (B) 
 
 
 
Ištraukite siūlo galą žemyn, praveskite aplink 
siūlkreipių plokštelę ir pakelkite aukštyn. 
 
e Siūlkreipių plokštelė 
 
 
 
 
 
 
Praveskite siūlą aukštyn į siūlkreipio svirtį ir žemyn 
į siūlkreipio svirties akutę iš dešinės į kairę. 
 
f Siūlkreipio svirtis 
g Siūlkreipio svirties akutė 
 
 
 
Įverkite siūlą į siūlkreipio, esančio ant adatos 
vedžiotuvo, akutę iš kairės 
 
h Adatos vedžiotuvo siūlkreipis 
 
PASTABA: Apie automatinio siūlo įvėrimo įtaisą 
skaitykite 12 puslapyje.  
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Automatinis siūlo įvėrimo įtaisas 
 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę. Kiek galima 
žemiau nuleiskite siūlo įvėrimo įtaiso svirtį. 
Pro adatos ąselę priešingoje pusėje išlįs 
kabliukas. 
 
c Siūlo įvėrimo įtaiso svirtis 
d Kabliukas 
 
 
 
 
 
 
 
Patraukite siūlą žemyn, tada apsukite jį aplink 
siūlkreipį ir praveskite po kabliuku iš dešinės 
pusės. 
 
e Siūlkreipis 
f Kabliukas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su ranka prilaikydami galiuką siūlo, lėtai 
atleiskite svirtį. Pro adatos ąselę išsitrauks siūlo 
kilpa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuimkite kilpą nuo siūlo įvėrimo įtaiso ir 
ištraukite siūlą iš adatos ąselės. 
 
PASTABA: Siūlo įvėrimo įtaisą galima naudoti 
su siūlais Nr. 50-100 ir adatomis Nr. 11-16 taip 
pat ir adatomis su mėlynu galiuku. 
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Kaip ištraukti apatinį siūlą 
 
Ranka lengvai prilaikant adatos siūlą, pakelkite 
prispaudimo pėdelę. 
 
c Adatos siūlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasukite į save smagratį, kad pakelti adatą į 
aukščiausią padėtį. Palengva traukite už adatos siūlo, 
kad suformuoti kilpą iš apatinio siūlo. 
 
 d Ritelės siūlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ištraukite abiejų siūlų apie 10 cm ilgio galus ir 
atmeskite juos nuo savęs po prispaudimo pėdele. 
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Siūlių pasirinkimo rankenėlė 
 
Pasukite siūlių pasirinkimo rankenėlę ir suraskite 
reikalingą pavyzdį. Pasirinkta siūlė bus matoma siūlių 
pasirinkimo langelyje. 
 
PASTABA: Prieš pasirenkant siūlę, visuomet 
pakelkite adatą virš medžiagos. 
 
c Siūlių pasirinkimo rankenėlė 
d Siūlių pasirinkimo indikatorius 
 
 
 
 
 
 
 
Dygsnių pločio reguliatorius 
 
Dygsnių pločio reguliatoriaus rankenėlę perkelkite iki 
reikalingos nustatymo reikšmės. Kuo didesnis 
skaičius, tuo platesnis dygsnis. 
 
c Dygsnių pločio reguliatorius 
d Žymė nustatymui 
 
PASTABA:  Keičiant dygsnių plotį, pakelkite adatą 
virš medžiagos 
 
 
 
 
 
 
 
Adatos padėtys 
 
Pasirinkdami vieną iš tiesių dygsnių (pavyzdžiai Nr. 
2, Nr. 17 ir 18), jūs galite nustatyti centrinę arba kairę 
adatos padėtį. 
 
e Kiaurymė siuvimo plokštelėje 
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Dygsnių ilgio reguliatorius 
 
Dygsnių ilgio reguliatoriaus rankenėlę perkelkite iki 
reikalingos nustatymo reikšmės. Kuo didesnis skaičius, 
tuo ilgesnis dygsnis. 
 
PASTABOS: Ženkliukas          reiškia galimybę keisti 
dygsnių tankį, siuvant kilpas. 
Keičiant dygsnių ilgį, pakelkite prispaudimo pėdelę. 
 
c Dygsnių ilgio reguliatorius 
d Žymė nustatymui 
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PAGRINDINIAI SIUVIMO 
BŪDAI 
 
Tiesi siūlė 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:   Nr. 2 
d Pėdelė:   A: Pėdelė zigzagui 
e Siūlės įtempimas: 2-6 
f Dygsnių plotis:  0 arba 6,5 
g Dygsnių ilgis:  1,5-4 
 
• Siuvimo pradžia 
Pakelkite prispaudimo pėdelę ir paklokite audinį. 
Nuleiskite adatą į medžiagą į tašką kur yra siuvimo 
pradžia. Nuleiskite prispaudimo pėdelę ir pradėkite 
siūti. 
 
PASTABA: Siūlės pradžios užtvirtinimui, 
pasiūkite keletą atbulinių dygsnių, laikydami 
nuspaustą reverso mygtuką. 
 
 
• Siuvimo krypties pakeitimas 
 
Sustabdykite mašiną ir, pasukę į save smagratį, 
nuleiskite adatą į siuvamą medžiagą. Pakelkite 
prispaudimo pėdelę. Pasukite medžiagą aplink 
adatą, kad siūti reikiama kryptimi. Nuleiskite 
prispaudimo pėdelę ir siūkite toliau nauja kryptimi. 
 
 
• Siūlės užtvirtinimas/siūlo nukirpimas 
Paspauskite reverso mygtuką ir pasiūkite keletą 
dygsnių atbuline kryptimi, kad užtvirtinti siūlės 
pabaigą. Pakelkite prispaudimo pėdelę ir atmeskite 
siūlus atgal. 
Patraukite siūlus į viršų link nukirpimo peilio. 
Siūlus reikia nukirpti pakankamo ilgio, kad pradėti 
siūti sekančią siūlę. 
 
c Reverso mygtukas 
d Siūlo nukirpimo peilis 
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• Kreipiančiosios linijos 
Kreipiančiosios linijos, esančios ant siuvimo plokštelės ir 
šaudyklinio skyriaus dangtelio, padeda pamatuoti užlaidą  
siūlei. 
 
PASTABA: Skaičiai, esantys ant siuvimo plokštelės nustato 
atstumą iki adatos centrinės padėties. 

 
 
c Centrinė adatos padėtis 
d Medžiagos pakraštys. 
e Kreipiančiosios linijos 

Skaičius 10 20 30 40 ½ ¾ 1 1 
½ 

Atstumas 
(cm) 1,0 2,0 3,0 4,0 1,3 1,9 2,5 3,8 
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Tiesi elastinė siūlė 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:   Nr. 18 
d Pėdelė:   A: Pėdelė zigzagui 
e Siūlės įtempimas: 2-6 
f Dygsnių plotis:  0 arba 6,5 
g Dygsnių ilgis:  Bet koks (nebūtina keisti) 
 
 
 
 
 
 
Tai stipri elastinė siūlė, rekomenduojama taikyti ten, 
kur reikalingas elastingumas ir stiprumas. Šią siūlę 
galima panaudoti siuvant kuprines, kelnes ir t.t. 
Kadangi siuvimo metu medžiaga judės pirmyn atgal, 
tai, kad pasiūti tiesią siūlę, medžiagą kreipkite labai 
kruopščiai. 
 
 
 
 
 
 
Elastiniai dygsniai 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:   Nr. 19 
d Pėdelė:   A: Pėdelė zigzagui 
e Siūlės įtempimas: 3-6 
f Dygsnių plotis:  5- 6,5 
g Dygsnių ilgis:  Bet koks (nebūtina keisti) 
 
 
 
 
 
Šie elastingi dygsniai rekomenduojami siuvant 
elastines medžiagas, kaip trikotažas arba triko, kurie 
linkę raukšlėtis. 
Siūlę galima plokščiai išlyginti. 
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Zigzag siūlė 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:   Nr. 3 
d Pėdelė:   A: Zigzag pėdelė 
e Siūlo įtempimas: 3-5 
f Dygsnių plotis:  1- 6,5 
g Dygsnių ilgis:  0,5-3 
 
 
 
 
 
Zigzag siūlė yra viena iš populiariausių ir naudingiausių 
siūlių. 
Ji naudojama pakraščių apdailai, adymui, aplikacijoms 
ir taip pat kaip dekoratyvinė siūlė. 
 
PASTABA: Dirbant su džersi ir trikotažu paklokite 
stabilizuojančią medžiagą. 
 
 
 
 
 
 
Overlokinis dygsnis 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:   Nr. 3 
d Pėdelė:   C: Overlokinė pėdelė 
e Siūlo įtempimas : 3-7 
f Dygsnių plotis:  5- 6,5 
g Dygsnių ilgis:  1-2 
 
 
 
 
 
DĖMESIO: Su overlokine pėdele nemažinkite dygsnių 
pločio mažiau negu 5, kad adata nesusidurtų su 
ribotuvu, esančiu ant pėdelės. 
 
Siūlė skirta neapdoroto medžiagos krašto apmėtymui, 
apsaugant kraštą nuo iširimo. Neapsiūtą medžiagos 
pakraštį paklokite greta su pėdelės kreipikliu ir 
pradėkite siūti.  
 
c Kreiptuvas 
d Medžiagos kraštas 
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Apmėtymo dygsniai 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:   Nr. 13 
d Pėdelė:   C: Overlokinė pėdelė 
e Siūlo įtempimas:  3-7 
f Dygsnių plotis:  5 
g Dygsnių ilgis:  Bet kuris (Keisti nebūtina) 
 
 
 
 
 
DĖMESIO: Su overlokine pėdele nemažinkite 
dygsnių pločio mažiau negu 5, kad adata nesusidurtų 
su ribotuvu, esančiu ant pėdelės. 
 
Šie dygsniai skirti neapdoroto medžiagos krašto 
apmėtymui ir kartu siūlės formavimui, apsaugant 
kraštą nuo iširimo.  
 
c Kreiptuvas 
d Medžiagos kraštas 
 
 
 
Multizigzagas 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:   Nr. 5 
d Pėdelė:   A: pėdelė zigzagui 
e Siūlo įtempimas : 3-6 
f Dygsnių plotis:  3- 6,5 
g Dygsnių ilgis:  0,5-1,5 
 
 
 
 
 
Šita siūlė naudojama sintetinių bei kitų tamprių 
medžiagų, kurios linkę raukšlėtis, pakraščių 
apmėtymui. Siūkite pagal medžiagos kraštą, palikdami 
pakankamą atstumą užlaidai. 
Užbaigus siūti, nukirpkite kraštą prie pat siūlės, kaip 
pavaizduota paveiksliuke. 
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Sagų prisiuvimas 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:   Nr. 3 
d Pėdelė:   F: atlasinių dygsnių pėdelė 
e Siūlo įtempimas: 3-7 
f Dygsnių plotis:  Nustatyti pagal poreikį 
g Dygsnių ilgis:  Bet kuris (keisti nebūtina) 
h Medžiagos padavimas: Atjungtas 
 
 
 
 
1. Ištraukite siūlą iš adatos. Nustatykite dygsnių plotį, 
kuris būtų lygus atstumui tarp sagos skylučių. 
 
2. Įverkite siūlą į adatą ir nuleiskite prispaudimo 
pėdelę, kad prilaikyti sagą vietoje. Iš viršaus ant 
pėdelės padėkite segtuką, kad formuoti sagai kojelę. 
 
 
 
3. Pasukite smagratį į save ir patikrinkite ar adata 
pataiko į dešinę ir kairę sagos skylutes. 
 
 
4. Paspauskite pedalą, pasiūkite 10 dygsnių ir sustokite 
 
5. Pakelkite pėdelę, išimkite siuvamą medžiagą ir 
nukirpkite siūlus, palikdami galus apie 20 cm ilgio. 
 
PASTABA: Nukirpkite abu siūlus dygsnių formavimo 
pradžioje. 
 
6. Praverkite siūlą pro sagos skylutę, kad jis atsidurtų 
tarp medžiagos ir sagos. Patraukite už adatos siūlo, 
pagaukite ritelės siūlą ir ištraukite jį į gerąją pusę. 
Užvyniokite abu siūlus ant kojelės į priešingas puses ir 
suriškite. 
 
PASTABA: Užbaigus sagų siuvimą, su svirties 
pagalba pakelkite medžiagos padavimo dantukus į 
pradinę padėtį. 
 
c Segtukas 
d Adatos siūlas 
e Ritelės siūlas 
f Medžiaga 
g Kojelė 
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Kvadratinė kilpa 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:  Nr. 1 
d Pėdelė:  R: pėdelė automatinei kilpai 
e Siūlo įtempimas: 1-5 
f Dygsnių plotis: 4- 6,5 
g Dygsnių ilgis: 0,5-1 
 
 
 
 
 
PASTABA: Kilpos dydis nusistato automatiškai 
pagal sagos, patalpintos automatinės kilpos 
pėdelėje R, dydį. 
Pėdelės laikiklis gali priimti sagas iki 2,5 cm 
diametro. 
Dirbant su elastinėmis medžiagomis, po medžiagą 
paklokite stabilizuojančią medžiagą 
 
Pakelkite adatą  ir pėdelę. Padėkite pėdelę, skirtą 
automatinei kilpai, taip, kad jos skersinis strypelis 
būtų tiesiai po loveliu, esančiu pėdelės laikiklyje. 
Nuleiskite prispaudimo pėdelės svirtį ir 
prikabinkite į vietą pėdelę, skirtą automatinei 
kilpai. 
 
c Lovelis 
d Skersinis 
 
Ištraukite sagos laikiklį atgal (A) ir patalpinkite į jį 
sagą. Pastumkite sagos laikiklį, gerai prispaustą 
prie sagos, link savęs (B). 
 
e Sagos laikiklis 
 
PASTABA: Jeigu saga labai stora, pabandykite 
atlikti bandomąją kilpą. Jeigu saga labai sunkiai 
pralenda pro kilpą, padidinkite kilpą, truputį 
pastūmę sagos laikiklį atgal, kad sudaryti tarpelį. 
 
f Tarpelis 
 
Patraukite kiek galima žemyn kilpos svirtį. 
 
g Kilpos svirtis 
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Atmeskite adatos siūlą į kairę pro kiaurymę 
pėdelėje. Padėkite po pėdele audinį ir  nuleiskite 
adatą į siuvimo pradžios tašką. Nuleiskite pėdelę 
 
h Adatos siūlas 
i Ritelės siūlas 
j Kilpos atžyma 
k Siuvimo pradžios taškas 
 
PASTABA: Tarp spyruoklės laikiklio ir šliaužiklio 
neturi būti tarpo. 
 
l Šliaužiklis 
     Spyruoklės laikiklis 
     Nėra tarpo 
     Tarpas 
 
Spauskite pedalą ir suformuokite kilpą. Mašina 
sustos, kada operacija bus pilnai užbaigta  
 
Pakelkite pėdelę ir nukirpkite abu siūlus, plikę po 10 
cm. Patraukite už ritelės siūlo ir nutempkite adatos 
siūlą į blogąją pusę. Suriškite juos kartu. 
 
Nuimkite medžiagą. Į kilpos skersinius įdurkite 
segtukus. 
Ardymo įrankiu prapjaukite kilpą. Kilpos akutės 
formavimui, panaudokite ylą. 
 
     Segtukas 
     Ardymo įrankis 
 
Kilpos kartojimas: 
 
Pasirinkite kitą siūlės pavyzdį arba vėl persijunkite į 
kilpos gamybą, pasukite siūlių pasirinkimo 
rankenėlę  link „1“ arba „2“, kad nustatyti sekančią 
kilpą. 
 
     Siūlių pasirinkimo rankenėlė 
 
Užbaigus kilpos formavimą, kiek galima aukščiau 
pakelkite kilpos svirtį. 
 
     Kilpos svirtis 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 
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Kaip sureguliuoti kilpos dygsnių tankį: 
 
Dygsnių tankį reguliuokite diapazone          . 
Dygsnių ilgio svirtį paslinkite link „1“, kad ištempti 
dygsnius. 
Dygsnių ilgio svirtį paslinkite link „0“, kad sutankinti 
dygsnius. 
 
c Dygsnių ilgio svirtis 
 
 
 
 
 
 
 
Kaip sureguliuoti kilpos dygsnių balansą: 
 
Jeigu kilpos dygsniai nesubalansuoti, tai 
sureguliuokite juos su kilpos balanso reguliatoriaus 
pagalba. 
Paslinkite reguliatorių į dešinę (+), jeigu kairė pusė 
tankesnė už dešinę. Jeigu kairė pusė retesnė už dešinę, 
reguliatorių paslinkite į kairę (-). 
 
d Kilpos balanso reguliatorius 
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Sustiprinta kilpa su virvele 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:  Nr. 1 
d Pėdelė:  R: pėdelė automatinei kilpai 
e Siūlo įtempimas : 1-5 
f Dygsnių plotis: 4- 6,5 
g Dygsnių ilgis: 0,5-1 
 
 
 
 
 
Pakelkite pėdelę, užmeskite virvelę ant kabliuko, 
esančio už pėdelės. Virvelės galus praveskite į 
priekį po pėdele ir, kad įtempti virvelę, 
užkabinkite juos ant šakučių, esančių kilpinės 
pėdelės priekyje. 
 
c Kabliukas 
d Šakutės 
e Virvelė 
 
 
 
 
 
 
Nuleiskite adatą į audinį, į kilpos pradžią, ir 
nuleiskite prispaudimo pėdelę. Spauskite pedalą ir 
siūkite kilpą virš virvelės. 
 
PASTABA: Siuvimo operacija tokia pati kaip ir 
siuvant automatinę kilpą. 
 
f Adatos siūlas 
g Ritelės siūlas 
h Kilpos atžyma 
i Kilpos pradžios taškas 
 
Nuimkite audinį nuo mašinos ir nukirpkite siūlus. 
Patraukite  kairį virvelės galą, kad įtempti jį. 
Nukirpkite virvelės likutį. 
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Užtrauktuko prisiuvimas 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė: Nr. 2 
d Pėdelė: E: pėdelė užtrauktuko prisiuvimui 
e Siūlo įtempimas : 3-6 
f Dygsnių plotis:   0 
g Dygsnių ilgis:   5-2 (daigstymui 4) 
 
 
 
 
 
Kad prikabinti užtrauktuko pėdelę: 
 
(1) Užtrauktuko kairės pusės prisiuvimui, pė
 delę prikabinkite ant dešinės ašelės pusės. 
(2) Užtrauktuko dešinės pusės prisiuvimui, 
 pėdelę prikabinkite ant kairės ašelės pusės. 
 
 c Lovelis 
 d Ašelė 
 
 
 
Audinio paruošimas: 
 
Pridėkite 1 cm prie užtrauktuko dydžio. Tai bus 
užtrauktuko pilno atsidarymo dydis. 
  
e Audinio geroji pusė 
f 1 cm 
g Užtrauktuko atsidarymo dydis 
h Užtrauktuko dydis 
i Spynelė 
j Užtrauktuko dantukai 
k Užtrauktuko juostelė 
l Blogoji pusė 
    Atsidarymo pabaiga 
 
Sudėkite kartu gerąsias audinio puses ir 2 cm nuo 
pakraščio prasiūkite iki užtrauktuko atsidarymo 
pabaigos. Pasiūkite atbulinius dygsnius siūlės 
užtvirtinimui. Pridaigstykite išilgai užtrauktuko 
atsidarymo su 0,4 cm ilgio dygsniais. 
 
    2 cm 
    Užtrauktuko atsidarymas (pridaigstymas) 
    Atbuliniai dygsniai 
    Atsidarymo pabaiga 
    Siūlė 
 
PASTABA: Daigstymo metu atpalaiduokite 
įtempimą iki „1“. 

 11 
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 13 

 14 

 15 

 16 
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 11 

 12 

Prisiuvimas 
 
Likusias siūlių užlaidas (kraštus) užlenkite atgal. 
Užlenkite į apačią apatinę užlaidą, formuodami 0.3 
cm klostę. Užtrauktuko dantukus paklokite greta 
šios klostės ir prisekite su segtuku. 
 
c Apatinis audinys 
d Atsidarymo pabaiga 
e Spynelė 
f 0.3 cm 
g Viršutinio audinio blogoji pusė 
h Atsidarymo dydis 
i Klostė 
j Daigstymo dygsniai 
 
Prikabinkite užtrauktuko pėdelę ant dešinės pusės. 
Prasiūkite visus sluoksnius nuo atsidarymo 
pabaigos, nukreipiant užtrauktuko dantukus išilgai 
pėdelės krašto. 
 
 
 
 
 
Sustokite 5 cm iki užtrauktuko spynelės. Nuleiskite 
adatą į audinį ir pakelkite pėdelę. Atidarykite 
užtrauktuką, nuleiskite pėdelę ir siūkite likusią 
siūlės dalį. 
 
k Spynelė 
l 5 cm 
 
 
 
 
 
Uždarykite užtrauktuką ir paklokite audinį gerąja 
puse į viršų. Pridaigstykite paklotą audinį prie 
užtrauktuko juostelės. 
 
     Daigstymo dygsniai 
     Užtrauktuko juostelė 
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Nuimkite pėdelę ir prikabinkite ją vėl ant kairės 
pusės. Pasiūkite skersai 1 cm atstumu  nuo 
atsidarymo pabaigos. Pasukite audinį 90 laipsnių 
kampu ir prisiūkite užtrauktuko juostelę prie 
gaminio. Sustokite 5 cm iki užtrauktuko spynelės. 
Nuleiskite adatą į audinį ir pakelkite pėdelę. 
Pašalinkite daigstymo dygsnius. 
 
     Daigstymo dygsniai 
     Galiniai dygsniai (0,7-1cm) 
 
 
 
 
 
 
Atsekite užtrauktuką. Tada nuleiskite pėdelę ir 
susiūkite likusią dalį. 

 13 

 14 
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Siūlė su krašto palenkimu voleliu 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:  Nr. 2 
d Pėdelė:  D: pėdelė krašto palenkimui 
e Siūlo įtempimas : 3-6 
f Dygsnių plotis: 0 
g Dygsnių ilgis: 1,5-4 
 
 
 
 
 
Nukirpkite audinio kampą 0.5 cm x 0.8 cm, kad 
išvengti siūlės sustorėjimo adatai. 
Du kartus sulenkite audinio kraštą 0.3 cm į plotį ir 6 
cm į ilgį. 
 
c Audinio blogoji pusė 
d 0.5 cm 
e 0.8 cm 
f Pėdelės užvarta 
 
Paklokite audinį, kad siūlės kraštas sutaptų su 
kreiptuvu, esančiu ant pėdelės. Atveskite abu siūlus 
atgal, nuleiskite adatą ir pasiūkite keletą dygsnių. 
Sustabdykite mašiną, nuleiskite adatą į audinį ir 
pakelkite pėdelę. Įdėkite sulenktą audinio krašto dalį 
į pėdelės užvartą. 
 
 
Nuleiskite pėdelę, siūkite, kilnodami audinio kraštą 
ir tolygiai paduodami sulenkto krašto porcijas. 
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Paslėpto dygsnio siūlė 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:  Nr. 4 
d Pėdelė:  G: paslėpto dygsnio pėdelė 
e Siūlo įtempimas: 2-6 
f Dygsnių plotis: 2-3 
g Dygsnių ilgis: 1-3 
 
 
 
 
 
 
Į blogąją pusė sudėkite klostę su užlaida 0.4 – 0.7 
cm. 
 
c Blogoji audinio pusė 
d 0.4 – 0.7 cm 
e Kraštavimas 
 
PASTABOS: Dirbant su sunkiomis medžiagomis, 
neapsiūtą kraštą pirmiausiai reikia apmėtyti. 
Vidutėms ir lengvoms medžiagoms, klostę sudėkite 
taip, kaip pavaizduota paveiksliuke. 
 
Paklokite audinį taip, kad adata kairėje padėtyje 
vos sudėtą kraštą. Nuleiskite prispaudimo pėdelę. 
 
f Sudėtas kraštas 
 
Pasukite kreiptuvo varžtą ir sureguliuokite 
kreiptuvo padėtį sudėtos klostės atžvilgiu. Siūkite, 
kreipdami audinį pagal kreiptuvą, esantį ant 
pėdelės. 
 
g Geroji audinio pusė 
h Kreiptuvas 
 
 
 
 
 
 
Pabaigus siūti, ištiesinkite audinį. 
 
PASTABA: Jeigu adata nueitų per toli į kairę, 
geroje pusėje būtų matomi dygsniai. 
 
i Geroji pusė 
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APLIKACIJOS IR 
DEKORATYVIOS SIŪLĖS 
 
Aplikacijos 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:   Nr. 16 
d Pėdelė:   F: atlasinių siūlių pėdelė 
e Siūlo įtempimas: 1-4 
f Dygsnių plotis:  3-5 
g Dygsnių ilgis:  Bet kuris (keisti nebūtina) 
h Pėdelės spaudimas: 2 
 
Pridaigstykite arba priklijuokite aplikaciją prie audinio 
Siūkite aplink aplikaciją taip, kad dygsniai gultų pagal 
išorinį aplikacijos kraštą. Siuvant aplink kampus, 
nuleiskite adatą į audinį, pakelkite adatą ir pasukite 
medžiagą į kairę arba į dešinę. 
c Aplikacija 
d Aplikacijos kraštas 
 
PASTABA: Pabaigus darbą medžiagos padavimo 
dantukus nustatykite į normalią padėtį. 
 
 
 
Kviltingas (dygsniavimas) 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:   Nr. 2 
d Pėdelė:   A: zigzago pėdelė 
e Siūlo įtempimas : 3-6 
f Dygsnių plotis:  0 arba 6,5 
g Dygsnių ilgis:  1,5-4 
 
 
 
 
Įstatykite kviltingo kreiptuvą į kiaurymę, esančią 
pėdelės laikiklyje iš kitos pusės. 
Perstumkite kreiptuvą į reikiamą padėtį. 
 
c Kreiptuvas kviltingui 
d Kiaurymė 
e Atstumas tarp siūlių 
 
Kad išlaikyti vienodą atstumą tarp siūlių, kviltingo 
kreiptuvą reikia vesti tiksliai pagal ankstesnę siūlę. 
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Siauros klostės 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:   Nr. 2 
d Pėdelė:   G: paslėpto dygsnio pėdelė 
e Siūlo įtempimas : 2-6 
f Dygsnių plotis:  0 arba 6,5 
g Dygsnių ilgis:  1,5-3 
 
 
 
 
 
 
Sulenkite medžiagą blogąja puse į vidų. 
Paklokite medžiagą taip, kad adata smigtų 0,1-0,2 cm 
nuo klostės krašto ir nuleiskite pėdelę. 
Atpalaiduokite kreiptuvo fiksavimo varžtą ir kreiptuvą 
priartinkite prie klostės krašto. 
Siuvant kreiptuvas turi būti tiesiai virš klostės krašto. 
Ištiesinkite medžiagą ir išlyginkite klostes į vieną pusę. 
 
c Klostė 
d Kreiptuvo varžtas 
e Kreiptuvas 
f 0,1-0,2 cm 
 
 
 
Medžiagos gabaliukų susiuvimas 
(pečvorkas) 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:   Nr. 5, Nr. 7 
d Pėdelė:   A: zigzagui 
e Siūlo įtempimas : 3-6 
f Dygsnių plotis:  5 arba 6,5 
g Dygsnių ilgis:  0,5-1,5 
 
 
 
 
Siūkite du sluoksnius gerąja puse į vidų. 
Ištieskite medžiagą ir pasiūkite siūlės pavyzdį virš 
siūlės linijos iš geros pusės. 
 
c Geroji medžiagos pusė 
d Išskleista siūlė 
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Siūlė-kriauklė 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:   Nr. 6 
d Pėdelė:   F: pėdelė atlasinėms siūlėms 
e Siūlo įtempimas : 6-8 
f Dygsnių plotis:  5 arba 6,5 
g Dygsnių ilgis:  2-3 
 
 
 
 
 
Sulenkite medžiagą. Siūkite per klostę, kad adata 
dešinėje praeitų šalia klostės formuodama siūlo tąsą. 
Ištieskite medžiagą gerąja puse į viršų ir išlyginkite tąsas 
į vieną pusę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nėriniai 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė   Nr. 7, 11 
d Pėdelė   A: zigzagui arba F pėdelė 
    atlasinėms siūlėms 
e Siūlo įtempimas  3-6 
f Dygsnių plotis  5 arba 6,5 
g Dygsnių ilgis  0,5-1 (pavyzdys Nr.7) 
    Bet kuris (pavyzdys Nr.11) 
 
 
1. Sulenkite abiejų audinių pakraščius 1.5cm ir 
išlyginkite su laidyne. Abu audinius sulenktais kraštais 
segtukais prisekite prie popieriaus 0.3 cm atstumu vieną 
nuo kito.  
2. Siūkite nukreipdami audinius taip, kad adata smigtų 
tiktai pačiuose klosčių pakraščiuose. 
3. Pabaigus, pašalinkite popierinį paklotą. 
 
c Audinio geroji pusė 
d Popierinis paklotas 
e Atstumas 0.3 cm 
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Raukinukai 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:  Nr. 14 
d Pėdelė:  A: zigzagui  
e Siūlo įtempimas : 1-4 
f Dygsnių plotis: 3-6 
g Dygsnių ilgis: Bet kuris (keisti nebūtina) 
 
 
 
 
Nustatykite siūlo įtempimą ant 1 – 3, o dygsnių 
ilgį ant 3 – 4. Pasiūkite tiesias siūlių linijas 1 cm 
atstumu viena nuo kitos toje vietoje, kur numatyti 
raukinukai. Viename krašte mazgu suriškite 
adatos ir ritelės siūlus. Patempkite ritelės siūlą ir 
tolygiai išdėstykite raukinukus. 
 
c 1 cm 
d Mazgas 
e Ritelės siūlas 
f Blogoji medžiagos pusė 
 
Pasiūkite dekoratyvinių siūlių eiles tarp tiesių 
siūlių. Ištraukite  jungiančiuosius dygsnius. 
 
 
 
 
 
Geldelės 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:  Nr. 9 
d Pėdelė:  F: pėdelė atlasinėms siūlėms 
e Siūlo įtempimas: 1-4 
f Dygsnių plotis: 3-6,5 
g Dygsnių ilgis: 0,5-1 
 
 
 
Siūkite pagal neapsiūtą medžiagos kraštą, 
palikdami 1 cm užlaidą. 
 
Nukirpkite užlaidą prie pat dygsnių. Atsargiai 
nenukirpkite dygsnių. 
 
c Geroji medžiagos pusė 
d Neapsiūtas kraštas 
e 1 cm w
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Dekoratyvinės atlasinės siūlės 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė:   Nr. 8, 9 
d Pėdelė:   F: pėdelė atlasinėms siūlėms 
e Siūlo įtempimas : 1-4 
f Dygsnių plotis:  3- 6,5 
g Dygsnių ilgis:  0,5-1 
 
 
 
 
 
Atlikite bandomąją siūlę ant realios medžiagos 
gabaliuko ir, norėdami pasiekti geriausių rezultatų, 
sureguliuokite dygsnių tankį. 
 
PASTABA: Dirbant su plonomis medžiagomis ir streč 
audiniais, kad siūlė nesiraukšlėtų,  naudokite 
stabilizatorius arba popierių, paklojant juos iš blogosios 
pusės. 
 
 
 
 
 
 
Dekoratyvios elastinės siūlės 
 
Mašinos nustatymas 
 
c Siūlė   Nr. 10-19 
d Pėdelė   A: zigzagui  
e Siūlo įtempimas  3-4 
f Dygsnių plotis  3-6,5 (0 arba 6,5 
pavyzdžiams 
    Nr.17 ir 18) 
g Dygsnių ilgis  Bet kuris (keisti nebūtina) 
 
 
 
Kad siūlės būtų lygios, atidžiai nukreipkite audinį, 
kadangi, siuvant elastiniais (streč) dygsniais, audinys 
juda pirmyn-atgal. 
 
PASTABA: Jeigu siuvant tam tikrą audinį, dygsniai 
gaunasi nevienodi, reguliuokite dygsnius su streč 
dygsnių balanso reguliatoriumi (žr. 36 psl). 
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Elastinių dygsnių balanso reguliavimas 
 
Elastinių dygsnių išvaizda ant audinio gali kisti 
priklausomai nuo siuvimo greičio, audinio rūšies, 
sluoksnių kiekio ir kitokių sąlygų. 
 
Visuomet naujai medžiagai ant gabaliuko atlikite 
badomąjį siuvimą. 
 
(A)  Jeigu dygsniai suspausti, balanso reguliatorių 
 pasukite link „+“. 
(B) Jeigu dygsniai ištempti, balanso reguliatorių 
 pasukite link „-“. 
 
PASTABA: Paprastam siuvimui reguliatorių 
nustatykite į neutralią padėtį, t.y. reguliatoriaus 
lovelis sutampa su standartinio nustatymo atžyma. 
 
c Elastinių dygsnių balanso reguliatorius 
d Standartinio nustatymo atžyma 
e Lovelis 
f Teisinga forma 
 
 
 
 
 
 
 
MAŠINOS PRIEŽIŪRA 
 
Lemputės keitimas 
 
DĖMESIO: Prieš keičiant lemputę, išjunkite 
elektros maitinimą (padėtis OFF). 
Lemputė gali būti KARŠTA, palaukite kol ji atvės. 
 
(A) 
• Kad išimti lemputę, pasukite  lemputę į kairę ir 
ištraukite iš lizdo. 
• Kad įstatyti naują, pasukite į dešinę 
 
(B) 
• Kad išimti lemputę, paspauskite ir išsukite į kairę. 
• Kad įstatyti naują, įstatykite ir įsukite  į dešinę. 
 
c Dangtelis 
d Tvirtinimo varžtas 
e Priekinė panelė 
f Lemputė 
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Šaudyklės skyriaus ir padavimo dantukų 
valymas 
 
DĖMESIO:  Pakelkite prispaudimo pėdelę ir adatą, 
tada atjunkite mašinos maitinimą. Neardykite 
mašinos, išskyrus atvejus, aprašytus šiame skyriuje. 
 
Išimkite adatą ir prispaudimo pėdelę. 
Išsukite du varžtus, paspauskite mygtuką ir ištraukite 
siuvimo plokštelę. 
 
c Siuvimo plokštelė 
d Fiksavimo varžtas 
e Mygtukas 
 
Išimkite ritelę ir ritės laikiklį. 
 
f Ritės laikiklis 
 
Šepetėliu ir minkštu audiniu išvalykite ritės laikiklį. 
 
Nuvalykite dulkes ir siūlų liekanas nuo padavimo 
dantukų. Šepetėliu išvalykite šaudyklės mechanizmą 
 
g Padavimo dantukai 
 
Sausu audiniu išvalykite šaudyklės mechanizmą 
 
h Šaudyklės mechanizmas 
 
PASTABA: Galima naudoti dulkių siurblį 
 
Ritelės laikiklio ir siuvimo plokštelės 
keitimas 
 
Įstatykite ritelės laikiklį 
 
 
Sutapdinkite mygtuką su stabdikliu šaudyklės 
mechanizme 
 
i Mygtukas 
j Stabdiklis 
 
Įstatykite ritelę ir uždėkite siuvimo plokštelę, kad 
kiaurymės sutaptų su kaišteliais. 
 
PASTABA: Išvalius mašiną, nepamirškite įdėti adatą 
ir prikabinti prispaudimo pėdelę.  
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GEDIMŲ ŠALINIMAS 

Gedimas Galima priežastis Pastaba 

Trūkinėja adatos siūlas 

Neteisingai įvertas viršutinis siūlas 
Per stipriai įtemptas viršutinis siūlas 
Atbukusi arba sulinkusi adata 
Neteisingai įstatyta adata 
Iki siuvimo pradžios abu siūlai nebuvo atmesti po pėdele. 
Siuvimo pabaigoje abu siūlai nebuvo atmesti atgal. 
Siūlo numeris neatitinka adatos numeriui 

Žiūrėti psl. 12 
Žiūrėti psl. 7 
Žiūrėti psl. 8 
Žiūrėti psl. 8 
Žiūrėti psl. 13 
Žiūrėti psl. 13 
Žiūrėti psl. 10 

Trūkinėja ritelės siūlas 
Neteisingai įvertas ritelės siūlas 
Užterštas ritelės dangtelis 
Ritelė pažeista ir sukasi sunkiai 

Žiūrėti psl. 10 
Žiūrėti psl. 37 
Pakeisti ritelę 

Lūžinėja adatos 

Neteisingai įstatyta adata 
Atsipalaidavęs adatos tvirtinimo varžtas 
Siuvimo pabaigoje siūlai nebuvo atmesti atgal. 
Adata per plona siuvamai medžiagai 

Žiūrėti psl. 8 
Žiūrėti psl. 8 
Žiūrėti psl. 16 
Žiūrėti psl. 8 

Praleidinėjami dygsniai 

Neteisingai įstatyta, sulenkta arba atbukusi adata 
Adata ir/arba siūlas neatitinka duotai siuvimo medžiagai. 
Siuvant labai plonus audinius ir sintetines medžiagas, 
nebuvo pasirinkta adata su mėlynu antgaliu 
Neteisingai įvertas adatos siūlas 
Naudojate žemos kokybės adatas 

Žiūrėti psl. 8 
Žiūrėti psl. 8 
  
Žiūrėti psl. 8 
Žiūrėti psl. 11-12 
Pakeiskite adatą 

Banguojasi siūlė 

Per daug įtemptas adatos siūlas 
Neteisingai įvertas adatos siūlas 
Adatos  per stora siuvamai  medžiagai 
Per ilgi dygsniai 
  
Netinkamas pėdelės spaudimas 
  
  

Žiūrėti psl. 7 
Žiūrėti psl. 11-12 
Žiūrėti psl. 8 
Sutrumpinti 
dygsnius, 
Žiūrėti psl. 6 
Panaudokite 
stabilizatorių 

Netolygiai paduodama 
siuvama medžiaga 

Užterštas padavimo mechanizmas 
Per trumpi dygsniai . 
Nebuvo prijungtas medžiagos padavimo mechanizmas 

Žiūrėti psl. 37 
Pailginti dygsnius 
Žiūrėti psl. 6 

Ant siūlės susidaro siūlų 
kilpelės 

Per silpnai įtemptas adatos siūlas 
Adatos numeris neatitinka siūlo numeriui. 

Žiūrėti psl. 7 
Žiūrėti psl. 8 

Prasisilenka medžiagos 
sluoksniai Netinkamas pėdelės spaudimas Žiūrėti psl. 6 

Mašina neveikia 

Neįjungtas elektros maitinimas, neįjungta į rozetę 
Ritelės skyriuje prisikaupė nešvarumų 
Po ritelės vyniojimo, vyniotuvo velenas liko atlenktas į 
kairę (mašina vyniojimo rėžime) 

  
Žiūrėti psl. 5 
Žiūrėti psl. 37 
Žiūrėti psl. 9 

Neteisingai formuojasi kilpa 
Dygsnių tankis neatitinka siuvamos medžiagos tipui 
Siuvant plonas elastines arba sintetines medžiagas ne 
buvo panaudotas stabilizuojantis paklotas 

Žiūrėti psl. 24 
  
Žiūrėti psl. 23 

Mašina dirbant kelia triukšmą Šaudyklėje įstrigo siūlas 
Užsiteršė ritės laikiklis arba šaudyklė 

Žiūrėti psl. 37 
Žiūrėti psl. 37 w
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