
VARTOTOJO 
INSTRUKCIJOS 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



SVARBIOS SAUGUMO TAISYKLĖS 
Jūsų siuvimo mašina yra skirta tik BUITINIAM NAUDOJIMUI. Prieš pradedant darbą būtinai 
susipažinkite su saugaus darbo taisyklėmis ir vartotojo instrukcijomis. 
 
 
PAVOJINGA – kad išvengtumėte elektros srovės smūgio: 
 
 
1.  Nepalikite įjungtos mašinos be priežiūros. Siuvimo mašiną iškart išjunkite baigus darbą, o 
 taip pat prieš atliekant valymą. 
2.  Prieš keičiant lemputę, mašiną atjunkite nuo elektros tinklo. Naudokite lemputes tik tos 
 pačios konstrukcijos ir galingumo (12V, 5W). 
 
 
DĖMESIO – kad išvengtumėte nudegimų, gaisro, elektros srovės smūgio ar kitokio sužalojimo: 
 
1. Būkite atidūs darbo metu, ypač jeigu kambaryje yra vaikų. Neleiskite vaikams žaisti su 

mašina. 
2.  Naudokite mašiną tiktai pagal tikslinę paskirtį, kaip nurodyta instrukcijoje. 
 Naudokite priedus, kuriuos rekomenduoja gamintojas ir kurie yra aprašyti vartotojo 
 instrukcijoje. 
3.  Nenaudokite siuvimo mašinos, jeigu pažeistas maitinimo laidas arba elektros maitinimo 
 šakutė. Jeigu mašina buvo nukritusi, patekusi į vandenį arba neteisingai veikia, kreipkitės 
 į savo pardavėją arba pristatykite ją gamintojo atstovui remontui ir sureguliavimui. 
4.  Mašina turi dirbti su atviromis ventiliacinėmis angomis. Periodiškai nuo dulkių, purvo ir 
 audinių likučių valykite mašinos ventiliacinių angų sritį bei pedalą. 
5.  Neįmeskite ir nekaišiokite nieko į ventiliacines angas. 
6.  Dirbkite su mašina tiktai patalpose. 
7.  Nedirbkite patalpose, kuriose buvo išpurkšti aerozoliai arba buvo naudojamas deguonis. 
8.  Norėdami išjungti siuvimo mašinos elektros maitinimą, visus jungiklius nustatykite į padėtį 
 „off“ (“0“). Po to ištraukite elektros šakutę iš tinklo lizdo. 
9.  Netraukite elektros šakutės iš lizdo laikydami už laido. Visuomet imkite už šakutės 
 korpuso. 
10.  Būkite atsargūs dirbant su mašinos judančiomis dalimis. Ypač didelį dėmesį skirkite 
 darbo sričiai aplink adatą. 
11.  Naudokite tik originalią siuvimo plokštelę. Dėl netinkamos plokštelės galima sulaužyti 
 adatą. 
12.  Nenaudokite sulenktų adatų 
13.  Netraukite ir nestumkite audinio siuvant, nes gali lūžti adata. 
14.  Reguliuojant ar keičiant detales darbo srityje aplink adatą (įveriant siūlą, keičiant adatą, 
 įveriant apatinį siūlą, keičiant prispaudimo pėdelę ir panašiai), visuomet maitinimo jungiklį 
 perveskite į padėtį „off“ („0“) arba ištraukite šakutę iš tinklo lizdo. 
15. Visuomet, atliekant profilaktinius darbus, nuimant dangčius ar atliekant kitokias 

procedūras, aprašytas vartotojo instrukcijoje, atjunkite mašiną nuo elektros tinklo. 
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PAGRINDINĖS DALYS 
 
Dalių pavadinimai 
   
 
 Greičio valdymo rankenėlė 
 Skystų kristalų (LCD) ekranas 
 Kalbos pasirinkimo klavišas 
 Dygsnių ilgio rankenėlė 
 Dygsnių pločio rankenėlė 
 Ritelės vyniojimo stabdiklis 
 Ritelės vyniotuvo ašelė 
 Reikmenų saugojimo skyrius 
 Ričių strypelis 
 Ričių laikiklis (didelis) 
 Informacinė schema 
 Viršutinis dangtelis 
 Kiaurymė papildomam ritės strypui 
 Ritelės vyniotuvo siūlo kreipiklis 
 -1 siūlo kreipiklis (A) 
 -2 siūlo kreipiklis (B) 
 Siūlo įtempimo diskas 
 Pėdelės spaudimo reguliavimo diskas 
 Siūlo atitraukimo svirtis 
 Priekinis dangtelis 
 Siūlo peilis 
 Automatinis siūlo įvėrimo įtaisas 
 Siuvimo plokštelė 
 Ištraukiamas staliukas 
 Reikmenų saugojimo dėžutė 
 Šaudyklės dangtelis 
 Šaudyklės dangtelio atpalaidavimo mygtukas 
 Padavimo išjungimo svirtelė 
 Sagos kilpos tankio balanso reguliatorius 
 Adatos pakėlimo/nuleidimo mygtukas 
 Atbulinio siuvimo mygtukas 
 Pėdelės laikiklis 
 Prispaudimo pėdelė 
 Adatos fiksavimo varžtas 
 Adata 
 Nešiojimo rankenėlė 
 Smagratis 
 Dygsnių pavyzdžių pasirinkimo diskas 
 Elastinių dygsnių balansavimo diskas 
 Maitinimo jungiklis 
 Maitinimo tinklo prijungimo lizdas 
 Kojinio pedalo prijungimo lizdas 
 Laisvo siuvimo konsolė 
 Sagos kilpos svirtelė 
 Prispaudimo pėdelės keltuvas 
 
 
 
 
 
 
Pastaba: Konstrukcija ir techniniai duomenys gali 
keistis be išankstinio perspėjimo. 
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Standartiniai reikmenys ir jų laikymas 
 
 A: Zigzaginė pėdelė (įstatyta mašinoje) 
 F:Satin dygsnių pėdelė 
 C:Krašto apmėtymo pėdelė 
 D:Krašto palenkimo voleliu pėdelė 
 G:Paslėpto dygsnio pėdelė 
 R:Saginės kilpos automatinio       
     pasiuvimo pėdelė 
 
 
 
 
 
 
Reikmenų laikymo dėžutė 
 
Siuvimo reikmenys patogiai sudėliotos laiky-
mo dėžutėje. 
 
Laikymo dėžutė ištraukiama į kairę, su pirštų 
galiukais patraukus už įdubos, esančios dė-
žutės gale.  
 
 Reikmenų laikymo dėžutė 
 E: Užtrauktuko pėdelė 
 L: dygsniavimo strypelis 
 Adatų rinkinys 
 Atsuktuvas 
 Ritelės 
 Siūlės ardymo įrankis 
 Pūkų šepetėlis 
 Papildomos ritės strypas 
 Veltinis 
 Ritės laikiklis (didelis) 
 (uždėtas ant ritės strypo) 
 Ritės laikiklis (mažas) 
 Ričių stovas 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASTABA: Konstrukcija ir techniniai 
duomenys gali keistis be išankstinio 
perspėjimo.  

 1 

 2 

 3 

 5 

 6 

 4 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 4 — 

Ištraukiamas staliukas ir laisvo 
siuvimo konsolė 
 
Kad ištraukti: 
 
Patraukite ištraukiamą staliuką į kairę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laisvo siuvimo konsolė 
 
Laisvo siuvimo konsolė naudinga siuvant 
rankoves juosmens juosteles, kelnių klešnes ir 
kitokias apvalios formos drabužių detales, o taip 
pat kojinių adymui, kelių, alkūnių bei vaikiškų 
drabužių taisymui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kad įstumti staliuką: 
 
Paslinkite ištraukiamą staliuką pagal laisvo 
siuvimo konsolę, kad strypelis įsmigtų į skylutę. 
 

 Strypelis 
 Skylutė 
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PARUOŠIMAS SIUVIMUI 
 
Elektros tinklo prijungimas 
 
1. Išjunkite elektros maitinimo jungiklį (padėtis OFF) 
2. Įstatykite pedalo jungtį į mašinos lizdą. 
3. Elektrros tinklo kabelio jungtį įstatykite į atitinkamą               
mašinos lizdą. 
4. Elektros tinklo kabelio šakutę įstatykite į tinklo lizdą 
(rozetę). 
5. Įjunkite elektros maitinimo jungiklį (padėtis ON). 
 

Maitinimo jungiklis 
Elektros kabelio jungtis 
Mašinos lizdas 
Pedalo jungtis 
Elektros kabelio šakutė 
Elektros tinklo lizdas 

 
 
 
 
Simbolis “O” ant maitinimo jungiklio nurodo jungiklio 
išjungimo (OFF) padėtį. 
Buitinių prietaisų poliarizuotos šakutės vienas kištukas 
yra  platesnis už kitą.  
Kad sumažinti elektros smūgio riziką, tokiai šakutei 
reikalingas atitinkamas poliarizuotas lizdas. Šakutė ir 
lizdas susijungia tiktai vienu keliu. Jeigu negalite įkišti 
šakutės į lizdą, apverskite šakutę ir bandykite sujungti 
juos išnaujo. Jeigu sujungimas napavyksta, kvieskite 
profesionalų elektriką, kad įmontuotų tinkamą elektros 
lizdą. Bet kokiu atveju nekeiskite šakutės į kitą modelį. 
Su mašina mod. 6125 naudojamas pedalas 
mod.21361. 
 
 
 
 
 
 
 
Kalbos pasirinkimas 
 
Spauskite  klavišą, kad pasirinkti vieną iš žemiau 
išvardintų kalbų. 
 
PASTABA: Spauskite ir palaikykite paspaustą klavišą 
vieną sekundę ar ilgiau. 
 

 Kalbos pasirinkimo klavišas 
 Anglų 
 Vokiečių 
 Ispanų 
 Prancūzų 
 Olandų 

7 Italų 
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Siuvimo greičio nustatymas 
 
[1] Greičio nustatymo rankenėlė 
 
Su greičio nustatymo rankenėle galite nustatyti 
maksimalų greitį. 
Kad padidinti greitį, rankenėlę pastumkite į dešinę 
( link “  “) 
Kad sumažinti greitį, rankenėlę pastumkite į kairę 
(link “ “). 
 
 
 
[2] Kojinis pedalas: 
Siuvimo greitis valdomas su kojiniu pedalu. 
Stipriau paspaudus pedalą, mašina suksis greičiau. 
 
 
 
 
 
Adatos viršutinės/apatinės padėties mygtukas 
 
Paspauskite šį mygtuką, kad perkelti adatą į viršutinę 
arba apatinę padėtį. Mašina sustos su adata 
vieršutinėje arba apatinėje padėtyje, priklausomai nuo 
padėties prieš mašinos paleidimą. 
 
PASTABA: Įjungus elektros maitinimą, mašina 
visuomet sustos su adata viršutinėje padėtyje. 
 
1. Adatos viršutinės/apatinės padėties mygtukas 
 
 
 
 
Atbulinio siuvimo mygtukas 
 
Kol atbulinio siuvimo mygtukas paspaustas, mašina 
siuva atbuline kryptimi. 
 
1. Atbulinio siuvimo mygtukas 
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Padavimo mechanizmo išjungimas 
 
Padavimo mechanizmo dantukus galima nuleisti žemyn 
su padavimo išjungimo rankenėlės pagalba, prieš siuvant 
sagas, kilpas, rankinį siuvinėjimą ir pan. 
Pastumkite padavimo išjungimo rankenėlę kryptimi A, kad 
nuleisti padavimo dantukus žemyn. 
Pastumkite padavimo išjungimo rankenėlę kryptimi B, kad 
pakelti padavimo dantukus aukštyn. Paleidus mašiną, 
dantukai sugrįš į viršutinę padėtį. 
1. Padavimo išjungimo rankenėlė 
 
PASTABA: Normalaus siuvimo atveju padavimo dantukai 
turi būti viršutinėje padėtyje. 
 
 
 
 
 
Prispaudimo pėdelės spaudimo reguliavimas 
 
Normalaus siuvimo atveju, pėdelės spaudimo reguliavimo 
diskas turi būti nustatytas padėtyje „3“. 
Tokiais atvejais kaip aplikacijų siuvimas,  daigstymas, 
spaudimo diską  nustatyti į padėtį „2“. 
Dirbdami su labai plonomis medžiagomis, diską nustatyki-
te į padėtį „1“. 
 
 
 
Prispaudimo pėdelės keitimas 
 
[1] Kad nukabinti: 
 
Pakelkite adatą ir prispaudimo pėdelę. 
Paspauskite svirtelę, esančią  prispaudimo pėdelės laikik-
lio nugarinėje pusėje, ir pėdelė iškris. 
 
[2] Kad prisegti: 
 
Padėkite prispaudimo pėdelę taip, kad kaištelis, esantis 
pėdelėje, būtų ties grioveliu, esančiu prispaudimo pėdelės 
laikiklyje. 
Nuleiskite pėdelės laikiklį, kad užfiksuoti pėdelę ant 
laikiklio. 
1. Svirtelė 
2. Kaištelis 
3. Griovelis 
 
Prispaudimo pėdelės nuėmimas ir pastatymas 
 
[1] Kad nuimti: 
Pakelkite prispaudiklio strypą ir, sukdami prieš laikrodžio 
rodyklę, išsukite fiksuojantį varžtą, tada nuimkite laikiklį. 
 
[2] Kad pastatyti: 
 
Sutapdinkite kiaurymę, esančią pėdelės laikiklyje, su srie-
gine kiauryme, esančia spaudiklio strypelyje, įsukite ir už-
veržkite  fiksuojantį varžtą, sukdami jį pagal laikrodžio ro-
dyklę. 
1. Fiksuojantis varžtas 
2. Kiaurymė laikiklyje 
3. Srieginė kiaurymė w
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Prispaudimo pėdelės pakėlimas ir nuleidimas  
 
Prispaudimo pėdelę pakelia ir nuleidžia specialus 
keltuvas 
Pėdelę galite pakelti maždaug 0.6 cm aukščiau už 
normalią viršutinę padėtį. Tai patogu nuimant pri-
spaudimo pėdelę arba paklojant storas medžiagas po 
pėdele. 
 
1. Nuleista padėtis 
2. Pakelta padėtis (normali) 
3. Aukščiausia padėtis 
 
 
 
 
Siūlo įtempimo balansas 
 
Automatinis įtempimas 
Šioje mašinoje yra Auto funkcija, užtikrinanti automa-
tinę siūlo įtempimo kontrolę plačiame siuvimo tipų 
diapazone. 
Įprastam siuvimui, išskyrus specialiai šioje knygoje 
nurodytus siuvimo tipus, įtempimo nustatymo diską 
nustatykite į ,,Auto” padėtį. 
 
Rankinis įtempimo reguliavimas 
Rankinio įtempimo reguliavimo gali prireikti priklauso-
mai nuo siuvimo medžiagų, jų sluoksnių ir kitokių są-
lygų. 
 
1. Siūlo įtempimo diskas 
2. Nustatymo atžyma 
3. Adatos siūlas 
4. Ritelės siūlas 
5. Geroji medžiagos pusė 
6. Blogoji medžiagos pusė 
 
 
[1] Teisingas įtempimas 
Idealios tiesios siūlės atveju siūlai persipina tarp dvie-
jų medžiagos sluoksnių. 
Idealios zigzaginės siūlės atveju ritelės siūlas nema-
tomas geroje medžiagos pusėje, o adatos siūlas tru-
putį matomas blogoje medžiagos pusėje. 
 
 
[2] Per stiprus adatos siūlo įtempimas: 
Ritelės siūlas matomas geroje medžiagos pusėje 
Atpalaiduokite adatos siūlą, pasukdami diską link že-
mesnių skaičių. 
 
 
[3] datos siūlas per silpnai įtemptas: 
Adatos siūlas pasirodys blogoje medžiagos pusėje . 
Padidinkite adatos siūlo įtempimą, pasukdami  diską 
link aukštesnių skaičių. 
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Adatos keitimas 
 
PERSPĖJIMAS: Išjunkite maitinimo jungiklį ir 
         ištraukite šakutę iš tinklo lizdo. 
[1] Atpalaiduokite adatos fiksavimo varžtą ir ištraukite    
adatą.  
[2] Į adatos fiksatorių įstatykite naują adatą, 
nukreipdami jos plokščiąją dalį į kitą pusę. 
 
Pastumkite adatą aukštyn iki stabdiklio kaiščio ir vėl 
tvirtai užveržkite fiksuojantį varžtą. 
 
1.Adatos fiksavimo varžtas 
2.Stabdiklio kaištis  
3.Plokščioji pusė 
 
 
Kad patikrinti adatą 
 
Paguldykite adatą  plokščiąja dalimi ant kokios nors 
plokštumos (siuvimo plokštelės, stiklo ar pan.) 
Tarpelis tarp adatos plokščiosios dalies ir plokštumos 
turi būti vienodas. Niekuomet nenaudokite sulenktų 
arba atbukusių adatų. 
 
ATSARGIAI: Pažeistos adatos gali sukelti užtraukas 
mezginiuose ir ypač plonuose šilkuose ir panašiuose į 
šilką medžiagose. 
 
4.Tarpelis 

 
Siūlų ir adatų pasirinkimas 
 

 
 
* Normaliam siuvimui naudokite adatas Nr. 11/75 arba Nr14/90 
* Lengvoms medžiagoms, kad jų nesugadinti, reikia naudoti plonus siūlus ir plonas adatas. Sunkioms medžia-
goms reikia naudoti pakankamai dideles adatas, kad persmeigti jas nepažeidžiant adatos siūlo. 
* Visuomet patikrinkite adatos ir siūlo dydį ant bandomojo medžiagos, kuri vėliau bus naudojama siuvimui, gaba-
liuko.  
* Stenkitės naudoti tą patį siūlą adatai ir ritelei. 
* Siūdami elastines, labai plonas medžiagas ir sintetiką, naudokite adatas su mėlynai pažymėtu galiuku. Adatos 
su mėlynu galiuku efektyviai apsaugo nuo dygsnių praleidimo. 

 Medžiaga Siūlas Adata 

Lengva Batistas 
Žoržetas 
Triko 
Vilna, Sintetika 

Šilkas Nr. 80-100 
Medvilnė Nr. 80-100 
Sintetika Nr. 80-100 

Nr. 9/65-11/75 

Vidutinė Medvilnė, Sintetika 
Plona džersi 
Vilna 

Šilkas Nr. 50 
Medvilnė Nr. 60-80 
Sintetika Nr. 50-80 
Medvilnė Nr. 50 

Nr. 11/75-14/90 
  
  
Nr. 14/90 

  Džinsas 
Džersi 
Paltinis audinys 
Dygsniuotos medžia-
gos 

Šilkas Nr. 50 
Medvilnė Nr. 40-50 
Sintetika Nr. 40-50 
Šilkas Nr. 30 

Nr. 14/90-16/100 
  
  
Nr. 16/100 

 Medžiaga Siūlas Adata 

Lengva Batistas 
Žoržetas 
Triko 
Vilna, Sintetika 

Šilkas Nr. 80-100 
Medvilnė Nr. 80-100 
Sintetika Nr. 80-100 

Nr. 9/65-11/75 

Vidutinė Medvilnė, Sintetika 
Plona džersi 
Vilna 

Šilkas Nr. 50 
Medvilnė Nr. 60-80 
Sintetika Nr. 50-80 
Medvilnė Nr. 50 

Nr. 11/75-14/90 
  
  
Nr. 14/90 

  Džinsas 
Džersi 
Paltinis audinys 
Dygsniuotos medžia-
gos 

Šilkas Nr. 50 
Medvilnė Nr. 40-50 
Sintetika Nr. 40-50 
Šilkas Nr. 30 

Nr. 14/90-16/100 
  
  
Nr. 16/100 
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Ritelės vyniojimas 
 
 Ritelės išėmimas 

Paslinkite į dešinę šaudyklės dangtelio atpalai-
davimo mygtuką ir nuimkite šaudyklės dangtelį. 
Iškelkite ritelę. 
 

1. Šaudyklės dangtelio atpalaidavimo mygtukas 
2. Šaudyklės dangtelis 

 
 
 
Siūlų ritės pastatymas 
Pakelkite ritės strypą. Uždėkite siūlų ritę ant strypo 
taip kad siūlas nusivyniotų nuo ritės kaip pavaiz-
duota 
(A) Paprastai ritei: Naudokite didelį ritės laikiklį. 
 
 1. Didelis ritės laikiklis 
 
(B) Siaurai arba mažai ritei: Naudokite mažą ritės 
laikiklį. 
 
 2. Mažas ritės laikiklis 
 
 
 Ritelės vyniojimas 

[1] Nukreipkite siūlą aplink ritelės siūlkreipius 
(A) ir (B). 
 
[2] Praveskite siūlą pro ritelės skylutę, veriant jį iš 
vidaus į išorę. Uždėkite ritelę ant vyniotuvo veleno. 
 

1. Siūlkreipis (A) 
2. Siūlkreipis (B) 
3. Ritelės vyniotuvo siūlkreipis 
4. Ritelės vyniotuvo velenas 
 

[3] Pastumkite ritelės vyniotuvo veleną į dešinę. 
Laikydami rankoje laisvą siūlo galą, paspauskite 
pedalą. Sustabdykite mašiną, kai bus atlikta keletą 
apsisukimų, nukirpkite siūlą prie pat skylutės ritelėje. 
 
PASTABA: Pastūmus ritelės vyniotuvo veleną į 
dešinę, LCD ekrane pasirodis užrašas “BOBBIN 
WINDING”. 
 
 5. Ritelės vyniotuvo stabdiklis 
 6. LCD ekranas 
 
[4] Vėl spauskite pedalą. Kada ritelė bus pilnai 
privyniota, vyniojimas sustos automatiškai. 
Perkelkite vyniotuvo veleną į kairę, kad grąžinti ritelę 
į pradinę padėtį, nukirpkite siūlą, kaip pavaizduota. 
 
PASTABA: Nestumdykite vyniotuvo veleno, kol 
mašina dirba. 
 
Papildomas ritės strypas 
Įstatykite papildomą ritės strypą į ričių stovą ir 
kiaurymę mašinoje. Ant ritės strypo uždėkite veltinį ir 
ritę, kaip pavaizduota. 
 
 7. Papildomas ritės strypas 
 8. Veltinis 
 9. Kiaurymė papildomam ritės strypui 
 10. Ričių stovas 
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 Ritelės įdėjimas 
 
[1] Nuimkite šaudyklės dangtelį ir įdėkite ritelę į lai-
kiklį taip, kad siūlo vyniojimo kryptis būtų prieš laikro-
džio rodyklę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2] Nuveskite siūlą į plyšelį A, kuris yra ritelės laikiklio 
priekinėje pusėje. Traukite siūlą į kairę, įvedant jį tarp 
įtempimo spyruoklės plokštelių. 
 
1. Plyšelis A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] Dar lengvai patraukite siūlą, kad jis įslystų į 
plyšelį B. 
 
2. Plyšelis B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Ištraukite apie 10 cm siūlo ir uždėkite šaudyklės 
dangtelį. 
 
3.Ritelės siūlas 
4.Šaudyklės dangtelis 
5.Siūlo užtaisymo schema 
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Siūlo įvėrimas į mašiną 
 
 Adatos siūlo įvėrimas 

* Pakelkite prispaudimo pėdelę 
* Du kartus paspauskite mygtuką Up/Down (adatos 
pakėlimo nuleidimo), kad siūlo atitraukimo svirtis 
pakiltų į viršutinę padėtį. 
Išjunkite maitinimo jungiklį. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Kaire ranka patraukite siūlą ir, dešine ranka pri-
laikydami siūlo ritę, praveskite siūlą pro viršutinius  
siūlkreipius (A) ir (B). 
 
1.Viršutinis siūlkreipis (A) 
2.Viršutinis siūlkreipis (B) 
 
 
 
 
[2] Patraukite siūlo galą žemyn aplink aplink siūlo 
kreipimo plokštelę ir toliau traukite siūlą aukštyn. 
 
3.Siūlo kreipimo plokštelė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] Tvirtai patempkite siūlą aukštyn iki pritraukimo 
svirties, tada žemyn pro pritraukimo svirties akutę iš 
dešinės į kairę. 
 
4.Siūlo pritraukimo svirtis 
5.Siūlo pritraukimo svirties akutė 
 
 
 
[4] Įveskite siūlą į siūlkreipį, esantį ant adatos 
vedžiotuvo kairėje. 
 
6.Siūlkreipis ant adatos vedžiotuvo 
 
 
PASTABA: Apie automatinį siūlo įvėrimo į adatą 
įtaisą žr.13psl. w
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Automatinis siūlo įvėrimo į adatą įtaisas 
 
[1] Nuleiskite prispaudimo pėdelę. Paspauskite įtaiso 
rankenėlę iki galo. Iš kitos pusės pro adatos ąselę išlįs 
kabliukas. 
 
1. Siūlo įvėrimo į adatą įtaiso rankenėlė 
2. Kabliukas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2]Praveskite siūlą žemyn aplink siūlkreipį ir po kabliu-
ku. 
  
2. Kabliukas 
3. Įvėrimo įtaiso kreipiklis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] Lėtai atleiskite įvėrimo įtaiso rankenėlę, prilaikyda-
mi siūlo galą su ranka. Siūlo kilpa ištraukiama pro 
adatos ąselę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Nuimkite kilpą nuo įvėrimo įtaiso ir pratempkite 
siūlą pro adatos ąselę. 
 
PASTABA: Automatinis siūlo įvėrimo įtaisas veikia 
gerai su siūlais Nr50-100 ir adatomis Nr. 11-16, taip 
pat su adata mėlynu galiuku. 
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Ritelės siūlo ištraukimas 
 
[1] Pakelkite prispaudimo pėdelę ir tarp pirštų prilai-
kykite adatos siūlą. 
 
1. Adatos siūlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2] Pasukite smagratį vieną apsisukimą link savęs, 
kad pakelti adatą į aukščiausią padėtį. 
Traukite adatos siūlą, kad pagauti ritelės siūlo kilpą. 
 
2. Ritelės siūlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] Ištraukite abiejų siūlų apie 10 cm į kitą mašinos 
pusę po prispaudimo pėdele. 
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Siūlių pavyzdžių pasirinkimo diskas 
 
Pasukite pavyzdžių pasirinkimo diską, kad pasirinkti 
pageidaujamą siūlę (siuvimo tipą). LCD ekrane bus 
rodomas pasirinktas pavyzdžio tipas ir standartiniai 
mašinos nustatymai. 
Toliau vaizdo poslinkis ekrane į kairę pavaizduos re-
komenduojamą pėdelę ir vėl sugrįš į pradinį ekraną. 
 
PASTABA: Prieš sukant siūlių pavyzdžių pasirinkimo 
diską pakelkite adatą virš siuvamos medžiagos. 
 
1. Pavyzdžių pasirinkimo diskas 
2. LCD ekranas 
3. Pasirinkto pavyzdžio vaizdas 
4. Pavyzdžio numeris 
5. Dygsnio plotis 
6. Dygsnio ilgis 
7. Pasirinktas pavyzdys 
8. Rekomenduojama pėdelė  

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 16 — 

Dygsnių pločio rankenėlė 
 
Paslinkite dygsnių pločio rankenėlę, kad nustatymo 
atžymą nustatyti ties pageidaujamu dygsnių pločiu. 
 
* Didesnis skaičius atitinka didesniam dygsnių 
pločiui. 
 
 1. Dygsnių pločio rankenėlė 
 2. Nustatymo atžyma 
 
PASTABA: Prieš slankiojant dygsnių pločio ranke-
nėlę pakelkite adatą iš medžiagos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kintama adatos kritimo padėtis 
 
Pasirinkę vieną iš tiesių dygsnių (pavyzdžiai Nr. 2, 23 
ir 24), jūs galite keisti adatos kritimo tašką nuo centro 
iki kairės kraštinės padėties. 
 
 3. Skylutė siuvimo plokštelėje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dygsnio ilgio rankenėlė 
 
Paslinkite dygsnių ilgio rankenėlę, kad nustatymo 
atžymą nustatyti ties pageidaujamu dygsnių ilgiu. 
Didesnis skaičius atitinka didesniam dygsnių ilgiui. 
 
PASTABA: Šis “          “ ženklas reiškią galimybę 
pakeisti dygsnio ilgį kilpos darymo metu. 
Visada pakelkite prispaudimo pėdelę, keičiant dygs-
nio ilgį. 
 
 1. Dygsnių ilgio reguliatorius 
 2. Nustatymo atžyma 
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DYGSNIŲ (SIUVIMO) TIPAI 
 
Tiesi siūlė 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 2 
2. Pėdelė   A: zigzaginė pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  0 arba 6,5 
5. Dygsnių ilgis  1,5 – 4 
 
 
 
 
 
 Siuvimo pradžia 

 
Pakelkite prispaudimo pėdelę ir paklokite medžiagą 
Nuleiskite adatą į medžiagą, kur reikia pradėti siūti. 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę ir pradėkite siūti. 
 
PASTABA: Norėdami sustiprinti siūlių pradžią, atlikite 
keletą atbulinių dygsnių, paspaudę atbulinio siuvimo 
mygtuką. 
 
 Siuvimo krypties keitimas 

 
Sustabdykite mašiną ir, paspaudę mygtuką Up/Down 
(aukštyn/žemyn), nuleiskite adatą žemyn į medžiagą. 
Pakelkite prispaudimo pėdelę. 
Pasukite medžiagą aplink adatą, kad pakeisti siuvimo 
kryptį į pageidaujamą. 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę ir pradėkite siūti nauja 
kryptimi. 
 
 Siūlės tvirtinimas/siūlo žirklės 

 
Paspauskite atbulinio siuvimo mygtuką ir pasiūkite ke-
letą dygsnių, kad užtvirtinti siūlės pabaigą. Pakelkite 
prispaudimo pėdelę ir ištraukite medžiagą į kitą 
(užpakalinę) pusę. Patraukite siūlus aukštyn į siūlo nu-
kirpimo žirkles. Siūlai nukerpami tinkamo ilgio sekan-
čios siūlės pradžiai. 
 
1. Atbulinio siuvimo mygtukas 
2. Siūlo žirklės (peilis)  
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 Kaip naudotis siūlių kreipiančiosiomis linijomis 
 
Siūlių kreipiančiosios linijos, esančios ant siuvimo plokštelės ir 
šaudyklės dangtelio padės jums įvertinti užlaidą siūlei. 
 
PASTABA: Skaičius nurodo atstumą nuo centrinės adatos 
padėties. 

1. Centrinė adatos padėtis 
2. Medžiagos kraštas 
3. Kreipiančiosios linijos 
4. Skaičiai 

Skaičius 10 20 30 40 1/2 3/4 1 1 
½ 

Atstumas 
(cm) 1,0 2,0 3,0 4,0 1,3 1,9 2,5 3,8 
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Tiesi elastinė siūlė 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 24 
2. Pėdelė   A: zigzaginė pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  0 arba 6,5 
5. Dygsnių ilgis  Bet koks (nebūtina reguliuoti) 
 
 
 
 
 
 
 
Ši stipri ilgaamžė siūlė rekomenduojama ten, kur reika-
lingas siūlės elastingumas ir stiprumas. 
Naudokite šią siūlę, kur reikia papildomo stiprumo, pa-
vyzdžiui, kuprinėse, kelnių klešnėse ir pan. 
Kadangi čia medžiaga juda pirmyn-atgal, atidžiai kreip-
kite medžiagą, kad išlaikyti tiesią siūlę. 
 
 
 
 
 
 
 
Elastinė siūlė 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 25 
2. Pėdelė   A: zigzaginė pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  5 - 6,5 
5. Dygsnių ilgis  Bet koks (nebūtina reguliuoti) 
 
 
 
 
 
 
 
Šia lanksčia siūle rekomenduojame siūti elastines me-
džiagas, kaip, trikotažą ir triko, kurios turi tendenciją 
raukšlėtis. 
Siūlė gali būti plokščia. 
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Bazinė zigzagė siūlė 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 3 
2. Pėdelė   A: zigzaginė pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  1- 6,5 
5. Dygsnių ilgis  0,5 – 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zigzaginė siūlė yra viena iš naudingiausių ir univer-
saliausių.  
Ji naudojama kraštų apmėtymui, taisymui, aplikaci-
joms taip pat ir kaip dekoratyvinė siūlė. 
 
PASTABA: Siuvant ant elastinių medžiagų, kaip 
trikotažas, džersi arba triko, naudokite sutvirtinančią 
paklotinę medžiagą (pamušalą). 
 
 
 
 
 
 
 
Overlokinė siūlė  
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 3 
2. Pėdelė   C: apmėtymo pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  5- 6,5 
5. Dygsnių ilgis  1 – 2 
 
 
 
 
 
 
 
ATSARGIAI: Su apmėtymo pėdele nenaudokite 
dygsnio ilgio mažesnio negu 5, kad apsaugoti adatą 
nuo susidūrimo su ribotuvu, esančiu ant pėdelės. 
Apsiūkite neapdorotą medžiagos pakraštį, kad ap-
saugoti jį nuo suirimo. 
Paklokite neapdorotą medžiagos kraštą šalia kreip-
tuvo, esančio ant pėdelės, ir pradėkite siūti. 
 
1. Kreiptuvas 
2. Medžiagos kraštas 
 w
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Krašto apmėtymo siūlė 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 19 
2. Pėdelė   C: apmėtymo pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  5 
5. Dygsnių ilgis  Bet kuris (galima nekeisti) 
 
 
 
 
 
 
 
ATSARGIAI: Su apmėtymo pėdele nenaudokite dygs-
nio ilgio mažesnio negu 5, kad apsaugoti adatą nuo 
susidūrimo su ribotuvu, esančiu ant pėdelės. 
 
Šia siūle kartu apmėtomas neapdorotas medžiagos 
kraštas ir sudaroma pakraščio siūlė, apsaugo medžia-
gos krašto nuo suirimo. 
  
1. Kreiptuvas 
2. Medžiagos kraštas 
 
 
 
 
 
Daugiazigzaginė siūlė (Trikot siūlė) 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 5 
2. Pėdelė   A: zigzaginė pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  3 – 6,5 
5. Dygsnių ilgis  0,5 – 1,5 
 
 
 
 
 
 
 
Ši siūlė naudojama sintetinių ir elastinių medžiagų, 
kurios turi tendenciją raukšlėtis, pakraščių apdailai. 
Siūti išilgai medžiagos krašto, paliekant pakankamą 
užlaidą siūlei. 
Pasiuvus, nukirpti siūlės užlaidą prie pat dygsnių, kaip 
pavaizduota. 
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Sagų prisiuvimas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 3 
2. Pėdelė   F: Satin dygsnių pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  Reguliouti pagal būtinumą 
5. Dygsnių ilgis  Bet kuris 
6. Padavimo dantukai Nuleisti (išjungtas padavimo 
    mechanizmas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ištraukti siūlą iš adatos. Ranka pasukant smagratį, 
sureguliuoti dygsnio plotį, kad adatos svyravimo amp-
litudė atitiktų atstumui tarp sagos skylučių. 
 
2. Įverkite siūlą į adatą ir nuleiskite prispaudimo pėde-
lę, kad prilaikytų sagą. 
Ant pėdelės viršaus galima padėti segtuką, kad sufor-
muoti sagai kojelę. 
 
3. Ranka pasukite smagratį į save, kad patikrinti ar 
adata pataiko į abi sagos skylutes. 
 
4. Paspauskite pedalą, pasiūkite 10 dygsnių ir su-
stabdykite mašiną. 
 
5. Pakelkite pėdelę ir ištraukite medžiagą, nukirpkite 
siūlus, paliekant apie 20 cm galus. 
 
PASTABA: Nukirpkite adatos ir ritelės siūlus, buvu-
sius prieš siuvimo pradžią. 
 
6. Adatos siūlą praverkite pro sagos skylutę, kad jis 
atsirastų tarp sagos ir medžiagos. Traukite adatos 
siūlą, kad pagauti ritelės siūlą ir ištraukti jį ant gero-
sios medžiagos pusės. Dabar keletą kartų apvynioki-
te siūlus aplink sagos kojelę į priešingas puses ir su-
riškite juos kartu. 
 
PASTABA: Pabaigus siūti pakelkite padavimo dantu-
kus, grąžindami padavimo išjungimo svirtį į ankstesnę 
padėtį. 
 
1. Segtukas 
2. Adatos siūlas 
3. Ritelės siūlas 
4. Medžiaga 
5. Kojelė 
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Sagos kilpos automatinis siuvimas 
 

Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 1 
2. Pėdelė   R: Automatinės kilpos pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  4 – 6,5 
5. Dygsnių ilgis  0,5 – 1 

 
 
 
 
 
 
 
PASTABOS: Kilpos dydis nustatomas automatiškai, 
padėjus sagą automatinės kilpos pėdelės užpakalinėje 
dalyje.  
Pėdelės sagos laikiklis gali priimti sagas iki 2,5 cm dy-
džio pagal diametrą. 
Su elastinėmis medžiagomis naudokite tvirtinančius 
paklotus. 
 
[1] Pakelkite adatą ir pėdelę. Padėkite automatinės 
kilpos pėdelę taip, kad jos kaištelis būtų tiesiai po grio-
veliu pėdelės laikiklyje. Nuleiskite spaudiklio strypą 
žemyn, kad prikabinti automatinės kilpos pėdelę. 
 
1. Griovelis 
2. Kaištelis 
 
[2] Patraukite sagos laikiklį atgal (A) ir įdėkite sagą. 
Pastumkite sagos laikiklį į save (B), kad laikytųsi saga. 
 
3. Sagos laikiklis 
 
PASTABA: Jeigu saga yra labai stora, atlikite bando-
mąją kilpą. Jeigu saga bandomojoje kilpoje sunkiai 
telpa, pailginkite truputį kilpą, patraukę atgal sagos 
laikiklį, kad sudaryti tarpelį. 
 
4. Tarpelis 
 
[3] Patraukti sagos kilpos svirtį žemyn iki pat galo. 
 
5. Sagos kilpos svirtis 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 24 — 

[4] Ištraukite adatos siūlą į kairę per skylutę pėdelėje. 
Paklokite medžiagą po pėdele ir nuleiskite adatą į pa-
žymėtos kilpos pradinį siuvimo tašką. 
Nuleiskite pėdelę. 
 
6. Adatos siūlas 
7. Ritelės siūlas 
8. Kilpos  atžyma 
9. Pradinis siuvimo taškas 
 
PASTABA: Įsitikinkite, kad nėra tarpelio tarp šliaužiklio 
ir spyruoklinio laikiklio, priešingu atveju kilpos ilgiai iš 
kairės ir dešinės bus skirtingi. 
 
10. Šliaužiklis 
11. Spyruoklinis laikiklis 
12. Nėra tarpelio 
13. Siuvimo tarpelis 
 
[5] Spauskite pedalą, kad pasiūti kilpą. Mašina sustos, 
kai kilpa bus baigta. 
 
 
 
 
[6] Pakelkite pėdelę ir nukirpkite adatos ir ritelės siūlus, 
paliekant apie 10 cm galus. Patraukite ritelės siūlą, kad 
ištraukti adatos siūlą į blogąją medžiagos pusę. Tada 
suriškite kartu abu siūlus. 
 
[7] Nuimkite medžiagą ir įverkite segtuką prieš pat tvir-
tinimą, kad apsaugoti jį nuo pažeidimo kerpant kilpą. 
Su siūlių ardymo įrankiu prakirpti kilpos angą. 
 
14. Segtukas 
15. Siūlių ardymo įrankis 
 
Kad pakartoti sagos kilpos siuvimą: 
 
[8] Pasirinkite kitą siuvimo pavyzdį, pasukę pasirinkimo 
diską į „1“ arba „2“, kad atšaukti kilpos siuvimą, ir tada 
iš naujo pasirinkite sekančios sagos kilpos siuvimą. 
 
16. Pavyzdžio pasirinkimo diskas 
 
 
 
 
 
 
 
[9] Užbaigus kilpų siuvimą, pastumkite sagos kilpų 
svirtį aukštyn iki pat galo. 
 
17. Sagos kilpų svirtis 
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Kad sureguliuoti sagos kilpos dygsnių tankį: 
 
Dygsnių tankį reguliuokite diapazono           ribose. 
Pastumkite dygsnių ilgio reguliavimo rankenėlę link 
„1“ , kad gauti retesnius dygsnius. 
Pastumkite dygsnių ilgio reguliavimo rankenėlę link 
„0“, kad gauti tankesnius dygsnius. 
 
1. Dygsnių ilgio svirtis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kad sureguliuoti kilpos dygsnių balansą: 
 
Jeigu abiejų kilpos pusių dygsniai nesubalansuoti, 
sureguliuokite balansą su kilpos dygsnių balanso re-
guliatoriumi. 
 
1. Paslinkite reguliatorių į dešinę (+), jeigu kairė kil-
pos pusė yra tankesnė už dešinę. 
 
2. Paslinkite reguliatorių į kairę (-), jeigu kairė kilpos 
pusė yra retesnė už dešinę. 
 
2. Kilpos dygsnių balanso reguliatorius 
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Kilpa su įsiūta virvele 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 1 
2. Pėdelė   R: Automatinės kilpos 
    pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  4 – 6,5 
5. Dygsnių ilgis  0,5 – 1 
 
* Pakelkite automatinės kilpos pėdelę, užkabinkite 
įsiuvamą virvelę ant kabliuko, esančio automatinės 
kilpos pėdelės užpakalyje. 
 
Kaip virvelę  galite naudoti apvadinius siūlus arba 
storus siūlus. 
 
 
[1] Patieskite virvelės galus po pėdele link savęs ir 
užkabinkite juos už šakutės, esančios pėdelės prieky-
je, kad laikytųsi įtempta. 
 
1. Kabliukas 
2. Šakutės 
3. Virvelė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2] Nuleiskite adatą į gaminį, kur reikia pradėti siūti 
kilpą, ir nuleiskite pėdelę. Spauskite pedalą ir pasiūki-
te kilpą virš virvelės. 
 
PASTABA: Siuvimo procedūra yra tokia pati, kaip 
siuvant automatinę kilpą. 
 
4. Adatos siūlas 
5. Ritelės siūlas 
6. Sagos kilpos atžyma 
7. Startinė vieta 
 
 
 
 
 
[3] Nuimkite medžiagą ir patempkite kairį virvelės ga-
lą, kad įtempti ją. Nukirpkite virvelės likutį.  
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Darbas su užtrauktukais 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 2 
2. Pėdelė   E: Užtrauktuko pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  0 
5. Dygsnių ilgis  1.5-2 (4 pridaigstymui) 
 
 
 
 
 
 
 
Kaip prikabinti užtrauktuko pėdelę: 
 
(1) Siuvant kairėje užtrauktuko pusėje, užtrauktuko pė-
delę prikabinti už kaištelio, esančio dešinėje. 
 
(2) Siuvant dešinėje užtrauktuko pusėje, užtrauktuko 
pėdelę prikabinti už kaištelio, esančio kairėje. 
 
1. Griovelis 
2. Kaištelis 
 
Medžiagos paruošimas: 
 
[1] Pridėkite 1 cm prie užtrauktuko dydžio. Tai yra visas 
atidarymo (angos) dydis. 
 
3. Medžiagos dešinioji pusė 
4. 1 cm 
5. Atidarymo dydis 
6. Užtrauktuko dydis 
7. Šliaužiklis 
8. Užtrauktuko dantukai 
9. Užtrauktuko juostelė 
10. Blogoji medžiagos pusė 
11. Atidarymo pabaiga 
 
 
 
 
[2] Glaudžiai sudėkite gerąsias medžiagos puses kartu 
ir siūkite iki užtrauktuko atidarymo pabaigos su 2 cm 
siūlės užlaida. Užtvirtinkite siūlę su atbuliniais dygs-
niais. Sudaigstykite išilgai užtrauktuko atidarymo su 
dygsniais, kurių ilgis 4 (0,4 cm). 
 
12. 2 cm 
13. Užtrauktuko atidarymas (daigstymas) 
14. Atbuliniai dygsniai 
15. Atidarymo pabaiga 
16. Siūlė 
 
 
 
 
PASTABA: Daigstymui atpalaiduokite siūlo 
įtempimą iki (1). w
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Prisiuvimas 
 
[1] Atlenkite į viršų viršutinę užlaidą. Apatinę užlaidą 
atlenkite į apačią, formuojant 0,3 cm klostę. Padėkite 
užtrauktuką, kad  dantukai būtų šalia klostės, ir priseki-
te jį prie medžiagos. 
 
1. Apatinė medžiaga 
2. Užtrauktuko atidarymo pabaiga 
3. Šliaužiklis 
4. 0.3 cm 
5. Viršutinės medžiagos blogoji pusė. 
6. Atidarymo dydis 
7. Klostė 
8. Daigstymo dygsniai 
 
[2] Prisekite pėdelę prie dešinio kaištelio. Siūkite per 
visus sluoksnius nuo užtrauktuko atidarymo pabaigos, 
kreipiant užtrauktuko dantukus pagal pėdelės kraštą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] Sustabdykite mašiną 5 cm iki šliaužiklio. Nuleiskite 
adatą į medžiagą ir pakelkite pėdelę. Atidarykite už-
trauktuką, tada nuleiskite pėdelę ir siūkite likusią siūlės 
dalį. 
 
9. Šliaužiklis 
10. 5 cm 
 
 
 
 
 
 
[4] Uždarykite užtrauktuką ir atverskite viršutinę me-
džiagą, ištiesinant ją virš užtrauktuko. Sudaigstykite 
viršutinę medžiagą kartu su užtrauktuko juostele. 
 
11. Daigstymo dygsniai 
12. Užtrauktuko juostelė  
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[5] Perkabinkite pėdelę ant kairiojo kaištelio. Atlikite 
tvirtinimo dygsnius skersai atidarymo pabaigos iki 0,7-
1,0 cm. Pasukite medžiagą 90 laipsnių ir siūkite per 
medžiagą ir užtrauktuko juostelę. 
Sustabdykite mašiną 5 cm iki šliaužiklio. Nuleiskite ada-
tą į medžiagą ir pakelkite pėdelę.  Išardykite daigstymo 
siūlę. 
 
13. Daigstymo dygsniai 
14. Tvirtinimo dygsniai (0,7-1,0 cm) 
 
 
 
 
 
 
 
[6] Atidarykite užtrauktuką, tada nuleiskite pėdelę ir siū-
kite likusią siūlės dalį.  
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Krašto palenkimas voleliu 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr2 
2. Pėdelė   D: Palenkimo voleliu 
    pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  0 
5. Dygsnių ilgis  1.5- 4 pridaigstymui 
 
 
 
 
 
 
Nukirpkite medžiagos kampą 0,5x0,8 cm, kad iš-
vengti siūlės pastorėjimo medžiagos kampe. Du 
kartus sudėkite medžiagos kraštą: 0,3 cm į plotį ir 6 
cm į ilgį. 
 
1. Geroji medžiagos pusė 
2. 0,5 cm 
3. 0,8 cm 
4. Medžiagos lenkimo iškyšulys 
 
[1] Paklokite medžiagą, kad lenkiamas kraštas būtų 
išilgai kreipiančiosios, esančios ant pėdelės. Nuleis-
kite pėdelę ir pasiūkite keletą dygsnių, traukiant abu 
siūlus atgal. Sustabdykite mašiną su adata įsmigu-
sia medžiagoje ir pakelkite prispaudimo pėdelę. 
Įveskite sulenktą medžiagos krašto dalį į medžiagos 
lenkimo iškyšulį, esantį pėdelėje. 
 
[2] Nuleiskite pėdelę ir siūkite, palaikydami pakeltą 
medžiagos kraštą, kad  padavimas būtų tolygus ir 
vienodas. 
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Paslėpto dygsnio siūlė 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr4 
2. Pėdelė   G: Paslėpto dygsnio pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  2-3 
5. Dygsnių ilgis  1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Sulenkite kraštą  blogąja puse į viršų, formuojant 
0,4 – 0,7 cm užlaidą. 
 
1. medžiagos blogoji pusė 
2. 0,4 – 0,7 cm užlaida 
3. Apmėtytas kraštas 
 
(1) Storoms medžiagoms, kurių pakraščiai turi tenden-
ciją irti, rekomenduojama apmėtyti kraštus.  
 
(2) Sulenkite klostę po medžiaga, kaip pavaizduota 
plonoms ir vidutinėms medžiagoms. 
 
[2] Paklokite medžiagą taip, kad adata, tuo metu kai ji 
ateina į patį kairį kraštą, smigtų per patį klostės pakraš-
tį. Nuleiskite prispaudimo pėdelę. 
 
4. Klostės pakraštys 
 
[3] Pasukite kreipimo varžtą, kad suderinti kreipiklio 
padėtį su klostės pakraščiu. Siūkite kreipdami klostės 
pakraštį pagal kreipiklį. 
 
5. Kreipiklio varžtas 
6. Kreipiklis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Baigus siūti, atverskite medžiagą. 
 
PASTABA: Kai adata sminga per daug į kairę, tai 
dygsniai būna matomi geroje medžiagos pusėje. 
 
7. Geroji medžiagos pusė 
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APLIKACIJŲ IR DEKORATYVIŲ 
SIŪLIŲ SIUVIMAS 
 
Dėžutės dygsniai 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr7 
2. Pėdelė   A: Zigzaginė pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  5 – 6.5 
5. Dygsnių ilgis  0,5 – 2 
 
 
 
 
Šie dygsniai naudojami sunkių medžiagų sujungimui, 
pavyzdžiui, pamušalui. 
 
Uždėkite vieną ant kito neapdorotus kraštus ir siūkite 
abu sluoksnius.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dviejų dalių dėžutės dygsniai 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr9 
2. Pėdelė   A: Zigzaginė pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  5 – 6.5 
5. Dygsnių ilgis  0,5 – 2 
 
 
 
 
 
 
 
Šie dygsniai tinkami elastinių medžiagų sujungimui 
 
Uždėkite vieną ant kito neapdorotus kraštus ir siūkite 
abu sluoksnius.  
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Aplikacijos 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 22 
2. Pėdelė   A: Satin dygsnio pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  3 - 5  
5. Dygsnių ilgis  Bet koks 
6. Pėdelės spaudimo 2 
    diskas 
 
 
 
 
 
 
Pridaigstykite arba priklijuokite aplikacijų gabaliukus 
prie medžiagos. 
Apsiūkite aplink aplikacijas, užtikrinant, kad adata kris-
tų pagal išorinį aplikacijos kraštą. Apsiuvant aplink 
kampus, nuleiskite adatą į išorinį aplikacijos pakraštį ir, 
pakėlę pėdelę, pasukite medžiagą. 
 
1. Aplikacija 
2. Aplikacijos kraštas 
 
PASTABA: Baigę siūti aplikaciją, pakelkite padavimo 
dantukus normaliam siuvimui. 
 
 
Dygsniavimas 
 
 Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 2 
2. Pėdelė   A: Zigzaginė pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  0 arba 6.5 
5. Dygsnių ilgis  1,5 – 4 
 
 
 
 
 
 
Įdėkite dygsniavimo strypelį į kiaurymę, esančią pėde-
lės laikiklio užpakalyje. 
Nustatykite dygsniavimo strypelį į pageidautiną padėtį. 
 
1. Dygsniavimo strypelis 
2. Kiaurymė 
3. Siūlių intervalas 
 
Siuvant, kad palaikyti pastovų intervalą tarp siūlių, su 
dygsniavimo strypeliu sekite ankstesnę siūlę.  

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 34 — 

Siauros klostės 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 2 
2. Pėdelė   G: Paslėpto dygsnio pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  0 arba 6.5 
5. Dygsnių ilgis  1,5 – 3 
 
Siauros klostės naudojamos palaidinukių krūtinės 
dalies, suknelių, marškinių ir pan. dekoravimui. 
 
 
 
 
Sulenkite medžiagą blogąja puse į vidų. Paklokite 
medžiagą taip, kad adata smigtų 0,1-0,2 cm nuo klos-
tės krašto, nuleiskite pėdelę. 
Atsukite kreiptuvo varžtą ir nustatykite kreiptuvą šalia 
klostės. Siūkite nukreipdami klostę pagal kreiptuvą. 
Atverskite medžiagą ir išlyginkite klostes į vieną pusę. 
 
1. Klostės kraštas 
2. Kreiptuvo varžtas 
3. Kreiptuvas 
4. 0,1-0,2 cm  
 
 
 
 
 
 
Pečvorkas 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 5, Nr. 8 
2. Pėdelė   A: Zigzaginė pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  5 – 6.5 
5. Dygsnių ilgis  0,5 – 1,5 
 
 
 
 
 
 
 
Susiūkite abu medžiagos sluoksnius gerąja puse į 
vidų. Atlenkite ir išlyginkite medžiagą, siūkite siūlės 
pavyzdį virš sujungimo linijos geroje medžiagos  pu-
sėje. 
 
1. Geroji medžiagos pusė 
2. Atidaryta siūlė, atlenkus medžiagą 
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Siūlė kriauklė 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 6 
2. Pėdelė   F: Satin dygsnio pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  6 - 8 
4. Dygsnių plotis  5 – 6.5 
5. Dygsnių ilgis  2 – 3 
 
 
 
 
 
 
 
Sulenkite medžiagą pagal įstrižainę. Siūkite klostės 
kraštą taip, kad adata dešinėje eigos pusėje tiktai liestų 
klostės kraštą, kad formuoti lankelius. 
 
Atlenkti medžiagą gerąja puse į viršų ir palyginkite lan-
kelius į vieną pusę. 
 
PASTABA: Norėdami pasiekti geresnių rezultatų, pare-
guliuokite adatos siūlo įtempimą. 
 
 
 
 
 
Kiauručiai 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 17 
2. Pėdelė   A: Zigzaginė pėdelė arba 
    F: Satin dygsnio pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  5 – 6.5 
5. Dygsnių ilgis  0,5 – 1,5 (pavyzdžiui Nr. 8) 
    Bet kuris (pavyzdžiui Nr.17) 
 
 
 
 
 
1. Abiejų medžiagų kraštus užlenkite po 1,5 cm. Klos-
tes 0,3 cm viena nuo kitos su segtukais prikabinkite 
prie popieriaus lapo. 
2. Siūdami  nukreipkite medžiagą taip, kad adata siūtų 
per abiejų pusių klostes. 
3. Nuimkite popierių nuo medžiagos. 
 
1. Geroji medžiagos pusė 
2. Popierius 
3. Atstumas 0,3 cm 
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Raukinukai 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 20 
2. Pėdelė   A: Zigzaginė pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  3 – 6.5 
5. Dygsnių ilgis  Bet koks 
    (reguliuoti nereikia) 
 
 
 
 
[1] Nustatykite siūlo įtempimą į 1-3 ir dygsnio ilgį 3-4, 
pasiūkite tiesias linijas 1 cm viena nuo kitos per visą 
plotą, skirtą raukinukams. Viename krašte suriškite 
adatos siūlus su ritelės siūlais ir vienodai paskleiskite 
raukinius. 
 
1. 1cm 
2. Siūlų mazgai 
3. Ritelės siūlas 
4. Blogoji medžiagos pusė 
 
[2] Pasiūkite siūlių pavyzdžių eilutes tarp tiesių linijų. 
Ištraukite raukinių dygsnius. 
 
 
 
 
 
 
 
Festonų dygsniai 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 11 
2. Pėdelė   F: Satin dygsnio pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  3 – 6.5 
5. Dygsnių ilgis  0,5-1 
 
 
 
 
 
 
[1] Siūkite išilgai neapdoroto medžiagos krašto su 
1cm užlaida. 
 
[2] Nukirpkite užlaidą prie pat dygsnių. Atsargiai, 
nenukirpkite dygsnių. 
 
1. Geroji medžiagos pusė 
2. Neapdorotas kraštas 
3. 1cm 
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Dekoratyviniai atlasiniai dygsniai 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 10-15 
2. Pėdelė   F: Satin dygsnio pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  3 – 6.5 
5. Dygsnių ilgis  0,5-1 
 
 
 
 
 
 
 
Išbandykite dygsnius ant realios medžiagos, kad išgauti 
pageidaujamą raštą, pareguliuokite dygsnių tankį, kad 
pagerinti kokybę. 
 
PASTABA: Plonoms ir elastinėms medžiagoms, kad 
išvengti raukšlėjimosi, naudokite lipnų stabilizatorių arba 
gabaliuką popieriaus, paklotą iš blogos pusės. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekoratyviniai elastiniai dygsniai 
 
Mašinos nustatymas 
 
1. Pavyzdys   Nr. 16-25 
2. Pėdelė   A: Zigzag dygsnio pėdelė 
3. Siūlo įtempimas  Auto 
4. Dygsnių plotis  3 – 6.5 
    (0 arba 6,5 
    pavyzdžiams Nr23,24) 
5. Dygsnių ilgis  Bet koks (reguliuoti nereikia)  
 
 
 
 
Kadangi elastinių dygsnių siuvimo metu medžiaga juda 
pirmyn-atgal, atidžiai kreipkite medžiagą, kad išlaikyti 
tiesias siūles. 
 
PASTABA: Jeigu siuvant atskiras medžiagas raštai 
gaunasi netolygūs, sureguliuokite juos su elastinio dygs-
nio balansavimo diskeliu (Žiūr. 38 psl.) 
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Elastinių dygsnių balansavimo reguliavimas 
 
Elastinių dygsnių pavyzdžių siuvimo kokybė gali pri-
klausyti nuo siuvimo sąlygų, pavyzdžiui, siuvimo 
greitis, medžiagos tipas, sluoksnių skaičius ir pan. 
Visuomet, ant atliekamo gabaliuko medžiagos, to 
paties tipo ant kurio ketinate siūti, atlikite bandomąjį 
siuvimą. 
 
(A) Jeigu siūlė suspausta, pasukite elastinių dygsnių 
balanso diską „+“ kryptimi. 
 
(B) Jeigu siūlė ištempta, pasukite elastinių dygsnių 
balanso diską „-“ kryptimi. 
 
PASTABA: Normalaus siuvimo metu, diską nustaty-
kite į neutralią padėtį,  (skersinis disko griovelis nu-
kreiptas į standartinę nustatymo atžymą). 
 
1. Elastinių dygsnių balanso diskas 
2. Standartinė nustatymo atžyma. 
3. Griovelis 
4. Teisinga forma 
 
 
 
 
 
 
 
JŪSŲ MAŠINOS PRIEŽIŪRA 
 
Apšvietimo lempos pakeitimas 
 
PERSPĖJIMAI: 
Prieš keičiant apšvietimo lempą išjunkite elektros 
maitinimą. 
Lempa gali būti karšta, prieš liečiant ją palaukite kol 
atvės. 
 
Kad išimti: 
Išimkite kamštelį ir išsukite varžtą. Nuimkite priekinį 
dangtelį. Ištraukite lempą iš lizdo. 
 
Kad pakeisti: 
Įstatykite lempą į lizdo angą. Uždėkite dangtelį, pri-
sukite varžtą ir įdėkite kamštelį. 
 
1. Kamštelis 
2. Varžtas 
3. Priekinis dangtelis 
4. Lempos lizdas 
5. Apšvietimo lempa 
 
PASTABA: Lempa pakeitimui turi būti tokio paties 
tipo 12V ir 5W. Visuomet, užsakant atsarginę lempą, 
nurodykite dalies numerį 000026002. 
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Šaudyklės žiedo ir padavimo dantukų valymas 
 
PERSPĖJIMAS: Pakelkite prispaudimo pėdelę ir ada-
tą, tada ištraukite mašinos šakutę iš elektros tinklo lizdo 
(rozetės). NEARDYKITE MAŠINOS daugiau negu čia 
bus paaiškinta. 
 
[1] Nuimkite adatą ir prispaudimo pėdelę. 
Išsukite du fiksuojančius varžtus ir atkabinkite kabliuką, 
kad nuimti siuvimo plokštelę. 
 
1. Siuvimo plokštelė 
2. Fiksuojantis varžtas 
3. Kabliukas 
 
[2] Išimkite ritelę ir ritelės laikiklį. 
 
4. Ritelės laikiklis 
 
[3] Nuvalykite ritelės laikiklį su pūkų šepetėliu ir minkštu 
sausu audiniu. 
 
[4] Nuvalykite dulkes ir pūkus nuo padavimo dantukų, 
pūkų šepetėliu nuvalykite šaudyklės žiedą. 
 
5. Padavimo dantukai 
 
[5] Šaudyklės žiedo vidų išvalykite su sausu audiniu. 
 
6. Šaudyklės žiedas 
 
PASTABA: Galite taip pat valyti su vakuuminiu 
valytuvu. 
 
 
 
 
 
 
Šaudyklės laikiklio ir siuvimo plokštelės keiti-
mas 
 
[1] Įstatyti ritelės laikilį. 
 
 
 
[2] Šaudyklės žiede, šalia stabdiklio pritaisykite mygtu-
ką. 
 
7. Stabdiklis 
8. Mygtukas 
 
[3] Įdėkite ritelę ir pritaisykite siuvimo plokštelę, užka-
binkite kabliuką. 
 
PASTABA: Po mašinos valymo nepamirškite įdėti ada-
tos ir prispaudimo pėdelės. 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 40 — 

Gedimai ir jų likvidavimas 

 

Gedimas Galima priežastis Šaltinis 

Trūkinėja viršutinis 
siūllas 

Neteisingai įvertas viršutinis siūlas 
Viršutinis siūlas per daug įtemptas 
Sulenkta arba atbukusi adata 
Neteisingai įstatyta adata 
Siuvimo pradžioje adatos ir ritelės siūlai nebuvo pakloti po 
prispaudimo pėdele 
Siūlai po siuvimo nebuvo atitraukti atgal 
Adatos ir siūlo numeriai neatitinka vienas kitam 

Puslapis12 
Puslapis 8 
Puslapis 9 
Puslapis 9 
Puslapis 17 
  
Puslapis 17 
Puslapis 9 

Trūkinėja ritelės siū-
las 

Ritelės siūlas neteisingai įvertas į ritelės korpusą 
Ritelės korpusas užsiteršė pūkais 
Pažeista ritelė, sunkiai sukasi 

Puslapis 11 
Puslapis 39 
Pakeisti ritelę 

Lūžinėja adata Neteisngai įstatyta adata 
Adata nepakankamai pritvirtinta, atsipalaidavęs varžtas 
Siūlai po siuvimo nebuvo atitraukti atgal 
Per plona adata siuvamai medžiagai 

Puslapis 9 
Puslapis 9 
Puslapis 17 
Puslapis 9 

Praleidinėjami 
dygsniai 

Neteisingai įstatyta adata, ji sulinkusi arba atbukusi 
Adata ir/arba siūlai netinka siuvamai medžiagai 
Siuvant plonas, sintetines ir elastines kojines nenaudojama adata 
su žydru antgaliu 
Neteisingai įvertas adatos siūlas 
Adata žemos kokybės 

Puslapis 9 
Puslapis 9 
  
Puslapis 9 
Puslapis 12 
Pakeisti adatą 

Siūlė banguojasi Per daug įtemptas adatos siūlas 
Neteisingai įvertas adatos siūlas 
Adata per stora siuvamai medžiagai 
Siuvamai medžiagai per ilgi dygsniai 
  
Ne ta panaudota pėdelė 

Puslapis 8 
Puslapis 11-12 
Puslapis 9 
Sutrumpinkite 
dygsnius 
Puslapis7 
Naudokite sta-
bilizatorių 

Netolygiai paduo-
dama medžiaga 

Padavimo dantukuose prisikaupė pūkų 
Per trumpi dygsniai 
Nepakelti padavimo dantukai (po siuvimo su atjungtu padavimu) 

Puslapis 39 
Pailginti 
dygsnius 
Puslapis 7 

Kilpos ant siūlių Per laisvas adatos siūlas 
Per stora adata arba per plona siuvamai medžiagai 

Puslapis 8 
Puslapis 9 

Praslysta medžiagos 
sluoksniai 

Netinkamas pėdelės spaudimas Puslapis 7 
  

Mašina neveikia Mašina neįjungta į rozetę 
Šaudyklės apkaboje įstrigęs siūlas 
Ritelės vyniotuvo velenas, suvyniojus ritelę, nesugrąžintas į kairę 
padėtį 

Puslapis 5 
Puslapis 39 
Puslapis 10 

Netinkamai pasiu-
vama sagos kilpa 

Siuvamai medžiagai netinkamai nustatytas dygsnių tankis 
Elastinei arba sintetinei medžiagai nebuvo panaudotas 
stabilizuojanti paklotinė medžiaga 

Puslapis 25 
  
Puslapis 23 

Mašina dirba 
netolygiai ir 
triukšmingai 

Į šaudyklės mechanizmą įstrigo siūlas 
Šaudyklės apkaboje (žiede) arba ritelės laikiklyje susikaupė pūkų, 
nešvarumų 

Puslapis 39 
Puslapis 39 

Gedimas Galima priežastis Šaltinis 

Trūkinėja viršutinis 
siūllas 

Neteisingai įvertas viršutinis siūlas 
Viršutinis siūlas per daug įtemptas 
Sulenkta arba atbukusi adata 
Neteisingai įstatyta adata 
Siuvimo pradžioje adatos ir ritelės siūlai nebuvo pakloti po 
prispaudimo pėdele 
Siūlai po siuvimo nebuvo atitraukti atgal 
Adatos ir siūlo numeriai neatitinka vienas kitam 

Puslapis12 
Puslapis 8 
Puslapis 9 
Puslapis 9 
Puslapis 17 
  
Puslapis 17 
Puslapis 9 

Trūkinėja ritelės siū-
las 

Ritelės siūlas neteisingai įvertas į ritelės korpusą 
Ritelės korpusas užsiteršė pūkais 
Pažeista ritelė, sunkiai sukasi 

Puslapis 11 
Puslapis 39 
Pakeisti ritelę 

Lūžinėja adata Neteisngai įstatyta adata 
Adata nepakankamai pritvirtinta, atsipalaidavęs varžtas 
Siūlai po siuvimo nebuvo atitraukti atgal 
Per plona adata siuvamai medžiagai 

Puslapis 9 
Puslapis 9 
Puslapis 17 
Puslapis 9 

Praleidinėjami 
dygsniai 

Neteisingai įstatyta adata, ji sulinkusi arba atbukusi 
Adata ir/arba siūlai netinka siuvamai medžiagai 
Siuvant plonas, sintetines ir elastines kojines nenaudojama adata 
su žydru antgaliu 
Neteisingai įvertas adatos siūlas 
Adata žemos kokybės 

Puslapis 9 
Puslapis 9 
  
Puslapis 9 
Puslapis 12 
Pakeisti adatą 

Siūlė banguojasi Per daug įtemptas adatos siūlas 
Neteisingai įvertas adatos siūlas 
Adata per stora siuvamai medžiagai 
Siuvamai medžiagai per ilgi dygsniai 
  
Ne ta panaudota pėdelė 

Puslapis 8 
Puslapis 11-12 
Puslapis 9 
Sutrumpinkite 
dygsnius 
Puslapis7 
Naudokite sta-
bilizatorių 

Netolygiai paduo-
dama medžiaga 

Padavimo dantukuose prisikaupė pūkų 
Per trumpi dygsniai 
Nepakelti padavimo dantukai (po siuvimo su atjungtu padavimu) 

Puslapis 39 
Pailginti 
dygsnius 
Puslapis 7 

Kilpos ant siūlių Per laisvas adatos siūlas 
Per stora adata arba per plona siuvamai medžiagai 

Puslapis 8 
Puslapis 9 

Praslysta medžiagos 
sluoksniai 

Netinkamas pėdelės spaudimas Puslapis 7 
  

Mašina neveikia Mašina neįjungta į rozetę 
Šaudyklės apkaboje įstrigęs siūlas 
Ritelės vyniotuvo velenas, suvyniojus ritelę, nesugrąžintas į kairę 
padėtį 

Puslapis 5 
Puslapis 39 
Puslapis 10 

Netinkamai pasiu-
vama sagos kilpa 

Siuvamai medžiagai netinkamai nustatytas dygsnių tankis 
Elastinei arba sintetinei medžiagai nebuvo panaudotas 
stabilizuojanti paklotinė medžiaga 

Puslapis 25 
  
Puslapis 23 

Mašina dirba 
netolygiai ir 
triukšmingai 

Į šaudyklės mechanizmą įstrigo siūlas 
Šaudyklės apkaboje (žiede) arba ritelės laikiklyje susikaupė pūkų, 
nešvarumų 

Puslapis 39 
Puslapis 39 w
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