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SVARBIAUSIOS SAUGAUS DARBO INSTRUKCIJOS  
Ši siuvimo mašina nėra žaisliukas. Neleiskite vaikams žaisti su šia mašina. 
Ji nėra skirta vaikams ir protiškai atsilikusiems asmenims be atitinkamos priežiūros.  

Jūsų siuvimo mašina yra skirta tik buitiniam naudojimui.  

Prieš pradedant darbą būtinai perskaitykite saugaus darbo taisykles ir techninį aprašymą. 

PAVOJINGA – kad išvengtumėte elektros srovės smūgio: 

1. Nepalikite įjungtos mašinos be priežiūros. Visuomet, baigus darbą arba prieš atliekant mašinos 
valymą, išjunkite siuvimo mašiną iš elektros tinklo. 

2. Prieš keičiant lemputę, mašiną atjunkite nuo elektros tinklo. Naudokite lemputes tik tos pačios 
konstrukcijos ir galingumo (15W). 

DĖMESIO – kad išvengtumėte nudegimų, gaisro, elektros srovės smūgio ar kitokio sužalojimo: 

1. Neleiskite vaikams žaisti su mašina. Būkite atidūs darbo metu, ypač jeigu kambaryje yra vaikų.  

2. Naudokite mašiną tiktai pagal tikslinę paskirtį, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. 

3. Nenaudokite siuvimo mašinos, jeigu pažeistas maitinimo laidas arba elektros kištukas. Jeigu 
mašina buvo nukritusi, patekusi į vandenį arba neteisingai veikia, kreipkitės į savo pardavėją arba 
pristatykite ją gamintojo atstovui remontui ir sureguliavimui. 

4. Mašina turi dirbti su atviromis ventiliacinėmis angomis. Periodiškai valykite mašinos ventiliacinių 
angų sritį bei pedalą nuo dulkių, pūko ir audinių likučių. 

5. Neįmeskite ir nekaišiokite nieko į bet kurias angas. 

6. Dirbkite su mašina tiktai patalpose. 

7. Nedirbkite patalpose, kuriose buvo išpurkšti aerozoliai arba buvo naudojamas deguonis. 

8. Norėdami išjungti siuvimo mašinos elektros maitinimą, visus jungiklius nustatykite į padėtį 
„off“ (“0“). Po to ištraukite elektros kištuką iš lizdo. 

9. Netraukite elektros kištuko iš lizdo laikydami už laido. Visuomet imkite už kištuko korpuso. 

10. Pirštus laikykite toliau nuo judančių dalių. Ypač didelį dėmesį skirkite darbo sričiai aplink adatą. 

11. Naudokite tik originalią adatos plokštelę, naudojant netinkamą plokštelę, galima sulaužyti adatą. 

12. Nenaudokite sulenktų adatų. 

13. Netraukite ir nestumkite audinio siuvant, nes gali sulūžti adata. 

14. Reguliuodami ar keisdami detales darbo srityje aplink adatą (įverdami siūlą, keisdami adatą, 
įverdami apatinį siūlą, keisdami prispaudimo pėdelę ir panašiai), visuomet maitinimo jungiklį 
perveskite į padėtį „off“ („0“) arba ištraukite kištuką iš tinklo lizdo. 

15. Visuomet atlikdami profilaktinius darbus, nuimdami dangčius ar atlikdami kitokias procedūras, 
aprašytas šioje instrukcijoje, atjunkite mašiną nuo elektros tinklo.  

IŠSAUGOKITE ŠIAS TAISYKLES IR TECHNINĮ 
APRAŠYMĄ 

Prašome turėti omenyje, kad šis produktas turi būti saugiai išmestas pakartotinam panaudojimui pagal 
Nacionalinius įstatymus dėl elektroninių produktų. Jeigu turite abejonių, prašome susisiekite su savo 
mažmenininku konsultacijai (tik Europos Sąjungoje) w
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1 SKYRIUS. PAGRINDINĖS DALYS 

Dalių pavadinimai 

1. Ritės strypas 
2. Reguliavimo anga 
3. Ritelės vyniotuvo velenas 
4. Siūlo pritraukiklio svirtis 
5. Siūlkreipis 
6. Siūlo įtempimo diskas 
7. Priekinė panelė 
8. Siūlo rėžiklis 
9. Adatos plokštelė 
10. Papildomas staliukas (aksesuarų saugykla) 
11. Šaudyklės dangtelio plokštelė 
12. Šaudyklės dangtelio plokštelės atlaisvinimo 

mygtukas 
13. Atbulinio siuvimo mygtukas  
14. Ritelės vyniojimo įtempimo diskas 
15. Siūlių parodymo langas 
16. Ritelės vyniotuvo kaištis 
17. Siūlo į adatą įvėriklis 
18. Svirtis 
19. Nustatymo varžtas 
20. Pėdelės laikiklis 
21. Prispaudimo pėdelė 
22. Adata 
23. Adatos tvirtinimo varžtas 
24. Audinio krašto nukirpimo svirtis 
25. Nešiojimo rankena 
26. Smagratis 
27. Siūlės tipo pasirinkimo diskas 
28. Maitinimo jungiklis 
29. Mašinos lizdas 
30. Prispaudimo pėdelės keltuvas 
31. Padavimo dantukų nuleidimo svirtis 
32. Laisvojo siuvimo platforma 

Pastaba:  Siuvimo mašinos dizainas ir cha-
rakteristikos gali būti keičiami be 
išankstinio perspėjimo. 
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Standartinės pagalbinės priemonės 
 
 Ritelės 
 Adatų rinkinys 
 Slanki sagos kilpos pėdelė 
 Krašto apmėtymo pėdelė: U 
 Siūlų ardymo įrankis/Sagos kilpos atidarytojas 
 Didelis ritės laikiklis 
 Mažas ritės laikiklis 
 Atsuktuvas 
 Ritės strypas 
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Prieš prijungiant maitinimo kabelį įsitikinkite, kad 
ant mašinos nurodyta įtampa ir dažnis atitinka 
jūsų elektros tinklui. 

 

1. Išjunkite elektros maitinimo jungiklį . 
2. Mašininį kištuką  įstatykite į mašinos lizdą . 
3. Maitinimo tinklo kištuką  įstatykite į elektros 

tinklo lizdą (rozetę) . 
4. Įjunkite elektros maitinimo jungiklį . 

Maitinimo jungiklis 

Mašininis kištukas 

Mašinos lizdas 

Maitinimo tinklo 
kištukas 

Rozetė 

PASTABA: 
Darbo metu atidžiai stebėkite siuvimo sritį ir neli-
eskite judančių mašinos dalių, tokių kaip siūl-
vedžio svirtis, smagratis ir adata. 
Kiekvienu atveju išjunkite maitinimą ir ištraukite 
kištuką iš rozetės, jeigu: 
-  paliekate mašiną be priežiūros, 

- montuojate arba išmontuojate kokias nors dalis  
mašinoje, 

-  valote mašiną. 

Nieko nedėkite ant koinio pedalo, kitaip mašina 
gali netikėtai pradėti suktis. 

2 SKYRIUS. PARUOŠIMAS  

Elektros maitinimo prijungimas prie 
mašinos 

 

 ATSARGIAI: Neužkraukite pedalo pašali-
niais daiktais, nes priešingu atveju mašina netikė-
tai gali pradėti suktis. 

Pedalas 

Siuvimo greitį galima keisti pedalo pagalba. 

Kuo stipriau jūs spausite pedalą, tuo greičiau suk-
sis siuvimo mašina. 
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Prispaudimo pėdelės keltuvas  
 
Prispaudimo pėdelės keltuvas pakelia ir nuleidžia 
jūsų prispaudimo pėdelę 
Jūs ją galite pakelti 0.6 cm aukščiau normalios 
padėties, kad būtų lengviau nuimti prispaudimo 
pėdelę arba po pėdele pakloti storesnę medžiagą. 
 
 Pažeminta padėtis 
 Normali viršutinė padėtis 
 Aukščiausia padėtis 

 

Papildomas staliukas 

 
Papildomas staliukas užtikrina papildomą siuvimo 
paviršių ir gali būti lengvai nuimtas, naudojant 
laisvo siuvimo platformą. Aksesuarai gali būti lai-
komi stalelyje. 
 
 Staliuko pašalinimas: 
Ištraukti staliuką iš mašinos, kaip pavaizduota. 
 
 Staliuko įdėjimas: 
Įstumti staliuką į mašiną iki spragtelėjimo. 
 
 Papildomas staliukas 
 Atidarymo ąselė 
 Mašinos anga 
 Aksesuarų saugykla 

Laisvasis siuvimas 
 
Laisvasis siuvimas naudojamas rankovių dygsnia-
vimui, kelnių, sijono juosmeniui, kelnių klešnėms 
arba kitiems vamzdiniams gaminiams. Tai taip pat 
naudinga kojinių adymui arba kelių arba alkūnių 
taisymui. 
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Prispaudimo pėdelės nuėmimas ir 
pastatymas 
 
Nuėmimas 
Į save pasukite smagratį ir pakelkite adatą į 
viršutinę padėtį. 
Pakelkite prispaudimo pėdelę. 
Paspauskite svirtį, esančią pėdelės laikiklio 
užnugaryje. 
Prispaudimo pėdelė nukris. 

* Spaudžiant svirtį, ji turi būti įterpiama į rodyklės 
pusę. 

 Nesprauskite jos iš viršaus. 
 
Pastatymas 
Padėkite prispaudimo pėdelę taip, kad pėdelės 
ašelė gulėtų tiesiai po pėdelės laikiklio kanalu. 
Nuleiskite žemyn pėdelės laikiklį, kad 
užfiksuotuomėte pėdelę laikiklyje. 
 Svirtis 
 Pėdelės ašelė 
 Pėdelės laikiklio kanalas 

* Keisdami prispaudimo pėdelę, išjunkite 
maitinimo jungiklį. 

 
Pėdelės laikiklio atskyrimas ir 
pritvirtinimas 
 
Atskyrimas 
Pakelkite prispaudimo pėdelę ir atlaisvinkite 
nustatymo varžtą pasukdami jį prieš laikrodžio 
rodyklę. 
 
Pritvirtinimas 
Sujunkite angą pėdelės laikiklyje su siūlo anga ir 
prispaudimo pėdelės strypu ir įtaisykite nustatymo 
varžtą į angą. 
Užveržkite nustatymo varžtą pasukdami jį 
laikrodžio rodyklės kryptimi. 
 Nustatymo varžtas 
 Pėdelės laikiklis 
 Anga 
 Siūlo anga 
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Adatos keitimas 
 Adatos tvirtinimo varžtas 
 Adatos laikiklis 
 Plokščioji pusė 
 Tarpas 
1. Išjunkite maitinimo jungiklį. 
Link savęs pasukite smagratį, pakelkite adatą į 
aukščiausią poziciją ir nuleiskite prispaudimo 
pėdelę. Atpalaiduokite adatos tvirtinimo varžtą  , 
pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. 
Išimkite adatą iš laikiklio . 
2. Įstatykite naują adatą į laikiklį  plokščiąja 
puse nuo savęs. Įstatydami naują adatą į laikiklį 
, pastumkite ją aukštyn iki atramos ir atsuktuvu 
laikrodžio rodyklės kryptimi užveržkite fiksuojantį 
varžtą . 
3. Norėdami patikrinti adatos kokybę, paguldykite 
ją plokščiąja puse ant lygaus paviršiaus (adatos 
plokštelės, stiklo ir t.t.). Tarpas  tarp adatos ir 
lygaus paviršiaus visur turi būti vienodas. 
Niekuomet nesinaudokite sulenktomis arba 
bukomis adatomis. 
Pažeistos adatos, siuvant mezginius, ploną šilką 
ir į šilką panašias medžiagas, beveik visuomet 
palieka užtraukas arba nubėgusias akis. 

AUDINIO 
TIPAS 

AUDINYS SIŪLAS 
ADA-

TA 

Lengvos 

Krepdešinas, Vualis, 
Batistas, Muslinas, 
Žoržetas, 
Triko 

Plonas šilkas 
Plona medvilnė 
Plona sintetika 
Plona medvilne 
dengtas polies-
teris 

9 
arba 
11 

Vidutinės 

Linas, medvilnė, 
pikė 
Saržas, dvigubas 
trikotažas 
Perkelis 
  

50 šilkas 
50-80 medvilnė 
50-60 sintetika 
Medvilne deng-
tas poliesteris 

11 
arba 
14 

Sunkiosios 

Džinsas, tvidas 
Gabardinas 
Paltinis audinys, 
portjeros ir apmuša-
linės medžiagos 

50 šilkas 
  
50-60 medvilnė 
40-50 sintetika 
Medvilne deng-
tas poliesteris 

14 
  
  
16 
  

Įprastiniam siuvimui naudokite 11/75 arba14/90. 
Apskirtai plonoms medžiagoms siūti naudojami 
ploni siūlai ir plonos adatos. Siūdami labai plonas 
medžiagas, kad išvengtumėte siūlės 
raukšlėjimosi, po apačia paklokite gabaliuką 
popieriaus. 
Stori siūlai ir storesnės adatos – sunkesnėms 
medžiagoms. Visuomet siūlą ir adatą išbandykite 
ant gabaliuko medžiagos, kurią ruošiatės siūti. 
Naudokite tą patį siūlą adatai ir ritelei. 
Siuvant elastingas, labai plonas  ir sintetines 
medžiagas naudokite adatas su mėlynu antgaliu. 
Adatos su mėlynu antgaliu efektyviai apsaugo 
nuo dygsnių praleidimo. 

Siūlų ir adatų pasirinkimas 
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Ritelės vyniojimas 
 
 Adatų ričių strypų nustatymas 
Įterpkite ritės strypą į angą, kaip pavaizduota. 
 Ritės strypas 
 Anga 

 Ritės įstatymas 
Padėkite siūlo ritę į ritės strypą su siūlu, kurio galas 
yra iš strypo galo kaip, pavaizduota. 
 
A: Tvirtai paspauskite didelį ritės laikiklį  prieš 
 siūlo ritę 
  Didelis ritės laikiklis 
 
B: Mažai ritei naudokite mažą ritės laikiklį . 
  Mažas ritės laikiklis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ritės išėmimas 
 
1. Paspauskite šaudyklės dangtelio plokštelės 

atlaisvinimo mygtuką  į dešinę ir išimkite 
dangtelio plokštelę. 

  Šaudyklės dangtelio plokštelės 
 atlaisvinimo mygtukas 
  Šaudyklės dangtelio plokštelė 
 
2. Pakelkite ritė. 
  Ritė 

1
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(A)��

(B)
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 Ritelės vyniojimas 
 
1. Ištraukite smagratį iš mašinos sankabos 
 išjungimui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Laikykite siūlą abiem rankom ir praveskite 
 siūlą aplink vyniotuvo siūlo kreiptuvą. 
  Siūlo kreiptuvas 
3. Tvirtai iterpkite siūlą po ritelės vyniotuvo 
 įtempimo disku. 
  Ritelės vyniotyvo įtempimo diskas 
 
4. Praverkite siūlą pro skylutę apatinio siūlo 
 ritelėje iš vidaus į išorę. 
 Uždėkite ritelę ant vyniotuvo veleno. 
  Ritelės vyniotuvo velenas 
 
 
 
5. Paslinkite ritelę į dešinę. 
 
 
 
 
6. Pedalą spauskite, laikydami ranka už laisvo 

siūlo galo. Kai mašina padarys keletą 
apsisukimų, sustabdykite ją ir nukirpkite 
siūlo galą prie pat skylutės. 

 
 
7. Vėl spauskite pedalą. Kada ritelė bus pilnai 
 privyniota siūlo, sustabdykite mašiną. 
 Pastūmę vyniotuvo veleną į kairę, grąžinkite 
 jį į pirmykštę padėtį, nukirpkite siūlą. 
 
8. Paspauskite smagratį į kairę (pradinę 
 padėtį). 
 
PASTABA: Vyniotuvo veleno padėtį keiskite, tik 

 kai mašina sustoja. 

2. 3.
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 Ritelės įdėjimas 
 Siūlo galas 
 Įpjova 
 Įpjova 
 Siūlo įvėrimo diagrama 
 
1. Įstatykite ritelę į korpusą. 
 Siūlo vyniojimosi kryptis turi būti prieš 
 laikrodžio rodyklės kryptį. 
 
2. Įtraukite siūlą į ritelės korpuso įpjovą  į 
 priekinę ritelės korpuso dalį. Traukite siūlą į 
 kairę, stumdami jį tarp įtempimo spyruoklių 
 menčių 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tęskite siūlo įtraukimą palengva, kol siūlas  

įsiterps į įpjovą. Palikite apie 15 cm laisvo 
siūlo galą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pritvirtinkite šaudyklės dangtelio plokštelę. 
 Patikrinkite siūlo įvėrimą pažiūrėdami 
 diagramą  pavaizduotą šaudyklės 
 dangtelio plokštelėje. 
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Siūlo įvėrimas į mašiną 
 
 Siūlo įvėrimas į mašiną 

* Sukdami į save smagratį prieš laikrodžio 
rodyklę, pakelkite siūlo pritraukiklio  svirtį į 
pačią aukščiausią padėtį. 

* Pakelkite prispaudimo pėdelę. 

* Uždėkite siūlo ritę ant strypo, kad siūlas eitų 
nuo ritės užpakalinės pusės, kaip pavaizduota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Abiem rankom praveskite siūlą pro 
 siūlkreipį . 
 
 
 
 
 
2. Prilaikant siūlą šalia ritės, nuveskite jį 
 žemyn į įtempimo zoną o tada aplink 
 kontrolinės spyruoklės laikiklį . 
 
 
 
 
 
 
3. Stipriai patempkite siūlą aukštyn ir 
 praverkite iš dešinės į kairę per siūlo 
 pritraukiklio svirtį . 
 
 
 
 
 
4. Patraukite siūlą žemyn ir praveskite jį pro 
 apatinį siūlkreipį . 
 

5. Dar patraukite siūlą žemyn ir praveskite jį 

 pro adatos vedžiotuvo siūlkreipį kairėje 
 pusėje. 
 
6. Praverkite siūlą  pro adatos ąselę iš 
 priekio į užpakalį. 
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 Siūlo įvėriklio į adatą panaudojimas 
 
1. Pasukite smagratį į savo pusę, kad pakeltu-

mėte adatą į jos aukščiausią poziciją. Laiky-
kite siūlo įvėriklio į adatą galvelę  ir nu-
tempkite jį žemyn į žemiausią poziciją. 

  Siūlo įvėriklio į adatą galvutė 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Paspauskite siūlo įvėriklio į adatą galvutę į 
 galą, kad kabliukas  ateitų iš adatos 
 akelės galinės pusės. 
 Užkabinkite siūlą aplink vedžiotuvą  iš 
 kairės. Perveskite siūlą po siūlo įvėrikliu į a-
 datą  ir patraukite siūlą į dešinę. 
  Vedžiotuvas 
  Siūlo įvėriklis į adatą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pastumkite siūlo įvėriklio į adatą galvutę  į 

save, kad patrauktumėte adatos siūlą, kaip 
pavaizduota. Tada pastumkite galvutę  į 
viršų, kad ištrauktumėte adatos siūlą, kaip 
pavaizduota. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Pastumkite adatos siūlą per adatos akelę. 
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 Ritės siūlo ištraukimas į viršų 
 
1. Kaire ranka lengvai palaikant adatos siūlą, 
 pakelkite prispaudimo pėdelę. 
  Adatos siūlas 
 
 
 
 
2. Lėtai su dešine ranka į save sukite 
 smagratį, kad adata pradėtų leistis žemyn, 
 tęskite sukti smagratį kol siūlo pritraukiklio 
 svirtis nepasieks aukščiausios padėties. 
 Lengvai patraukite už adatos siūlo, 
 formuojant iš apatinio siūlo kilpą. 
  Adatos siūlas 
  Ritės siūlas 
 
3. Ištraukite abiejų siūlų abie 10 cm galus ir 
 nutieskite juos po prispaudimo pėdele į kitą 
 mašinos pusę. 
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Adatos siūlo įtempimo balansavimas 
tiesiajai siūlei 
 Teisingas įtempimas 
 Adatos siūlas (viršutinis siūlas) 
 Ritės siūlas (apatinis siūlas) 
 Atlaisvinti 
 Įtempti 
 
Idealiame tiesiame  dygsnyje abu siūlai persipina 
tarp abiejų medžiagų sluoksnių, kaip pavaizduota 
(padidinta, parodyta detaliau). 
Idealaus zigzaginio dygsnio atveju, ritelės siūlo 
nesimato ant viršutinės medžiagos pusės, o 
adatos siūlas nežymiai matosi ant apatinės 
(blogos) medžiagos pusės. 
Siūlo įtempimas sureguliuojamas priklausomai 
nuo: 
- siuvamos medžiagos; 
- medžiagos sluoksnių; 
- siuvimo būdo. 
 
 Adatos siūlas per daug įtemptas 
 Adatos siūlas (viršutinis siūlas) 
 Ritės siūlas (apatinis siūlas) 
 Atlaisvinti įtempimą 
 Geroji (viršutinė) medžiagos pusė 
 Blogoji (apatinė) medžiagos pusė 
 
Ritelės siūlas (apatinis siūlas) bus  matomas ant 
gerosios (viršutinės) medžiagos pusės. 
Atpalaiduokite adatos siūlą, pasukant diskelį į 
mažesnį skaičių. 
 
 
 Adatos siūlas per laisvas 
 Adatos siūlas (viršutinis siūlas) 
 Ritės siūlas (apatinis siūlas) 
 Įtempti įtempimą 
 Geroji (viršutinė) medžiagos pusė 
 Blogoji (apatinė) medžiagos pusė 
 
Adatos siūlas (viršutinis siūlas) bus matomas ant 
blogosios (apatinės) medžiagos pusės. 
Patempkite adatos siūlą, pasukant diskelį į 
didesnį skaičių. 
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Adatos siūlo įtempimo balansavimas 
zigzaginei siūlei 
 
Idealioje zigzaginėje siūlėje, ritės siūlas nesimato 
gerojoje (viršutinėje) medžiagos pusėje ir adatos 
siūlas šiek tiek matosi blogojoje (apatinėje) 
medžiagos pusėje. 
Žiūrėkite iliustracijas taisyklingam vaizdui. 
Šio vaizdo gavimui nustatykite adatos įtempimą. 
 
 Teisingas įtempimas 
 Geroji (viršutinė) medžiagos pusė 
 Blogoji (apatinė) medžiagos pusė 
 
Sumažinkite adatos siūlo kiekį, matomą blogojoje 
(apatinėje) medžiagos pusėje, nesukeldami 
pernelyg didelio raukšlėjimosi arba ritės siūlo 
matymosi gerojoje (viršutinėje) medžiagos 
pusėje. 
 
 
 Adatos siūlas per daug įtemptas 
 Geroji (viršutinė) medžiagos pusė 
 Blogoji (apatinė) medžiagos pusė 
 
Kiekvieno zigzago kampas užsitempia kartu 
gerojoje (viršutinėje) medžiagos pusėje. 
 
 
 
 
 
 Adatos siūlas per laisvas 
 Geroji (viršutinė) medžiagos pusė 
 Blogoji (apatinė) medžiagos pusė 
 
Kiekvieno zigzago kampas užsitempia kartu 
blogojoje (apatinėje) medžiagos pusėje. 

1 2

1 2

1 2

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 17 — — 17 — — 17 — — 17 — — 17 — 

Siūlių tipo pasirinkimo diskelis 
 
Pasirinkite siūlė pasukdami siūlių tipo 
pasirinkimo diskelį ir pasirinkta siūlė bus 
parodyta siūlių parodymo lange. 
Pakelkite adatą virš medžiagos ir pakelkite 
prispaudimo pėdelę, kai sukate siūlių 
pasirinkimo diskelį. 
 Siūlių tipo pasirinkimo diskelis 
 Siūlių parodymo langas 

Atbulinio siuvimo mygtukas 
 
Kol spaudžiamas mygtukas, mašina siuva 
atbuline kryptimi. 

Padavimo dantukų nuleidimas arba 
pakėlimas 
 
Padavimo dantukų svirtis yra po laisvojo siuvimo 
įtvirtinimo. 
 Padavimo dantukų nuleidimui, pastumkite 
 svirtį rodyklės kryptimi, kaip pavaizduota. 
 Padavimų dantukų pakėlimui, pastumkite 
 svirtį į rodyklės pusę, kaip pavaizduota, ir 
 pasukite smagratį į save. Padavimo 
 dantukai turi būti pakelti normaliam 
 siuvimui. 
 
 
 
 
 
 

2

1

1

2

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 18 — 

3 SKYRIUS. SIUVIMO PAGRINDAI 
Siuvimas tiesiu dygsniu 
Mašinos nustatymai 
 Siūlės tipo pasirinkimo diskas: 
 Siūlo įtempimas:   2-6 
 Prispaudimo pėdelė:  Zigzaginė: A 
 

 Siuvimo pradžia 
Pakelkite prispaudimo pėdelę ir padėkite 
medžiagą, kad jos krašto linija sutaptų su siūlės 
kreipiančiąja linija, esančia ant adatos plokštelės 
(įprastai 1,6 cm). 
Nuleisti adatą į medžiagą. 
Nuleisti prispaudimo pėdelę ir patiesti  siūlus į 
kitą mašinos pusę. Spausti  pedalą. 
Švelniai nukreipti medžiagą pagal  kreipiančiąją 
liniją, leidžiant medžiagai pačiai judėti. 
ATSARGIAI: Nedėkite pirštų prie prispaudimo 
pėdelės, kai medžiaga yra vedžiojama, nes 
adatos tvirtinimo varžtas gali sugesti arba sužeisti 
jūsų pirštus. 
 
 Siuvimo pabaiga 
Norėdami užtvirtinti siūlų galus, paspauskite 
atbulinio siuvimo mygtuką ir pasiūkite keletą 
atbulinių dygsnių. 
Pakelkite prispaudimo pėdelę ir nuimkite 
medžiagą, patraukdami siūlus į kitą (užpakalinę) 
pusę. 
Patraukite siūlus aukštyn į siūlo nukirpimo 
mechanizmą. Siūlai nukerpami tinkamo ilgio, kad 
pradėtumėte siūti kitą siūlę. 
 
Siūlo rėžiklis 
 Siūlo rėžiklis 
 
Jums nereikia žirklių siūlo nukirpimui po siuvimo. 
Tiesiog panaudokite įmontuotą siūlo rėžiklį. 

Siūlių kreipiančiųjų, esančių ant adatos 
plokštelės, panaudojimas 
 
 Centrinė adatos pozicija 
 Medžiagos kraštas 
 Adatos plokštelės siūlių kreipiančiosios 
Nukreipiančiosios linijos ant adatos plokštelės 
padeda išmatuoti užlaidą ant siūlės. 
Skaičiai nurodo atstumą tarp adatos centrinės 
padėties ir medžiagos krašto. 5 mm linijos yra 
atskirai ir įrėžtos 10 mm, 15 mm ir 40 mm. 
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Siuvimas stačiu kampu 
 Kreiptuvas kampams 
Kreiptuvas statiems kampams leidžia išlaikyti 
atstumą 1.6 cm nuo krašto užlaidai išpildant 
kampą. 
1. Kada audinio kraštas pasiekia nukreipiančią 

liniją statiems kampams, kaip pavaizduota 
paveiksliuke, sustabdykite mašiną, pasukite 
į save smagratį ir nuleiskite adatą į audinį. 

2. Nuleiskite adatą pasukdami smagratį prieš 
laikrodžio rodyklę. 

3. Pakelkite pėdelę ir pasukite audinį 90° 
kampu prieš laikrodžio rodyklę. 

4. Nuleiskite prispaudimo pėdelę ir pradėkite 
siūti nauja kryptimi. 

 
Storų medžiagų siuvimas 
 Medžiaga 
 Juodas mygtukas 
Juodas mygtukas pėdelėje A sustabdys pėdelę 
horizontalioje pozicijoje, jeigu stumsite ją 
nenuleidę prispaudimo pėdelės. 
Tai užtikrina maitinimą siūlių pradžioje ir padeda 
siuvant daug medžiagos sluoksnių, pvz., siuvant 
per užkraščio siūles, apkraštuojant džinsines 
kelnes. 
Kai pasiekiate padidėjusį storumą, nuleiskite 
adatą ir pakelkite prispaudimo pėdelę. 
Paspauskite pėdelės galą ir pastumkite juodą 
mygtuką, kad sustingtų horizontalioje pozicijoje, 
tada nuleiskite pėdelę ir tęskite. 
 
Paprastasis zigzaginis dygsnis  
Mašinos nustatymai 
 Siūlės tipo pasirinkimo diskas: 
 Siūlo įtempimas:   2-5 
 Prispaudimo pėdelė:  Zigzaginė: A 
 
 
 
Zigzaginis dygsnis yra plačiai naudojamas ir 
universalus dygsnis. Jis gali būti naudojamas 
sagų įsiuvimui, sagos kilpų darymui, 
apkraštavimui, krašto apmėtymo dygsniui, 
drabužių taisymui ir adymui. 
Taip pat gali būti naudojamas dekoravimui su 
papuošimais, aplikacijomis, darbo užbaigimui 
arba kaip dekoratyvinis dygsnis. 
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4 SKYRIUS. PANAUDOJIMAS IR 
DEKORATYVINIS SIUVIMAS 

Siuvimas su audinio krašto nukirpimu 
Audinio krašto nukirpimas yra specialiai sukurtas 
nukirpimui ir medžiagos krašto apmėtymui  tuo 
pačiu metu. 
Mašinos nustatymai 
 Siūlės tipo pasirinkimo diskas:         arba                  
 Siūlo įtempimas:  3-7 
 Prispaudimo pėdelė: Krašto apmėtymo: U 
 
ĮSPĖJIMAI: 

Išjunkite maitinimo jungiklį, kai nustatote įmon-
tuotą krašto rėžiklį. 

Dirbdami visada žiūrėkite į siuvimo vietą ir ne-
lieskite jokių judančių dalių, tokių kaip: siūlo 
pakėlimo svirties, rėžiklio ašmenų arba adatos. 

Nelieskite rėžiklio ašmenų, nes jie turi aštrius 
kraštus. 

Pasirinkite tik platų zigzagą arba apmėtymo 
dygsnį, kai naudojate įmontuotą krašto rėžiklį. 

Pridėkite ypatingą krašto apmėtymo pėdelę 
(U), naudodami įmontuotą krašto rėžiklį. 

Siūkite lėčiausiu įmanomu greičiu. 

Visada laikykite įmontuotą krašto rėžiklio ele-
mentą jo įprastoje pozicijoje, kai jo nenaudoja-
te. 

 
Įmontuoto krašto rėžiklio nustatymas 
1. Pridėkite ypatingą krašto apmėtymo pėdelę 

(U). Patraukite 10 cm kiekvieno siūlo po pri-
spaudimo pėdele ir į jos galą. 

2. Pasukite smagratį į save, kad siūlo pakėlimo 
svirtis  pasikeltų į aukščiausią poziciją. Nu-
leiskite prispaudimo pėdelę  su prispaudimo 
pėdelės kėlikliu. 

  Siūlo pakėlimo svirtis 
  Prispaudimo pėdelės kėliklis 
3. Pasukit žemyn svirtį , įmontuoto krašto rėžik-

lio nustatymui. 
  Svirtis 
4. Pastumkite svirtį ir įkiškite žemesnio ašmens 

galą į adatų plokštelės pradžią. 
  Žemesnis ašmuo 
  Adatų plokštelės pradžia 
* Įsitinkite, kad žemesnis ašmuo yra įkištas į 
pradžią. 
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Kaip siūti 
1. Padarykite 3-4 cm nurėžimą palei siūlių liniją iš 

pradžių. Pakelkite prispaudimo pėdelę. Pagul-
dykite medžiagą po prispaudimo pėdele su 
žemesne ašmenimi nurėžime. 

 
PASTABA: 
Stora medžiaga negali būti nukirpta. 
Kai sukate smagratį lėtai, įmontuotas krašto rėžik-
lis gali girgždėti, cypti. Tačiau tai ne defektas. 
 
2. Nuleiskite prispaudimo pėdelę. Siūkite lėčiau-

siu įmanomu greičiu. 
 
PASTABA: 
Niekada nenaudokite atbulinio dygsnio svirties 
naudodami krašto rėžiklį. Tai gali sulaužyti adatą. 
 
 
 
 
 
 
Įmontuoto krašto rėžiklio išsaugojimas 
1. Pastumkite svirtį žemyn, kad žemesnis ašmuo 

pakiltų. 
  Svirtis 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nuleiskite prispaudimo pėdelę. Įsitikinkite, kad 

siūlo pakėlimo svirtis yra jos aukščiausioje po-
zicijoje. Pasukite svirtį aukštyn rodyklės krypti-
mi, kad įmontuotas krašto rėžiklis išsisaugotų 
įprastinėje pozicijoje. 

 
ĮSPĖJIMAI: 

Įsitikinkite, kad pėdelė nuleista, kai išsaugote 
įmontuotą krašto rėžiklį, kitaip jis atsitrenks į 
pėdelę ir bus sugadintas. 

Pasukite svirtį aukštyn, kol ji spragtels ir su-
stos. 

 
3. Pakelkite prispaudimo pėdelę. Pakeiskite pri-

spaudimo pėdelę. 
 
PASTABA: 
Pasinaudoję įmontuotu krašto rėžikliu, išimkite 
adatų plokštelę. 
Išvalykite padavimo dantukus ir uždarykite sritį, 
nes medvilninis pluoštas ir dulkės prisikaups per 
kirpimo procesą. 
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Triko dygsnis 
Mašinos nustatymai 
 Siūlės tipo pasirinkimo diskas: 
 Siūlo įtempimas:   3-6 
 Prispaudimo pėdelė:  Zigzaginė: A 

 Siūlės baigimas 
Šis dygsnis naudojamas pakraščių apdailai ant 
sintetinių ir kitų medžiagų, kurios turi tendenciją 
raukšlėtis. Jis taip pat tinkamas adymui ir skylių 
lopymui. 
Patalpinkite medžiagą su užlaida 1.5 cm. Po 
siuvimo siūlės užlaidą nukirpkite. 
Atsargiai, nenukirpkite dygsnių. 
 
 Taisymas 
Padėkite skylę po adata, kad dygsniai pačiuptų 
abi puses. 
 
 

Siuvimas kriauklele 
Mašinos nustatymai 
 Siūlės tipo pasirinkimo diskas: 
 Siūlo įtempimas:   6-8 
 Prispaudimo pėdelė:  Zigzaginė: A 

Naudokite vidutinius audinius (trikotažą, 
pavyzdžiui). Tendencingai suraukšlėkite 
medžiagą ir dygsniuokite raukšles. Leiskite adatai 
išsklaidyti suraukšlėta kraštą, kad pasidarytų 
kriauklinis kraštas. Jums gali prireikti šiek tiek 
pasiekti adatos siūlo tempimą. 
 
Jeigu siuvate kriauklelių dygsnių eiles, darykite 
mažiausiai 1,5 cm tarpus. Jūs taip pat galite siūti  
kriauklelių dygsnius mezginiuose arba minkštose 
šilko austose medžiagose bet kokia kryptimi. 
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Krašto palenkimo paslėpto dygsnio siūlė 
Mašinos nustatymai 
 Siūlės tipo pasirinkimo diskas: 
 Siūlo įtempimas:   2-6 
 Prispaudimo pėdelė:  Zigzaginė: A 

Naudokite tokią pat siūlo spalvą kaip ir 
medžiagos. Užlenkite kraštą po to atlenkite jį 
atgal, formuojant užlaidą siūlei, kaip pavaizduota. 
 Blogoji (apatinė) medžiagos pusė 
 Užlaida 0,4-0.7 cm 
 Sunkios medžiagos 
 Plonos arba vidutinės medžiagos 
 
 
 
Patalpinkite medžiagą taip, kad adata galėtų vos 
įdurti į klostę, adatai atsidūrus dešinėje kraštinėje 
svyravimo padėtyje. 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę. 
Siūkite išilgai klostės krašto, kreipiant medžiagą 
taip, kad adata pagautų klostės kraštą. 
Ištieskite klostę. Geroje medžiagos pusėje turi 
būti matomi tik paslėpti dygsniai. 

Sagų prisiuvimas 
 
Mašinos nustatymai 
 Siūlės tipo pasirinkimo diskas: 
 Siūlo įtempimas:   3-7 
 Prispaudimo pėdelė:  Zigzaginė: A 
 Padavimo dantukai:   Nuleisti 

1. Nustatykite dygsnio plotį ir pasukti smagratį, 
kad patikrinti ar adata pataiko į kiekvieną iš 
sagos skylučių. 

2. Nuleiskite pėdelę, kad vietoje prilaikyti sagą. 
Sagos skylutės turi būti vienoje linijoje su 
įpjova pėdelėje. 

3. Norėdami suformuoti kojelę, galite ant pėdelės 
padėti smeigtuką. Įsitikinkite, kad adata 
pataiko į abi sagos skylutes. Pasiūkite apie 10 
dygsnių ir nukirpkite adatos ir ritelės siūlus, 
paliekant apie 20 cm galus. 

4. Per sagos skylutę ištraukite adatos siūlą tarp 
sagos ir medžiagos. Patraukite adatos siūlą, 
kad ištraukti į  gerąją pusę ritelės siūlą. 
Vyniokite abu  siūlus, kad suformuoti kojelę po 
saga ir po to abu siūlus kartu suriškite. 

5. Po siuvimo pakelkite padavimo dantukus. 
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Kilpų darymas per 4 žingsnius 
Mašinos nustatymai 
 Siūlės tipo pasirinkimo diskas: 
 Siūlo įtempimas:   1-5 
 Prispaudimo pėdelė: Slystanti sagos  
     kilpos pėdelė 
 
* Norėdami lengviau sureguliuoti sagos kilpos 
pėdelę, pasukite slaiderį į pėdelės pradžią. 
Lengvesniam išėmimui pasukite slaiderį į pėdelės 
galą. 

1. Nustatykite dygsnių pasirinkimo diskelį ant     .   
Atidžiai ant medžiagos atžymėkite kilpos ilgį. 
Padėkite medžiagą po pėdele taip, kad kilpos 
atžyma būtų nukreipta į jus. Atmeskite abu 
siūlus į kairę. Suderinkite pėdelę su atžyma 
ant medžiagos. Nuleiskite adatą į medžiagą 
toje vietoje, kur prasideda kilpa , nuleiskite 
prispaudimo pėdelę. 

  Pradinė atžyma 
  Atžyma ant medžiagos 
  Adatos siūlas 
  Ritės siūlas 
PASTABA: 
Skalė slaideryje sugraduota centimetrais. 
2. Siūkite į priekį kol nepasieksite savo  kilpos 

priekinės atžymos. Sustabdykite siuvimą 
kairiajame dygsnyje. 

3. Pakelkite adatą į jos aukščiausią poziciją. 
Siūlės pasirinkimo diską nustatykite    į        .  
Pasiūkite 5 dygsnius. Sustabdykite siuvimą 
dešiniajame dygsnyje. 

4. Pakelkite adatą į jos aukščiausią poziciją. 
Siūlės pasirinkimo diską nustatykite į      .  
Siūkite kol nepasieksite kilpos galinės 
atžymos. 

5. Pakelkite adatą į jos aukščiausią poziciją. 
Siūlės pasirinkimo diską nustatykite    į        .  
Pasiūkite 5 dygsnius. Sustabdykite siuvimą. 

6. Nuimkite nuo mašinos medžiagą ir nukirpkite 
siuvimo siūlus. Į užtvirtinimo dygsnius įverkite 
smeigtuką. Su siūlės ardymo įrankiu 
prapjaukite skylę. Atsargiai, kad 
nenupjautumėte dygsnių. 

  Smeigtukas 
  Siūlės adymo įrankis 
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Kilpa su užtvirtinimo virvele 
 Siūlės tipo pasirinkimo diskas: 
 Siūlo įtempimas:   1-5 
 Prispaudimo pėdelė: Slystanti sagos  
     kilpos pėdelė 
 
 
 
 
 
 
 
1. Su pakelta sagos kilpos pėdele, užsklęskite 

užpildytojo virvelės ataugą pėdelės gale. Paim-
kite galus į save po pėdele, išimdami priekinį 
galą. Užsklęskite pripildytojo ataugą į šakas 
pėdelės priekyje, kad laikytų jas stipriai. 

  Atauga 
  Šakos 
 
 
 
 
 
 
2. Patraukite abu siūlo ir ritės siūlus į kairę. Paim-

kite slaiderį į save, kad medžiagos atžyma  
slaideryje susitiktų su pradine atžyma . 

  Pradinė atžyma 
  Medžiagos atžyma 
  Adatos siūlas 
  Ritės siūlas 
Nuleiskite adatą į medžiagą pradinėje atžymoje ir 
nuleiskite pėdelę. Švelniai nuspauskite pėdelės 
valdymo mygtuką ir siūkite sagos kilpą per virve-
lę. Siuvimo tvarka tokia pati kaip ir kilpų daryme 
per 4 žingsnius. 
 
 
 
3. Patraukite užpildytojo ataugos kairinį galą, kad 

užtvirtintumėte jį ir nukirpkite perteklinį kraštą. 
Kad nukirptumėte sagos kilpą pradžioje, perei-
kite į 24 instrukcijos psl. 
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5 SKYRIUS. MAŠINOS PRIEŽIŪRA 

Šaudyklės apkabos ir padavimo dantukų 
valymas 
1. Išimkite adatą ir prispaudimo pėdelę. Išsukite 

adatos plokštelės fiksavimo varžtą ir nuimkite 
adatos plokštelę ir ritę. 

  Varžtas 
 
2. Pakelkite ritės laikiklį ir išimkite jį. 
  Ritės laikiklis 
 
3. Su šepetėliu nuvalykite dulkes ir pūkus, kurių 

yra prisirinkę dantukuose. Nušluostykite ritės 
laikiklį su švelniu, sausu skudurėliu. 

 
4. Nuvalykite padavimo dantukus ir šaudyklės 

apkabos sritį su šepetėliu. 
  Padavimo dantukai 
 
5. Nušluostykite šaudyklės apkabą su švelniu, 

sausu skudurėliu. 
  Šaudyklės apkaba 
 
PASTABA: 
Taip pat galite naudoti vakuuminį valiklį. 
 

PASTABA: 
 Prieš keisdami lemputę, ištraukite kištuką iš 

rozetės. 
 Neardykite mašinos daugiau negu 

paaiškinta šiame techniniame aprašyme. 
 Nelaikykite mašinos drėgmėje, šalia 

šildytuvo arba ant tiesioginių saulės 
spindulių. 

 Valykite mašinos išorę su švelniu skudurėliu 
ir minkštu muilu. 

 
Siuvimo mašinos šviestuvo lemputės 
keitimas 
 
ĮSPĖJIMAS: 
Lemputė gali būti KARŠTA. Liečiant ją, saugokite 
pirštus.  
 
Norėdami pakeisti lemputę, atsukite fiksavimo 
varžtus ir nuimkite siuvimo mašinos priekinę 
panelę. 
  Varžtas 
  Priekinė panelė 
Pastumkite ir pasukite lemputė prieš laikrodžio 
rodyklę, kad išimtumėte ją. Pastumkite ir pasukite 
palei laikrodžio rodyklę, kad pakeistumėte ją. 
  Šviesos lemputė 
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Šaudyklės apkabos surinkimas 
 
1. Įdėkite ritės laikiklį. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ritės laikiklio galvelė turi būti įtaisyta prie stab-

diklio šaudyklės apkaboje. 
  Stabdiklis 
  Galvelė 
 
 
 
 
 
 
 
3. Iš naujo pritvirtinkite adatos plokštelę, suly-

giuokite adatos plokštelės tvirtinimo varžtus su 
tvirtinimo angomis adatų plokštelėje ir suverž-
kite varžtus. 

  Tvirtinimo angos 
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Gedimas Galima priežastis Šaltinis 

Trūkinėja viršuti-
nis siūlas 

1. Neteisingai įvertas viršutinis siūlas. 
2. Viršutinis siūlas per daug įtemptas. 
3. Sulenkta arba atbukusi adata. 
4. Neteisingai įstatyta adata. 
5. Baigus siūti medžiaga ne buvo atitraukta atgal (į kitą 
mašinos pusę). 
6. Adatos ir siūlo numeriai neatitinka vienas kitam. 

Puslapis 12-14 
Puslapis 15-16 
Puslapis 8 
Puslapis 8 
Puslapis 18 
 
Puslapis 8 

Trūkinėja apati-
nis siūlas 

1. Apatinis siūlas neteisingai įvertas į ritelės korpusą. 
2. Ritelės korpusas užsiteršė pūkais. 
 
3. Pažeista ritelė, sunkiai sukasi. 

Puslapis 11 
Puslapis 26 
Pakeiskite 
ritelę 

Lūžinėja adata 

1. Neteisngai įstatyta adata. 
2. Sulenkta arba atbukusi adata. 
3. Adata nepakankamai pritvirtinta. 
4. Viršutinis siūlas per daug įtemptas. 

Puslapis 8 
Puslapis 8 
Puslapis 8 
Puslapis  

Praleidinėjami 
dygsniai 

1. Neteisingai įstatyta adata. 
2. Adata atbukusi arba sulenkta. 
3. Adata ir/arba siūlai netinka siuvamai medžiagai. 
4. Siuvant plonas, sintetines ir elastines kojines nenau-
dojama adata su žydru antgaliu. 
5. Neteisingai įvertas adatos siūlas. 

Puslapis 8 
Puslapis 8 
Puslapis 8 
Puslapis 8 
  
Puslapis 12-14 

Siūlė banguojasi 

1. Per daug įtemptas adatos siūlas. 
2. Neteisingai įvertas adatos siūlas. 
3. Adata per stora siuvamai medžiagai. 
4. Siuvamai medžiagai per ilgi dygsniai. 
* Siuvant labai plonas medžiagas, po jomis paklokite po-
pieriaus lapą. 

Puslapis 15-16 
Puslapis 12-14 
Puslapis 8 
Sutrumpinkite 
dygsnius 

Dygsniai formuo-
ja kilpas gaminio 
apačioje 

1. Silpnas adatos siūlo įtempimas. 
2. Adata neatitinka siūlo dydžiui. 

Puslapis 26 
Puslapis 8 

Netolygiai pa-
duodama me-
džiaga 

1. Padavimo dantukuose prisikaupė pūkų. 
2. Per trumpi dygsniai. 

Puslapis 5 
Pailginkite 
dygsnius 

Mašina neveikia 
1. Mašina neįjungta į rozetę. 
2. Šaudyklės apkaboje įstrigęs siūlas. 
3. Smagratis išjungtas ritelės vyniojimui. 

Puslapis 26 
Puslapis 26 
Puslapis 26 

Mašina dirba ne-
tolygiai ir triukš-
mingai 

1. Į šaudyklės mechanizmą pakliuvo siūlas. 
2. Padavimo mechanizme susikaupė nešvarumų. 

Puslapis 20-21 
Puslapis 12-14 

GEDIMAI IR JŲ LIKVIDAVIMAS 
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