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SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS 
 
Naudojant elektros prietaisus reikia laikytis pagrindinių technikos saugumo prietaisų taisyklių, 
kurios nurodytos šiuose skyriuose: 
 
Prieš pradedant darbą atidžiai perskaitykite instrukciją. 
 

PAVOJINGA – kad išvengti elektros smūgio pavojaus: 
1. Niekada nepalikite mašiną įjungtą į elektros tinklą be priežiūros. Visada po eksploatacijos 
pabaigos ir prieš pradedant valymą atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. 
2. Visada atjunkite nuo maitinimo šaltinio keičiant lemputę. Lemputę įdėkite to paties tipo, t.y. 
15W. 
 

DĖMESIO – kad išvengti nudegimų, gaisro, elektros smugio arba sužeidimų vartotojui: 
1. Neleiskite vaikams žaisti su mašiną. Dirbant būkite dėmesingi, jeigu patalpoje yra vaikai. 
2. Mašiną naudokite tik pagal jo tiesioginę paskirtį, kuri nurodyta šioje instrukcijoje. Naudokite tik 
tuos prietaisus, kurie yra rekomenduojami gamintojo ir nurodyti instrukcijoje. 
3. Nenaudokite mašiną, jeigu yra pažeistas kabelis arba šakutė, tuo atveju, jeigu mašina buvo 
kritusi, buvo pažeista, pakliuvo į vandenį arba dirba neteisingai. Nuneškite mašiną remontui arba 
reguliavimui artimiausiam gamintojo atstovui. 
4. Mašina turi dirbti tik esant atviroms ventiliacinėms angoms. Periodiškai valykite mašinos 
ventiliacines sritis ir kojos pedalą nuo dulkių, purvo bei medžiagos likučių. 
5. Nieko nemeskite ir nedėkite į ventiliacines angas. 
6. Dirbkite tik patalpoje. 
7. Nedirbkite patalpoje, kur buvo purškiami aerozoliniai purškikliai arba naudojama deguonis. 
8. Tam kad atjungti maitinimą, nustatykite visus jungiklius į padėtį IŠJUNGTA („0“). Po to 
ištraukite šakutę iš rozetės. 
9. Netraukite šakutę iš rozetės traukiant kabelį, imkite šakutę už jos korpusą. 
10. Bukite dėmesingi dirbant su judančiomis dalimis. Ypatingą dėmesį skirkite darbiniai sričiai 
aplink adatą. 
11. Naudokite tik originalią adatos plokštelę. Dėl neteisingos plokštelės gali sulužti adata. 
12. Nenaudokite sulenktų adatų. 
13. Siunant netraukite ir nestumkite medžiagą, nes gali sulužti adata. 
14. Visada reguliuojant arba keičiant detales adatos darbinėje srityje išjunkite mašiną ir nustatykite 
jungiklius į padėtį „0“, t.y. įveriant adatą, keičiant adatą, įveriant apatinį siūlą, keičiant prispaudimo 
pedelę ir t.t. 
15. Visada atjunkite mašiną nuo elektro rozetės atliekant profilaktinius darbus, nuimant paneles ir 
kitas procedūras, nurodytas šioje instrukcijoje. 
 
 
 
 
 
 

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS 
 

Dizainas ir mašinos specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio perspėjimo. 
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NURODYMAI DĖL ĮŽEMINIMO 
 
Ši mašina privalo būti įžeminta. Gedimo arba užsirakinimo atveju įžeminimas užtikrina elektros 
srovės nuvedimą minimalaus pasipriešinimo keliu, šalinant elektros smūgio pavojų. 
Ši mašina aprūpinta tinklo laidu su įžeminimo gysla ir įžemintu kištuku. 
Įžemintas kištukas turi būti įstatytas į atitinkamą elektros lizdą, kuris yra įmontuotas į įžemintas 
atitinkamai vietinėms taisyklėms ir normoms. 
 

PAVOJINGA – Neteisingas įžeminimo laido sujungimas gali sukelti elektros smūgio pavojų. 
 
1. Įžeminimo gysla skyriasi nuo srovės gyslos žalia izoliacija su geltonomis juostelėmis arba be jų. 
2. Remontuojant arba keičiant laidą arba kištuką nejunkite įžeminimo gyslą prie srolovės kontaktų. 
3. Pavesti kvalikuotam elektrikui patikrinti, ar teisingai įvykdytas įžeminimas, jeigu Jums iškilo 
abejonių. 
Nekeiskite kištukinę šakutę, kuri yra įrengta prie mašinos, jeigu ji netinka jūsų lizdui, o paveskite 
pritaisyti šį lizdą elektrikui. 
4. Mašina yra skirta darbui nuo kintančios srovės 220-240 V ir aprūpinta šakute su įžemintu 
kištuku, kaip parodyta pieš. A. Pajungimui prie 2-polių šakutės laikinai gali būti panaudotas 
perėjimas, kaip parodyta pieš. B ir C. Jeigu nėra tinkamu būdu įžeminto lizdo, laikinas perėjimas 
gali būti naudojamas iki tol, kol nebus įrengtas tinkamas lizdas. Nudažyta žaliai kieta auselė, kuri 
išsikiša iš perėjimo, turi būti įžeminta, pavyzdžiui, išeinamojoje paskirstymo dėžėje. Jeigu 
naudojamas perėjimas, jis turi būti pritvirtintas metalinio varžto pagalba.   
 
Pieš.A     Pieš.B    Pieš.C 
 
 
 
 
 
                       Metalinis  
              varžtas 
 
 
 
 
 
Pieš. C 
 
 
 
 
 
 
 
   Įžeminimas 
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SKYRIUS 1. MAŠINOS MONTAVIMAS 

Mašinos montavimas 

 
Pastatykite mašiną ant plokščio ir tvirto 
paviršiaus, pavyzdžiui ant tvirto stalo, kuris gali 
išlaikyti mašinos svorį ir vibracijos poveikį. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Pastatykite mašiną ant lygaus horizontalaus 
paviršiaus. 
Įsitikinkite, kad mašinos kojos glaudžiai liečia 
paviršių. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprūpinkite pakankamai laisvos erdvės aplink 
mašiną, kad siuvinėjimo lankelis galėtų 
netrukdomai judėti. 
1. 8,5 cm (3-3/8‘‘) 
2. 20 cm (7-7/8‘‘) 
3. 30 cm (11-7/8‘‘) 
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Mašinos išlyginimas 

 
Prieš mašinos montavimą ant paviršiaus iki galo 
išsukite reguliavimo varžtą prieš laikrodžio 
rodyklę (A kryptimi). 
 
1. Reguliavimo varžtas 
 
Pastatykite mašiną ant lygaus horizontalaus 
paviršiaus. 
Sukite reguliavimo kojytę, kad visos keturios 
kojytės glaudžiai kontaktuotų su paviršiumi. 
 
2. Reguliavimo kojytė 
3. Kojytė 
 
Sukite reguliavimo varžtą pagal laikrodžio 
rodyklę (B kryptimi), kol jis nesilies su 
paviršiumi. 
 
PASTABA: 
Įsitikinkite, kad pastatyta mašina nejuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiksatorių, esančių mašinos galvoje, šalinimas 

Tam, kad išvengti pažeidimų transportavimo 
metu, mašina tiekiama su ribotuvais, kurie 
neleidžia judėti adatos vedžiotuvo strypeliui. 
Prieš pradedant darbą įsitikinkite, kad abudu 
fiksatoriai iš abiejų mašinos pusių pašalinti. 
 
1. Fiksatorius 
2. Adatos vedžiotuvo nukreipiančioji 
 
Pakuojant mašiną pervežimui vėl pritvirtinkite 
fiksatorius, užtvirtinus juos varžtais prie metalinio 
mašinos korpuso. 
 
PASTABA: 
Ištraukite adatos vedžiotuvo strypą Nr.3 
pasiruošimo režime ir išjunkite mašiną, po to 
pritvirtinkite fiksatorius (žr. psl. 26, 39). 
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Nenaudokite mašinos šalia prietaisų, kurie sudaro 
elektromagnetinius trikdžius, tokius kaip 
mikrobanginės krosnelės. 
Nejunkite prie lizdų grupės, kurioje jungiame kiti 
prietaisai. 
 
 
 
 
 
 
Nenaudokite bei nesaugokite mašiną netoliese 
šildymo prietaisų, o taip pat dulkėtose arba 
padidinto oro drėgnumo patalpose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neleiskite mašinai būti paveiktai tiesioginiams 
saulės spinduliams bei skersvėjo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pernešiant mašiną, ją turi nešti du žmonės. 
 
Vienas žmogus prilaiko mašiną už dvi atramas, o 
kitas paima už dugno iš galinės mašinos pusės. 
 
Prieš pernešant mašiną nuimkite siuvinėjimo 
lankelio laikiklį , kad išvengti laikiklio pažeidimo 
dėl smūgio pernešimo metu. 
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Dalių pavadinimas 

 
1. Siūlų nukreipėjo stovas 
2. Išankstinio įtempimo reguliatorius 
3. Įtempimo reguliatorius 
4. Atramos spyruoklė 
5. Siuvinėjimo lankelio laikiklis 
6. Adatos plokštelė 
7. Šaudyklės dangtelis 
8. Start/Stop mygtukas 
9. Automatinio siūlo nukirpimo mygtukas 
10. Valdymo pultas 
11. Strypeliai siūlų špulėms 
12. Padėklas špulėms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Tinklo laido anga 
14. Išjungėjas iš tinklo 
15. Vyniotuvo mygtukas 
16. Vyniotuvo ribotuvas 
17. Vyniotuvo strypelis 
18. Siūlo nukirpėjas 
19. Vyniotuvo siūlo nukreipėjas 
20. Atjungiamojo ekrano lizdas RCS 
21. USB portas 
22. Smagratis 
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Valdymo pultas 

 
1. Mygtukas Mode (Režimas) 
2. Mygtukas apėjimo pagal kontūrą 
3. Mygtukai su rodyklėmis 
4. Mygtukas Enter 
5. Ekrano ryškumo reguliatorius 
6. SK (skystųjų kristalų) ekranas 
 
 
 
 
 

Atjungiamasis monitorius (papildoma opcija) 

PCS – Remote Computer Screen 
 
1. RCS ekranas 
2. Start/Stop mygtukas 
3. Automatinio nukirpimo mygtukas 
4. Kontūro trasos mygtukas 
5. Perėjimo mygtukas 
6. Vėžimėlio grįžimo mygtukas 
7. Mygtukas „dygsnis atgal“ 
8. Mygtukas „dygsnis atgal“ 
9. Vyniotuvo mygtukas 
10. Vyniotuvo indikatorius 
11. Dėklas kortai 
13. USB portas 
14. Sensorinis SK ekranas 
 
DĖMESIO: 
Neprisilieskite prie ekrano aštriais daiktais. 
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Standartiniai aksesuarai 

 
1. Adatos (DB x K5Q1-NY) 
2. Žirklės 
3. Ritės 
4. Šepetėlis-teptukas 
5. Peilis-ardiklis 
6. Rankinis siūlo įverėjas 
7. Gaubteliai siūlų špulėms 
8. Tinklelis špulėms 
9. Atsuktuvas 
10. Atsuktuvas (mažas) 
11. Tepalinė 
12. Kampinis atsuktuvas 
13. Pincetas 
14. Atsuktuvas (didelis) 
15. Dėžutė reikmenims 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atjungiamas ekranas – RCS (papildoma opcija) 
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Standartiniai aksesuarai 
 
1. Naudojimosi instrukcija 
2. Instrukcija CD-ROM 
3. Tinklo laidas 
4. USB kabelis 
5. Siuvinėjimo lankelis M1 
(MB Hoop 240 x 200) 
6. Siuvinėjimo lankelis M2 
(MB Hoop 126 x 110) 
7. Siuvinėjimo lankelis M3 
(MB Hoop 50 x 50) 
8. Siuvinėjimo lankelio laikiklis 
9. Veltiniai žiedai (dideli) 
10. Veltiniai žiedai (maži) 
11. Špulių laikikliai 
12. Siūlo nukreipėjo stovas 
13. Strypeliai špulėms 
14. Strypai siūlų nukreipėjams 
15. Padėklas špulėms 
16. Varžtų komplektas 
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Padėklo špulėms surinkimas 

 
1. Įstatykite atramos siūlo vedžiotuvo stovo 
strypus į padėklą. Priveržkite strypelius iš apačios 
varžtais (A). Įstatykite štiftus špulėms į padėklą. 
 
 1. Atraminiai siūlų vedžiotuvų strypai 
 2. Montavimo varžtai (A) 
 3. Padėklas špulėms 
 4. Štiftai špulėms arba ritėms su siulais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sujunkite varžtais (B) siūlo vedžiotuvų stovą 
su strypeliais 
 
 5. Siūlų vedžiotuvų stovas 
 6. Montavimo varžtai (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tvirtinkite prie mašinos surinktą siūlų ričių 
padėklą trim varžtais ( C) 
 
 7. Montavimo varžtai (C) 
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Špulių ir ričių pastatymas 

 
Naudokite priekinės eilės 4 štiftus siuvinėjimui, o 
antros eilės štiftus atsarginėms špulėms 
 
Pats galinis štiftas naudojamas ritės vyniojimui. 
 
Veltiniai žiedai dviejų išmatavimų numatyti 
įvairiems ričių arba špulių su siūlais tipams. 
Naudokite didelius veltinius žiedus didelėms 
špulėms. 
Nedidelėms špulėms arba ritėms reikia įstatyti 
mažus žiedus į didelius. 
 1. Štiftas špulei 
 2. Veltiniai žiedai (dideli) 
 3. Veltiniai žiedai (maži) 
 4. Nedidelė špulė 
 5. Štiftas špulės vyniojimui 
 
 

Špulės su siūlais pastatymas 

 
Įstatykite špulės laikiklį į štiftą. 
Įstatykite į štiftą špulę. 
 
Užmaukite ant špulės tinklelį, jeigu siuvinėjant 
siūlai turi polinkį nuslinkti arba susipainioti. 
 
Jeigu tinklelis per didelis, sulenkite jį ir 
užmaukite ant špulės arba ritės. 
 6. Špulės laikiklis 
 7. Tinklelis špulėms 
 
 
 

Ritės su siūlais pastatymas 

 
Užmaukite ritę ant štifto taip, kad siūlas 
nusivyniotų iš kairės atgal. 
Užmaukite gaubtelį ir tankiai įspauskite jį į ritę. 
 
 8. Gaubtelis ritei 
 
 

 
PASTABA: 
Kad išvengti siūlų susivyniojimo, palikite tinklelį 
ant nenaudojamos ritės arba įverkite siūlą į ritės 
krašto įpjovą. 
 9. Įpjova w
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Siuvinėjimo lankelio laikiklio montavimas 

 
1. Atlaisvinkite du varžtus įsriegtomis galvutėmis 
ant lankelio laikiklio. 
 
 1. Lankelio laikiklis 
 2. Varžtas su įsriegta galvute 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Įjunkite tinklo išjungėją, kad perstumti 
vėžimėlį į vidutinę padėtį. Paimkite laikiklį 
abejomis rankomis, pastumkite jį po vėžimėlio 
plokšte taip, kad abiejų varžtų kakleliai įeitų į 
plokštės išplovas. 
 3. Išpjova vėžimėlio plokštėje 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Užspauskite abudu varžtus, kad pritvirtinti 
lankelio laikiklį. 
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Monitoriaus RCS (papildoma opcija) 
montavimas 

 
1. Atlaisvinkite varžtą su įsriegta galvute ir 
apsukite montavimo konsolę. 
 
  1. Varžtas su įsriegta galvute 
  2. Montavimo konsolė 
 
2. Atpalaiduokite varžtą A ir pritvirtinkite 
monitorių RCS prie montavimo konsolės su 
strypelių tvirtinimu. 
 
 3. Montavimo varžtas A 
 4. Ekranas kompiuterio RCS 
 5. Strypelis 
 
3. Atlaisvinkite varžtą B montavimo konsolės 
gale ir nustatykite prietaiso pasvirimo kampą 
pagal pageidavimą. Užspauskite varžtą B ekrano 
RCS užtvirtinimui. 
 
 6. Montavimo varžtas B 
 
 
 
Įstatykite laido kištuką į lizdą galinėje mašinos 
pusėje. 
Sudėkite laidą ir nuveskite jį atgal. 
 7. Kištukas 
 8. Lizdas laidui 
 
PASTABA: 
Jus galite jungti RCS ekraną esant įjungtai 
mašinai. Negalima jungti ekraną, kai mašina dirba 
arba kai ekrane pasirodė pranešimas. 
 
 
 
 
 
 
Jeigu Jūs naudojate RCS monitorių vietoj stalinio 
prietaiso, tiesiog prijunkite laidą prie lizdo 
galinėje mašinos pusėje. 
 
Išskieskite abidvi kojytes apatinėje prietaiso 
pusėje, kad jis stovėtų pasvirusioje padėtyje. 
 
 1. Kojytė w
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Prijungimas prie tinklo 

 
PASTABA: 
Prieš jungiant į elektros tinklą išjunkite mašiną. 
 
1. Išjunkite tinklo išjungėją. 
 
  1. Tinklo išjungėjas 
 
2. Įstatykite tinklo kabelio kištuką į mašinos lizdą. 
 
  2. Tinklo kabelio kištukas 
  3. Tinklo kabelio lizdas 
 
3. Įstatykite tinklo kabelio šakutę į įžemintą lizdą. 
  4. Tinklo kabelio šakutė 
  5. Sienos lizdas (įžemintas) 
 
4. Įjunkite tinklo išjungėją. 
 
 
Nurodymai įžeminimui 
 
Ši mašina aprūpinta tinklo kabeliu su įžeminimu. 
Kabelio šakutė turi būti įstatyta į lizdą, tinkamai 
įžemintą. 
Jeigu neturite įžemintos rozetės, kreipkitės į 
elektriką lizdo su tinkamu įžeminimu 
montavimui. 
 
Detaliau žr. puslapyje II. 
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Tiesioginis ryšis su PK (personaliniu 
kompiuteriu) 

 
MB-4 mašina gali būti pajungta prie PK USB-
kabelio pagalba, kuris yra mašinos komplekte. 
Mašinos valdymui tiesiogiai nuo PK jums bus 
reikalinga programinė įranga Digitizer MB for 
multi-needle (papildoma opcija). 
 
Pajungimas mašinos prie PK 
 
Paleiskite MB-4 ir PK ir įstatykite USB kištuką A 
tipo į kompiuterį. 
Įstatykite USB B tipo į mašinos USB portą. 
 
 1. A tipo USB kištukas 
 2. B tipo USB kištukas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apsikeitimas failais su siuvinėjimų pavyzdžiais 
tarp mašinos ir PK yra galimas naudojant 
programinę įrangą (PĮ) Digitizer MB for multi-
needle. (Papildoma opcija) 
 
Baigiant duomenų perdavimą ekranas pereis į 
Pasirengimo siuvimui režimą (Ready to Sew) arba 
grįš prie ankstesnio ekrano priklausomai nuo 
pasirinkto jumis nustatymo programoje Digitizer 
MB for multi-needle. 
 
DĖMESIO: 
Duomenų perdavimo metu neišjunkite maitinimą 
ir neišjunkite USB kabelį. Priešingu atveju bus 
prarasti duomenis arba sugadinta atmintis 
 
PASTABA: 
Išsamesnė informacija pateikta vartotoje 
instrukcijoje papildomos PĮ Digitizer MB for 
multi-needle. 
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Siūlai špulėse 

Siūlus špulėse rekomenduojama naudoti 
medvilninius arba poliesterinius siūlus, kurių 
numeriai nuo 80 iki 120 (nuo 74 iki 100 dtex/2). 
Nenaudokite žemos kokybės iš anksto privyniotus 
siūlus. 
Adatos 
Naudokite DBxK5Q1-NY, Nr.11 (katal. numeris 
Janome 770811000). 

Stabilizatoriai 

Norint atlikti aukščiausios kokybės siuvinėjimą 
svarbu naudoti stabilizatorius. 
 
Stabilizatorių tipai 
Nuplėšiamas stabilizatorius 
Nuplėšiami stabilizatoriai naudojami tvirtoms 
medžiagoms. 
Paklijuojamas stabilizatorius 
Klijuojamas prie išvirkštinės medžiagos pusės 
lygintuvo pagalba. 
Nukerpamas stabilizatorius 
Naudokite nukerpamus stabilizatorius trikotažui ir 
visoms netvirtoms medžiagoms. 
Vandenyje tirpus stabilizatorius 
Naudokite šį stabilizatorių dirbant ažurinės arba 
nėrinių siuvinėjimo technikoje, o taip pat gerai 
siuvinėjimo pusei medžiagoms su plaukeliais 
(pvz. macheriniams rankšluosčiams), kad kilpos 
nepakliūtų tarp siuvinėjimo dygsnių. 
Klijuojamas stabilizatorius be lygintuvo 
fiksacijos: 
Šis stabilizatorius naudojamas užtvirtinti 
nedidelius medžiagos gabaliukus, kurie negali 
būti ištempti siuvinėjimo lankeliuose. 
Jį galima naudoti taip pat aksomui ir kitoms 
medžiagoms su plaukeliais, kuriose gali likti 
pėdsakų nuo ištempimo siuvinėjimo lankelyje. 
 
Pastabos: 
- Stabilizatorius turi būti pritvirtintas prie išvirkštinės 

medžiagos pusės. 
- Gali prireikti daugiau kaip vieno sluoksnio. 
- Veltinys arba tvirtos medžiagos nereikalauja stabilumo, 

juose galima siuvinėti be stabilizatoriaus. 
- Siuvinėjant tvirtuose medžiagose po jais galima padėti 

ploną popierių. 
- Savaime priklijuojam stabilizatoriaus tipai turi būti 

naudojami medžiagose, kurių negalima lyginti arba 
tose vietose, kur lyginimas apsunkintas. 

- Iškirptas stabilizatoriaus gabaliukas turi būti didesnis 
už siuvinėjimo lankelio išmatavimus, jis turi būti pilnai 
pritvirtintas siuvinėjimo lankelyje, kad neatsilaisvintų 
medžiagos ištempimas. 

Savaimę prisiklijuojamas (klijuojamas) 
stabilizatorius 
Padėkite ant medžiagos išvirkštinės pusės 
stabilizatoriaus gabaliuką blizgančia puse. Atitraukite 
stabilizatoriaus kampelį ir pralyginkite stabilizatorių. 
 
PASTABA: 

- Atitraukite stabilizatoriaus kampelį, kad po 
siuvinėjimo jį galima būtų lengviau atskirti. 

- Reikalinga lygintuvo temperatūra priklauso nuo 
stabilizatoriaus tipo. 
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Špulės vyniojimas 

1. Užmaukite špulę ant paties tolimiausio strypo. 
Nuveskite siūlą pro siūlo nukreipėją A. 
  1. Siūlo nukreipėjas A 
 
2. Nuveskite siūlą pro viršutinę ir apatinę angas 
siūlo nukreipėjo B. 
  2. Siūlo nukreipėjas B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nuveskite siūlą į priekį. Prilaikant siūlą 
abiejomis rankomis, nuveskite jį su įtempimu 
aplink siūlo įtemptos veržlės. 
  3. Siūlo įtempimo veržlė 
 
4. Nuveskite siūlą iš vidaus pro angą špulėje. 
Užmaukite špulę ant vyniotuvo strypo. 
  4. Anga špulėje 
  5. Vyniotuvo strypas 
 
5. Prispauskite prie špulės vyniotuvo ribotuvą. 
  6. Vyniotuvo ribotuvas 
 
6. Paspauskite vyniotuvo paleidimo mygtuką, 
prilaikant ranka siulo galiuką. 
  7. Vyniotuvo paleidimo mygtukas 
 
7. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad sustabdyti 
vyniotuvą, kai tik bus privyniota keletas 
apsisukimų. Nukirpkite siūlo galiuką prie pat 
špulės ir vėl paspauskite mygtuką. 
 
 
8. Kai tik špulė bus pilnai privyniota, mašina 
automatiškai sustos. Nuimkite špulę nuo 
vyniotuvo strypo. 
 
 
9. Nukirpkite siūlą vyniotuvo siulo nukirpėji 
pagalba. 
  8. Vyniotuvo siūlo nukirpėjas w
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Šaudyklės griovelis 

 
DĖMESIO: 
Prieš išimant šaudyklę išjunkite elektros tinklo 
išjungėją. 
 
1. Atidarykite šaudyklės dangtelį, patraukus jį į 
save. 
  1. Šaudyklės dangtelis 
 
2. Patraukite ir atidarykite šaudyklės fiksatorių. 
Išimkite šaudyklę iš mašinos. 
 
  2. Fiksatorius 
 
 
 
 
 

Špulės išėmimas 

1. Įstatykite špulę į šaudyklę, palikus 5 cm siūlo 
galiuką. 
 
  1. Špulė 
  2. Šaudyklė 
 
2. Užtempkite siūlą į šaudyklės griovelį. 
 
  3. Griovelis 
 
 
3. Įverkite siūlą po įtempimo plokštele, kad jis 
išeitų pro angą. 
 
  4. Įtempimo plokštelę 
  5. Anga 
 
 
 
4. Apsukite siūlą aplink spyruoklinį strypelį. 
 
  6. Spyruoklinis strypelis 
 
 
 
 
 
PASTABA: 
Ištraukiant siūlą špulė turi suktis pagal laikrodžio 
rodyklę. w
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Špulės įstatymas 

 
Prilaikant šaudyklę už fiksatoriaus, įstatykite jį į 
šaudyklinį mechanizmą, kad šaudyklės šonas įeitų 
į griovelį. 
Įspauskite šaudyklę iki galo ir atleiskite 
fiksatorių. 
 
 1. Fiksatorius 
 2. Šonas 
 3. Griovelis 
 
 
 
 
 
 
Uždarykite šaudyklės dangtelį. 
 
  4. Šaudyklės dangtelis 
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Siūlų įvėrimas 

 
Siūlų įvėrimo schema identiška visoms adatoms. 
Nagrinėsime, kaip įverti siūlą į pirmą adatą; į 
kitas adatas siūlas įveriamas analogišku būdu. 
 
Siūlo įvėrimas į adatą Nr.1 
1. Užmaukite ritę ant pirmosios eilės dešiniojo 

štifto. Patraukite siūlą į viršų ir įverkite jį į 
siūlų kreiptuvo pirmąją skylutę iš dešinės. 
Užtraukite siūlą po įtempimo plokštelę.  
 

1. Siūlų kreiptuvo skylutė 
2. Įtempimo plokštelė 

   
2. Patraukite siūlą prie dešiniojo išankstinio 
įtempimo reguliatoriaus. Įverkite siūlą iš nugaros 
į kreiptuvo skylutę. Prilaikydami siūlą abiejomis 
rankomis, užtraukite jį po išankstinio įtempimo 
reguliatoriaus  plokštelę.  
Užveskite siūlą į kabliuką iš dešinės į kairę. 
Patraukite siūlą, įsitikinkite, kad jis prispaustas 
išankstinio įtempimo reguliatoriaus  plokštele.  
      

3. Kreiptuvo skylutė 
4. Išankstinio įtempimo reguliatorius 
5. Kabliukas 

 
 PASTABA: 

Atkreipkite dėmesį į siūlo įvėrimo schemą  
kiekvienam išankstinio įtempimo reguliatoriui. 
 
3. Pastumkite atgal  įtempimo reguliatoriaus 

atlaisvinimo svirtelę.  
  

6. Įtempimo reguliatoriaus atlaisvinimo 
svirtelė 

7. Siūlo įtempimo reguliatorius 
  

4. Prilaikydami siūlą abiejomis rankomis, 
patraukite jį palei griovelį. 

 
 8. Griovelis 
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5.  Patraukite siūlą į apačią ir įverkite jį į 
kreiptuvo dešiniąją skylutę. 
  

1. Dešinioji skylutė 
 
6. Įverkite siūlą į stabdymo spyruoklės akutę. 
  

2. Stabdymo spyruoklės akutė 
 
7. Patraukite siūlą į viršų ir įverkite jį į antrą 

skylutę iš dešinės. 
 

3. Antroji skylutė iš dešinės 
 
8. Patraukite siūlą  dar kartą į viršų prie 

dešiniojo siūlo laikiklio.  Įverkite siūlą į siūlo 
laikiklio akutę. 

  
4. Siūlo laikiklis 

 
9. Patraukite siūlą į apačią ir įverkite jį į 

kreiptuvo trečią skylutę iš dešinės. 
  

5. Trečioji skylutė iš dešinės 
 
10. Traukite siūlą toliau į apačią prie apatinės 

kreipiančiosios plokštelės ir įverkite jį į 
dešiniąją skylutę. 

  
6. Apatinės kreipiančiosios plokštelės     

dešinioji skylutė. 
 
11. Laikydami siūlą abejomis rankomis, įverkite 

jį į dešiniojo adatos vedžiotuvo kreiptuvą. 
 

7. Adatos vedžiotuvo kreiptuvas 
 
12. Įverkite siūlą į adatą rankinio siūlo įverėjo 

pagalba (žr. kitą puslapį). 
 
13.  Įverkite siūlą į pėdelės skylutę. Patraukite 

siūlą į viršų ir užkabinkite jo galą ant 
spyruoklės. 

 
8. Pėdelės skylutė 
9. Spyruoklė 

 
14. Pakelkite įtempimo reguliatoriaus 

atlaisvinimo svirtelę, tam kad užsukti siūlo 
įtempimo veržles.  

 
10. Įtempimo reguliatoriaus atlaisvinimo 

svirtelė w
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Siūlo įvėrimas į adata prietaisu siūlui įverti 

 
1. Laikykite prietaisą  trikampio žyme į viršų. 
Įverkite siūlą į Y formos prapjovą  iš dešinės. 
  

1. Trikampio žymė 
2. Y formos prapjova 

 
2. Atsargiai veskite prietaisą palei adatą, kol jo 
pirštelis įsikiš į adatos auselę. Nustatykite V 
formos prapjovą tiksliai virš adatos auselės. 
   

3. V formos prapjova 
 

3.  Paspauskite prietaisą, kad  pirštelis įsikištų į 
adatos auselę su siūlo kilpa. 
  

4. Prietaiso pirštelis 
 
 
 
 
4.  Lėtai patraukite prietaisą nuo adatos, kad siūlo 
kilpa liktų adatos auselėje. Ištraukite siūlo kilpą 
pincetu. 
 

5. Pincetas 
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Audinio fiksavimas siuvinėjimo lankelyje 

 
1. Pritvirtinkite stabilizatorių prie išvirkščiosios 
audinio pusės. Gerojoje pusėje sužymėkite rašto 
(siuvinėjimo) centro ašies linijas.  
  

1. Audinys 
2. Ašies linijos 
3. Stabilizatorius 

 
2.  Padėkite vidinį siuvinėjimo lankelio rėmelį su 
šablonu ant audinio. Įsitikinkite, kad markiravimo 
rodyklės ant rėmelio ir šablono nukreiptos nuo 
jūsų. Suderinkite audinio ir šablono ašies linijas. 
 

4. Vidinis siuvinėjimo lankelio rėmelis 
5. Šablonas 
6. Markiravimo rodyklė 

 
3.  Atlaisvinkite išorinio siuvinėjimo lankelio 
rėmelio įtempimo varžtą. 
 

7. Išorinis siuvinėjimo lankelio rėmelis 
8. Įtempimo varžtas 

 
4.  Paimkite vidinį rėmelį kartu su audiniu ir 
įstatykite jį į išorinį rėmelį. Įsitikinkite, kad ašies 
linijos suderintos. Paspauskite vidinio rėmelio 
keturis kampus, bet ne instaliacinę plokštelę.  
 

9. Instaliacinė plokštelė 
 
5. Lengvai užsukite įtempimo varžtą. Patraukite 
audinio kraštus, kad gauti pakankamą įtempimą. 
 
PASTABA: 
Įsitikinkite, kad vidinio rėmelio apatinis kraštas 
yra viename lygyje su išoriniu. 
 
 
 
6. Stipriai užsukite įtempimo varžtą. 
 
 
7. Pašalinkite šabloną. 
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Siuvinėjimo lankelio instaliavimas  

 
Prilaikant instaliavimo plokštelę abiejomis 
rankomis, įstatykite ją po prispaudimo plokštele. 
Pastumkite siuvinėjimo lankelį laikiklyje taip, kad 
lankelio laikiklio pozicionavimo štiftai 
užsifiksuotų angose.   
 

1. Instaliavimo plokštelė 
2. Prispaudimo plokštelė 
3. Anga instaliavimo plokštelėje 
4. Pozicionavimo štiftas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siuvinėjimo lankelio laikiklio derinimas 

 
Lankelio laikikliui numatytos dvi alternatyvios 
darbo padėtys, pvz. Tajima. 
 
Išsukite instaliacinius varžtus kairiame ir 
dešiniame laikiklio kronšteinuose ir nuimkite 
juos. 

1. Instaliacinis varžtas 
 
Prijunkite abu kronšteinus prie lankelio laikiklio 
strypo padėtyje B arba C priklausomai nuo 
siuvinėjimo lankelio tipo. Užsukite laikiklio 
kronšteinus varžtais. 

2. Kairysis lankelio laikiklio kronšteinas 
3. Dešinysis lankelio laikiklio 

kronšteinas 
4. Lankelio laikiklio strypas 

PASTABA: 
Neinstaliuokite siuvinėjimo lankelį priekine puse 
atgal arba viršutine puse į apačią. Vidinio rėmelio 
markiravimo rodyklės turi būti nukreiptos nuo 
jūsų.  
 5. Markiravimo rodyklė 
Būkite atsargūs, kad audinio kraštas neįstrigtų 
lankelio laikiklyje. 

PASTABA: 
Padėtis A skirta standartiniam siuvinėjimo 
lankeliui.w
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SKYRIUS 2. PAGRINDINĖS OPERACIJOS     

Mašinos valdymo pultas 

Mašinos valdymo mygtukai 

 
1. Start/Stop mygtukas 

Šis mygtukas naudojamas mašinos paleidimui 
arba išjungimui. Siuvinėjimo metu mygtukas 
dega raudona spalva,  žalia, kai mašina 
sustabdyta. 
 

2. Automatinio nukirpimo mygtukas 
Mygtukas naudojamas siūlams nukirpti. 

 
3. Vyniotuvo paleidimo mygtukas 

Mygtukas naudojamas siūlui privynioti ant 
ritelės. 
Mašinos valdymo pultas naudojamas be 
prijungiamo monitoriaus RCS. 

 
Funkciniai mygtukai 

 
1. Mygtukas Mode (Režimas) 

Paspauskite šį mygtuką, norėdami pasirinkti 
vieną iš sekančių darbo režimų: 
  

1. Pasiruošimas darbui (Ready to Sew) 
2. Dygsnių kiekio nustatymas 
3. Spalvoto fragmento pasirinkimas 
4. Adatos vedžiotuvo numerio pasirinkimas 
5. Siuvinėjimo rašto pavyzdžio pasirinkimas 
6. Mano nustatymai 

 
2. Mygtukas apėjimo pagal kontūrą 

Mygtukas naudojamas apėjimui pagal 
pavyzdžio kontūrą be siuvinėjimo. 

 
3. Mygtukai su rodyklėmis 

Šie mygtukai naudojami kaip perėjimo 
mygtukai esant pasiruošimo darbui režime. 
Kituose režimuose mygtukai naudojami 
meniu punktams pasirinkti. 

 
4. ENTER  mygtukas  

Paspauskite mygtuką, norėdami patvirtinti 
pasirinkimą arba nustatymą. 

 
5. Ekrano ryškumo reguliatorius 

Skystųjų kristalų monitoriaus ryškumą galima 
nustatyti reguliatoriaus pagalba. 
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Skystųjų kristalų monitorius 

1. Įjungus maitinimą, monitoriuje pasirodys 
[W:00]. 
Paspauskite ENTER mygtuką, siuvinėjimo 
lankelis persistums į pradinę padėtį.  
  

1. Skystųjų kristalų monitorius 
2. ENTER mygtukas  
 
 

  
 
 

  
 
  
 
 
 
2. Monitoriuje rodomas [W:01]. 

Paspauskite MODE, tam kad pradėti naują 
darbą arba ENTER, jeigu jūs norite tęsti 
darbą, pardėtą iki mašinos išjungimo. 
  
 3. MODE mygtukas  

 
 
 
3. Šis užrašas pasirodo pasiruošimo režime. Tai 

reiškia: 
   
  4. Siuvinėjimo lankelio tipas: 
   M1: MB lankelis 240x200 
   M2: MB lankelis 126x110 
   M3: MB lankelis  50x50 
   M4: Marškinėliams  100x60 (papildomas) 
   
  5. Dygsnių kiekis 
   
  6. Informacija apie spalvas: 
   01: Einamosios spalvos eilės numeris 
   13: Bendras spalvų kiekis 
 
  7. Adatos vedžiotuvo numeris 

PASTABA: 
Jeigu monitoriuje pasirodys [E:03], paspauskite 
ENTER mygtuką, adatos vedžiotuvas grįš į 
pradinę padėtį. 
Po šito veiksmo monitoriuje pasirodys [W:00].  
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Mašinos derinimas 

Norėdami pakeisti nustatymą, paspauskite MODE 
mygtuką.  
Pasirinktas punktas mirksės. 
Norėdami pasirinkti sekantį punktą, spauskite 
MODE mygtuką. Norėdami pakeisti pasirinktą 
punktą, spauskite ENTER mygtuką.   

1. MODE  mygtukas  
2. ENTER mygtukas  

 
Dygsnių kiekio derinimas 
Siuvinėjimui jūs galite pasirinkti reikiamą 
dygsnių kiekį. Norėdami pasirinkti dygsnių kiekį, 
paspauskite MODE mygtuką, po to ENTER 
mygtuką. Spausdami mygtukus su rodyklėmis į 
apačią arba į viršų, pasirinkite norimą dygsnių 
kiekį. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, 
paspauskite ENTER mygtuką. 
 
Spalvoto fragmento pasirinkimas 
Jūs galite pasirinkti spalvotą fragmentą, kurį 
norite pradėti siuvinėti. Norėdami pasirinkti 
spalvotą fragmentą, paspauskite MODE mygtuką 
ir po to ENTER mygtuką. Spausdami mygtukus 
su rodyklėmis į apačią arba į viršų, pasirinkite 
norimą fragmentą. Norėdami patvirtinti 
pasirinkimą, paspauskite ENTER mygtuką. 
 
 
Adatos vedžiotuvo numerio pasirinkimas 
Jūs galite pasirinkti adatos vedžiotuvo numerį, 
kuriuo norite pradėti siuvinėti. Norėdami 
pasirinkti adatos vedžiotuvo numerį, paspauskite 
MODE mygtuką ir po to ENTER mygtuką. 
Spausdami mygtukus su rodyklėmis į apačią arba 
į viršų, pasirinkite norimą adatos vedžiotuvą. 
Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite 
ENTER mygtuką. 
 
Siuvinėjimo pavyzdžio pasirinkimas 
Išsaugokite duomenų failą su jūsų siuvinėjimo 
raštu vidinėje mašinos atmintyje programos 
Digitizer MB for multi-needle pagalba  arba 
atjungiamojo ekrano RCS atmintyje (papildoma 
opcija).  
 
Norėdami pereiti į pasirinkimo režimą, 
paspauskite MODE mygtuką ir po to ENTER 
mygtuką. Spausdami mygtukus su rodyklėmis į 
apačią arba į viršų, pasirinkite norimą failą. 
Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite 
ENTER mygtuką. w
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Siuvinėjimo pradžia 

1. Pasirinkite norimą išsiuvinėti pavyzdį. Toks 
užrašas pasirodys esant pasiruošimo režime.  

 
 
 
 
 
 
 

  
2. Paspauskite ENTER, tam kad patikrinti siūlo 

spalvą kiekvienai adatai. Ekrane pasirodys 
adatos vedžiotuvų numeriai su spalvų kodais. 

   
1. ENTER mygtukas  
2. Adatos vedžiotuvo numeris 
3. Spalvos kodas 

Suderinkite siuvinėjimo lankelio padėtį, 
reikalui esant spausdami mygtukus su 
rodyklėmis. 
  

4. Mygtukai su rodyklėmis 
 

3. Adatos įdūrimo taško padėties patikrinimui 
nuleiskite adatos vedžiotuvo strypą mažo 
atsuktuvo pagalba, taip kad adata prisiliestų 
prie audinio. 
 
Adatos vedžiotuvo strypo nuleidimui atsukite 
jį atsuktuvu, įstatytų į adatos laikiklį.  
Adatos vedžiotuvą galima nuleisti sukant 
smagratį pagal laikrodžio rodyklę. 

   
 
 
 
 
 
 
4. Paspauskite apėjimo pagal kontūrą mygtuką, 

kad patikrinti siuvinėjimo pavyzdžio dydį ir 
padėtį lankelio atžvilgiu. 

 
5. Apėjimo pagal kontūrą mygtukas  

PASTABA: 
Siuvinėjimo kokybė gali labai priklausyti nuo 
audinio ir siūlų. Prieš pradedant, darbą, 
patariama padaryti bandomąjį siuvinėjimą ant 
tos pačios medžiagos, tais pačias siūlais. 

! DĖMESIO: 
Prieš spausdžiant apėjimo pagal kontūrą 
mygtuką arba norint išjungti mašiną, 
įsitikinkite, kad adatos vedžiotuvas ir pėdelė yra 
viršutinėje padėtyje. 

PASTABA: 
Įsitikinkite, kad audinio kraštas netrukdo 
lankelio judėjimui.  w
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5. Paspauskite START/STOP  mygtuką. Ekrane 
pasirodys užklausimas lankelio tipo 
patvirtinimui. 

  
 
6. START/STOP mygtukas 
7. Užklausimas ekrane 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

Patikrinkite siuvinėjimo lankelio dydį ir vėl 
paspauskite START/STOP mygtuką, kad 
padaryti keletą dygsnių. 

 
6. Mašinos sustabdymui paspauskite   
START/STOP mygtuką. Nukirpkite siūlo 
galiuką. 

 
Vėl paspauskite START/STOP mygtuką. 
Mašina siuvinės iki ketvirtos spalvos ir sustos 
automatiškai.  
 
Įverkite į kiekvieną adatą sekančios spalvos 
siūlą ir paspauskite START/STOP mygtuką. 

 
Jeigu siuvinėjimo metu nutruks arba baigsis 
siūlas, mašina automatiškai sustos, o 
siuvinėjimo lankelis grįš į padėtį, kurioje 
nutruko arba baigėsi siūlas.  
 
Tačiau jūs galite pakartotinai paleisti mašiną iš 
kitos padėties, perkeliant siuvinėjimo lankelį. 
 
Paspauskite ENTER dygsnių kiekiui pasirinkti. 
 

8. ENTER mygtukas 
 

Spaudžiant mygtuką su rodykle „į viršų“, 
siuvinėjimo lankelis persistums 10 dygsnių į 
priekį. 
 

9. Mygtukas su rodykle „į viršų“ 
 
Spaudžiant mygtuką su rodykle „į apačią“, 
siuvinėjimo lankelis persistums 10 dygsnių 
atgal. 
  

10. Mygtukas su rodykle „į apačią“ 

PASTABA: 
Jeigu jūs spaudžiate START/STOP mygtuką ir  
siūlo  įtempimo atlaisvinimo svirtelė tuo metu 
aktyvuota, ekrane pasirodys [W:03]. 
Pasukite siūlo įtempimo atlaisvinimo svirtelę, 
kad siūlų įtempimo veržlės prisispaustų.  
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Siuvinėjimo lankelio nuėmimas 

1. Prilaikant instaliavimo plokštelę rankomis, 
pakelkite priekinius šonus, kad atpalaiduoti 
pozicionavimo štiftus. Patraukite siuvinėjimo 
lankelį į save ir nuimkite. 

  
1. Instaliavimo plokštelė 
2. Pozicionavimo stiftas 
 

 
 
  
 
 
 
 

2. Atleiskite siuvinėjimo lankelio įtempimo 
varžtą. 

 
 3. Įtempimo varžtas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ištraukite vidinį rėmelį ir audinį. 
 
 4. Vidinis lankelio rėmelis 

PASTABA: 
Norėdami išjungti mašiną, paspauskite 
automatinio nukirpimo mygtuką, kad adatos 
vedžiotuvas pasikeltų į viršutinę padėtį.  
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Siūlų įtempimo reguliavimas 

Adatos siūlo įtempimo reguliavimas 

Adatos siūlo įtempimas reguliuojamas tokiu 
būdu, kad išvirkščiojoje audinio pusėje siūlas 
būtų vos matomas.  
  

1. Siūlo įtempimo reguliatorius 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Per laisvas įtempimas 
 
Jei adatos siūlo įtempimas per laisvas, siūlas 
sudaro kilpas ir siuvinėjimas atrodo pūkuotas. 
Padidinkite įtempimą, pasukdami reguliatorių 
įtempimo didinimo  kryptimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šaudyklinio siūlo įtempimo reguliavimas 

Siūlo įtempimas didinamas sukant reguliavimo 
varžtą pagal laikrodžio rodyklę. 
 
Siūlo įtempimas mažinamas sukant reguliavimo 
varžtą prieš laikrodžio rodyklę. 
 
Patikrinkite šaudyklinio siūlo įtempimą: paimkite 
ritelės laikiklį už siūlo ir vieną kartą krestelėkite. 
Esant normaliam įtempimui ritelės laikiklis lėtai  
nusmuks. 

PASTABA: 
Jei siuvinėjimo metu siūlas susipina, 
lengvai pasukite išankstinio įtempimo 
reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę. 
  

2. Išankstinio įtempimo reguliatorius

PASTABA: 
Reguliuodami įtempimą, labai lėtai sukite 
reguliavimo varžtą, kadangi reguliavimo 
mechanizmas labai jautrus. 
 
 1. Reguliavimo varžtas  w
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Adatos keitimas 

 
 
 
 
 
 
 
Adatos tikrinimas 
 
Reguliariai tikrinkite adatos būklę ir keiskite 
sulankstytas adatas.  
 
Adatos tiesumo patikrinimui padėkite ją ant 
lygaus paviršiaus. Tarpas tarp adatos koto ir 
paviršiaus turi būti tolygus. 
 
  1. Tarpas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatos keitimas 
 
Atlaisvinkite adatos fiksavimo varžtą mažojo 
atsuktuvo pagalba.  
Išimkite adatą iš adatos laikiklio. 
 

2. Mažasis atsuktuvas 
3. Adatos laikiklio varžtas 

 
 
Įdėkite į adatos laikiklį naują adatą, ilgas griovelis 
adatos strype turi būti nukreiptas į priekį.  
Įstumkite adatą į viršų iki galo. Stipriai užveržkite 
atsuktuvu adatos laikiklio varžtą. 
 

4. Ilgas griovelis 

! ĮSPĖJIMAS: 
 
Norėdami pakeisti adatą, visada išjunkite 
mašiną. 

! DĖMESIO: 
Niekada nesinaudokite sulankstyta ar atbukusia 
adata. Sulankstyta adata gali lūžti.  

PASTABA: 
Naudokite adatas DBxK5Q1-NY, Nr.11 
(katalogo numeris Janome 770811000). 
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RCS atjungiamojo ekrano pagrindinės 
operacijos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mašinos valdymo mygtukai 

 
1. START/STOP mygtukas 

Mygtukas skirtas mašinos paleidimui arba 
sustabdymui. Siuvinėjimo metu mygtukas 
dega raudona spalva, kai mašina sustoja 
mygtukas dega žalia spalva. 
 

2. Automatinio siūlo nukirpimo mygtukas 
Mygtukas skirtas siūlams nukirpti. 

 
3. Apėjimo pagal kontūrą mygtukas 

Mygtukas naudojamas apėjimui pagal 
pavyzdžio kontūrą be siuvinėjimo. 

 
4. Perėjimo mygtukas 

Mygtukai naudojami siuvinėjimo lankeliui 
perstumti tiksliam pozicionavimui. 

 
5. Vėžimėlio grįžimo mygtukas 

Spauskite šį mygtuką, norėdami perstumti 
vėžimėlį į vidurinę padėtį. 

 
6. „Dygsnis atgal“ mygtukas 

Spauskite šį mygtuką, norėdami perstumti 
siuvinėjimo lankelį atgal. Su kiekvienu 
mygtuko paspaudimu siuvinėjimo lankelis 
persistums 10 dygsnių atgal. 

 
7. „Dygsnis pirmyn“ mygtukas 

Spauskite šį mygtuką, norėdami perstumti 
siuvinėjimo lankelį pirmyn. Su kiekvienu 
mygtuko paspaudimu siuvinėjimo lankelis 
persistums 10 dygsnių pirmyn. 

 
8.  Vyniotuvo paleidimo mygtukas 

Mygtukas naudojamas ritelei privynioti. 
Privyniojimo metu dega indikatorius. 

 
9. Indikatorius w
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 Funkciniai mygtukai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. MENU mygtukas 

Mygtukas naudojamas apvalių mygtuku 
funkcijų pasirinkimui. 
Galima pasirinkti 4 funkcijas: 
 ● Įntegruotų siuvinėjimų pasirinkimas 
 ● Monogramos kūrimas    
 ● Redagavimas 
 ● RCS ekrano atjungimas 

 
2. Failo atidarymo mygtukas 

Šio mygtuko pagalba jūs galite atidaryti 
siuvinėjimo failus, esančius skirtingose 
vietose.  

3. SET mygtukas 
Spauskite šį mygtuką norėdami pereiti į My 
Setting (Mano nustatymai) režimą. 

4. Informacijos mygtukas 
Paspaudus šį mygtuką ekrane pasirodys 
informacijos meniu. 

5. Langų vartymo mygtukas 
Norėdami pereiti prie ankstesnio lango 
(ekrano), paspauskite mygtuką su rodykle „į 
kairę“. 
Norėdami pereiti prie sekančio lango 
(ekrano), paspauskite mygtuką su rodykle „į 
dešinę“. 

6. Mygtukai su rodyklėmis 
Spauskite mygtukus su rodyklėmis, norėdami 
pasirinkti sekantį punktą rodyklės kryptimi. 

7. Išėjimo mygtukas 
Norėdami uždarytį langą ir pereiti prie 
ankstesnio lango, spauskite šį mygtuką. 

8. OK mygtukas 
Mygtukas naudojamas pasirinkimo arba 
nustatymo patvirtinimui. 

9. Mygtukai su ratukais (funkciniai 
mygtukai) 
Paveiksliukas šalia mygtuko parodo funkciją, 
priskirtą šiam mygtukui. Įvairiuose situacijose 
mygtukai atlieka įvairias funkcijas. 

! DĖMESIO: 
Neprisilieskite prie ekrano aštriais daiktais. 
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Video informacija  monitoriaus ekrane 

  
Norėdami įjungti informacijos langą, paspauskite 
informacijos mygtuką (?). Ekrane pasirodys 6 
pagrindinių operacijų informacijos skyriai.  
  
 1. Informacijos mygtukas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasirinkite norimą peržiūrėti informacijos skyrių, 
spausdami mygtukus su rodyklėmis, ir 
paspauskite OK. 
   
  2. Mygtukai su rodyklėmis 
  3. OK mygtukas 
 
 
 
 
 
Norėdami įjungti informacijos rodymą, 
paspauskite mygtuką su ratuku šalia atkūrimo 
simbolio. 
Norėdami sustabdyti informacijos rodymą, 
paspauskite mygtuką su ratuku šalia stabdymo 
simbolio. 
  
Jūs galite greitai prasukti video informacijos 
rodymą, spausdami tam tikrus mygtukus su 
ratukais. 
 
  4. Mygtukas su ratuku (atkūrimas) 
  5. Mygtukas su ratuku (stabdymas) 
  6. Mygtukas su ratuku (sukimas į priekį) 
  7. Mygtukas su ratuku (sukimas atgal) 
 
Išjunkite video informacijos režimą., paspausdami 
mygtuką su ratuku šalia simbolio „atgal“. 
 
  8. Mygtukas su ratuku (atgal)  
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RCS ekrano atjungimas 

 
RCS ekranas gali būti naudojamas dviejų MB-4 
mašinų valdymui. 
Po pirmosios mašinos suderinimo paspauskite 
MENU mygtuką ir mygtuką su ratuku šalia RCS 
ekrano simbolio. 
   

1. MENU mygtukas 
2. Mygtukas su ratuku (RCS) 

 
Ekrane atsiras langas. Norėdami patvirtinti, 
paspauskite OK, ir sensorinis ekranas išsijungs. 
 

3. OK mygtukas 
 

 
 
 
 Atjunkite RCS ekrano kabelį nuo mašinos. 
 

4. RCS kabelio kištukas 
 

 
 
 
 
 
Mašinos valdymo pulto skystųjų kristalų ekranas 
rodys nustatymus, atitinkančius monitoriaus RCS 
ekrano nustatymus.  
 

5. Mašinos valdymo pultas 
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SKYRIUS 3.  IŠPLĖSTINĖS RCS 
MONITORIAUS OPERACIJOS  

Siuvinėjimo pavyzdžių pasirinkimas  

Įjungus monitorių, sensoriniame ekrane atsiras 
tuščias langas, po kurio laiko atsiras perspėjimo 
užrašas. Paspauskite ENTER mygtuką, vėžimėlis 
persistums į pradinę padėtį. Saugokite rankas nuo 
judančių dalių. 
 

1. OK mygtukas 
 

Ekrane atsiras klausimas: 
Ar norite išsaugoti paskutinius nustatymus? 
Paspauskite OK mygtuką, norėdami tęsti 
siuvinėjimą, su kuriuo dirbote prieš mašinos 
išjungimą. Norėdami pradėti naują darbą, 
paspauskite išėjimo mygtuką (X). 
 
  2. Išėjimo mygtukas (X) 
  
 
Paspaudus išėjimo mygtuką (X), ekrane atsiras 
įntegruotų siuvinėjimo pavyzdžių pasirinkimo 
langas. 
 
Norėdami pasirinkti monogramų kūrimo arba 
redagavimo režimą, paspauskite mygtuką su 
ratuku šalia monogramos arba redagavimo 
simbolio. 
 
  3. Mygtukas su ratuku (monogramos) 
  4. Mygtukas su ratuku (redagavimas) 
 
 
Monogramų kūrimo režime jūs galite pasirinkti 
10 įvairių šriftų, dviejų ir trijų raidžių 
kombinacijas ir rėmelio raštą. 
 
 
 
 
 
 
Redagavimo režime jūs galite keisti ir kombinuoti 
siuvinėjimo raštus iš įvairių šaltinių, įskaitant 
įntegruotus siuvinėjimo pavyzdžius, siuvinėjimus 
iš PC-Design kortelių, kompaktinių diskų  ir 
Interneto. 
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Įntegruotų siuvinėjimo pavyzdžių pasirinkimas 

Mašinoje įntegruota 50 paruoštų darbui 
siuvinėjimo pavyzdžių, sugrupuotų pagal 
siuvinėjimo lankelio dydį. 
Norėdami pereiti prie sekančio lango, spauskite 
„Sekantis langas“ mygtuką. 
 

1. „Sekantis langas“ mygtukas 
 
Norėdami grįžti prie ankstesnio lango, spauskite 
„Ankstesnis langas“ mygtuką. 
 

2. „Ankstesnis langas“ mygtukas 
 

A. Siuvinėjimo pavyzdžiai puslapiuose nuo 1/7 iki 
2/7 skirti siuvinėjimo lankeliui M2 (MB lankelis 
126 x 110) 

 
B. Siuvinėjimo pavyzdžiai puslapiuose nuo 3/7 iki 

6/7 skirti siuvinėjimo lankeliui M1 (MB lankelis 
240 x 200) 

 
C. Siuvinėjimo pavyzdžiai puslapyje 7/7  skirti 

siuvinėjimo lankeliui M3 (MB lankelis 50 x 50) 
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Paspauskite ant pasirinkto siuvinėjimo pavyzdžio 
lango, atsidarys langas Ready to sew 
(pasiruošimas siūti). 
 

1. Pasirinkto siuvinėjimo pavyzdžio langas 
 

Ekrane pasirodys pasirinkto siuvinėjimo 
pavyzdžio vaizdas, spalvotų siūlų sąrašas 
kiekvienai adatai ir kita informacija. 

2. Siuvinėjimo pavyzdžio vaizdas 
3. Siuvinėjimo pavyzdžio dydis 
4. Siuvinėjimo trukmė (min.) 
5. Bendras spalvų skaičius 
6. Bendras  dygsnių skaičius 
7. Adatos vedžiotuvo numeris 
8. Siūlo spalva kiekvienai adatai 
 

Norėdami pamatyti likusių spalvų sąrašą, 
paspauskite „Vartymas pirmyn“ mygtuką. 

9. „Vartymas pirmyn“ mygtukas 
 

 
 Funkciniai mygtukai (mygtukai su ratukais) 
 
Spalvų sąrašo pasirinkimas 
Paspauskite viršutinį mygtuką su ratuku, kad 
persijungti nuo 4 prie 8 spalvų. 
 

1. Mygtukas su ratuku (spalvų sąrašo 
pasirinkimas) 

 
Siūlo spalvos pasirinkimas pagal sąrašą 
Jūs galite pasirinkti siūlo spalvą pagal sąrašą, nuo 
kurios norite pradėti siuvinėjimą. 
 
Mygtukas piešinuko (ritė su „+“) dešinėje  
naudojamas sekančios eilutės pagal sąrašą 
pasirinkimui. 

2. Mygtukas su ratuku (sekanti eilutė) 
Mygtukas piešinuko (ritė su „-“) dešinėje  
naudojamas ankstesnės eilutės pagal sąrašą 
pasirinkimui. 

3. Mygtukas su ratuku (ankstesnė eilutė) 
Pasirinkta siūlo spalvos eilutė pažymima raudonu 
rėmeliu. 
 
Automatinis spalvų priskyrimas 
Siuvinėjimo faile Tajima (*DTS formatas) nėra 
duomenų apie spalvą, todėl jums savarankiškai 
reikės priskirti spalvą kiekvienai adatai. 
Paspauskite reikiamą mygtuką automatiniam 
spalvų priskyrimui. 

4. Mygtukas su ratuku (automatinis 
spalvų priskirimas) w
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Rankinis spalvų priskyrimas 

 
Automatiškai siūlų spalvos priskiriamos 
kiekvienam adatos vedžiotuvui optimaliu būdu. 
 
Tačiau jūs galite pakeisti spalvotų siūlų 
pasiskirstymą rankiniu būdu. 
 
Jeigu naujame siuvinėjimo darbe bus naudojamas 
siūlas iš ankstesnio siuvinėjimo, jūs galite 
paskirstyti siūlų spalvas rankiniu būdu. Taip jūs 
galėsite palikti jau įvertą siūlą adatoje. 

  
1. Pasirinkite siūlo spalvos eilutę su ankstesniame 
darbe  naudojama spalva, paspaudus mygtuką su 
ratuku šalia sekančios arba ankstesnes eilutės 
pasirinkimo simbolio.  

1. Mygtukas su ratuku (eilutės 
pasirinkimas) 

2. Paspauskite mygtuką su ratuku šalia rankinio 
siūlų spalvos priskyrimo simbolio, mygtukų su 
ratukais funkcijos bus pakeistos. 

2. Mygtukas su ratuku (rankinis spalvų 
priskyrimas) 

3.  Paspauskite mygtuką su ratuku šalia adatos 
numerio, kuriai jūs norite priskirti ankstesniame 
darbe  naudojamą siūlo spalvą. 

3. Mygtukas su ratuku (adatos 
vedžiotuvas) 

4.  Paspauskite mygtuką su ratuku šalia grįžimo 
simbolio, norėdami grįžti prie ankstesnių 
mygtukų funkcijų. 
  4.   Mygtukas su ratuku (grįžimas) 
 
 5. Pasirinkite siūlo spalvos eilutę ties kuria jūs 
norite sustabdyti mašiną naujam siūlui įverti, 
paspaudus mygtuką su ratuku šalia sekančios arba 
ankstesnes eilutės pasirinkimo simbolio.  
  1. Mygtukas su ratuku (eilutės 
pasirinkimas) 
 
6.  Paspauskite mygtuką su ratuku šalia rankinio 
siūlų spalvos priskyrimo simbolio, po to 
paspauskite mygtuką šalia stabdymo simbolio. 
 
Po išsiuvinėjimo ketvirtos spalvos siūlu, mašina 
sustos sekančių spalvų siūlams įverti.  
 5. Mygtukas su ratuku (stabdymas) 
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 Monogramų kūrimas  
 
Mašinoje  programoje yra 3 puslapiai su 
monogramų langais. 
Paspauskite puslapių vartymo mygtuką, norėdami 
pereiti prie sekančio puslapio. 
 

1. Vartymo mygtukai 
 

Puslapis Nr.1:  Lotynų abėcėlė ir tarpai 
 
 
 
 
 
Puslapis Nr.2:  Skaičiai, skyrybos ženklai ir 
simboliai 
 
 
 
 
 
 
 
Puslapis Nr.3:  Europietiškos raidės su 
diakritiniais ženklais 
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Funkciniai mygtukai 

 
Šrifto pasirinkimas 
 
Norėdami atidaryti šriftų pasirinkimo langą, 
paspauskite mygtuką su ratuku šalia šrifto 
simbolio. 
 

1. Mygtukas su ratuku (šrifto pasirinkimas) 
 
 
Norėdami pasirinkti reikiamą šriftą arba rėmelio 
raštą, spauskite mygtukus su rodyklėmis. 
Pasirinktas šriftas pasižymės raudona rodykle. 
Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite OK 
mygtuką. 
 

2. Mygtukai su rodyklėmis 
3. OK mygtukas 

 
 
 
 
 
Raidžių orientacija 
 
Norėdami pasirinkti horizontalią arba vertikalią 
raidžių orientaciją, spauskite mygtuką su ratuku 
šalia orientacijos simbolio. Norėdami patvirtinti 
pasirinkimą, paspauskite OK mygtuką. 
   

4. Mygtukas su ratuku (raidžių orientacija) 
 

Raidžių dydis 
 
Paspauskite mygtuką su ratuku šalia LMS 
simbolio, norėdami pasirinkti vieną iš trijų 
dydžių. 
L: 30 mm 
M: 20 mm 
S: 10 mm 
Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite OK 
mygtuką. 

5. Mygtukas su ratuku (raidžių dydis) 
 
  
Raidžių kasa 
Paspauskite mygtuką su ratuku šalia raidžių kasos 
(A/a) simbolio, norėdami pasirinkti didžiųjų arba 
mažųjų raidžių skyrių. Norėdami patvirtinti 
pasirinkimą, paspauskite OK mygtuką. 
  

6. Mygtukas su ratuku (raidžių kasa) w
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Raidžių įvedimas 

 
Pavyzdys: Žodis „Jump“ gotišku šriftu 
 
Pasirinkite gotišką šriftą. 
Įvedimui paspauskite norimą raidę. 
Įveskite didžiąją raidę „J“. 
 
 
Paspauskite mygtuką su ratuku šalia raidžių kasos 
(A/a) simbolio, norėdami pereiti prie mažųjų 
raidžių skyriaus. 
 

1. Mygtukas su ratuku (raidžių kasa) 
 
 
Įveskite mažąsias raides „u“, „m“ ir „p“. 
Paspauskite OK mygtuką. 
  

2. OK mygtukas 
 
 
 
 
Ekrane atsiras „Ready to sew“ langas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Monogramos išsaugojimas 

Norėdami išsaugoti failą su savo sukurta 
monograma, paspauskite mygtuką su ratuku šalia 
failo išsaugojimo simbolio. 
  

1. Mygtukas su ratuku (failo išsaugojimas) 
 
Ekrane atsiras išsaugojimo langas. 
Pasirinkite vietą, kur jūs norite išsaugoti 
monogramą ir paspauskite OK. 
(detaliau žr. psl. 59-60). 
  
 2. OK mygtukas 
 w
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Teksto redagavimas 

 
Kaip ištrinti raidę: 
 
Mygtuku su rodykle perkelkite žymeklį po raide, 
kurią norite ištrinti. 
Paspauskite mygtuką su ratuku šalia krepšio 
simbolio. 
 

1. Mygtukai su rodyklėmis 
2. Žymeklis 
3. Mygtukas su ratuku (trynimas) 

 
Kaip įterpti raidę: 
 
Mygtuku su rodykle perkelkite žymeklį po raide, 
prieš kurią jūs norite įterpti naują raidę. 
Įveskite norimą raidę. 
 
Nauja raidė atsiras prieš žymeklį. 
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Monogramos išdėstymas 

 
Galite pasirinkti vieną iš trijų monogramos 
išdėstymo rūšių. 
 
Paspauskite mygtuką su ratuku šalia išdėstymo 
simbolio, kad pasirinkti teksto lygiavimą pagal 
kairiąją paraštę, pagal centrą arba pagal dešiniąją 
paraštę. 

1. Mygtukas su ratuku (išdėstymas) 
 

Horizontalus išdėstymas 
 
            :  Lygiavimas pagal kairiąją paraštę 
 
 
 
             
 :  Lygiavimas pagal centrą 
 
 
 
            :  Lygiavimas pagal dešiniąją paraštę 
 
 
Vertikalus išdėstymas 
 
             : Lygiavimas pagal viršutinį kraštą 
 
 
             : Lygiavimas pagal centrą 
 
 
             : Lygiavimas pagal apatinį kraštą 
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Daugiaspalvės monogramos 

Jūs galite siuvinėti daugiaspalves monogramas, 
priskirdami kiekvienai raidei skirtingas spalvas. 
 
1. Paspauskite mygtuką su rodykle šalia 

nukreiptos į dešinę rodyklės, kad pereiti prie 
kito funkcijų rinkinio. 

 1. Mygtukas su ratuku (rodyklė į dešinę) 
 

2. Paspauskite mygtuką su ratuku šalia 
suskirstymo simbolio.  

2. Mygtukas su ratuku (suskirstymas) 
 
 
 
 

 
3. Atsiras spalvų sąrašas.  

Norėdami priskirti spalvas adatoms, 
paspauskite mygtuką su ratuku šalia 
automatinio spalvų pasirinkimo simbolio (žr. 
psl. 37). 
Paspauskite mygtuką su ratuku šalia spalvos 
pasirinkimo vartotoju simbolio. 
  3. Mygtukas su ratuku ( vartotojo spalva) 

 
4. Atsidarys spalvų paletė. 

Spausdami mygtuką su rodykle, pasirinkite 
norimą spalvą.  
 4. Mygtukai su rodyklėmis 
Pasirinkta spalva pažymima raudonu 
rėmeliu, spalvos pavadinimas ir kodo 
numeris atsiras po siuvinėjimo vaizdu. 
 

5. Paspauskite mygtuką su ratuku šalia kitos 
spalvos pasirinkimo  simbolio. 

   
  5. Mygtukas su ratuku (kitos spalvos 
pasirinkimas) 
 
 
 

 
 
6. Pasirinkite norimą spalvą kitam spalvotam 

fragmentui. 
Pakartokite 5-6 punktus, norėdami priskirti 
spalvas kitiems fragmentams. 

 
7. Norėdami patvirtinti savo spalvų 

pasirinkimą, paspauskite OK mygtuką. 
  6. OK mygtukas w
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Redagavimas 

Redagavimo režime jūs galite keisti ir kombinuoti 
siuvinėjimo raštus ir monogramas. 
 
1. Paspauskite mygtuką su ratuku šalia 

redagavimo simbolio. 
  
 1. Mygtukas su ratuku (redagavimas) 
 
 
 

 
 
2. Atsiras redagavimo langas. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Norėdami įkelti įntegruotą siuvinėjimo raštą, 

paspauskite MENU mygtuką ir mygtuką su 
ratuku šalia įntegruotų pavyzdžių simbolio. 

2. MENU mygtukas 
3. Mygtukas su ratuku (integruoti 

pavyzdžiai) 
Taip pat jūs galite įkelti monogramas ir 
siuvinėjimo raštus iš kitų šaltinių, pvz.,  
ATA PC kortelių, USB ir kt. 

 
4. Pasirinkite norimą įkelti pavyzdį. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Atsidarys redagavimo langas su įkeltu 

pavyzdžiu. 
 

4. Redagavimo ekranas 
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Redagavimo funkcijos 

Siuvinėjimo lankelio pasirinkimas 

Paspauskite mygtuką su ratuku šalia siuvinėjimo 
lankelio simbolio.  

1. Mygtukas su ratuku (lankelio pasirinkimas)  
Funkcinių mygtukų paskirtis pasikeis. 
Pasirinkite siuvinėjimo lankelį, su kuriuo norite 
dirbti. Paspauskite mygtuką su ratuku šalia 
„atgal“ simbolio, ir redagavimo langas pasikeis 
pagal pasirinktą lankelį. 

2. Mygtukas su ratuku (lankelio tipas) 
3. Mygtukas su ratuku (atgal) 

Norėdami pasirinkti papildomą lankelį Tajima, 
paspauskite mygtuką su rodykle į dešinę. 

4. Mygtukas su ratuku (rodyklė į dešinę) 
 
Suteikiamas 10 tipų lankelių pasirinkimas: 
M1: MB lankelis 240x200 
M2: MB lankelis 126x110 
M3: MB lankelis  50x50 
M4: Marškinėliams  100x60 (papildomas) 
T1: Tajima lankelis 24x24 mm (papildomas) 
T2: Tajima lankelis 38x38 mm (papildomas) 
T3: Tajima lankelis 59x59 mm (papildomas) 
T4: Tajima lankelis 79x79 mm (papildomas) 
T5: Tajima lankelis 100x100 mm (papildomas) 
T6: Tajima lankelis 39x160 mm (papildomas) 
 

Siuvinėjimo pavyzdžio perkėlimas 
Norėdami perkelti pavyzdį ekrane, paspauskite 
ant jo pirštu ir tempkite į reikiamą vietą. 
Taip pat jūs galite perkelti pavyzdį ekrane, 
spausdami mygtukus su rodyklėmis. 
 1. Mygtukai su rodyklėmis 

Pavyzdžio dydžio keitimas 

Paspauskite mygtuką su ratuku šalia dydžio 
keitimo simbolio, ekrane atsiras dydžio keitimo 
funkcijos. 

1. Mygtukas su ratuku (dydžių keitimas) 
Norėdami padidinti pavyzdį, paspauskite mygtuką 
su ratuku šalia didinimo simbolio. 

2. Mygtukas su ratuku (didinimas) 
Norėdami sumažinti pavyzdį, paspauskite 
mygtuką su ratuku šalia mažinimo simbolio. 

3. Mygtukas su ratuku (mažinimas) 
Atliktų pavyzdžio dydžio pakeitimo patvirtinimui 
paspauskite grįžimo mygtuką. 

4. Mygtukas su ratuku (grįžimas) 
Dydžius galima keisti nuo 80 iki 100 %. 
Projekto dydis rodomas būklės langelyje. 

5. Būklės langelis w
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Pavyzdžio sukimas 

Paspauskite mygtuką su ratuku šalia sukimo 
simbolio, ekrane atsiras sukimo funkcijos. 

1. Mygtukas su ratuku (sukimas) 
Paspauskite mygtuką  šalia sukimo simbolio 
pagal laikrodžio rodyklę, pavyzdys pasisuks vienu 
laipsniu. 

 2. Sukimo mygtukas pagal laikrodžio rodyklę 10  
Paspauskite mygtuką  šalia sukimo simbolio prieš 
laikrodžio rodyklę, pavyzdys pasisuks vienu 
laipsniu. 

 3.  Sukimo mygtukas prieš laikrodžio rodyklę 10  
Paspauskite mygtuką  šalia sukimo simbolio 
pagal laikrodžio rodyklę 900 kampu, pavyzdys 
pasisuks 900 kampu. 

 4.  Sukimo mygtukas pagal laikrodžio rodyklę 900  
Paspauskite mygtuką  šalia sukimo simbolio prieš 
laikrodžio rodyklę 900 kampu, pavyzdys pasisuks 
900 kampu. 

 5.  Sukimo mygtukas prieš laikrodžio rodyklę 900  
Norėdami patvirtinti pakeitimus, paspauskite 
mygtuką su ratuku šalia grįžimo simbolio. 
Pasukimo kampas rodomas būklės langelyje. 

6. Mygtukas su ratuku (grįžimas) 
7. Būklės langelis 

  

Pavyzdžio pašalinimas 

Pasirinkite norimą pašalinti pavyzdį, spausdami 
jo vaizdą redagavimo lange. 
Pasirinktas pavyzdys pažymimas žaliu rėmeliu. 
 
Norėdami pašalinti pasirinktą pavyzdį, 
paspauskite mygtuką su ratukų šalia krepšio 
simbolio. 
 1. Mygtukas su ratuku (pašalinimas) 
 

 
 

Failo išsaugojimas 

Rekomenduojama įrašinėti originalius projektus, 
sukurtus redagavimo režime, tolimesniam 
naudojimui. Projektas bus išsaugotas faile *.jef+. 
formatu. 
Paspauskite mygtuką su ratuku šalia išsaugojimo 
simbolio, ekrane atsiras išsaugojimo langas. 
Detaliau žr. psl. 70-71. 
 1. Mygtukas su ratuku (išsaugojimas) 
Paspauskite mygtuką su ratuku šalia rodyklės į 
dešinę, norėdami pereiti prie kito funkcijų 
rinkinio. 
 2. Mygtukas su ratuku (rodyklė į dešinę) w
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Paspauskite mygtuką su ratuku šalia rodyklės į 
dešinę, norėdami pereiti prie kito funkcijų 
rinkinio. 
 1. Mygtukas su ratuku (rodyklė į dešinę) 
 
 
 
 
 
 
Paspauskite mygtuką su ratuku šalia rodyklės į 
kairę, norėdami pereiti prie ankstesnio funkcijų 
rinkinio. 
 2. Mygtukas su ratuku (rodyklė į kairę) 
 
 
 
 

 
 

 Pavyzdžių dubliavimas 
Norėdami dubliuoti pavyzdį paspauskite mygtuką 
su ratuku šalia dubliavimo simbolio. 
 

1. Mygtukas su ratuku (dubliavimas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pavyzdžio pasukimas 
 
Norėdami pasukti pavyzdį horizontaliai, 
paspauskite mygtuką su ratuku šalia horizontalaus 
pasukimo simbolio. 
 

1. Mygtukas su ratuku ( horizontalus 
pasukimas) 

 
 
Norėdami pasukti pavyzdį vertikaliai, paspauskite 
mygtuką su ratuku šalia vertikalaus pasukimo 
simbolio. 
 

2. Mygtukas su ratuku (vertikalus pasukimas) 
 

PASTABA: 
Pavyzdžio kopija atsiras originalaus pavyzdžio 
viršuje. Pastumkite kopiją, norėdami pamatyti 
originalą. 
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Monogramos išdėstimas lanku 
 
Jūs galite išdėstyti monogramą išgaubtu arba 
įgaubtu lanku. 
 
1. Įveskite raides redagavimo režime. 

Paspauskite mygtuką su ratuku šalia lanko 
simbolio. 

 
1. Mygtukas su ratuku (išgaubtas lankas) 

 
2. Atsiras kitos mygtukų funkcijos. 

Monogramos išdėstimui įgaubtu lanku, 
paspauskite mygtuką su ratuku šalia įgaubto 
lanko simbolio.  
 

2. Mygtukas su ratuku (įgaubtas lankas) 
 

 
3. Monogramos išdėstimui išgaubtu lanku, 

paspauskite mygtuką su ratuku šalia išgaubto 
lanko simbolio. 

 
3. Mygtukas su ratuku (išgaubtas lankas) 

 
 

 
4. Norėdami ištempti lanką, paspauskite 

mygtuką su ratuku šalia rodyklių, nukreiptų į 
priešingas puses. 

 
4. Mygtukas su ratuku (ištempimas) 

 
 

 
 
5. Norėdami suspausti lanką, paspauskite 

mygtuką su ratuku šalia sueinančių rodyklių. 
 

5. Mygtukas su ratuku (ištempimas) 
 
 

 
 

6. Baigus lanko formos redagavimą, paspauskite 
mygtuką su ratuku šalia grįžimo simbolio, 
lanko formos patvirtinimui.  

 
6. Mygtukas su ratuku (grįžimas) 
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Vartotojo spalvų nustatymai 

Foninė redagavimo ekrano spalva ir siuvinėjimo 
fragmento spalva gali būti pakeistos, faktiškų 
audinio ir siūlų spalvų imitavimui. 
 
1. Paspauskite mygtuką su ratuku šalia spalvų 

paletės simbolio, atsidarys spalvų paletės 
langas. 

1.   Mygtukas su ratuku (spalvų paletė) 
 

2. Norėdami pasirinkti ekrano arba siuvinėjimo 
pavyzdžio spalvą, paspauskite mygtuką su 
ratuku šalia ekrano/fragmento simbolio. 

 
 
Kaip suderinti siuvinėjimo pavyzdžio spalvą: 
 
3. Norėdami nustatyti spalvos atspalvį, 

paspauskite ant pasirinktos spalvos lauko ir 
pastumkite slinktuką. 

2. Spalvos paletės lankas 
3. Slinktukas 

 
 
4.  Norėdami priskirti vardą pasirinktai spalvai, 

paspauskite mygtuką su ratuku šalia „Name“. 
Atsidarys klaviatūros langas. Įveskite norimą 
vardą ir paspauskite OK. 

4.  Mygtukas su ratuku (vardas) 
5. OK mygtukas 

Norėdami ištrinti raidę, paspauskite mygtuką 
šalia „krepšio“. Paskutinė raidė bus ištrinta. 

6. Mygtukas su ratuku (trynimas)  
 

5. Norėdami pasirinkti antro fragmento spalvą, 
paspauskite mygtuką su ratuku šalia kito 
fragmento simbolio. 

7. Mygtukas su ratuku (kitas fragmentas) 
 

Pakartokite šiuos punktus likusių fragmentų 
spalvos pasirinkimui.  
Pasirinkimo patvirtinimui paspauskite OK. 

 
6. Ekrane atsiras redagavimo langas. 

Paspauskite OK mygtuką. 
 
7. Atsidarys pasiruošimo siuvimui langas. 

Siuvinėjimo pavyzdys įgaus naują spalvą, 
spalvų sąraše atsiras jūsų pasirinkti spalvų 
vardai. 
 8. Spalvų sąrašas 
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Rašto ir teksto kombinacija 

 
1. Paspauskite MENU mygtuką. 
 

1. MENU mygtukas 
 
 
 
2. Paspauskite mygtuką su ratuku šalia 

integruotų siuvinėjimo pavyzdžių simbolio. 
 

2. OK mygtukas 
3. Mygtukas su ratuku (integruoti 
pavyzdžiai) 
 
 

3. Atsidarys siuvinėjimo pavyzdžių pasirinkimo 
langas. Pasirinkite pavyzdį Nr.7. 

 
 
 
 
 
 
4. Atsidarys redagavimo langas ir atsiras 

pasirinkto pavyzdžio vaizdas. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pirštu arba mygtukais su rodyklėmis 

perkelkite pavyzdį į dešinį apatinį redagavimo 
ekrano kampą. 

4. Mygtukas su rodyklėmis 
 
 
 
 
 
6. Padarykite siuvinėjimo pavyzdžio kopiją, 

paspaudus kopijavimo mygtuką. 
 

Pasukite pavyzdžio kopiją horizontaliai, 
paspaudus mygtuką su ratuku šalia 
horizontalaus pasukimo simbolio. 
 5. Mygtukas su ratuku (kopijavimas) 
 6. Mygtukas su ratuku (horizontalus 
pasukimas) 
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7.  
8. Pirštu arba mygtukais su rodyklėmis 

perkelkite pasuktą pavyzdį į kairį apatinį 
redagavimo ekrano kampą. 

8. Mygtukas su rodyklėmis 
 
 
 
 
 
9. Padarykite siuvinėjimo pavyzdžio kopiją ir 

pasukite ją vertikaliai. 
Perkelkite apverstą pavyzdį į kairį viršutinį 
redagavimo ekrano kampą. 
Padarykite siuvinėjimo pavyzdžio kopiją ir 
pasukite ją horizontaliai. 
Perkelkite pavyzdį į dešinį viršutinį 
redagavimo ekrano kampą. 
 

 
 
 

10. Paspauskite MENIU mygtuką. Paspauskite 
mygtuką su ratuku šalia monogramos 
simbolio. 

9. Mygtukas su ratuku (monograma) 
 
 
 
 
 
 
 
11.  Atsidarys monogramos kūrimo langas. 

Įveskite žodį „SMILE“ didžiosiomis raidėmis 
gotišku šriftu ir paspauskite OK mygtuką. 

 
 
 
 
 
 
12. Ekrane atsiras redagavimo langas ir žodis 

„SMILE“ bus rėmelio viduryje. 
Norėdami pereiti prie kito funkcijų rinkinio, 
paspauskite mygtuką su ratuku šalia mažos 
rodyklės. 
 10. Mygtukas su ratuku (mažoji rodyklė) 
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13.  Paspauskite mygtuką su ratuku šalia lanko 

simbolio. 
11. Mygtukas su ratuku (lankas) 

 
 
 
 
 
 
 
14.  Monogramos išdėstimui įgaubtu lanku, 

paspauskite mygtuką su ratuku šalia įgaubto 
lanko simbolio. 
Norėdami ištempti lanką, paspauskite 
mygtuką su ratuku šalia rodyklių, nukreiptų į 
priešingas puses. 

12. Mygtukas su ratuku (įgaubtas lankas) 
13. Mygtukas su ratuku (ištempimas) 
 

Paspauskite OK mygtuką. 
 14. OK mygtukas  

 
15.  Atsidarys pasiruošimo siuvimui langas su 

sukurta pavyzdžių kombinacija. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 PASTABA: 
        

Jeigu jūs planuojate naudoti mažesnio dydžio 
lankelį, ekrane pasirodys perspėjimo pranešimas. 

  
Tokiais atvejais, siuvinėjimo pavyzdžiai gali 
perdengti vienas kitą, nes tarpai tarp pavyzdžių 
bus sumažinti pagal mažesnį lankelį, bet raštų 
dydžiai nebus pakeisti. 
 
Paspaudus OK mygtuką, jūs negalėsite tęsti darbą 
su originalia raštų kombinacija. 
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 Siuvinėjimo pradžia 

 
1. Pasirinkite norimą išsiuvinėti pavyzdį. 

Ekrane atsidarys „Pasiruošimas siuvimui“ 
langas. 
 
 

 
 
 
 
 

Suderinkite siuvinėjimo lankelio padėtį, 
reikalui esant spausdami mygtukus su 
rodyklėmis. 
 1.  Mygtukai su rodyklėmis 

 
2.   Adatos  įdūrimo taško padėties patikrinimui 

nuleiskite adatos vedžiotuvo strypą mažo 
atsuktuvo pagalba, taip kad adata prisiliestų 
prie audinio. 
Adatos vedžiotuvo strypo nuleidimui atsukite 
jį atsuktuvu, įstatytų į adatos laikiklį.  
Adatos vedžiotuvą galima nuleisti sukant 
smagratį pagal laikrodžio rodyklę. 

 
   
 
 
 
  
 
  

3. Paspauskite apėjimo pagal kontūrą mygtuką, 
kad patikrinti siuvinėjimo pavyzdžio dydį ir 
padėtį lankelio atžvilgiu. 

2. Apėjimo pagal kontūrą mygtukas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASTABA: 
Siuvinėjimo kokybė gali labai priklausyti nuo 
audinio ir siūlų. Prieš pradedant, darbą, 
patariama padaryti bandomąjį siuvinėjimą ant 
tos pačios medžiagos, tais pačias siūlais. 

! DĖMESIO: 
Prieš spausdžiant apėjimo pagal kontūrą 
mygtuką arba norint išjungti mašiną, 
įsitikinkite, kad adatos vedžiotuvas ir pėdelė yra 
viršutinėje padėtyje. 

PASTABA: 
Įsitikinkite, kad audinio kraštas netrukdo 
lankelio judėjimui.  
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4. Paspauskite START/STOP mygtuką. Ekrane 

pasirodys naudojamo lankelio tipas. 
  3. START/STOP mygtukas 
  4. Lankelio tipo pranešimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patikrinkite siuvinėjimo lankelio dydį ir vėl 
paspauskite START/STOP mygtuką, kad 
padaryti keletą dygsnių 

 
 

 
 
 
5. Mašinos sustabdymui paspauskite   

START/STOP mygtuką. Nukirpkite siūlo 
galiuką 
 
Vėl paspauskite START/STOP mygtuką. 
Mašina siuvinės iki ketvirtos spalvos ir sustos 
automatiškai. 
 
Įverkite į kiekvieną adatą sekančios spalvos 
siūlą ir paspauskite START/STOP mygtuką 

 
Aprašymą kaip nuimti siuvinėjimo lankelį, jūs 
rasite psl. 28 

 
Jeigu siuvinėjimo metu nutruks arba baigsis 
siūlas, mašina automatiškai sustos, o 
siuvinėjimo lankelis grįš į padėtį, kurioje 
nutruko arba baigėsi siūlas.  

 
Tačiau jūs galite pakartotinai paleisti mašiną 
iš kitos padėties, perkeliant siuvinėjimo 
lankelį. 

 
Spaudžiant mygtuką su rodykle „į viršų“, 
siuvinėjimo lankelis persistums 10 dygsnių į 
priekį. 

  5. Mygtukas su rodykle „į viršų“ 
 
Spaudžiant mygtuką su rodykle „į apačią“, 
siuvinėjimo lankelis persistums 10 dygsnių 
atgal. 

 6. Mygtukas su rodykle „į apačią“ 

PASTABA: 
Jeigu jūs spaudžiate START/STOP mygtuką ir  
siūlo  įtempimas tuo metu atlaisvintas, ekrane 
pasirodys perspėjimas. 
Pasukite siūlo įtempimo atlaisvinimo svirtelę, 
kad siūlų įtempimo veržlės prisispaustų.  
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 Mašinos derinimas valdymo pulto pagalba 
 
Spauskite MODE mygtuką, kad mašinos ekrane 
atsirastų  mirksintis pranešimas MB-4 OP. 
 
Paspauskite ENTER mygtuką režimo Mano 
nustatymai (My settings) iškvietimui. 

1. MODE  mygtukas  
2. ENTER mygtukas  

 

[01]  Zumerio garso reguliavimas 

 
Norėdami reguliuoti zumerio garsą, spauskite 
mygtukus su                rodyklėmis .     
Norėdami išjungti zumerį, spauskite [0].   
Paspauskite ENTER mygtuką naujo nustatymo 
patvirtinimui arba mygtuką su rodyklę        , 
perėjimui prie kito nustatymo. 

 

[02] Ekonomiško režimo (Eco) nustatymas 

Jeigu jūs nesinaudojate mašina ilgą laiką, ekranas 
ir lemputę išsijungs. Norėdami įjungti ekraną ir 
lemputę, paspauskite bet kokį mygtuką.  
 
Eko režimo įsijungimo laikmatis gali būti 
nustatomas nuo 1 iki 30 minučių tarpe, paspaudus 
mygtukus             . 
Paspauskite ENTER mygtuką naujo nustatymo 
patvirtinimui arba mygtuką su rodyklę        , 
perėjimui prie kito nustatymo. 
      

[03] Mašinos ID numeris 

 
Norėdami pajungti dvi arba tris MB-4 mašinas 
prie personalinio kompiuterio, jums reikės 
priskirti atpažinimo numerį kiekvienai mašinai. 
 
Paspauskite mygtuką su dešine arba kaire rodykle  
            , ID numeriui priskirti. 
Paspauskite ENTER mygtuką naujo nustatymo 
patvirtinimui arba mygtuką su rodyklę        , 
perėjimui prie kito nustatymo. 
 
  
 
 
 
 
       

PASTABA: 
Norėdami grįžti prie ankstesnių nustatymų, 

paspauskite mygtuką su rodykle į apačią.  w
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[04] Atminties formatavimas 

Jeigu vidinę atmintis blogai funkcionuoja dėl 
gedimų, jums reikia formatuoti atmintį. 
Paspauskite        mygtuką, atsiras [YES]. 
Norėdami formatuoti atmintį, paspauskite 
ENTER . Jeigu jūs nenorite formatuoti atmintį, 
paspauskite          mygtuką, atsiras [NO] užrašas. 
 
Paspauskite ENTER mygtuką naujo nustatymo 
patvirtinimui arba mygtuką su rodyklę        , 
perėjimui prie kito nustatymo. 

[05]  Grįžimas prie nustatymų pagal nutylėjimą 

Jūs galite atšaukti savo nustatymus ir grįžti prie 
nustatymų pagal nutylėjimą ( gamykliniai 
nustatymai).  
Paspauskite        mygtuką, atsiras [YES]. 
Norėdami grįžti prie nustatymų pagal nutylėjimą, 
paspauskite ENTER. Jeigu jūs nenorite grįžti prie 
nustatymų pagal nutylėjimą, paspauskite                
mygtuką, atsiras [NO] užrašas. 
Paspauskite ENTER mygtuką naujo nustatymo 
patvirtinimui arba mygtuką su rodyklę        , 
perėjimui prie kito nustatymo. 

[06] Maksimalus siuvinėjimo greitis 

Maksimalų  siuvinėjimo greitį galima reguliuoti 
nuo 400 iki 800 dygsnių/min su  100 dygsnių/min 
žingsniu. 
Norėdami pakeisti greitį, spauskite mygtuką su 
dešine arba kaire rodykle           . 
Paspauskite ENTER mygtuką naujo nustatymo 
patvirtinimui arba mygtuką su rodyklę        , 
perėjimui prie kito nustatymo. 

[07] Siūlų pasirinkimas 

Jūs galite pasirinkti 6-ių pavadinimų siūlus. 
Norėdami pasirinkti siūlus, spauskite mygtuką su 
dešine arba kaire rodykle           . Pasirinkto siūlo 
spalvos kodas rodomas ekrane Pasiruošimo 
siuvimui režime. 
Jūs galite pasirinkti sekančius pavadinimus: 
1. Janome 
2. Gutermann Sulky (rayon 40) 
3. Madeira (polyester 40) 
4. Mettler (Poly Sheen) 
5. Robison-Anton (polyester 40) 
6. Robison-Anton (rayon 409) 
Paspauskite ENTER mygtuką naujo nustatymo 
patvirtinimui arba mygtuką su rodyklę        , 
perėjimui prie kito nustatymo. 
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[08]  Įspėjimo pranešimas. Įjungta/Išjungta 
(ON/OFF) 

Paspaudus START/STOP mygtuką, ekrane 
atsiranda įspėjimo pranešimas. Tačiau jūs galite 
išjungti šią funkciją. 
Paspauskite       mygtuką, ekrane atsiras [OFF]: 
pranešimas bus išjungtas.  
Paspauskite ENTER mygtuką naujo nustatymo 
patvirtinimui arba mygtuką su rodyklę        , 
perėjimui prie kito nustatymo. 

 

[09]  Trumpų dygsnių ignoravimas 

Dėl labai trumpų dygsnių gali nutrukti siūlas. Šios 
problemos išvengimui, įjunkite trumpų dygsnių 
ignoravimo funkciją. 
Paspauskite       mygtuką, ekrane atsiras [ON]. 
Paspauskite ENTER mygtuką naujo nustatymo 
patvirtinimui arba mygtuką su rodyklę        , 
perėjimui prie kito nustatymo. 
   

[10] Nukerpamo siūlo ilgio reguliavimas 

Kartais reikia pasirinkti nukerpamo siūlo ilgį 
priklausomai nuo siūlo storio ir tipo. 
Norėdami pasirinkti siūlo ilgį, spauskite mygtuką 
su dešine arba kaire rodykle      . 
Jūs galite pasirinkti vieną iš trijų variantų: 
S: Trumpas (Short) 
M: Vidutinis (Medium) 
L: Ilgas (Long) 
Paspauskite ENTER mygtuką naujo nustatymo 
patvirtinimui arba mygtuką su rodyklę        , 
perėjimui prie kito nustatymo. 
 
 

[11] Įtempimo jautrumo reguliavimas 

 
Jūs galite nustatyti detektoriaus jautrumą, 
įvesdami tam tikrą dygsnių skaičių. Tai padės 
išvengti siūlo nutrūkimo. 
Norėdami sureguliuoti jautrumą, spauskite 
mygtuką su dešine arba kaire rodykle         . 
Reguliavimo diapazonas – nuo 3 iki 16. 
Paspauskite ENTER mygtuką naujo nustatymo 
patvirtinimui arba mygtuką su rodyklę        , 
perėjimui prie kito nustatymo. 
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[12] Jungiamojo siūlo nukirpimo 
įjungimas/išjungimas (ON/OFF) 

 
Norėdami automatiškai nukirpti jungiamuosius 
siūlus, paspauskite mygtuką su dešine rodykle  
Ekrane atsiras [ON]. 
 
Norėdami atšaukti šią funkciją, paspauskite        . 
 
Paspauskite ENTER mygtuką naujo nustatymo 
patvirtinimui arba mygtuką su rodyklę        , 
perėjimui prie kito nustatymo. 

 

[13]  Jungiamojo siūlo nukirpimas pagal 
nustatytą perėjimo dygsnių kiekį 

 
Jūs galite įvesti tam tikrą jungiamųjų dygsnių 
skaičių, po kurio siūlas bus nukirptas. 
Mašina automatiškai nukirps jungiamuosius 
siūlus po nustatyto kiekio perėjimo dygsnių. 
 
Norėdami nustatyti perėjimų kiekį, spauskite 
mygtuką su dešine arba kaire rodykle          
Reguliavimo diapazonas – nuo 1 iki 8. 
 
Paspauskite ENTER mygtuką naujo nustatymo 
patvirtinimui. 
 
Jeigu jūs norite atšaukti pakeitimą, paspauskite 
MODE mygtuką. Ekranas grįš į Mano nustatymai 
(My settings) režimą be pasikeitimų. 
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Mašinos derinimas RCS ekrano pagalba 

 
Mašinos ir ekrano nustatymus galima sureguliuoti 
per RCS ekraną. 
Paspauskite SET mygtuką, atsidarys nustatymų 
langas. 

1. SET mygtukas 
Nustatymu režime ekrane atsiranda 8 puslapiai, 
įskaitant ir kalbos pasirinkimą. 
Norėdami pereiti prie kito puslapio, paspauskite 
„Vartymas pirmyn“ mygtuką. Norėdami grįžti 
atgal, spauskite „Vartymas atgal“ mygtuką 

2. „Vartymas pirmyn“ mygtukas 
3. „Vartymas atgal“ mygtukas 

Pasirinkti nustatymai pažymimi žalia rodykle. 
Norėdami pasirinkti reikiamą nustatymą, 
spauskite mygtukus su rodyklėmis „į viršų“ arba 
„į apačią“.  

4. Rodyklė 
5. Mygtukai su rodyklėmis 

 
1. Ekrano ryškumo reguliavimas 
 

Norėdami nustatyti ekrano ryškumą, spauskite 
mygtuką su ratuku šali „+“ arba „-„ ženklų. 

6. Mygtukai su ratuku (+,-) 
 
 
 

 
 

2. Zumerio garso reguliavimas 
Norėdami reguliuoti zumerio garsą, spauskite 
mygtuką su ratuku šali „+“ arba „-„ ženklų. 
Norėdami išjungti zumerį, nustatykite „0“. 
  

 
 

 
 

3. Ilgio matavimo vienetas: coliai arba 
milimetrai 
Ekrane galima nustatyti ilgio matavimo 
vienetus pagal jūsų pageidavimą, colius arba 
milimetrus.  
Norėdami pasirinkti colius arba milimetrus, 
paspauskite mygtuką su mažąja rodykle. 
 7.  Mygtukas su ratuku (mažoji rodyklė) 
Norėdami patvirtinti, paspauskite OK 
mygtuką. Norėdami pereiti prie kito puslapio, 
spauskite „Vartymas pirmyn“ mygtuką. 

8. OK mygtukas w
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4. Ekonomiško režimo reguliavimas (Eco) 

Jeigu jūs nesinaudojate mašina ilgą laiką, 
režime Eco ekranas ir lemputę išsijungs. 
Norėdami įjungti ekraną ir lemputę, 
paspauskite bet kokį mygtuką.  
Eko režimo įsijungimo laikmatis gali būti 
nustatomas nuo 1 iki 30 minučių tarpe, 
paspaudus mygtuką su ratuku šalia „+“ arba  
„-„ ženklų. 

1. Mygtukai su ratuku (+,-) 
Norėdami išjungti Eco režimą, spauskite 
mygtuką su ratuku šalia „+“ ženklo, kol 
ekrane atsiras užrašas [OFF]. 
      

 
5. Ekrano saugojimo režimas (Screen saver) 

Po ekrano saugojimo režimo įsijungimo, 
ekrane vietoj Eco režimo atsiras 
paveiksliukas.  
Norėdami įjungti ekrano saugojimo režimą, 
paspauskite mygtuką su ratuku šalia „ON“. 
Langelyje atsiras vėliavėlė, jeigu ši funkcija 
yra aktyvuota. Norėdami atšaukti šią funkciją, 
paspauskite mygtuką su ratuku šalia „OFF“. 

3. Mygtukai su ratuku (ON, OFF) 
4. „Vėliavėlė“ 
 

 
 
 
 
 

 
6. Sensorinio ekrano mygtukų sutikrinimas 

Jeigu jūs jaučiate, kad  sensorinio ekrano 
mygtukai blogai veikia, galima padaryti 
mygtukų sutikrinimą. 
Paspauskite mygtuką su ratuku šalia „YES“, 
atsiras sensorinio ekrano reguliavimo langas. 
Spauskite pirštu didelius + ženklus jų 
atsiradimo ekrane tvarka. Paspaudus paskutinį 
kryžiuką, ekrane trumpai pasirodys 
baigiamasis langas; po to ekrane vėl atsiras 
nustatymų langas. 
 5. Mygtukas su ratuku („YES“) 

 
 
 
 
 
 
 

PASTABA: 
Jūs galite įkelti originalų ekrano saugojimo 
paveiksliuką iš ATA PC kortelės arba per USB 
jungtį, paspaudus mygtuką su mašinos 
simboliu.
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7. Mašinos ID numeris ir vardas 
 

Norėdami pajungti dvi arba tris MB-4 
mašinas prie personalinio kompiuterio, jums 
reikės priskirti atpažinimo numerį kiekvienai 
mašinai. 
Paspauskite mygtuką su ratuku šalia 
„Rename“, atsidarys klaviatūros langas. 
Įveskite atpažinimo numerį. Galite įvesti 
skaičius nuo 1 iki 3. 
Norėdami ištrinti numerį, paspauskite 
mygtuką su ratuku šalia „krepšio“. 

1. Mygtukas su ratuku (Rename) 
2. Atpažinimo numeris 
3. Mygtukas su ratuku (trynimas) 

 
Paspauskite mygtuką su ratuku šalia rodyklės į 
dešinę. 
 4. Mygtukas su ratuku (rodyklė į dešinę) 

  
 
 
 

Įveskite mašinos vardą ir paspauskite OK, 
klaviatūros langas užsidarys.  
Galima įvesti iki 16 ženklų. 
 5. Mašinos vardas 

 
Norėdami ištrinti ženklą, paspauskite mygtuką 
su ratuku šalia krepšio, paskutinis ženklas bus 
ištrintas. 
 
 
Norėdami patvirtinti savo pasirinkimą, 
paspauskite OK mygtuką. 
Norėdami pereiti prie kito puslapio, spauskite   
„Vartymas pirmyn“ mygtuką. 
 6. OK mygtukas 
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8. Atminties formatavimas 
Jeigu vidinę atmintis blogai funkcionuoja dėl 
gedimų, jums reikia formatuoti atmintį. 
Norėdami pasirinkti reikiamą punktą, 
spauskite mygtukus su rodyklėmis į viršų arba 
į apačią. 
Paspauskite        mygtuką su ratuku šalia 
„YES“, atsidarys patvirtinimo langas.  
Norėdami formatuoti atmintį, paspauskite 
OK. Jeigu jūs nenorite formatuoti atmintį, 
paspauskite  „Išėjimas“ mygtuką.  

1. Mygtukai su rodyklėmis (į viršų, į 
apačią) 

2. Mygtukas su ratuku (YES) 
3. OK mygtukas 
4. Išėjimo mygtukas (X) 
5. Patvirtinimo langas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Grįžimas prie nustatymų pagal nutylėjimą 

Jūs galite atšaukti visus nustatymus, padarytus 
nustatymų režime, ir grįžti prie standartinių 
(gamyklinių) nustatymų, paspaudus mygtuką 
su ratuku šalia „YES“.  

  2. Mygtukas su ratuku (YES) 
Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite 
OK mygtuką. 
Norėdami pereiti prie kito puslapio, spauskite   
„Vartymas pirmyn“ mygtuką. 

PASTABA: 
Formatavimas ištrina esamus duomenis iš 
atminties ir jie negali būti atstatyti. 
Prieš formatavimą rekomenduojama 
išsaugoti duomenis kitoje informacijos 
laikmenoje. 
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11.  Tinklelio dydis 

 
Tinklelio tankumą redagavimo ekrane galima 
pakeisti spaudžiant mygtukus su ratukais šalia 
„+“ arba  „-„ ženklų. 
Galima pasirinkti vieną iš trijų dydžių: 10 
mm, 20 mm ir 30 mm. 
Norėdami išjungti tinklelį, pasirinkite „OFF“. 

 
1. Mygtukai su ratuku (+,-) 

 
 
 
 
12. Maksimalus siuvinėjimo greitis 

Maksimalų  siuvinėjimo greitį galima 
reguliuoti nuo 400 iki 800 dygsnių/min su 100 
dygsnių/min žingsniu. 
 
Norėdami pakeisti greitį, spauskite mygtukus 
su ratukais šalia „+“ arba „-„. 

 
1. Mygtukai su ratuku (+,-) 

 
 
 
 
 
 
13. Lankelio pasirinkimas monogramai 

siuvinėti 
 
Norėdami pasirinkti standartinį lankelį 
monogramoms siuvinėti iš siūlomų variantų, 
spauskite mygtukus su ratukais šalia „+“ arba 
„-„. 

1. Mygtukai su ratuku (+,-) 
 

 M1: MB lankelis 240x200 
M2: MB lankelis 126x110 
M3: MB lankelis  50x50 
T1: Tajima lankelis 24x24 mm (papildomas) 
T2: Tajima lankelis 38x38 mm (papildomas) 
T3: Tajima lankelis 59x59 mm (papildomas) 
T4: Tajima lankelis 79x79 mm (papildomas) 
T5: Tajima lankelis 100x100 mm (papildomas) 
T6: Tajima lankelis 39x160 mm (papildomas) 
 
Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite 
OK mygtuką. 
Norėdami pereiti prie kito puslapio, spauskite   
„Vartymas pirmyn“ mygtuką. w
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14. Siūlų pasirinkimas 
 
Jūs galite pasirinkti 6-ių pavadinimų 
siuvinėjimo siūlus. 
 
Norėdami pasirinkti reikiamą siūlų 
pavadinimą, paspauskite mygtuką su ratuku 
šalia dešiniosios arba kairiosios spalvotos 
rodyklės, žymeklio (raudonos rodyklės) 
perkėlimui. 

1. Mygtukai su ratuku (spalvotos rodyklės) 
 
 
 
 
 

15. Ekrano spalvos pasirinkimas 
 
Jūs galite keisti ekrano fono ir rodyklių 
spalvą.  
 
Norėdami pakeisti ekrano fono spalvą, 
spauskite mygtuką su ratuku šalia „Color 
Change“. 

2. Ekrano fono pasirinkimas 
3. Mygtukas su ratuku (Spalvos keitimas) 

 
 
 
Norėdami pasirinkti rodyklės simbolį, spauskite 
rodyklę „žemyn“, po to spauskite mygtuką šalia 
„Color Change“ spalvos pakeitimui. 
 

4. Rodyklė „žemyn“ 
5. Pasirinktas rodyklės simbolis 

 
Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite 
OK mygtuką. 
Norėdami pereiti prie kito puslapio, spauskite   
„Vartymas pirmyn“ mygtuką. 
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16. Įspėjimo pranešimo įjungimas/ išjungimas 
(ON/OFF) 

Paspaudus START/STOP mygtuką, ekrane 
atsiras įspėjimo pranešimas. Tačiau jūs galite 
išjungti šią funkciją. 
Paspauskite mygtuką su ratuku šalia „OFF“, ir 
pranešimas bus išjungtas. 
Norėdami įjungti šią funkciją, paspauskite 
mygtuką su ratuku šalia „ON“. 

1. Mygtukai su ratuku (ON, OFF) 
 

17.  Siūlo spalvos rezervavimas adatai  
Daugiaspalvio siuvinėjimo rašto pasirinkimo 
atveju, mašina automatiškai priskiria 
spalvotus siūlus kiekvienai adatai. Tačiau, 
jeigu jūs siuvinėjate antrą darbą, kuriame 
naudojama spalva iš pirmojo darbo, jūs galite 
rezervuoti šią spalvą tai pačiai adatai. 
Jeigu pirmame darbe Ivory white siūlas buvo 
įvertas į adatą Nr. 1 ir antrame darbe jis turi 
būti įvertas į adatą Nr. 3, jūs galite rezervuoti 
šį siūlą adatai Nr. 1. 
Tokiu būdu jums nereikės įverti siūlą į adatą 
Nr. 1. 
Paspauskite mygtuką su ratuku šalia „YES“, 
atsidarys siūlų paskirstymo langas. 

 2. Mygtukas su ratuku (YES) 
Pasirinkite adatą Nr. 1, paspaudus mygtuką su 
ratuku šalia adatos Nr.1 simbolio. 

3. Mygtukas su ratuku (adata Nr.1) 
Pasirinkite Ivory white siūlą iš spalvų palėtės 
mygtukų su rodyklėmis pagalba, ir 
paspauskite OK mygtuką savo pasirinkimui 
patvirtinti. 
 4. Mygtukai su rodyklėmis 
 5. OK mygtukas 
Norėdami atšaukti pasirinkimą, paspauskite 
„Išėjimas“ mygtuką. 
 6. „Išėjimas“ mygtukas (X) 

18. Trumpų dygsnių ignoravimas 
Dėl labai trumpų dygsnių gali nutrukti siūlas. 
Šios problemos išvengimui, įjunkite trumpų 
dygsnių ignoravimo funkciją. 
Norėdami pasirinkti maksimaliai leistiną 
dygsnio ilgį, paspauskite mygtuką šalia „+“ 
arba „-„. Pasirinkimo diapazonas – nuo 0 iki 
0,5 mm. 
 7. Mygtukai su ratukais (+,-) 
Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite 
mygtuką su ratuku šalia „+“, kol atsiras OFF. 
Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite 
OK mygtuką. 
Norėdami pereiti prie kito puslapio, spauskite   
„Vartymas pirmyn“ mygtuką. w
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19. Nukerpamo siūlo ilgio reguliavimas 
Kartais reikia pasirinkti nukerpamo siūlo ilgį 
priklausomai nuo siūlo storio ir tipo. 
Norėdami pasirinkti siūlo ilgį, spauskite 
mygtuką su ratuku šalia „+“ arba „-„ ženklų. 
 1. Mygtukai su ratukais (+,-) 

 
 Jūs galite pasirinkti vieną iš trijų variantų: 
 S: Trumpas (Short) 
 M: Vidutinis (Medium) 
 L: Ilgas (Long) 
 

 

20. Įtempimo jautrumo reguliavimas 
Jūs galite nustatyti detektoriaus jautrumą, 
įvesdami tam tikrą dygsnių skaičių. Tai padės 
išvengti siūlo nutrūkimo. 
Norėdami sureguliuoti jautrumą, spauskite 
mygtuką su ratuku šalia „+“ arba „-„ ženklų. 
 1. Mygtukai su ratukais (+,-) 

 Reguliavimo diapazonas – nuo 0 iki 16. 
 

 
 

21.  Jungiamojo siūlo nukirpimo 
įjungimas/išjungimas (ON/OFF) 

Norėdami automatiškai nukirpti 
jungiamuosius siūlus, paspauskite mygtuką su 
ratuku šalia „ON“. 
Langelyje atsiras „paukščiukas“. 
Norėdami atšaukti šią funkciją, paspauskite 
mygtuką su ratuku šalia „OFF“. 
 2. Mygtukai su ratuku (ON, OFF) 

 

 

22. Jungiamojo siūlo nukirpimas pagal 
nustatytą perėjimo dygsnių kiekį 
 

Jūs galite įvesti tam tikrą jungiamųjų dygsnių 
skaičių, po kurio siūlas bus nukirptas. 
Mašina automatiškai nukirps jungiamuosius 
siūlus po nustatyto kiekio perėjimo dygsnių. 
Norėdami nustatyti perėjimo dygsnių kiekį, 
spauskite mygtuką su ratuku šalia „+“ arba „-„ 
ženklų. 
 1. Mygtukai su ratukais (+,-) 
 
Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite 
OK mygtuką. 
Norėdami pereiti prie kito puslapio, spauskite   
„Vartymas pirmyn“ mygtuką. w
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 Kalbos pasirinkimas 

 
Jūs galite nustatyti kalbą pranešimams ekrane, 
pasirinkdami iš 11 pateiktų kalbų: 
 

1. Anglų kalba 
2. Prancūzų kalba 
3. Ispanų kalba 
4. Italų kalba 
5. Danų kalba 
6. Japonų kalba 
7. Suomių kalba 
8. Rusų kalba 
9. Švedų kalba 
10. Portugalų kalba 
11. Vokiečių kalba 

  
Norėdami perkelti žymeklį (raudoną rodyklę) 
prie reikiamos kalbos, spauskite mygtukus su 
rodyklėmis. 

12. Mygtukai su rodyklėmis 
   

Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite 
OK mygtuką. 
Norėdami uždaryti langą ir grįžti prie 
ankstesnio lango, spauskite išėjimo mygtuką. 
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Darbas su failais 

Failo su siuvinėjimo duomenimis išsaugojimas 

 
1. Paspauskite mygtuką su ratuku šalia duomenų 

išsaugojimo simbolio. 
 
 1. Mygtukas su ratuku (išsaugoti failą) 
 
 

 
 
2. Paspauskite mygtuką su ratuku šalia vietos 

simbolio, kur jūs norite išsaugoti failą. 
 
 2.  Mygtukai su ratuku (failo išsaugojimo 
vieta) 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Atsidarys langas su pasirinkto saugojimo 

įrenginio aplankų sąrašu.  
Paspauskite reikiamą aplanką, kad jis 
atsidarytų. 
 
 3. Aplanko simbolis 
 
 

4. Atsidarys langas su pasirinkto aplanko failais. 
Jeigu aplanke nėra failų, atsiras tuščias 
sąrašas.  
Failų pavadinimai priskiriami automatiškai, 
pradedant nuo M_001. 
Norėdami išsaugoti siuvinėjimo raštą, 
paspauskite OK mygtuką. 
 
 4. Failo pavadinimas 
 5. OK mygtukas 
 
 

5. Failas bus išsaugotas su suteiktu pavadinimu, 
ir ekranas grįš į Pasiruošimo siuvimui (Ready 
to Sew) režimą. 

PASTABA: 
Jeigu saugojimo įrenginys nepajungtas prie 
RCS, įrenginio simbolis taps pilkas.  
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Naujo aplanko kūrimas 

 
1. Norėdami sukurti naują aplanką, paspauskite 

mygtuką su ratuku šalia žodžio „New“. 
  
 1. Mygtukas su ratuku (Naujas aplankas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Atsidarys klaviatūros langas. Įveskite norimą 

pavadinimą ir paspauskite OK. Galima įvesti 
iki 8 ženklų. 

 
 3. OK mygtukas 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Naujas aplankas su suteiktu pavadinimu 

atsiras lange su aplankų sąrašu. 
 
 
 
 

 
Laisvosios atminties dydis parodomas linijine 
diagrama. 
 
 5. Linijinė diagrama 

PASTABA: 
Jeigu jūs norite pakeisti pavadinimą jau 
egzistuojančio aplanko, paspauskite mygtuką 
„Rename“.   
 2. Mygtukas su ratuku (pakeisti pavadinimą) 

PASTABA: 
Jeigu jūs norite ištrinti neteisingai įvestą ženklą, 
paspauskite mygtuką su ratuku šalia  „krepšio“. 
Paskutinė raidė bus ištrinta.  
 4. Mygtukas su ratuku (ištrinimas) 

PASTABA: 
Saugojimų aplankų ir failų kiekis priklauso nuo 
laisvosios atminties dydžio. 
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Failo atidarymas 
 
Jūs galite atidaryti failus su siuvinėjimo 
duomenimis, esančius MB-4 mašinos atmintyje, 
RCS ekrano atmintyje ir kituose saugojimo 
įrenginiuose, ATA PC kortelėse, USB-atmintyje 
ir kompaktiniuose diskuose. 
Su RCS kompiuteriniu įrenginiu galima atidaryti 
failus įrašytus formatais Janome (*.jef) ir Tajima 
(*.dst). 
1. Paspauskite mygtuką „failo atidarymas“ 

Pasiruošimo siuvimui (Ready to Sew) 
režimo lange. 

 
 1. Failo atidarymo mygtukas 
 
2. Paspauskite mygtuką su ratuku šalia vietos, 

iš kurios jūs norite atidaryti failą. 
2. Mygtukai su ratukais (failo išsaugojimo 
vieta) 

 
 
 
 

 
3.   Atsidarys langas su pasirinkto saugojimo 

įrenginio aplankų sąrašu.  
Paspauskite reikiamą aplanką, kad jis 
atsidarytų. 
 3. Aplanko simbolis 
 
 
 
 

4.  Atsidarys langas su pasirinkto aplanko 
failais. Jeigu aplanke nėra failų, atsiras 
tuščias sąrašas.  

 Atidarykite reikiamą failą. 
  4. Falo simbolis    
      

 
5.    Ekranas grįš į „Pasiruošimo siuvimui“ 

režimą. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASTABA: 
Jeigu saugojimo įrenginys nepajungtas prie 
RCS, įrenginio simbolis taps pilkas.  

PASTABA: 
Jeigu jūs atsidarote failą Tajima(*.dst) formatu, 
jums reikės pasirinkti spalvą kiekvienam 
fragmentui, kadangi šis failas neturi informacijos 
apie spalvas. Aprašymą,  kaip paskirstyti siūlų 
spalvas, jūs rasite 51 psl. Tajima(*.dst) formato 
failus , turinčius daugiau kaip 78 fragmentų, 
negalima atidaryti. w
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Aplanko naikinimas 

 
1. Norėdami pašalinti nereikalingus aplankus, 

paspauskite mygtuką su ratuku šalia „krepšio“ 
simbolio lange su aplankų sąrašu. Paspauskite 
nereikalingą aplanką. 

 
 1. Mygtukas su ratuku (naikinimas) 
 
 
2. Atsidarys patvirtinimo langas. Paspauskite 

OK mygtuką aplankui pašalinti. 
 2. OK mygtukas 
 

Jeigu jūs nebenorite ištrinti aplanką, 
paspauskite mygtuką su ratuku šalia „atgal“ 
simbolio. Ekranas grįš prie lango su aplankų 
sąrašu ir aplankas nebus ištrintas.  

 3. Mygtukas su ratuku (atgal) 
 

3. Ekranas grįš prie lango su aplankų sąrašu  ir 
aplankas bus ištrintas. 
Norėdami uždaryti langą su aplankų sąrašu, 
paspauskite „išėjimo“ mygtuką. 
 4. „Išėjimo“ mygtukas (X) 

 

Failo naikinimas 
 
1. Atidarykite aplanką, kur yra norimas naikinti 

failas. 
  1. Mygtukas su ratuku (naikinimas) 

 
 
 
2. Paspauskite mygtuką su ratuku šalia 

„krepšio“ simbolio lange su failų sąrašu. 
Paspauskite norimą naikinti failą. 

 
 2. Failo simbolis 
 
 
 
3. Atsidarys dialogo patvirtinimo langas. 

Paspauskite OK mygtuką failui pašalinti. 
 3. OK mygtukas 

Jeigu jūs nebenorite naikinti failą, paspauskite 
mygtuką su ratuku šalia „atgal“ simbolio. 
Ekranas grįš prie lango su failų sąrašu ir failas 
nebus panaikintas.  

 4. Mygtukas su ratuku (atgal) 
 w
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SKYRIUS 4. PAPILDOMI REIKMENYS 

PC Design atminties kortelės 

 
Jūs galite atidaryti siuvinėjimo projektus iš PC 
Design atminties kortelių RCS konsolės pagalba. 
 
PC Design kortelės įstatymas 
 
Įstatykite PC Design kortelę į RCS konsolės 
lizdą, kortelės priekinė pusė turi būti nukreipta į 
jus. 
 
Spauskite kortelę, kol išgirsite spragtelėjimą, kad 
iššoktų kortelės išstūmimo mygtukas.  

1. Kortelės lizdas 
2. Priekinė kortelės pusė 
3. Kortelės išstūmimo mygtukas 

 
PC Design kortelės išėmimas 
 
Paspauskite kortelės išstūmimo mygtuką, kortelė 
iššoks iš lizdo. Išimkite kortelę iš RCS konsolės.  

4. PC Design kortelė 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC Design siuvinėjimo projekto atidarymas 
 
1. Paspauskite failo atidarymo mygtuką. 
 
  1. Failo atidarymo mygtukas 

 
 
2.  Paspauskite mygtuką su ratuku šalia kortelės 

simbolio. 
 2. Mygtukas su ratuku (PC-kortelė) 
 

 
 
3. Atsidarys langas su failų sąrašu. Pasirinkite 

reikiamą failą.  
 3. Failo simbolis 
 
 
 
 
 
 

PASTABA: 
RCS konsolės paleidimas su įstatyta PC 
Design kortele  užtruks keletą sekundžių po 
konsolės įjungimo. 

PASTABA:  
Kompiuterinė RCS konsolė suderinama su 
ATA PC kortomis (CompactFlash ir 
adapteris). Kaip išsaugoti ir atidaryti failus 
aprašyta 70-73 psl. w
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USB atmintinė 

 
Kompiuterinė RCS konsolė suderinama su 
duomenų laikmenomis USB atmintinės tipo, kurie 
naudojami failų saugojimui ir apsikeitimui tarp 
mašinos ir personalinio kompiuterio. 
 
Įvairios USB atmintinės parduodamos 
kompiuterinės technikos parduotuvėse. 
 
Prijunkite USB atmintinės jungtį prie RCS ekrano 
USB lizdo. 
 
Norėdami atjungti USB atmintinę, tiesiog 
ištraukite jungtį iš USB lizdo.  

1. USB atmintinės lizdas 
2. USB jungtis 

 
 
 
 
 
 
 
Siuvinėjimo projekto atidarymas iš USB 
atmintinės 
 
1. Paspauskite failo atidarymo mygtuką. 
 
  1. Failo atidarymo mygtukas 
 
 
 
 
 
 
2. Paspauskite mygtuką su ratuku šalia USB 

atmintinės simbolio. 
 
 2. Mygtukas su ratuku (USB atmintinė) 
 
 
 

 
3. Atsidarys langas su aplankų sąrašu. 

Paspauskite Embf aplanką, kad jis atsidarytų.  
 3. Aplanko simbolis 

Atsidarys langas su failų sąrašu. Paspauskite 
norimą atidaryti failą. 
 
Kaip išsaugoti ir atidaryti failą aprašyta 70-73 
psl. 

PASTABA: 
RCS ekrano paleidimas su pajungta USB 
atminine užtruks keletą sekundžių po ekrano 
įjungimo. 
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CD-ROM įrenginys 

 
 
 
 
 
 
Įjunkite mini jungtį USB į USB lizdą nugarinėje 
CD-ROM įrenginio pusėje. 
 1. Mini jungtis USB CD-ROM įrenginio 
 
Įjunkite USB kabelio jungtį į RCS ekrano USB  
lizdą.  CD-ROM įrenginys maitinamas per USB 
kabelį, joks išorinis maitinimo šaltinis 
nereikalingas. 
 2. Kompiuterinės RCS konsolės USB lizdas 
 
 
 
 
Siuvinėjimo projekto atidarymas iš CD-ROM 
įrenginio 

 
1. Paspauskite failo atidarymo mygtuką. 
 
 1. Failo atidarymo mygtukas 
 
 
 
 
 
 
 
2. Paspauskite mygtuką su ratuku šalia CD-

ROM simbolio. 
  
 2. Mygtukas su ratuku (CD-ROM) 
 
 
 
 
 
3. Atsidarys langas su aplankų sąrašu. 

Paspauskite Embf aplanką, kad jis atsidarytų. 
 
 3. Aplanko simbolis 
 

Atsidarys langas su failų sąrašu. Atidarykite 
reikiamą failą. 

 

PASTABA: 
Galima naudoti tik originalius Janome CD 
įrenginius, kurius galima įsigyti specializuotose 
parduotuvėse. 
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SKYRIUS 5. MAŠINOS PRIEŽIŪRA IR 
TECHNINIS APTARNAVIMAS 

 
 
 
 
 
 
 
Atidarykite šaudyklės dangtelį ir išimkite ritelės 
laikiklį. Išvalykite šaudyklės įdėjimo vietą 
šepetėliu-teptuku. 

1. Šaudyklės dangtelis 
2. Šepetėlis-teptukas 

 
 
 
 

Ritelės laikiklio valymas 

Išimkite ritelę iš ritelės laikiklio. Išvalykite ritelės 
laikiklio vidinę pusę šepetėliu-teptuku. 
 
Įkiškite popieriaus lapo kampelį po siūlo 
įtempimo plokštele ir išvalykite pūkelius. 
 
Išvalykite ritelės laikiklio skylutę ir paviršių iš 
viršaus. 

1. Popierius 
2. Įtempimo plokštelė 
3. Skylutė 

!  DĖMĖSIO: 
Atlikdami mechanizmo valymą, visada 
išjunkite mašiną iš tinklo, ištraukiant 
kištuką iš lizdo.
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Automatinio siūlų nukirpimo mechanizmo 
valymas  

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Atlaisvinkite 2 varžtus adatos plokštelėje 

kampiniu atsuktuvu. Išsukite 2 instaliacinius 
varžtus trapecijos formos atsuktuvu. 

1. Instaliaciniai varžtai 
2. Adatos plokštelė 
3. Kampinis atsuktuvas 
4. Atsuktuvas 

 
2. Nuimkite adatos plokštelę. Išvalykite 

automatinį siūlų nukirpimo mechanizmą 
šepetėliu-teptuku.  

5. Automatinio siūlų nukirpimo 
mechanizmas 

 
3. Padėkite į vietą adatos plokštelę ir 

pritvirtinkite  ją 2 instaliaciniais varžtais. 
Lengvai užsukite varžtus. 

 
 
4. Nuleiskite adatos vedžiotuvo strypą, 

atsukdami jį mažu atsuktuvu. 
6. Mažas atsuktuvas 

 
 
5. Pasukite smagratį „A“ kryptimi adatai nuleisti 

į adatos plokštelės skylutę. 
 
6. Sureguliuokite adatos plokštelės padėtį taip, 

kad adata būtų adatos plokštelės skylutės 
centre. 

7. Adatos plokštelės skylutė 
 

7. Stipriai užsukite abu instaliacinius varžtus 
kampiniu atsuktuvu. 

 
 
8. Pasukite smagratį „B“ kryptimi adatos 

vedžiotuvui pakelti. 

!  DĖMĖSIO: 
Atlikdami automatinio siūlų nukirpimo 
mechanizmo valymą, visada išjunkite 
mašiną iš tinklo, ištraukiant kištuką iš 
lizdo. 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 79

Tepimas 

 
 
 
 
 
 
 
Jeigu jūs naudojatės mašina dažnai, adatos 
vedžiotuvo strypus reikia sutepti kas dvi savaites, 
o šaudyklės kreipiančiąją  kasdien. 
 
Nukirpkite tepalinės galiuką žirklėmis. 
 
 
 
Įlašinkite kelis alyvos lašus į priekinio dangtelio 
skylutes kiekvienam adatos vedžiotuvo strypui. 

1. Priekinio dangtelio skylutės 
2. Tepalinė 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atidarykite šaudyklės dangtelį ir išimkite ritelės 
laikiklį. Išvalykite šaudyklės įdėjimo vietą 
šepetėliu-teptuku. 
 3. Šaudyklės eigos kreipiančioji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!  DĖMĖSIO: 
Atlikdami mašinos tepimą, visada 
išjunkite mašiną iš tinklo, ištraukiant 
kištuką iš lizdo.

PASTABA: 
Naudokite tik geros kokybės alyvą, skirtą 
specialiai siuvimo mašinoms. 
 
Nelašinkite per daug, nes alyva gali 
petekti ant audinio arba siūlų. 
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Pranešimai apie klaidas 

Pranešimas apie klaidą Klaidos aprašymas Pašalinimas 

 
Ryšio su RCS ekranu klaida 

Išjunkite mašiną iš tinklo ir vėl 
įjunkite 

 
Atpažinimo klaida 

Išjunkite mašiną iš tinklo ir vėl 
įjunkite 

 Adatos vedžiotuvo įjungimo 
klaida 

Išjunkite mašiną iš tinklo ir vėl 
įjunkite 

 Adatos vedžiotuvo sustojimo 
padėties klaida 

Paspauskite ENTER mygtuką. 
Mašina grįš į pradinę padėtį. 

 
Variklio sustojimas dėl 
perkrovos 

Po 15 sekundžių ekrane atsiras 
„Pasiruošimo siuvimui“ langas. 
Pašalinkite įstrigusius siūlus ir 
kitas perkrovos priežastis. 

 
Adatos siūlas nutrūko arba 
baigėsi 

Paspauskite MODE mygtuką 
grįžti į pasiruošimo režimą ir 
įverkite siūlą. 

 
Adatos vedžiotuvo nustatymų 
klaida 

Paspauskite MODE mygtuką 
grįžti į pasiruošimo režimą ir 
priskirkite adatos vedžiotuvui 
numerį. 

  
Automatinio siūlų nukirpimo 
mechanizmo klaida 
 

Išjunkite mašiną iš tinklo ir vėl 
įjunkite 

 
Siuvinėjimo metu nesuspaustos 
siūlų įtempimo veržlės 

Atlaisvinkite siūlų įtempimą. 
Užspauskite siūlų įtempimo 
veržles. Ekrane atsiras 
pasiruošimo siuvimui režimas. 

 Viršutinio veleno sustojimo 
padėties klaida 
 

Išjunkite mašiną iš tinklo ir vėl 
įjunkite 

 
 
Garso signalai 
 
Garso signalas Zumeris skamba esant: 
pip Normaliam darbui 
pip-pip-pip-pip Neteisingam darbui arba gedimui 
pip-pip Spalvoto siūlo keitimui 
Pip-pyp pip-pyp Siuvinėjimo pabaigai 
pyp Gedimui 
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Trikčių šalinimas 
TRIKTIS PRIEŽASTIS ŠALINIMO BŪDAS 
Mašina neįsijungia 1. Mašina neteisingai pajungta prie 

tinklo. 
2. Šaudyklėje arba siūlo pritraukėjo 
siūlas susipainiojo. 
3. Ekrane atsirado pranešimas apie 
klaidą. 
4. Netinkamai veikia valdymo sistema. 

Žr. psl. 13 
 
Pašalinkite įstrigusius siūlus 
 
Atlikite taisymo veiksmus, 
susijusius su pranešimu 
Išjunkite mašiną iš tinklo ir vėl 
įjunkite 

Nenormalus triukšmas 
mašinos darbo metu 

1. Šaudyklėje susikaupė daug pūkelių. 
2.  Reikia sutepti mašiną. 

Žr. psl. 76 
Žr. psl. 78 

Nutrūksta adatos 
siūlas 

1. Netinkamai įvertas adatos siūlas 
2. Per didelis adatos siūlo įtempimas 
3. Sulenkta arba buka adata 
4. Netinkamai įdėta adata į adatos 
laikiklį 
5. Per didelis dygsnių tankumas 
 
6. Naudojami siūlai yra blogos kokybės  
7. Netinkamai įvertas šaudyklės siūlas 

Žr. psl. 19 
Žr. psl. 30 
Žr. psl. 31 
Žr. psl. 31 
 
Pakeiskite siuvinėjimo projektą 
programos pagalba 
Įverkite kokybiškus siūlus 
Žr. psl. 17 

Nutrūksta šaudyklės 
siūlas 

1. Netinkamai įvertas šaudyklės siūlas 
2. Šaudyklėje susikaupė daug pūkelių. 
3. Neteisingai įdėta ritelė. 
4. Įdrėskimai arba įlenkimai ritelės arba 
ritelės laikiklio paviršiuje 

Žr. psl. 17 
Žr. psl. 76 
Žr. psl. 17 
Pakeiskite ritelę arba ritelės 
laikiklį 

Sulūžo adata 1. Netinkamai įdėta adata į adatos 
laikiklį 
2. Sulenkta arba buka adata 
3. Neužveržtas adatos laikiklio varžtas 
4. Per didelis adatos siūlo įtempimas 
5. Per didelis dygsnių tankumas 
 
6. Netinkamai įvertas adatos siūlas 

Žr. psl. 31 
 
Žr. psl. 31 
Žr. psl. 31 
Žr. psl. 30 
Pakeiskite siuvinėjimo projektą 
programos pagalba 
Žr. psl. 19 

Praleidžiami dygsniai 1. Netinkamai įdėta adata į adatos 
laikiklį 
2. Sulenkta arba buka adata 
3. Netinkamai įvertas adatos siūlas 
4. Audinys nepakankamai stipriai 
įtemptas siuvinėjimo lankelyje 

Žr. psl. 31 
 
Žr. psl. 31 
Žr. psl. 19 
Žr. psl. 22 

Kreivas arba 
deformuotas gatavas 
siuvinėjimo raštas 

1. Per didelis adatos siūlo įtempimas 
2. Audinys nepakankamai stipriai 
įtemptas siuvinėjimo lankelyje 
3. Nebuvo panaudotas stabilizatorius 
4. Audinys buvo stumiamas arba 
prilaikomas siuvinėjimo metu 
5. Siūlai susipainiojo audinio 
išvirkščiojoje pusėje 
6. Buvo pašalinti trumpi dygsniai 
„trumpų dygsnių ignoravimas“ funkcija 

Žr. psl. 30 
Žr. psl. 22 
 
Žr. psl. 15 
Žr. psl. 27 
 
Nukirpkite ir pašalinkite siūlus 
 
Žr. psl. 59,67 

Siūlas sudaro kilpas 1. Per mažas adatos siūlo įtempimas 
2. Neteisingai įdėta ritelė 
3. Naudojami siūlai yra blogos kokybės 

Žr. psl. 30 
Žr. psl. 17 
Įverkite kokybiškus siūlus 
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TRIKTIS PRIEŽASTIS ŠALINIMO BŪDAS 
Audinys sutraukiamas 1. Per didelis adatos siūlo įtempimas 

2. Audinys nepakankamai stipriai 
įtemptas siuvinėjimo lankelyje 
3. Nebuvo panaudotas stabilizatorius 

Žr. psl. 30 
Žr. psl. 22 
 
Žr. psl. 15 

Blogai matomas 
ekranas 

1. Netinkamai nustatytas ekrano 
ryškumas. 

Žr. psl. 24, 61 
 

Netinkamai veikia 
sensorinio ekrano 
mygtukai 

1. Pažeista mygtukų padėties orientacija. 
2. Netinkamai veikia valdymo sistema 

Žr. psl. 62 
Išjunkite mašiną iš tinklo ir vėl 
įjunkite 

Neįmanoma dirbti su 
PC kortele arba USB 
atmintine 

1. Netinkamai įdėta PC kortelė arba USB 
atmintinė 
2. Pažeista PC kortelė arba USB 
atmintinė 

Žr. psl. 73, 74 
 
Žr. psl. 58, 64 
 

Nėra ryšio su PK 1. Netinkamai pajungtas USB kabelis. 
2. Neteisingai įvestas mašinos ID 
numeris. 

Žr. psl. 14 
Žr. psl. 57, 63 
 

Pranešimas apie siūlo 
trūkimą, nors siūlas 
nėra nutrūkęs 

1. Per didelis adatos detektoriaus 
jautrumas 

Žr. psl. 59, 68 
 

 
 
 
 
 
 

PASTABA: 
Nedidelis garsas, esant sustabdytai mašinai, nėra 
trikties požymis. 
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