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SVARBIAUSIOS SAUGAUS DARBO INSTRUKCIJOS 
 

 
Siuvimo mašina - ne žaisliukas. Neleiskite vaikams žaisti su šia mašina. Ji nėra skirta vaikams ir protiškai atsiliku-
siems asmenims be atitinkamos suaugusių priežiūros.  
 
Jūsų siuvimo mašina yra skirta tik buitiniam naudojimui.  
 
Naudojantis bet kuriuo buitiniu prietaisu laikykitės saugaus darbo taisyklių. 
 
Prieš pradedant darbą būtinai perskaitykite naudojimosi instrukciją. 
   
PAVOJINGA – kad išvengtumėte elektros srovės smūgio: 
1. Nepalikite įjungtos mašinos be priežiūros. Visuomet, baigus darbą arba prieš atliekant mašinos 
 valymą, išjunkite siuvimo mašiną iš elektros tinklo. 
 
 
DĖMESIO – kad išvengti nudegimų, gaisro, elektros srovės smūgio ar kitokio sužalojimo: 
1. Neleiskite vaikams žaisti su mašina. Būkite atidūs darbo metu, ypač jeigu kambaryje yra vaikų.  
2. Naudokite mašiną tiktai pagal tikslinę paskirtį, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. 
 Naudokite priedus, kuriuos rekomenduoja gamintojas ir kurie yra aprašyti šioje instrukcijoje. 
3. Nenaudokite siuvimo mašinos, jeigu pažeistas maitinimo laidas arba elektros kištukas. Jeigu mašina buvo 
 nukritusi, patekusi į vandenį arba neteisingai veikia, kreipkitės į savo pardavėją arba pristatykite ją gamintojo 
 atstovui remontui ir sureguliavimui. 
4. Mašina turi dirbti su atviromis ventiliacinėmis angomis. Periodiškai valykite mašinos ventiliacinių angų sritį 
 bei pedalą nuo dulkių, pūko ir audinių likučių. 
5. Neįmeskite ir nekaišiokite nieko į ventiliacines angas. 
6. Dirbkite su mašina tiktai patalpose. 
7. Nedirbkite patalpose, kuriose buvo išpurkšti aerozoliai arba buvo naudojamas deguonis. 
8. Norėdami išjungti siuvimo mašinos elektros maitinimą, visus jungiklius nustatykite į padėtį  „off“ (“0“). Po to 
 ištraukite elektros kištuką iš lizdo (rozetės). 
9. Netraukite elektros kištuko iš lizdo laikydami už laido. Visuomet imkite už kištuko korpuso. 
10.  Darbo metu būkite atsargūs su judančiomis  dalimis. Ypač didelį dėmesį skirkite darbo sričiai 
  aplink adatą. 
11. Naudokite tik originalią adatos plokštelę, naudojant netinkamą plokštelę, galima sulaužyti adatą 
12. Nenaudokite sulenktų adatų 
13. Netraukite ir nestumkite audinio siuvant, nes gali lūžti adata. 
14. Reguliuojant ar keičiant detales darbo srityje aplink adatą (įveriant siūlą, keičiant adatą, įveriant     
 apatinį siūlą, keičiant prispaudimo pėdelę ir panašiai), visuomet maitinimo jungiklį perveskite į  padėtį 
 „off“ („0“).  
15. Visuomet, atliekant profilaktinius darbus, nuimant dangčius ar atliekant kitokias procedūras, 
  aprašytas šioje instrukcijoje, atjunkite mašiną nuo elektros tinklo, ištraukiant kištuką iš lizdo. 
 
 

 
IŠSAUGOKITE ŠIAS TAISYKLES IR TECHNINĮ APRAŠYMĄ  
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PARUOŠIMAS DARBUI 
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Standartiniai siuvimo reikmenys ir jų laikymas  

Standžiame dangtyje galima laikyti siuvinėjimo rėme-
lius, pedalą, elektros laidą, svirtį kojos keliui ir t.t. 

    Siuvinėjimo rėmeliai ST (su šablonu) 
    Siuvinėjimo rėmeliai SQ (su šablonu) 
    Pedalas 
    Elektros laidas 
    Svirtis kojos keliui 
    Adatų su mėlynais antgaliais rinkinys 
    Ritės siūlas siuvinėjimui 
    Fetras 
    Stabilizatorius 
    Šablonai siuviniams, esantiems vidinėje atmintyje 
    USB kabelis 
    Instrukcija 
    Simbolių nuorodų žinynas 
    Video instrukcija DVD diske 
    Žinynas CD-ROM kompaktiniame diske 
    Papildomų siuvimo reikmenų bukletas su 
    kompaktiniu disku 

 1 

 2 

 3 

 5 

 6 

 7 

 4 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 5 — — 5 — 

Ištraukiamame stalčiuke patogu laikyti įvairius reikme-
nis.  

    Pėdelė C overlokinė (apmėtymui) 
    Pėdelė D siūlei voleliu 
    Pėdelė E užtrauktukui 
    Pėdelė F atlasinėms siūlėms 
    Pėdelė G paslėpto dygsnio siūlei 
    Pėdelė H virvelei 
    Pėdelė M apkraštavimui 
    Pėdelė O 0,6 cm siūlei 
    Pėdelė T sagoms įsiūti 
    Pėdelė R automatinei kilpai 
    Pėdelė P siuvinėjimui 
    Pėdelė P-2 adymui 
    Tolygaus padavimo pėdelė su kreipiančiu 
    dygsniavimo strypeliu (kreiptuvu). 
    Kreiptuvas dygsniavimui (kviltingui) 
    Ritės laikiklis (didelis) 
    Ritės laikiklis (mažas) 
    Papildomas ritės laikiklis 
    Padėklas po rite 
    Fetro tarpiklis 
    Ritelės 
    Adatų rinkinys 
    Standartinis atsuktuvas 
    Kampinis atsuktuvas 
    Žirklės 
    Šepetėlis dulkių valymui 
    Ardymo įrankis kilpai išpjauti 
    Plokštelė sagos kojelei formuoti 
    Lazdelė darbui su displėjumi 
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Ištraukiamas staliukas 
Ištraukiamas staliukas užtikrina papildomą darbinį plo-
tą. Jis nusiima ir formuoja platformą laisvam siuvimui. 
  
 c Ištraukiamas staliukas 
 
Kad nuimti: 
Patraukite ištraukiamą staliuką į kairę 
 
Kad įmontuoti: 
Uždėkite staliuką ant mašinos korpuso ir įstumkite jį į 
dešinę. 
 
 
 
 
 
Laisvo siuvimo platforma 
Laisvo siuvimo platforma naudojama siuvinėjimui arba 
rankovių, juostų, kelnių ir bet kurių apvalių drabužių 
detalių siuvimui. 
Ji taip pat naudinga kojinių adymui ir drabužių taisy-
mui ties alkūnėmis ir keliais. 
Darbui su platforma nuimkite ištraukiamą staliuką ir 
juostą. 
 
 d Juosta 
 

 

PASTABA: 
Grįžtant į įprastą darbo rėžimą, nepamirškite įsta-
tyti juostą. 
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Elektros maitinimo prijungimas prie mašinos  
Iš pradžių, išjunkite elektros jungiklį, tada, jeigu numa-
tote dirbti su pedalu,  įstatykite pedalo kištuką į atitinka-
mą mašinos lizdą. 
Elektros laido jungtį įstatykite į elektros maitinimo lizdą 
mašinoje. 
Įstatykite maitinimo kištuką į elektros tinklo lizdą 
(rozetę). 
 c Maitinimo jungiklis 
 d Elektros laido jungtis 
 e Maitinimo lizdas mašinoje 

 

 

 
 
Jeigu pageidaujate panaudoti pedalą, ištraukite iš jo kor-
puso elektros kabelį ir jo jungtį įstatykite į atitinkamą 
lizdą mašinoje. 
 c Pedalo kabelis 
 d Pedalo kabelio jungtis 
 
Įstatykite elektros laido jungtį atitinkamą lizdą mašino-
je. 
Elektros laido kištuką įstatykite į elektros tinklo lizdą 
(rozetę) ir įjunkite mašiną. 
 

 

PASTABA: 
Junkite tiktai elektros laidą, esantį komplekte su 
mašina. 
Iki pakartotino mašinos įjungimo po išjungimo pa-
laukite 5 sekundes. 
Dirbant siuvinėjimo režime negalima naudoti peda-
lo. 

 
           DĖMESIO: 
Darbo metu visuomet stebėkite darbinę zoną ir ne-
silieskite su judančiomis dalimis, kaip  siūlvedžio 
svirtimi, smagračiu, adata. 
Visuomet išjunkite maitinimą ir ištraukite kištuką 
iš lizdo (rozetės), kai: 
- paliekate mašiną be priežiūros, 
- keičiate mašinos dalis, 
- valote mašiną. 

Naudojimosi instrukcija: 
Simbolis „0“ ant maitinimo jungiklio reiškia jun-
giklio padėtį, kurioje išjungtas mašinos maitinimas. 

           
           DĖMESIO: 
Pedalo kabelio netraukite toliau, jeigu pasirodė rau-
dona žymė. 
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c Mygtukas start/stop 
Spauskite šį mygtuką norėdami paleisti arba sustabdyti 
siuvimo mašiną. Ją galima panaudoti tiek paprastame tiek 
ir siuvinėjimo rėžimuose. Siuvimo rėžime mašina iš pra-
džių keletą dygsnių atlieka lėtai, o po to pradeda veikti 
greičiu, kuris nustatytas greičio reguliatoriumi. Kol šis 
mygtukas paspaustas, mašina veikia lėtai. 
Mašinai veikiant, mygtukas šviečia raudonai, o sustojus – 
žaliai. 

 
 
d Reverso mygtukas 
Siūlių U1, U2, U8 arba U9 siuvimo metu paspaudus šį 
mygtuką, mašina sius atbuline kryptimi, kol bus paspaus-
tas šis mygtukas. 
Pasirinkus vieną iš siūlių U1, U2, U8 arba U9, jeigu pe-
dalas neprijungtas, mašina nuo pradžių pradės siūti atbu-
line kryptimi, kol reverso mygtukas laikomas paspaustas. 
Paspaudus reverso mygtuką, kai siuvamos kitos siūlės, 
mašina iš karto atlieka sustiprinimo dygsnius ir automa-
tiškai sustoja. 

PASTABA: 
Šio mygtuko negalima naudoti, jeigu prie mašinos 
prijungtas pedalas. 

Funkciniai mygtukai 
e Adatos pakėlimo/nuleidimo mygtukas 
Spauskite šį mygtuką norėdami pakelti arba nuleisti 
adatą. 
 
f Siūlės automatinio sutvirtinimo mygtukas 
Siūlių U1, U2, U8 arba U9 siuvimo metu paspaudus šį 
mygtuką, mašina iš karto atlieka sutvirtinimo dygsnius 
ir automatiškai sustoja. 
Kitų siūlių siuvimo metu paspaudus šį mygtuką, maši-
na pasius siūlę iki galo, atliks tvirtinimo dygsnius ir 
automatiškai sustos. 
Atlikusi sutvirtinimo dygsnius, mašina nukerpa siūlus, 
jeigu automatinio siūlų kirpimo funkcija yra įjungta 
(žr. 22 psl.) 
 
g Greičio reguliatorius 
Paprasto siuvimo rėžime šiuo reguliatoriumi nustato-
mas maksimalus siuvimo greitis (9 psl.). 
 
h Automatinio siūlo įvėrimo mygtukas 
Spauskite šį mygtuką ir sekite nurodymais iš displė-
jaus, kad įverti siūlą į adatą.(13 psl.). 
 
i Ritelės vyniojimo mygtukas 
Spauskite šį mygtuką, kad suvynioti ritelę. (10 psl.). 
 
j Siūlo nukirpimo mygtukas 
Pabaigę darbą, paspauskite šį mygtuką. Mašina auto-
matiškai nukirps siūlą.(27 psl.). 
 

 

PASTABA: 
Siūlo nukirpimo mygtukas neveikia, jeigu: 
- tik ką įjungtas mašinos maitinimas, 
- pakelta prispaudimo pėdelė, 
- mygtukas buvo 4 kartus paspaustas vienoje 
  eilutėje. 
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Displėjaus nuleidimo/ pakėlimo mygtukas 
Galima pakelti SK displėjų, kad pasidaryti daugiau erd-
vės dirbant su putliais gaminiais arba medžiagomis. 
Spauskite mygtuką      , kad pakelti displėjų aukštyn. 
Spauskite mygtuką      , kad displėjų nuleisti žemyn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greičio reguliatorius 
Su greičio reguliatoriaus pagalba jūs galite riboti maksi-
malų siuvimo greitį. 
Norėdami padidinti greičio ribą, reguliatorių pastumkite 
į dešinę. 
Norėdami sumažinti greičio ribą, reguliatorių pastumki-
te į kairę. 
 
Kojinis pedalas 
Siuvimo greitį galima keisti pedalo pagalba. Kuo labiau 
spausite pedalą, tuo greitis bus didesnis. 
 

 
 

 
 

 

                
           DĖMESIO: 
Prieš mašinos transportavimą ar sandėliavimą, kad 
išvengti sutrenkimo, nepamirškite nuleisti displė-
jaus į apatinę padėtį. 
Nebandykite displėjaus judinti su ranka. 
Nelieskite displėjaus kietais daiktais, pavyzdžiui 
pieštuku arba atsuktuvu, darbui displėjumi naudo-
kite specialią lazdelę. 

PASTABA: 
Kada pilnai paspaustas pedalas, mašina siuva mak-
simaliu greičiu, kuris nustatytas greičio reguliatoriu-
mi. 

Naudojimosi instrukcija: 
Su mašina MC 11000 naudojamas pedalas modelio 
21371. 

PASTABA: 
Mašinoje yra įrengta automatinė apsauga nuo pe-
rkaitimo, esant dideliems apkrovimams. Pildykite 
instrukcijas, kurios pasirodo SK displėjuje. 

Siuvimo greičio reguliavimas 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 10 — — 10 — — 10 — — 10 — — 10 — 

Ritės su siūlu uždėjimas 
Pakelkite ritės strypą.Ant jo uždėkite ritę su siūlu, Siū-
las turi nusivynioti taip, kaip pavaizduota paveiksliuke. 
Uždėkite didelį laikiklį ir glaudžiai prispauskite jį prie 
ritės. 
 

 
 
Papildomas ritės strypas 
Papildomą ritės strypą naudokite vyniojant ritelę, kad 
nereikėtų darbo metu šalinti viršutinį siūlą. 
Papildomą ritės strypą uždėkite ant korpuso, o tada į 
kiaurymę šalia  horizontalaus ritės strypo. 
Ant strypo uždėkite fetro tarpiklį ir ritę su siūlu ant jo, 
kaip pavaizduota paveiksliuke. 
 

 

PASTABA: 
Mažas laikiklis naudojamas su mažomis ir siauro-
mis ritėmis. 

PASTABA: 
Papildomas ritės strypas reikalingas taip pat dir-
bant su dviguba adata. 

Ritelės vyniojimas 
Šioje mašinoje yra nepriklausomas variklis skirtas 
ritelės vyniojimui, nestabdant mašinos darbo. 
 
Pastumkite į dešinę mygtuką atpalaiduojantį šaudyk-
lės skyriaus dangtelį. Nuimkite dangtelį. 
Ištraukite ritelę iš ritelės laikiklio. 
Patraukite siūlą nuo ritės ir praveskite jį pro siūlkrei-
pį. Apveskite siūlą aplink ir po įtempimo diskeliu, 
skirtu ritelės vyniojimui. 
Praverkite siūlą pro skylutę ritelėje kryptimi iš vi-
daus į išorę. 
Uždėkite ritelę ant vyniotuvo velenėlio. Vyniojimo 
stabdiklį pastumkite į kairę 
Laikydami rankoje siūlo galą, paspauskite ritelės 
vyniojimo mygtuką         . 
Kai prisivynios keletą sluoksnių siūlo, dar kartą pa-
spauskite tą patį mygtuką, kad sustabdyti vyniotuvą. 
Nukirpkite siūlą prie pat skylutės ritelėje         . 
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Dar kartą spauskite ritelės vyniojimo mygtuką        . 
Kai ritelė bus pilnai privyniota siūlo, vyniojimo stab-
diklis bus sugrįžęs į  pradinę padėtį, ir vyniotuvas au-
tomatiškai sustos. 
Nukirpkite siūlą su tam skirtu peiliu. 
 
 
 
 
 
 
 
Įdėkite ritelę į jos laikiklį, siūlas turi nusivynioti prieš 
laikrodžio rodyklę. 
 
 
 
 
Praveskite siūlą per įpjovą (A) ritelės laikiklio prieky-
je. 
 
 
 
 
Atlenkite siūlą į kairę ir praveskite jį tarp įtempimo 
spyruoklių. 
 
 
Atsargiai toliau traukite siūlą, kol jis neįslįs į įpjovą
(B). 
 
 
 
 
 
 
Ištraukite apie 10 cm siūlo. Uždarykite šaudyklės sky-
riaus dangtelį. 
 

 

PASTABA: 
Jums pagalbai, ant šaudyklės skyriaus dangtelio 
nupiešta siūlo įvėrimo schema. 

Ritelės įdėjimas 
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Pakelkite prispaudimo pėdelę. Du kartus paspauskite 
adatos pakėlimo/nuleidimo mygtuką, kad pakelti ada-
tą. Išjunkite mašinos maitinimą. 
 
 
 
 
 
 
Nutraukite siūlo nuo ritės. Laikydami siūlą abiem 
rankomis, kaip pavaizduota paveiksliuke, praveskite 
jį po kreipiančiąja plokštele. Patempkite siūlą, jis turi 
nuslysti į vietą. 
 
 
 
 
 
 
Apveskite siūlą pagal kairį kanalą ir iš apačios apves-
kite aplink kreipiančiąją plokštelę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tada veskite siūlą kairiuoju kanalu iki siūlvedžio 
svirties. 
 
Stipriai traukite siūlą į siūlvedžio svirtį ir tada veskite 
žemyn pro svirties akutę iš dešinės į kairę, prilaikyda-
mi siūlą prie ritės. 
 
 
 
 
 
 
 
Toliau siūlą veskite žemyn kairiu kanalu į apatinį 
siūlkreipį. 
 
 
 
 
Praveskite siūlą į kairę už adatos siūlkreipio. 
 
 
 
Automatinio siūlo įvėrimo įtaiso pagalba įverkite siū-
lą į adatą (žr. kitą puslapį). 

Siūlo įvėrimas į mašiną 
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Automatinis siūlo įvėrimo įtaisas 
Įjunkite mašinos maitinimą ir nuleiskite prispaudimo 
pėdelę. 
Rankoje paimkite siūlo galą. 
 
Paspauskite automatinio siūlo įvėrimo mygtuką         . 
Įvėrimo įtaisas automatiškai nusileis žemyn, ir iš priekio 
atgal per adatos ąselę išeis kabliukas. 
 
Patraukite siūlą iš apačios aplink įvėrimo įtaisą, tada 
praleiskite jį iš dešinės po kabliuku, kaip pavaizduota 
paveiksliuke. 
 
Išveskite siūlą į kairę ir praleiskite jį iš apačios pro plyšį 
siūlo laikiklyje. Nukirpkite siūlą prie laikiklio esančio 
peilio pagalba, kaip pavaizduota paveiksliuke. 
 
Dar kartą paspauskite automatinio siūlo įvėrimo mygtu-
ką         . Įvėrimo įtaisas automatiškai pakils aukštyn, 
įverdamas siūlą į adatą. Ištraukite siūlo kilpą nuo savęs. 
 

 

 

PASTABOS: 
Atomatinis siūlo įvėrimo įtaisas gerai veikia su 
adatomis Nr. 11 – Nr. 14, su siūlais Nr. 50 – Nr. 90 
ir siuvinėjimo siūlais Janome. 
Stori siūlai Nr. 20 – 30 netinka. 

PASTABOS: 
Dirbant su kai kuriais siūlais, galimas atvejis, kad 
gali prireikti prilaikyti siūlo galą su ranka. Įveriant 
monopluoštinį siūlą, siūlo galą užkabinkite už siūlo 
laikiklio, esančio ant priekinio dangtelio. 

 

 

 
 

                    
 
                                      DĖMESIO: 
                         Kad nesugadinti įvėrimo įtaiso, kada jis yra apatinėje padėtyje, nesukiokite smagračio. 
                         Nelieskite įtaiso, kai jis juda. 

                         Jeigu įtaisas užsiblokuoja dėl netyčinio smagračio pasukimo, atlikite tokius veiksmus: 
                         Atsargiai truputį pasukiokite smagratį, kad šiek tiek pakelti arba nuleisti adatą, kad 
                         pastaroji atpalaiduotų siūlo įvėrimo įtaisą. 
                         Paspauskite automatinio siūlo įvėrimo mygtuką ir pakelkite siūlo įvėrimo įtaisą į viršų. 

                                         Jeigu paspaudus automatinio siūlo įvėrimo mygtuką, siūlo išvėrimo įtaisas 
                                         nepakyla į viršų, pabandykite taip: 
                                         1. Išjunkite maitinimą. 
                                         2. Atidarykite priekinį dangtelį. 
                                         3. Pasukite įtaiso strypelį prieš laikrodžio rodyklę, kad ištraukti kabliuką iš 
                                         adatos  ąselės. 
                                         4. Įjunkite elektros maitinimą, siūlo įvėrimo įtaisas sugrįš į viršutinę padėtį. 
                                         5. Uždėkite priekinį dangtelį. 
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Pakelkite prispaudimo pėdelės svirtį. 
Lengvai palaikant adatos siūlą rankoje, du kartus 
paspauskite adatos pakėlimo/nuleidimo mygtuką, 
kad išsitrauktų apatinis siūlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traukite adatos siūlą, kad ištraukti apatinio siūlo 
kilpą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ištraukite abiejų siūlų po 10 cm ir paklokite juos po 
pėdele nuo savęs. 

Apatinio siūlo ištraukimas 
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Paspaudę adatos pakėlimo/nuleidimo mygtuką, pakelki-
te adatą ir nuleiskite prispaudimo pėdelę. Išjunkite mai-
tinimą. 
 
Atpalaiduokite adatos fiksavimo varžtą, pasukdami jį 
prieš laikrodžio rodyklę. Ištraukite adatą iš fiksatoriaus. 
 
Įstatykite į fiksatorių naują adatą taip, kad jos plokščioji 
dalis būtų nukreipta nuo jūsų. Įdedant adatą pastumkite 
ją aukštyn iki galo ir stipriai užveržkite fiksavimo varž-
tą. 
 
Norėdami patikrinti adatos kokybę, paguldykite ją 
plokščiąja puse ant lygaus paviršiaus (siuvimo plokšte-
lės arba stiklo ir pan.). Tarpelis tarp adatos ir plokštu-
mos pagal adatos ilgį turi būti vienodas. 
Niekuomet nenaudokite sulenktų arba atbukusių adatų. 

                  
           DĖMESIO: 
Prieš keičiant adatą būtinai išjunkite mašinos maiti-
nimą ir ištraukite kištuką iš tinklo lizdo (rozetės). 

Adatų keitimas 

Adatų ir siūlų atitikimas

 

MEDŽIAGOS 
TIPAS 

MEDŽIAGA ADATOS ADATOS 
DYDIS 

Labai lengvos Šofonas, žoržetas, nėriniai, organza, vualis Universalios, 
Trikotažui 

9 (65) 
  

Lengvos Krepdešinas, batistas, triko, vualis, šilkas, 
plona vilna, šali, perkelis, atlasas, krepas, 
krepžoržetas, tafta, šambri 

Adatos su mėlynu antgaliu, 
Universalios 
  

4  (75) 
11 (75),12(80) 

Plonas trikotažas, džersi, triko, maudymosi 
kostiumų medžiaga, 

Adatos su mėlynu antgaliu, 
trikotažui 

  
11 (75) 

Zamšas Adatos odai su pleišto pavidalo 
smaigaliu 

11 (75) 

Vidutinės Flanelė, veliūras, velvetas, poplinas, gabar-
dinas, fetras, kviltas, linas, medvilnė, dvi-
gubas trikotažas, pikė, perkelis, sarža, vel-
vetinas, šincas, audiniai dygsniavimui. 

Universalios 14 (90) 

Dvigubas trikotažas, elastinis veliūras 
(sintetinis arba natūralus), megztas trikota-
žas, elastinės pliušinės (Terry) medžiagos. 

Trikotažui 14 (90) 

Oda, vinilas, zamšas Adatos odai su pleišto pavidalo 
smaigaliu 

14 (90) 

Sunkiosios Džinsas, apmušalinės medžiagos, brezentas Džinsams 16 (100) 

Medžiaga drapiruotėms, paltinis sunkus 
audinys, dvigubi vilnoniai audiniai, dirbti-
nis kailis 
  

Universalios 16 (100) 

Oda, zamšas 
  

Adatos odai su pleišto pavidalo 
smaigaliu 

16 (100) 
18 (110) 

Labai sunkios Kanva, apmušalinės medžiagos, 
brezentas 

Universalios 16 (100) 

Peltakiavimas specialiai apdailai Peltakiavimo adatos 14 (90) w
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Pėdelės pakėlimui ir nuleidimui yra speciali svirtis. 
 c Pėdelės pakėlimo/nuleidimo svirtis 
 
Jūs galite prispaudimo pėdelę pakelti 6 mm aukščiau 
įprasto lygio, stipriau paspauskite svirtį. Šis papildo-
mas pakėlimas palengvina pėdelės keitimo operaciją ir 
darbą su storomis putliomis medžiagomis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ši svirtis yra labai naudinga atliekant pečvorką, kvil-
tingą ir pan., su keliu galima pakelti ir nuleisti pri-
spaudimo pėdelę, neatitraukus rankų nuo darbo. 
 
Kojos kelio svirties įdėjimas 
Sutaikykite svirties briaunas su įpjovomis kiaurymėje 
svirčiai ir įstatykite svirtį į kiaurymę. 
 c Svirtis keliui 
 d Svirties kiaurymė 
 
Kojos kelio svirties panaudojimas 
Pastumkite kojos keliu svirtį, kad pakelti arba nuleisti 
prispaudimo pėdelę. 
Stipriau paspaudę svirtį, galite pėdelę pakelti aukš-
čiau. 
 

 

PASTABA: 
Nelieskite svirties siuvimo metu, nes priešingu 
atveju medžiagos padavimas bus ne vienodas. 

Prispaudimo pėdelės pakėlimas ir nuleidimas 

Svirtis kojos keliui 
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Prispaudimo pėdelės nuėmimas 
Pakelkite adatą į viršutinę padėtį ir pakelkite prispaudi-
mo pėdelės svirtį. 
Paspauskite raudoną mygtuką, esantį pėdelės laikiklio 
užnugary. Pėdelė atsikabins. 
 
Prispaudimo pėdelės įdėjimas 
Pasirinktą pėdelę padėkite taip, kad skersinis kaištelis 
pėdelėje būtų tiesiai po išpjova pėdelės laikiklyje. Nu-
leiskite prispaudimo strypą, kad prikabinti pėdelę prie 
laikiklio. 
 
Pėdelė T sagų prisiuvimui 
Į laikiklio išpjovą įstatykite tolesnį pėdelės kaištelį. At-
sargiai nuleiskite prispaudimo strypą, prilaikydami pėde-
lę rankomis. 
 
Pėdelė P-2 adymui 
Atpalaiduokite tvirtinimo varžtą ir nuimkite pėdelės lai-
kiklį. Dėdami pėdelę P-2, pėdelės kaištį uždėkite ant 
adatos tvirtinimo varžto ir atsuktuvu prisukite pėdelės 
tvirtinimo varžtą. 
 
 
Tolygaus padavimo pėdelė  
Atpalaiduokite tvirtinimo varžtą ir nuimkite pėdelės lai-
kiklį. Dėdami tolygaus padavimo pėdelę, pėdelės kaištį 
uždėkite ant adatos tvirtinimo varžto ir atsuktuvu prisu-
kite pėdelės tvirtinimo varžtą. 
 
Pėdelė P siuvinėjimui 
Atpalaiduokite tvirtinimo varžtą ir nuimkite pėdelės lai-
kiklį. Pėdelę P tvirtinkite ant prispaudimo strypo jo už-
nugary, prisukite pėdelės tvirtinimo varžtą. 
 
 
 
Įprastam darbui pėdelės spaudimo reguliatorius turi būti 
nustatytas ant „3“. Siuvant aplikacijas, daigstant, siuvi-
nėjant pėdelės spaudimą nustatykite ant „2“. 
Dirbant su labai plonomis medžiagomis, spaudimą laiky-
kite ant „1“. 

            DĖMESIO: 
            Pėdelės keitimo metu išjunkite mašinos 
            maitinimą. 

Prispaudimo pėdelės keitimas 

Pėdelės spaudimo į medžiagą keitimas 
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Įjungus mašiną, displėjuje pasirodo pasisveikinimo 
langas, po to, po kelių sekundžių įprasto siuvimo būdų 
rėžimo langas. 
Mašina bus pasiruošusi siūti tiesia siūle. 
 

 
 
 
 
c Rėžimų pasirinkimo klavišas 
Įprastų siuvimo būdų pasirinkimo klavišas. 
Spauskite šį klavišą, kad įeiti į siuvimo būdų rėžimą. 
 
d Siuvinėjimo rėžimo klavišas 
Spauskite šį klavišą, kad įeiti į siuvinėjimo rėžimą 
 
e Failo atidarymo klavišas 
Spauskite šį klavišą, kad atidaryti užprogramuotus pa-
vyzdžius ir siuvinėjimo paveiksliukus, kuriuos jūs iš-
saugoję. 
 
f Rėžimų nustatymo klavišas 
Spauskite šį klavišą, kad įeiti į nustatymų rėžimą. Šia-
me rėžime jūs galite keisti mašinos nustatymus pagal 
savo nuožiūrą. Čia galima pakeisti mašinos nustatymus 
įprastų siuvimo būdų ir siuvinėjimo rėžimams, galima 
pasirinkti kalbą irkitus paprastus parametrus. 
 
g Video pagalbos klavišas 
Spauskite šį klavišą, kad peržiūrėti video pagalba tam 
tikriems veiksmams. 
 

 

PASTABA: 
Po mašinos įjungimo prireikia keletą sekundžių 
palaukti, kol pasirodo langas leidžiantis pasirinkti 
siuvimo būdą (siūlę). 
(Šis vėlavimas nėra defektas.) 

               
          DĖMESIO: 
Nelieskite displėjaus kietais daiktais, pavyzdžiui 
pieštuku arba atsuktuvu, darbui su displėjumi nau-
dokite specialią lazdelę. 

Režimo pasirinkimas 
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Mašinos nustatymų klavišas 
Paspaudę šį mygtuką jūs galėsite įnešti į mašinos nusta-
tymus savo pakeitimus. 
Atitinkamiems pakeitimams spauskite vieną iš keturių 
rėžimo pasirinkimo klavišų. 
 
 
 
 
 
c Įprastų nustatymų rėžimas 
Šiame rėžime galima keisti mašinos nustatymus arba 
funkcijas įprastiems siuvimo būdams ir siuvinėjimui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d Įprastų siuvimo būdų nustatymų rėžimas 
Šiame rėžime galima keisti arba išsaugoti mašinos nu-
statymus arba funkcijas įprastiems siuvimo būdams. 
 
 
 
 
 
 
 
 
e Siuvinėjimo rėžimo nustatymas 
Šiame rėžime galima keisti arba išsaugoti mašinos nu-
statymus arba funkcijas siuvinėjimui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
f Kalbos pasirinkimo rėžimas 
Šiame rėžime jūs galite pasirinkti vieną iš 10 mašinos 
meniu kalbą. 
Vartotojo nustatymų patvirtinimas 
Kad nauji vartotojo nustatymai mašinai įsigaliotų, 
spauskite registracijos klavišą                . 
 
Kad atšaukti pakeitimus ir išeiti iš nustatymų rėžimo 
lango, spauskite išėjimo klavišą              . 

Mašinos nustatymai 
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c Displėjaus kontrastas 
Kontrastą galima keisti su klavišais „+“ arba „-„. 
 
d Garsas 
Garsinis signalas sumažėja arba padidėja, veikiant su 
klavišais „+“ arba „-„. Kad išjungti garsą,  jo reikšmę 
nustatykite ant „0“. 
 
e Displėjaus apšvietimas 
Individualiai įsijungia arba išsijungia dvigubos apšvie-
timo lemputės. 
 
 
f Ekonominis rėžimas 
Jeigu kurį laiką mašina nenaudojama, apšvietimo lem-
putės gesta ir displėjus tampa tamsus. Kai tik prisiliesi-
te prie displėjaus, visos apšvietimo lemputės įsijungs. 
Ekonominio rėžimo laikmatį klavišų „+“ ir „-„ pagalba 
galima nustatyti intervale nuo 1 iki 30 minučių. 
 
 
 
 
 
 
 
gUžsklanda 
Spauskite klavišą          , kad patikrinti esančias už-
sklandas, ekranas parodys užsklandą, nepereidamas į 
ekonominį rėžimą (apšvietimo lemputės neišsijungs) 
 
MC11000 mašinoje su SCREEN SAVER jūs galite 
sukurti savą užsklandą. Tada duomenis išsaugokite 
ATA PC kortelėje arba USB atmintyje (atminties 
„lazdelėje“). Šiam tikslui, į mašiną įstatykite atitinka-
mą atmintį. 
 
Spauskite klavišą          , kad iš kortelės arba lazdelės 
atminties priimti užsklandos duomenis į mašiną. 
 
 
 

 

PASTABOS: 
SCREEN SAVER įrankį galite surasti kompakti-
niame diske, kuris yra mašinos komplekte. 
Detalią įdiegimo bei darbo instrukcijas galima 
surasti atitinkame buklete. 

Bendrieji nustatymai 
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c Matavimai coliais/milimetrais 
Mašinoje, paspaudę klavišą „inch“ arba „mm“,  jūs gali-
te matavimų vienetą nustatyti coliais arba milimetrais. 
Pirminis mašinos nustatymas yra milimetrais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d Sensorinio ekrano kalibravimas 
Jeigu jums pasirodė, kad simboliai ir klavišai ekrane 
neišlyginti, jūs galite juos sukoreguoti klavišų padėčių 
keitimo lange. 
Paspaudus klavišą atsidarys langas (A). Pirštu spauskite 
iš eilės pasirodančius juodus kryžiukus. Kai tik paspau-
site paskutinį kryžiuką, pasirodys langas (B). Langas 
užsidarys, ir ekrane pasirodys pirminis vaizdas su naujai 
užregistruotais nustatymais. 
 
 
e Atminties formatavimas 
Jeigu dėl gedimų neveikia vidinė atmintis, ATA PC kor-
telė arba USB atmintis, atmintį būtina formatuoti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
f Sugrįžimas prie pirminių nustatymų 
Paspauskite patvirtinimo klavišą, kad sugrąžinti visus 
pirminius parametrų nustatymus. 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 22 — — 22 — — 22 — — 22 — — 22 — 

 
 
c Automatinis įtempimas 
Automatinio įtempimo lygį galima keisti klavišais 
„+” arba „-”. 
 
 
d Perspėjimas apie apatinio siūlo būklę 
Apatinio siūlo likučio dydis, apie kurį pranešama 
ekrane, galima keisti klavišais „+” arba „-”. 
 
 
e Medžiagos padavimo išjungimas 
Šios funkcijos pagalba galima siūti dekoratyvines 
siūles su nuleistais padavimo dantukais. Spauskite 
medžiagos padavimo išjungimo klavišą          , kad 
nuleisti padavimo dantukus. Paleidžiant mašiną, ek-
rane pasirodys pranešimas, patariantis pakelti pada-
vimo dantukus, tačiau jūs galite tęsti darbą su nuleis-
tais dantukais. 
Kad pakelti padavimo dantukus sugrįžkite į įprastų 
siuvimo nustatymo rėžimą, paspauskite klavi-
šą           , kad pakelti padavimo dantukus, tada pa-
spauskite registracijos klavišą. 
 
 
 
f Atomatinis siūlo nukirpimas 
 
Jeigu paspausite klavišą         , tai žemiau išvardintais 
atvejais mašina automatiškai nukirps siūlą ir sustos: 
 
1. Jeigu paspaustas automatinio sutvirtinimo 
 klavišas. 
2. Jeigu užprogramuotas automatinis sutvirtinimas. 
3. Siuvant monogramas 
4. Siuvant piktogramų pavyzdžius. 
 
g Spalvų parinktys 
 
Paspaudę        arba        klavišą, ekranui bei siūlių 
pasirinkimo klavišui  galėsite pasirinkti mėlyną, roži-
nį arba žalią fonus. 

Siuvimo būdų režimo nustatymas 
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c Automatins siūlo įtempimas 
Automatinio įtempimo lygį galima keisti klavišais „+” 
arba „-”. 
 
d Perspėjimas apie apatinio siūlo būklę 
Apatinio siūlo likučio dydis, apie kurį pranešama ekrane, 
galima keisti klavišais „+” arba „-”. 
 
e Tinkliuko panaudojimas 
Norėdami redagavimo lange įjungti tinkliuką, spauskite 
klavišą on/off. Norėdami išjungti tinkliuką, klavišą on/
off paspauskite dar kartą. 
 
f Tinkliuko dydis 
Tinkliuko lango dydį galima keisti klavišais „+” arba 
„-”. 
 
g Maksimalus siuvinėjimo greitis 
Maksimalų siuvinėjimo greitį galima nustatyti nuo 400 
iki 800 dygsnių/min spaudžiant „+” arba „-”. 
 

 
h Automatinis siūlo nukirpimas 
Mašina nukerpa siūlą ir automatiškai sustoja, kad pereiti 
į kitos spalvos siūlą. 
 
i Siūlo pasirinkimas 
Siūlų pasirinkimas galimas iš keturių tipų. Spauskite pa-
geidaujamo siūlo klavišą. Pasirinktam siūlui bus patekta 
spalvų gama kartu su spalvos pavadinimu. 
 
j Ekrano spalvinė gama 
 
Paspaudę         arba         klavišą, ekranui bei siūlių pasi-
rinkimo klavišui  galėsite pasirinkti mėlyną, rožinį arba 
žalią fonus. 
 
 
 
Paspaudę atitinkamą klavišą, galėsite pasirinkti vieną iš 
10 kalbų. 
 
1. Anglų  6. Vokiečių 
2. Prancūzų 7. Portugalų 
3. Ispanų  8. Švedų 
4. Italų  9. Rusų 
5. Danų  10. Suomių 
 

PASTABA: 
Siuvinėjant siaurais zigzagais sumažinkite greitį, nes 
dygsniai bus ne vienodi. 

Siuvinėjimo režimo nustatymas 

Kalbos pasirinkimas 
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Paspauskite pagalbos klavišą, kad atidaryti meniu su 
video pagalba. Galima peržiūrėti septynis skyrius pa-
gal pagrindines mašinos operacijas. 
Kad pasirinkti temą, spauskite ant atitinkamo paveiks-
liuko, atsidarys video langas. 
Paspauskite paleidimo klavišą         , kad prasidėtų fil-
mukas, kad sustabdyti, spauskite stop klavišą          . 
Video filmuką taip pat galite pasirinkti spausdami kla-
višus pirmyn         ir atgal        . 
 
 
 
Paspaudę vaizdo padidinimo klavišą        , vaizdą iš-
plėsite ant viso ekrano. 
Norėdami išeiti, spauskite išėjimo klavišą          , kad 
uždaryti langą. 
 

Video pagalba 
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SIUVIMO BŪDŲ REŽIMAS 
Siuvimo būdų režime siūlės padalintos į šešias grupes. 
Spauskite vieną iš klavišų, kad pasirinkti grupę. 

 
 
1. Darbinės siūlės (U) 
Galima pasirinkti iš 17 siūlių krašto palenkimui, apmė-
tymui, paslėpto dygsnio siūlei, daigstymui ir siūlei-
kriauklei. 
 
2. Kilpos ir specialios siūlės (B) 
Šiame skyriuje siūloma 13 kilpų rūšių, sagų prisiuvimo 
dygsnių, adymo, sutvirtinimo, 2 tipus FLY („Y“) siūlių 
ir 3 tipų akutes. 
 
3. Dekoratyvinės siūlės 
Ši grupė susideda iš 5 kategorijų, t.y. (Q) pečvorkas/ 
kviltingas, (H) senoviniai dygsniai/dygsniai kryžiuku, 
(S) dekoratyviniai atlasiniai dygsniai, (D) dekoratyviniai 
dygsniai ir (P) piktogramos. Visus dygsnius ir siūles 
įmanoma programuoti. 
 
3. Monogramos 
Galima siuvinėti raides ir raidžių su simboliais jungi-
nius. 
 
4. Aplikacijos 
Iš šios grupės galėsite pasirinkti tinkamą dygsnį savo 
ypatingam projektui. 
 
5. Greitasis meniu (greitoji pagalba) 
Iš siūlių sąrašo pagal kategorijas galite greitai pasirinkti 
reikiamą siūlę (dygsnius). 
Ši funkcija ypatingai naudinga dirbant su dekoratyvi-
niais dygsniais, kurių yra daugiau negu 7 puslapiai. 
 
 
Funkciniai klavišai 
c Medžiagos padavimo išjungimo klavišas, skirtas 
padavimo dantukų nuleidimui. 
 
d Darbo su dviguba adata Klavišas, skirtas dygsnių 
pločio reguliavimui, dirbant su dviguba adata. Jeigu pa-
sirinkti dygsniai netinka darbui su dviguba adata, klavi-
šas tampa pilkas (neveikiantis) 
 
e Adatos padėties mygtukas, skirtas adatos padėčiai 
nustatyti, viršutinėje arba apatinėje, sustojus mašinai. 
 
f Pakeitimų mygtukas, skirtas atidaryti pakeitimų 
langą ir ranka pakeisti dygsnių parametrų nustatymus. 

PASTABA: 
Šioje instrukcijoje siūlių numerių pirmoji raidė nu-
rodo grupę arba kategoriją. 
Pavyzdžiui, siūlė Nr.15 grupėje kilpos ir specialios 
siūlės atitinka pavyzdžiui B17. 
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Tiesios siūlės 
Siūlės nuo U1 iki U6 yra skirtingos tiesios siūlės 
Spauskite pageidaujamos siūlės klavišą. 
 
Siuvimo pradžia 
Pakelkite prispaudimo pėdelę ir paklokite medžiagą 
greta kreipiančiųjų linijų, esančių ant siuvimo plokšte-
lės. Nuleiskite adatą į siuvimo pradžios tašką. Atmes-
kite abu siūlus atgal. Nuleiskite prispaudimo pėdelę. 
Paspauskite mygtuką start/stop arba pedalą. Palengva 
nukreipkite medžiagą pagal kreipiančiąsias linijas. 
 
 
 
 
 
 
Siuvimas nuo storos medžiagos krašto 
Juodas mygtukas, esantis ant zigzag pėdelės, fiksuoja 
pėdelę horizontaliai. 
Tai labai patogu siuvant nuo storų medžiagų krašto 
arba skersai siūlių. 
 
Nuleiskite adatą į medžiagą į siuvimo pradžios tašką. 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę, vienu metu spausdami 
juodą mygtuką. Pėdelė užsifiksuos horizontaliai ir 
nenuslįs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siūlės krypties keitimas 
Sustabdykite mašiną ir nuleiskite adatą į medžiagą, 
paspaudę adatos pakėlimo/nuleidimo mygtuką. Pakel-
kite prispaudimo pėdelę, pasukite medžiagą aplink 
adatą, kad pakeisti siuvimo kryptį į jums reikalingą. 
 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę ir tęskite siūti. 

Darbinės siūlės 
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Siūlės užbaigimas 
Norėdami sutvirtinti siūlės pabaigą, paspauskite reverso 
mygtuką ir pasiūkite keletą dygsnių atbuline kryptimi. 
Mašina sius atbuline kryptimi tol, kol jūs laikysite pa-
spaustą reverso mygtuką. 
Jeigu jūs dirbate su siūle Lock-a-Matic (U3) arba su-
tvirtinimo siūle (U4), reverso mygtuką paspauskite vie-
ną kartą. Mašina automatiškai pasius atbuline kryptimi 
ir sustos. 
 
Siūlų nukirpimas 
Užbaigę siūlę, paspauskite siūlo nukirpimo klavi-
šą          . 
 

 
 
 
 
Norėdami pasinaudoti peiliu ant priekinio dangtelio, 
nuimkite medžiagą ir nuveskite ją atgal. 
Patraukite siūlus į viršų ir užmeskite juos tarp peilio ir 
priekinio dangtelio iš priešingos pusės. 
Patraukite juos į save, kad nukirpti. 
 
 
 
Kreipiančiosios linijos 
Kreipiančiosios linijos pavaizduotos ant siuvimo plokš-
telės ir šaudyklės skyriaus dangtelio leis jums įvertinti 
siūlės užlaidą. 
 

 
 
Kampų kreipiančiosios linijos 
Panaudoję unikalią kampų skalę, esančią ant siuvimo 
plokštelės, jūs lengvai galėsite surinkti medžiagą peč-
vorkui, nenaudodami jokios markiruotės. Linijos išdės-
tytos kampais 45, 60, 90, ir 120 laipsnių. 

PASTABOS: 
Jeigu pėdelė nenuleista, siūlo nukirpimo klavišas 
neveiks. 
Kad pradėti naują siūlę, rekomenduotina ištraukti 
ritelės siūlą į viršų ir atmesti abu siūlus atgal po 
prispaudimo pėdele. 
Storiems arba specialiems siūlams, jeigu automati-
nis siūlo nukirpimo mechanizmas nepajėgia nu-
kirpti, naudokite nukirpimo peilį, esantį ant prieki-
nio dangtelio. 

PASTABA: 
Skaičiai, pavaizduoti ant siuvimo plokštelės parodo 
atstumą iki adatos centrinės padėties milimetrais ir 
coliais. 
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Tiesių dygsnių tipai 
U1 Tiesūs dygsniai su centrine adatos padėtimi 
Šie dygsniai naudojama siūlėms siūti, užtrauktukų pri-
siuvimui, palenkiant kraštą voleliu ir t.t. 
 
 
 
 
 
 
U2 Tiesūs dygsniai su kaire adatos padėtimi 
 Šie dygsniai naudojama siūlėms siūti medžiagos pa-
kraščiu. 
 
 
 
 
 
 
 
U3 Dygsniai Lock-a-Matic 
Šie dygsniai, siuvant atbuline kryptimi, naudojami siū-
lės pradžios ir pabaigos sutvirtinimui. 
Pasiekę siūlės pabaigą, vieną kartą paspauskite reverso 
mygtuką. 
Mašina pasius 4 dygsnius į priekį, 4 atgal ir automatiš-
kai sustos. 
 
 
 
 
U4 Sutvirtinimo dygsniai 
Šie unikalūs dygsniai naudojami ten kur reikia sukurti 
nematomą sutvirtinimą. Nuleiskite adatą medžiagos 
pakraštyje. Mašina atliks keletą sutvirtinimo dygsnių 
vienoje vietoje ir tada pratęs siūti į priekį. 
Jeigu siūlės pabaigoje paspausite reverso mygtuką, 
mašina atliks keletą sutvirtinimo dygsnių vienoje vie-
toje ir automatiškai sustos. 
 
 
U5 Trigubas elastinis dygsnis 
Tai stiprus ir ilgaamžis elastinis dygsnis, rekomenduo-
jamas ten kur vienu metu reikalingas stiprumas ir elas-
tingumas. 
Šie dygsniai naudojami kelnių nugarinei siūlei bei ran-
kovių siūlėms. 
Dar naudojami kuprinėse. 
 
 
 
U6 Elastiniai dygsniai 
Tai siaura elastinė siūlė, sukurta, kad išvengti raukšlė-
jimosi trikotaže ir siūlės įstrižumo, taip pat paliekant 
galimybę plokščiai išlyginti siūles. 
 w
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Dygsnių parametrų nustatymų keitimas 
rankiniu būdu 
Spauskite keitimų klavišą, atsidarys pakeitimų įve-
dimo langas su galimybe rankiniu būdu įvesti pa-
keitimus. 
 
Čia galite pakeisti adatos padėtį tiesiame dygsnyje, 
dygsnio ilgį ir viršutinio siūlo įtempimą. 
 
 
 
 
Paspaudus „+”, adata pajuda į dešinę. 
Paspaudus „-”, adata pajuda į kairę. 
Spauskite „+” arba „-” centrinius klavišus, kad pa-
keisti dygsnio ilgį. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mašinoje yra įrengtas automatinis siūlo įtempimo 
valdymas. Tačiau, priklausomai nuo siuvimo sąly-
gų arba jūsų noro patikslinti įtempimą,  yra ranki-
nio reguliavimo galimybė. 
 
 
Paspaudus „+“, siūlo įtempimas didėja. 
Paspaudus „-„, siūlo įtempimas mažėja. 
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Zigzagas 
 
Šis dygsnis naudojamas daugeliu atvejų, įskaitant ir 
apkraštavimą. Jį galima naudoti su audiniais, kurie 
linkę raukšlėtis. 
Tankius zigzago dygsnius galima naudoti aplikaci-
joms. 
 
 
 
Parametrų nustatymų keitimas rankiniu būdu 
Spauskite keitimų klavišą, atsidarys pakeitimų įvedi-
mo langas su galimybe rankiniu būdu įvesti pakeiti-
mus. 
Čia galite pakeisti zigzago plotį  (arba adatos padėtį 
tiesiame dygsnyje, dygsnio ilgį ir viršutinio siūlo 
įtempimą. 
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Apmėtymo siūlės 
 
U9 Sudėtingas zigzagas (trikotažinis dygsnis): 
Pėdelė A zigzagui. 
Šie dygsniai naudojami siūlių apdalai ant sintetinių bei 
panašių medžiagų, kurios linkę raukšlėtis. 
Siūkite išilgai medžiagos krašto, palikdami nedidelę 
užlaidą. Pasiuvus nukirpkite užlaidą prie pat dygsnių. 
 
 
U10 Overlokinis dygsnis: Pėdelė C overlokinė. 
Šis dygsnis vienu metu naudojamas siūlei suformuoti ir 
apkraštavimui. 
Naudokite jį, kai siūlę reikia plokščiai išlyginti. 
Paklokite medžiagos kraštą greta kreiptuvo, esančio ant 
pėdelės, ir pradėkite siūti. 
 
 
 
 
 
U11 Trikotažinis dygsnis: Pėdelė A zigzagui. 
Šis dygsnis rekomenduojamas sintetiniam trikotažui ir 
elastiniam veliūrui, suteikiant siūlei elastingumo ir stip-
rumo. 
Siūkite išilgai medžiagos krašto, palikdami nedidelę 
užlaidą. Baigus siūti, užlaidą nukirpkite prie pat dygs-
nių. 
 
 
 
U12 Dvigubas dygsnis apkraštavimui: 
Pėdelė C overlokinė. 
Šis dygsnis gerai tinka medžiagoms, kurios greitai dėvi-
si, kaip linas ar gabardinas. 
Vienu metu pagal gaminio kraštą siuvamos dvi zigzago 
dygsnių eilės, medžiagos kraštas po to ne neįra. 
 
 
 
 
 
 
U13 Overlokinis dygsnis: Pėdelė M overlokinė 
Šis dygsnis, panaudojus jį apkraštavimui, išoriškai pri-
mena profesionalę overlokinę siūlę. 
 

 

     
           DĖMESIO: 
Naudojant overlokinę pėdelę M ir C, būtina nustaty-
ti zigzago plotį nemažiau 5,0 mm, kad adata nekliu-
dytų pėdelės valo. 
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Krašto palenkimas su paslėpta siūle 
Medžiagoms, kurios linkę raukšlėtis, pasirinkite siūlę 
U14, o elastinėms medžiagoms U15. 

 
 
 
 
 
 
 
Kaip sulankstyti medžiagą 
Sulankstykite medžiagą, kad suformuoti klostę 0,5 cm 
nuo medžiagos krašto, kaip pavaizduota paveiksliuke. 
(A) Vidutinėms ir sunkioms medžiagoms: apkraštuoki-
te medžiagą. 
(B) Lengvoms medžiagoms: užlenkite klostę su neap-
siūtu kraštu 1 cm į apačią 
 
 
Siuvimas 
Padėkite medžiagą taip, kad sulenktas kraštas būtų pė-
delės kreiptuvo kairėje. Nuleiskite prispaudimo pėdelę. 
Esant būtinumui pakeiskite adatos padėtį. 
Baigus siūti, išlyginkite medžiagą. 
Geroje pusėje siūlė praktiškai nematoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatos padėties keitimas 
Spauskite keitimų klavišą, atsidarys pakeitimų įvedimo 
langas su galimybe rankiniu būdu įvesti pakeitimus. 
Paspaudus „+“, adata pajuda į kairę. 
Paspaudus „-„, adata pajuda į dešinę. 
Spauskite OK, kad patvirtinti pakeitimą. Adata kairėje 
smigimo pusėje turi vos liesti medžiagos kraštą. 

 
 

PASTABA: 
Siūlėms U14 ir U15 negalima keisti dygsnių plo-
čio, tačiau galima keisti adatos padėtį. 

PASTABA: 
Adatos padėtis kinta, tačiau zigzago plotis išlieka 
nepakitęs. 
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Matoma siūlė 
Pasirinkite siūlę U17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulenkite ir išlyginkite viengubą klostę. Patieskite me-
džiagą gerąja puse į viršų. 
Siūkite išilgai klostės. Blogoje pusėje nukirpkite me-
džiagos perteklių. 
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Kilpų variantai 
B1  (Sensorinė) Stačiakampė kilpa 
Ši stačiakampė kilpa naudojama vidutinėms ir sunkioms medžiagoms. Jos dydis nusistato auto-
matiškai pagal sagos, patalpintos ant pėdelės, dydį. 
 
B2 Automatinė stačiakampė kilpa 
Panaši į sensorinę, tačiau galite keisti jos ilgį ir įvesti jos parametrus į atmintį, kad vėliau ją pa-
kartoti. 
 
B3 Kilpa su užapvalintu galu 
Ši kilpa naudojama lengvoms ir vidutinėms medžiagoms, palaidinėms ir vaikiškiems drabu-
žiams. 
 
 
B4  Kilpa plonoms medžiagoms 
Ši kilpa turi abu užapvalintus galus, naudojama plonoms delikačioms medžiagoms, kaip šilkas. 
 
 
B5  Kilpa su akute 
Kilpa su akute plačiai naudojama vidutinėms ir sunkioms medžiagoms, tinka didelėms ir sto-
roms sagoms. 
 
 
B6  Užapvalinta kilpa su akute 
Naudojama storoms sagoms vidutinėse medžiagose. 
 
 
B7 Siuvėjų kilpa 
Tai patvari kilpa, naudojama sunkioms medžiagoms ir storoms sagoms. 
 
 
B8 Kilpa su akute (su konusiniu sustiprintu galu) 
Tokia kilpa sutinkama ant griežto stiliaus drabužių, ant austinių daiktų ir t.t. 
 
 
B9 Kilpa su akute (su sunkiu sustiprintu galu) 
Tokia kilpa sutinkama ant griežto stiliaus drabužių, ant švarkų, pagrindinai vyriškų drabužių, ant 
austinių daiktų ir t.t. 
 
B10  Elastinė kilpa 
Šią kilpą galima panaudoti elastinėms medžiagoms, o taip pat ir dekoratyvinei apdailai. 
 
B11  Kilpa trikotažui 
Ši kilpa tinka trikotažui. 
Ją taip pat galima panaudoti dekoratyvinei apdailai. 
 
 
B12 Antikinė kilpa 
Panaši į senovinę siūlę. Patraukli, atrodo kaip rankinio darbo. Ją taip pat galima panaudoti deko-
ratyvinei apdailai. 
 
B13 Kilpa su borteliu 
Tai yra šabloninė kilpa rankinio apsiuvimo su borteliu. 
 

Kilpos ir specialios siūlės 
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Sensorinė (stačiakampė) kilpa 
Pasirinkite siūlę B1. 
 
Pradžia 
Prikabinkite pėdelę R automatinei kilpai taip, kad 
išėma pėdelės laikiklyje sutaptų su kaišteliu pėdelėje. 
Patraukite sagos laikiklį atgal ir patalpinkite jame 
sagą. Atbuliniu judėsiu fiksuokite sagą laikiklyje. 
 

 
 
 
Kilpos svirtelę patraukite žemyn iki pat galo. 
Paspauskite adatos pakėlimo/nuleidimo klavišą ir 
siūkite kilpą. 
 
 
 
 
 

 
 
Baigus siūti kilpą, grąžinkite atgal kilpos svirtį kiek 
tik galima į viršų. 
Nuimkite medžiagą ir prie kiekvieną skersinį įbeskite 
segtuką, kad pjaunant kilpą nepažeisti dygsnių. 
Prapjaukite kilpą su ardymo įrankiu. Kad atidaryti 
akutę pasinaudokite yla. 
 

 

PASTABA: 
Kilpos dydis nusistato automatiškai pagal sagos, 
patalpintos ant pėdelės R, dydį. 
Sagos laikiklis pėdelėje palaiko sagas iki 2,5 cm 
diametro. 
Jeigu saga labai stora, pabandykite atlikti bando-
mąją kilpą. Jeigu saga sunkiai pralenda pro kilpą, 
būtina padidinti kilpos dydį, atitraukiant sagos 
laikiklį truputį atgal, sudarant tarpelį. Kilpos ilgis 
padidės. 

PASTABA: 
 Jeigu nepatraukėte svirtelės žemyn iki galo, tai 
pradedant siūti displėjuje pasirodis perspėjantis 
užrašas, mašina pasius keletą dygsnių ir sustos. 
Kilpos svirtelę patraukite žemyn iki pat galo ir 
siūkite toliau. 

PASTABA: 
Patikrinkite, kad tarp šliaužiklio ir priekinio stab-
diklio nebūtų tarpelio. Priešingu atveju, kilpos 
kairė ir dešinė pusės bus ne vienodos. 
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Automatinė (stačiakampė) kilpa 
 
Pasirinkite siūlę B2. 
Ištraukite sagos laikiklį atgal iki galo. 
Atžymėkite kilpos vietą ant medžiagos. Patieskite me-
džiagą po pėdele. Du kartus paspauskite adatos 
pakėlimo/nuleidimo mygtuką.Patraukite medžiagą į 
kairę, kad išvesti adatos siūlą per kiaurymę pėdelė-
je.Patieskite medžiagą po pėdele, nuleiskite adatą į pra-
dinį tašką. 
Nuleiskite pėdelę R, skirtą automatinei kilpai. 

 
 
 
 
 
Žingsnis-1 
Pasiūkite kairę kilpos pusę iki atžymos galo. Tada pa-
spauskite reverso mygtuką. 
 
 
Žingsnis-2 
Paspauskite pedalą. Mašina automatiškai atliks kilpos 
skersinį ir pasius žemyn dešinę kilpos pusę. Sustabdy-
kite mašiną tiesiai priešais siuvimo pradžios tašką. Pa-
spauskite reverso mygtuką. 
 
 
Žingsnis-3 
Paspauskite ir palaikykite paspaustą pedalą. Mašina 
atliks kilpos skersinį, sutvirtinimo dygsnius ir, kai kilpa 
bus atlikta, automatiškai sustos. 
 
Norėdami atlikti sekančią kilpą, patieskite medžiagą ir 
paspauskite pedalą. 
 
Norėdami atlikti kito dydžio kilpą, spauskite išėjimo 
mygtuką           . 
Kiekvieną kartą paspaudus pedalą, mašina atliks to pa-
ties dydžio kilpą, kaip prieš tai. 
 

 
 

PASTABOS: 
Kilpos svirtį nebūtina nuleisti žemyn. 
Jeigu reikia pakeisti dygsnių ilgį ir dygsnių tankį, 
spauskite pakeitimų klavišą. 
Jeigu reikia pasiūti didesnę kilpą, negu kad leidžia 
pėdelė R, pasinaudokite pėdele F atlasiniams 
dygsniams. 

PASTABA: 
Kaip prapjauti kilpą, žr. ankstesnį puslapį. 
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Kilpa su virvele 
 
Darbą atlikite pagal tą pačią procedūrą, kaip ir  su sta-
čiakampe kilpa (33 psl.). 
Pasirinkite pavyzdį B1. 
 
Pakelkite pėdelę R kilpai, užkabinkite virvelę ant išky-
šos, esančios pėdelės užpakalyje. 
Ištraukite abu virvelės galus į save po pėdele. 
Užmeskite virvelę ant šakutės, esančios pėdelės prieša-
kyje, ir laikykite ją rankoje. 
 
 
 
 
Nuleiskite adatą į gaminį, į siuvimo pradžios tašką, nu-
leiskite pėdelę. 
Paspauskite start/stop mygtuką ir pasiūkite kilpą. Abi 
pusės ir skersiniai bus pasiūti virš virvelės. Pabaigus 
kilpą, mašina automatiškai sustos. 
 
 
 
 
 
Nuimkite nuo mašinos medžiagą ir nukirpkite siūlą. 
Patraukite už kairio virvelės galo ir įtempkite jį. Įverkite 
virvelės galą į adymo adatą,  ištraukite jį į blogąją pusę 
ir nukirpkite. 
 

 
 
 
 
 
 
Rankiniai nustatymai 
Kilpos pločio keitimas 
Paspauskite keitimų klavišą, displėjuje pasirodis pakeiti-
mų įvedimų ranka langas. 
Spauskite „+“ kilpos pločio padidinimui. 
Spauskite „-” kilpos pločio sumažinimui. 
Spauskite OK pakeitimų patvirtinimui. 
 
Kilpos tankio keitimas 
Spauskite „+” kilpos dygsnių tankio sumažinimui. 
Spauskite „-” kilpos dygsnių tankio padidinimui. 

PASTABA: 
Dygsnių plotį nustatykite pagal virvelės storį. 
Kad prakirpti kilpą, žr. 33 psl. 
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Adymas 
MC11000 automatiškai ado skylutes ir įplyšimus. 
Šio unikalaus dygsnio pagalba galima lengvai ir 
greitai užadyti dideles ir mažas skylutes. 
 
Pasirinkite dygsnį B15. 
 
 
 
 
 
Prikabinkite pėdelę R automatinei kilpai ir kiek gali-
ma labiau atitraukite atgal sagos laikiklį. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kaip siūti 
Paspauskite pedalą, pasiūkite reikalingą ilgį, tada 
paspauskite reverso mygtuką. Adymo ilgis bus nu-
statytas (atmintyje). 
 
Statmenai pirmam adymui pasiūkite antrą adymą. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kaip atlikti tokio paties dydžio adymą 
Iš naujo paspauskite pedalą, kad atlikti tokį patį ady-
mą. 
Kad pakeisti adymo dydį, spauskite išėjimo mygtu-
ką           . 
 
Adymo dygsnių keitimas 
 
Klavišais „+” ir „-” galima su vienodinti adymo 
kraštus. Jeigu kairys kampas aukščiau arba žemiau 
dešinio, spauskite klavišus ir išlyginkite. 

PASTABA: 
Maksimalus adymo ilgis 2 cm, maksimalus plo-
tis 0,7 cm. 
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Sutvirtinimas 
Sutvirtinimas naudojamas kišenėms, kelnių nugarinei 
siūlei, diržo kilpelėms ir visur kur reikalingas padidin-
tas siūlės stiprumas. 
Pasirinkite siūlę B16 ir prikabinkite pėdelę F atlasi-
niams dygsniams. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaip pradėti 
Spauskite pedalą, pasiūkite reikalingą ilgį, tada spaus-
kite reverso mygtuką. Taip bus nustatytas sutvirtinimo 
ilgis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kai atlikti tokio paties dydžio sutvirtinimą. 
Tiesiog iš naujo paspauskite pedalą, kad atlikti tokį patį 
sutvirtinimą. 
Kad pakeisti sutvirtinimo dydį, spauskite išėjimo myg-
tuką            . 

PASTABA: 
Maksimalus sutvirtinimo ilgis 1,5 cm. 
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Sutvirtinimo dygsniai FLY „Y“ (B17 ir B18) 
Šis trikampio formos sutvirtinimo dygsnis paprastai 
naudojamas užtrauktuko apatinio krašto ir vyriškų kel-
nių šoninių kišenių sutvirtinimui. 
 
Prikabinkite pėdelę F atlasiniams dygsniams. 
 
 
 
 
 
 
Siuvimas 
Patieskite gaminį po pėdele ir nuleiskite adatą skriejan-
čio dygsnio pradžios taške. 
Siūkite, kol mašina nesustos automatiškai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akutė 
Akutės naudojamos ant juostų ir pan. 
 
Pasirinkite siūlę B19, B20 arba B21 ir prikabinkite 
pėdelę F atlasiniams dygsniams. 
Paspauskite pedalą ir siūkite, kol mašina nesustos au-
tomatiškai. 
 
 
 
 
 
 
Akutę atverkite su yla, skylmušiu arba su išlenktom 
žirklėm. 
 
 
 
 
Kad sukoreguoti akutės formą: 
Jeigu dėl dygsnių retumo akutė ne uždara, spauskite 
klavišą „-”. 
Jeigu akutės dygsniai perdengia vienas kitą, spauskite 
klavišą „+”. 
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Kai kurias dekoratyvines siūles galima atlikti su dvigu-
ba adata. 
 

 
 

 
 
Įstatykite papildomą ritės strypą ir padėklą ritei. Ant 
viršaus uždėkite fetro tarpiklį ir ritę su siūlais. 
Ištempkite abu siūlus nuo ričių ir praveskite juos pro 
kreiptuvus nuo punkto 1 iki punkto 5. 
Patikrinkite, kad abu siūlai nesusipainiotų. 
 

 
 
Praveskite vieną siūlą pro siūlkreipį, esantį ant adatos 
vedžiotuvo iš kairės pusės, o kitą siūlą, esantį iš dešinės 
pusės. 
Įverkite siūlus į adatas iš priekio atgal. 
 

 
 
Pasirinkite pavyzdį, tada paspauskite siuvimo su dvigu-
ba adata klavišą. 
Jeigu pasirinktas pavyzdys nesiderina su dviguba adata, 
tai ekrane dvigubos adatos simbolis bus nublyškusios 
spalvos ir klavišas ne aktyvus. 
 
Pabaigus darbą su dviguba adata, paspauskite siuvimo 
su dviguba adata klavišą. Pasirodys perspėjantis prane-
šimas. 
Paspauskite OK ir pakeiskite dvigubą adatą į paprastą. 

 
           DĖMESIO: 
Prieš adatos keitimą būtinai išjunkite mašinos mai-
tinimą. Pasinaudokite dviguba adata iš standartinių 
siuvimo reikmenų. 

PASTABA: 
Prieš siuvant pavyzdžius su dviguba adata pirmiau-
siai atlikite bandomuosius siuvimus, kad patikrinti 
rezultatus. 
Pasinaudokite zigzago pėdele A  arba pėdele F atla-
siniams dygsniams. 

PASTABA: 
Patikrinkite, kad abu siūlai atsivyniotų nuo ričių, 
kaip pavaizduota paveiksliuke. 
Siūlo įvėrimas nuo punkto 1 iki punkto 5 yra toks 
pats kaip ir su viena adata. 

PASTABA: 
Šiuo atveju negalima naudotis automatiniu siūlo 
įvėrimo įtaisu. 
Keičiant siuvimo kryptį, pakelkite adatas ir pasuki-
te medžiagą. 

Darbas su dviguba adata 
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Siūles galima programuoti ir sujungti vieną su kita. 
 
Dygsniai pečvorkui (siuvinys iš gabaliukų) ir kvil-
tingui (dygsniavimui) (Q) 
Šiai grupei priskaičiuojama 48 dygsnių pečvorkui, 
kviltingui ir aplikacijoms. 

 
Senoviniai dygsniai (H) 
Šiai grupei priklauso senoviniai dygsniai ir dygsniai 
kryžiuku kūrybiniam darbui bei namų dekoracijoms. 
 
 
 
 
 
Dekoratyviniai atlasiniai dygsniai (S) 
Šios grupės dygsnius galima iki 5 kartų pailginti, tuo 
tarpu dygsnių tankis išlieka pastovus. 
 
 
 
 
 
 
 
Norėdami pailginti dygsnius, spauskite keitimų klavi-
šą, kad atidaryti pakeitimų rankinio įvedimo langą. 
Spauskite klavišą „+”, kad pailginti dygsnį ir spauskite 
„-” jo sutrumpinimui. Tankį ir plotį irgi galima pakeis-
ti. Spauskite OK, kad patvirtinti įvestus pakeitimus. 
 
 
Dekoratyviniai dygsniai (D) 
Kai kurie darbiniai dygsniai, įtraukti į šią grupę kaip 
programuojami. Skaičius greta dygsnių pavyzdžio ant 
tiesių dygsnių klavišų reiškia dygsnių skaičių užprog-
ramuotame pavyzdyje. 
 
 
 
 
 
Piktogramos (P) 
Į šią grupę patenka 25 pavyzdžiai sezoninių motyvų ir 
žaismingų paveiksliukų vaikiškų drabužių papuošimui. 
 

PASTABA: 
Dygsniai Q1 ir Q7 neprogramuojami. 

Dekoratyvinės siūlės 
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Virvelės prisiuvimas 
Vienos arba trijų virvelių prisiuvimui naudokite pėdelę 
H. 
Vietoj virvelės panaudokite mezgimo siūlus, siuvinėji-
mo siūlus, nėrinius ir plonas trikotažo juosteles. 
 
Prikabinkite pėdelę H virvelės prisiuvimui. 
Pasirinkite pavyzdį S2 trijų virvelių prisiuvimui. 

 
 
 
 
 
 
Tris virveles paklokite po prispaudimo pėdelės spy-
ruokle. Kiekviena virvelė turi praeiti po atskira spy-
ruokle. 
 c Spyruoklė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ištraukite virveles apie 10 cm ilgio, paklokite po pėdelę 
ir atmeskite atgal. 
Loveliai, esantys ant pėdelės apatinės dalies, prisiuvi-
mo metu prilaikys virveles vietoje. 
 
Neskubant siūkite virš virvelių, nukreipdami jas lygia-
grečiai viena kitai. 
 
 
 
 
 
 
 
Prisiuvant vieną virvelę, pastarąją paklokite į centrinį 
lovelį. 
Pasirinkite siūlę U4 (zigzagas) ir nustatykite dygsnio 
plotį pagal virvelės storį. 

PASTABA: 
Galima taip pat panaudoti siūlę U9 (trigubo zigza-
go dygsniai). 
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Šioje grupėje yra 48 pečvorko ir kviltingo dygsniai. 
Dygsniai Q1 – Q7 pirmajame ekrane specialiai sukurti 
kviltingui, jie naudojami su išjungtu medžiagos pada-
vimu. 
Medžiagos padavimo išjungimo klavišas yra siūlės 
pasirinkimo lange vietoj atitinkamų programavimo 
klavišų. 
 
 
 
 
 
 
Kviltingo kreiptuvas 
Kviltingo kreiptuvas padeda pasiūti lygiagrečias dygs-
nių linijas su vienodu atstumu tarp jų. 
Standartinių reikmenų tarpe yra du kviltingo kreiptu-
vai – vienas pritaikytas zigzago pėdelei, kitas montuo-
jamas prie viršutinio padavimo mechanizmo. 
 
 
 
 
Kviltingo kreiptuvo tvirtinimas ant zigzago pėde-
lės: 
Atpalaiduokite varžtą, esantį ant už pėdelės laikiklio ir 
į kiaurymę, esamą laikiklyje, įstatykite kreiptuvą. 
Kreiptuvą nustatykite reikalingam ilgiui ir užveržkite 
varžtą. 
Siūkite dygsnių linijas, vesdami kreiptuvą pagal anks-
tesnę dygsnių liniją. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kviltingo kreiptuvo montavimas ant pėdelės su 
viršutiniu padavimo mechanizmu: 
Įstatykite kreiptuvą į pėdelės plastikinio korpuso kiau-
rymę. 
Nustatykite reikiamą ilgį. 
Siūkite dygsnių linijas, vesdami kreiptuvą pagal anks-
tesnę dygsnių liniją. 

Pečvorkas ir kviltingas (Q) 
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Funkciniai klavišai 
 
c Programavimo klavišas 
Šis klavišas naudojamas siūlių junginių proramavi-
mui. Paspaudus šį klavišą, pasirodis žymeklio klavi-
šai, ištrynimo klavišas, atminties patikrinimo klavišas 
ir failo išsaugojimo klavišas. 
 
d Žymeklio klavišai 
Šių klavišų pagalba žymeklis perkeliamas į kairę arba 
į dešinę. Jų pagalba pasirenkama siūlė ištrynimui arba 
pakeitimui. 
 
e Ištrynimo klavišas 
Šiuo klavišu galima ištrinti pasirinktą siūlę. 
 
 
 
f Veidrodinio vaizdavimo klavišas 
Šiuo klavišu programuojamas pasirinktos siūlės veid-
rodinis atvaizdas. 
 
 
g Puslapių klavišas 
Spauskite klavišą               ankstesnio puslapio 
peržiūrai. 
Spauskite klavišą               kito puslapio peržiūrai. 
 
 
h Failo išsaugojimo klavišas 
Spauskite šį klavišą, norėdami išsaugoti užprogramuo-
tą siūlių junginį. 
 
 
i Atminties patikrinimo/starto nuo pradžių 
klavišas 
Spauskite šį klavišą, norėdami peržiūrėti užprogra-
muotą pavyzdį. 
 
Paleidus mašiną, šis klavišas pasikeičia į              - 
starto iš pradžių klavišą. 
 
Paspaudę šį klavišą, užprogramuotą pavyzdį jūs galite 
pradėti siūti nuo pat pradžių. 

Siūlių junginių programavimas 
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Automatinio sutvirtinimo programavimas 
 
Automatinį sutvirtinimą         galima užprogramuoti 
pavyzdžių junginio pabaigoje. Šis dygsnis yra visuose 
programuojamų dygsnių puslapiuose. 
 
Baigę programuoti siūlę, spauskite automatinio sutvir-
tinimo klavišą. 
Mašina atliks siūlių junginį ir jo pabaigoje sutvirtini-
mo dygsnius, tada automatiškai sustos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prancūziško mazgo programavimas 
Pavyzdys: Padidinti atstumą tarp prancūziškų mazgų. 
 
Spauskite programavimo klavišą. 
Pasirinkite siūlę D13 (prancūziški mazgai). 
Pasirinkite siūlę D1. Atsiras du tiesių dygsnių skaičia-
vimai. 
Pasirinkite siūlę D13. 
Pasirinkite siūlę D2. Atsiras trys tiesių dygsnių skai-
čiavimai. 
 
Pradėkite siūti. Mašina pasius užprogramuotus pran-
cūziškus mazgus su pakartojimu. 

PASTABA: 
Jeigu įprastų siuvimo būdų rėžime aktyvuotas 
automatinis siūlo nukirpimas, mašina, atlikusi 
automatinį sutvirtinimą, nukirps siūlus (22 psl.). 
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Siūlių junginių redagavimas 
Pavyzdys: Užprogramuoti siūlių junginį S19, D61 ir veidro-
dinį atvaizdą S19. 

Atidarykite puslapį su atlasiniais 
dygsniais ir spauskite programavimo 
klavišą. Pasirinkite siūlę S19. 
 
Atidarykite 4 puslapį  su dekoratyvi-
niais dygsniais. Pasirinkite siūlę D61. 
 
Vėl atidarykite puslapį su atlasiniais 
dygsniais ir spauskite veidrodinio 
vaizdavimo klavišą ir pasirinkite S19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dygsnių siūlių junginyje 
redagavimas 
Pavyzdys: Pakeisti siūlę D61 viršuti-
niame pavyzdyje į siūlę D48. 
 
Perkelkite žymeklį po siūle D61. 
 
Spauskite ištrynimo klavišą, siūlė bus 
ištrinta. 
 
 
 
 
Atidarykite 4 puslapį  su dekoratyvi-
niais dygsniais. Pasirinkite siūlę D48. 
Siūlė D48 bus įstatyta priešais žy-
meklį. 

Siūlių junginių išsaugojimas 
Paspaudus failų išsaugojimo klavišą           , atsidaro langas, 
kuriame galima išsaugoti užprogramuotą junginį kaip failą. 
Kad atidaryti išsaugotą failą, spauskite failo atidarymo 
klavišą. 

 

PASTABA: 
Panašus aprašymas puslapiuose 86, 87. 
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Galite programuoti raides ir simbolius monogramoms. 
 
c Šriftų klavišas 
Paspaudus šį klavišą, atsidaro šriftų pasirinkimo lan-
gas. Galite pasirinkti vieną iš trijų šriftų iš simbolių 
ženklų. 
 
d Viršutinio/apatinio registro klavišas 
Galima pasirinkti didžiąsias arba mažąsias raides. 
 
 
e Raidžių dydžio klavišas 
Paspaudus šį klavišą, raidžių dydis pasikeičia maž-
daug 2/3 nuo pilno dydžio. Jeigu paspausite pakartoti-
nai, raidė sugrįš į pirminį dydį. 
 
 
f Atminties patikrinimo klavišas 
 
Paspaudus šį klavišą           displėjuje pasirodys pilnas 
siūlių junginys. 
 
Paleidus mašiną, šis klavišas pasikeičia į  starto iš pra-
džių klavišą          . 
 
 
 
g Failo išsaugojimo klavišas 
Galite išsaugoti monogramą arba tekstą kaip failą. 
 
 
 
h Žymeklio klavišai 
Šie klavišai skirti monogramų redagavimui. 
Spauskite kairį klavišą, kad žymeklį perstumti į kairę. 
Spauskite dešinį klavišą, kad žymeklį perstumti į deši-
nę. 
 
 
 
i Ištrynimo klavišas 
Šiuo klavišu galima ištrinti raidę arba simbolį, po ku-
riais stovi žymeklis. 
 
 
j Puslapių klavišas 
Spauskite klavišą               ankstesnio puslapio 
peržiūrai. 
Spauskite klavišą               kito puslapio peržiūrai. 
Skyrybos ženklai pateikti sekančiuose puslapiuose. 

Monogramos 
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Monogramų programavimas 
Atidarykite langą su raidėmis, skirtomis monogramų 
programavimui. 
Pavyzdys:     ,,          Cafe“ spausdintomis raidėmis. 
 
Spauskite šriftų mygtuką, kad išsirinkti simbolius. 
 
Pasirinkite „         “. 
 
 
 
Spauskite šriftų mygtuką, kad išsirinkti BLOK sti-
lių. 
Spauskite raidžių dydžio klavišą, kad pasirinkti ma-
žesnes raides. Spauskite „C“. 
 
 
Spauskite raidžių registro klavišą, kad pereiti į apati-
nį registrą (mažąsias raides). Spauskite raidžių dy-
džio klavišą, kad sugrįžti prie normalaus raidžių 
dydžio. Įveskite „a“ ir „f“. 
 
Du kartus paspauskite perėjimo į sekantį puslapį 
klavišą. Įveskite „e‘“ . 

 
 
Monogramų redagavimas 
Pavyzdys: Pakeisti simbolį „          “ ankstesniame  
 
pavyzdyje į simbolį „           “.    
 
Spauskite žymeklio klavišus, kad žymeklį 
 
 
perkelti po simboliu „         “. 
 
Spauskite ištrynimo klavišą, ištrinti simbolį „         “. 
 
Spauskite šriftų mygtuką, kad išsirinkti simbolius. 
 
Įveskite naują simbolį „          “, jis atsiras priešais 
„C“. 
 
 
Monogramų išsaugojimas 
Spauskite failo išsaugojimo klavišą          naujos 
monogramos kaip failo išsaugojimui. 
 
Norėdami atidaryti išsaugotą failą, spauskite failo 
atidarymo klavišą. 

 
 

PASTABA: 
Jeigu simboliai užeina vienas ant kito, įterpkite 
tarp jų tarpą. 

PASTABA: 
Žr.detalesnį aprašymą 88 psl. w
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Mašinos sistema siūlo 12 pagrindinių siuvimo būdų. 
 
Paspaudus siuvimo būdų klavišą, jūs galėsite teisingai 
pasirinkti savo projektui reikalingą dygsnį. Mašina 
automatiškai susiderins pasirinktam dygsniui. 
 
Iš meniu galima pasirinkti 12 skyrių. 
1 Siūlės siuvimas     7 Daigstymas 
2 Medžiagos krašto apmėtymas 8 Sagų prisiuvimas 
3 Paslėpto dygsnio siūlė   9 Sutvirtinimas 
4 Siūlė voleliu      10 Aplikacijos 
5 Užtrauktuko įsiuvimas   11 Pečvorkas   
(skiautinys)       12 Kviltingas   
6 Raukinukai       (dygsniavimas) 
 

 

PASTABA: 
Siūlių junginių programavimo metu nespauskite 
siuvimo būdų klavišo, nes kitaip išsitrins užprog-
ramuotas junginys. 

Siuvimo būdai 
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Krašto palenkimas voleliu 
Šiame skyriuje siūlomi du palenkimo voleliu variantai: 
vienas su tiesiais dygsniais, kitas su zigzago dygsniais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prikabinkite pėdelę D, skirtą krašto palenkimo voleliu. 
 
Du kartus sulenkite medžiagos kraštą, kad suformuoti 
0,3 cm pločio ir 5 cm ilgio klostę, tada išlyginkite ją. 
 
Padėkite medžiagą po pėdele, priglaudžiant medžiagos 
kraštą prie kreiptuvo, esančio ant pėdelės. 
Nuleiskite pėdelę ir lėtai pasiūkite keletą dygsnių, pa-
tempdami medžiagą, kad padėti jai judėti. 
 
Sustabdykite mašiną, nuleiskite adatą į medžiagą. Pa-
kelkite pėdelę ir palenktą krašto dalį įstatykite į me-
džiagos lenktuvą pėdelėje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuleiskite pėdelę ir siūkite, pakilnodami medžiagos 
kraštą, kad palengvinti ir suvienodinti medžiagos pada-
vimą į lenktuvą pėdelėje. 
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Užtrauktuko prisiuvimas 
Šiame skyriuje užtrauktuko prisiuvimui siūlomi du 
variantai. Pirmas – paprastam užtrauktukui, antras – 
paslėptam užtrauktukui. 
 
 
Užtrauktuko prisiuvimas 
Paspauskite užtrauktuko prisiuvimo piktogramą, 
kad atidaryti darbinį langą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) Kairiosios užtrauktuko pusės prisiuvimui prika-
binkite pėdelę E prie laikiklio iš dešinės pusės. 
(B) Dešiniosios užtrauktuko pusės prisiuvimui pri-
kabinkite pėdelę E prie laikiklio iš kairės pusės. 
 
 
 
 
Medžiagos paruošimas 
Prie užtrauktuko dydžio pridėkite 1 cm. Tai bendras 
užtrauktuko atsidarymo dydis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sudėkite gerąsias puses į vidų ir pasiūkite siūlę iki 
atsidarymo galo su 2 cm užlaida. 
Sutvirtinkite siūlę reversiniais dygsniais. 
Rankiniu būdu padidinkite dygsnių ilgį iki 5.0  ir 
pridaigstykite užtrauktuko juostelę, atpalaidavę vir-
šutinį siūlą. 
 
Prisiuvimas 
Kairę medžiagos užlaidą siūlei, atlenkite atgal. De-
šinę užlaidą atlenkite tiek, kad suformuoti klostę su 
laipteliu 0,2-0,3 cm. Paklokite užtrauktuko dantu-
kus greta klostės ir prisekite su segtuku. Nustatykite 
ankstesnį  dygsnių ilgį ir siūlo įtempimą. 

Atidarymo dydis 

Užtrauktuko 
dydis 

Geroji 
medžiagos 
pusė 

Reversas 

Daigstymas 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 53 — — 53 — 

Prikabinkite užtrauktuko pėdelę E dešinėje pusėje. 
Nuleiskite pėdelę ant užtrauktuko krašto jo apačioje 
taip, kad adata smigtų į medžiagą greta klostės ir už-
trauktuko juostelės. 
Siūkite išilgai užtrauktuko, nukreipdami užtrauktuko 
dantukus išilgai pėdelės apatinio krašto. 
 
 
 
 
 
Susiūkite visus medžiagos sluoksnius šalia klostės. 
Sustokite, kai atstumas nuo pėdelės E iki užtrauktuko 
spynelės liks 5 cm. 
Truputį įsmeikite adatą į medžiagą. 
Pakelkite pėdelę ir atidarykite užtrauktuką. Nuleiskite 
pėdelę ir baikite siūti siūlę. 
 
 
Uždarykite užtrauktuką  ir patieskite medžiagą gerąja 
puse į viršų. 
Pridaigstykite patiestą medžiagą prie užtrauktuko 
juostelės. 
 
Permontuokite užtrauktuko pėdelę E į kairę pusę. Pa-
siūkite skersai atsidarymo pabaigos 1 cm atstumu nuo 
jo. 
Siūkite per medžiagą ir užtrauktuko juostelę nukreip-
dami dantukus pagal pėdelės apatinį kraštą. Sustokite 
maždaug 5 cm iki užtrauktuko viršaus. Nuleiskite 
adatą į medžiagą, pašalinkite daigstymo dygsnius ir 
atidarykite užtrauktuką. 
 
Nuleiskite pėdelę ir pasiūkite siūlės likutį, stebėdami, 
kad klostė būtų lygi. 
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Paslėpto užtrauktuko prisiuvimas 
 

 
 
 
 
 
Spauskite ant paslėpto užtrauktuko simbolio, kad ati-
daryti darbinį langą su detaliu aprašymu. 
Spauskite klavišus su simboliais, kol prieš jus neatsi-
vers visas darbinis procesas. Kiekviename darbo etape 
mašina susiderins automatiškai ir ekrane operatoriui 
pateiks pasiūlymą pakeisti pėdelę, reikiamą duotam 
etapui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medžiagos paruošimas 
Paslėptas užtrauktukas turi būti 2 cm ilgesnis už atsi-
darymo dydį. 
Prikabinkite pėdelę A zigzagui. 
Sudėkite gerąsias puses į vidų ir pasiūkite siūlę iki 
atsidarymo galo su 2 cm užlaida. 
Sutvirtinkite siūlę reversiniais dygsniais. 
Paspauskite klavišą su daigstymo simboliu ir pridaigs-
tykite atsidarymo zoną 0,3 cm į vidų nuo siūlės lini-
jos. 
 
 
 
 
 
 
 
Patieskite užtrauktuko dantukus iš dešinės pusės nuo 
klostės ir prikabinkite su segtuku. 
Užlenkite į viršų kairę užlaidą. Atidarykite užtrauktu-
ką ir padėkite jos dešinę užlaidą priešinga puse į viršų. 

PASTABA: 
Paslėpto užtrauktuko prisiuvimui jums prireiks 
papildomos prispaudimo pėdelės (artikulas 200-
333-001). Klauskite pardavėjo. 
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Pradžia 
Paspauskite simbolį Iš dešinės nuo dantukų ir prika-
binkite pėdelę, skirtą paslėpto užtrauktuko prisiuvi-
mui (papildomą). 
Pakelkite užtrauktuko dešinės pusės dantukus ir nu-
leiskite pėdelę taip, kad kairioji išėma pėdelėje liestų 
užtrauktuko dantukus. Prisiūkite užtrauktuko juostelę 
prie medžiagos iki atsidarymo pabaigos ir sutvirtinki-
te siūlę reversiniais dygsniais. 
 
 
 
 
Spauskite simbolį „Juostos prisiuvimas“. 
Pakelkite pėdelę ir atidarykite užtrauktuką. 
Prikabinkite užtrauktuko pėdelę E ant kairiojo skersi-
nio kaištelio. 
Atlenkite klostę į kairę. 
Siūkite užtrauktuko juostelės kairės pusės pakraščiu. 
Sutvirtinkite siūlę 2 cm iki užtrauktuko apačios. 
 
 
 
 
 
Spauskite antrą simbolį „Juostos prisiuvimas“. 
Pakelkite pėdelę ir perkabinkite ją ant dešinės pusės. 
Užlenkite klostę į kairę. 
Siūkite užtrauktuko juostelės kairės pusės pakraščiu. 
Sutvirtinkite siūlę 2 cm iki užtrauktuko apačios. 
 
 
 
 
 
Spauskite simbolį „Iš kairės nuo dantukų“. 
Pakelkite pėdelę ir pakeiskite į pėdelę, skirtą paslėpto 
užtrauktuko prisiuvimui. 
Pakelkite užtrauktuko kairės pusės dantukus ir nuleis-
kite pėdelę taip, kad dešinioji išėma pėdelėje liestų 
užtrauktuko dantukus. Prisiūkite užtrauktuko juostelę 
prie medžiagos iki atsidarymo pabaigos ir sutvirtinki-
te siūlę reversiniais dygsniais. 
 
 
 
 
 
Užtrauktuko stabdiklį perkelkite 0,3 cm žemiau atsi-
darymo pabaigos ir užfiksuokite jį su replėmis. 
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Sagų prisiuvimas 
Panaudokite sagų prisiuvimo pėdelę T ir sumažinkite 
pėdelės spaudimą į medžiagą. 
 
Prisiuvant sagas prie sunkių medžiagų, suformuokite 
sagos kojelę. Panaudokite plokštelę sagų su kojele 
prisiuvimui . 
 
Pereinant į sagų prisiuvimo rėžimą, automatiškai išsi-
jungia medžiagos padavimo mechanizmas. 
 
Prikabinkite sagų prisiuvimo pėdelę T (2 psl.). Nusta-
tykite pėdelės spaudimą į „2“. 
 
 
 
 
 
Padėkite sagą ant medžiagos. Pasukdami smagratį į 
save, nuleiskite adatą į kairę sagos skylutę. 
Nuleiskite pėdelę T , kad prispausti sagą. 
 
Pasukite smagratį, pakelkite adatą. Adatos vedžiotu-
vas turi pereiti į dešinę padėtį. 
Spauskite „+” arba „-”, adata turi įeiti į dešinę sagos 
skylutę. 
 
Nuleiskite adatą į medžiagą ir įstumkite sagos kojelės 
formavimo plokštelę tarp sagos ir medžiagos. 
 
Paleiskite mašiną. Pabaigus, mašina sustos automatiš-
kai. 
 
 
 
 
 
 
 
Pakelkite pėdelę ir nuimkite medžiagą. 
 
Patempkite adatos siūlą, kad ištraukti ritelės siūlą į 
gerąją medžiagos pusę. 
 
 
 
 
Ištraukite abu siūlus tarp sagos ir medžiagos. 
 
Užvyniokite siūlus ant kojelės ir suriškite juos. 
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Raukinukai 
Papildomai įprastiems raukinukų dygsniams, šiame sky-
riuje pateikiami ypatingi rankovių prisiuvimo dygsniai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rankovių prisiuvimas 
Pagal rankovės kraštą vieną šalia kitos pasiūkite dvi 
siūles. 
Atsargiai patempkite siūlus ir prisiūkite rankovę, pa-
skirstant ją tolygiai pagal angos kraštą. 
Patikrinkite, kad ant rankovės nebūtų raukšlių. 
 
 
 
 
 
 
 
Daigstymas 
Prikabinkite atlasinių dygsnių pėdelę F arba adymo pė-
delę P-2. 
Pasirenkant daigstymo dygsnius, medžiagos padavimo 
mechanizmas atsijungia automatiškai. 
 

 
 
 
 
 
Kaip siūti 
Sudėkite medžiagą, patempkite ją ir spauskite pedalą. 
Mašina atliks vieną dygsnį ir automatiškai sustos. 
Patempkite medžiagą atgal, kad pasiūti sekantį dygsnį. 

PASTABA: 
Kaip prikabinti adymo pėdelę P-2, žr.17 psl. 
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Pečvorkas (medžiagos skiautų siuvinys) 
 
Plokštelė pečvorkui 
Šiame skyriuje pečvorkui pateikti trijų rūšių dygsniai. 
Pirminis dygsnių ilgio nustatymas – 1.8 mm yra idea-
lus pečvorkui. Su klavišų „+”, „-” pagalba savo nuo-
žiūra galima pakeisti dygsnių ilgį. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prikabinkite pėdelę O, kuri padės išlaikyti pastovų 6 
mm atstumą. Sudėkite du medžiagos gabaliukus gerąja 
puse į vidų. 
Patieskite pečvorko gabaliukus po pėdele taip, kad me-
džiagos kraštas sutaptų su kreiptuvu ant pėdelės. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naudodamiesi kampų skale ant siuvimo plokštelės jūs 
galite siūti pečvorko gabaliukus bet kuriuo kampu. 
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Kviltingas (dygsniavimas) 
 
Susegimo dygsniai 
Su susegimo dygsnių pagalba galite susegti daugias-
luoksnę medžiagos struktūrą su vatina. 
Prikabinkite atlasinių dygsnių pėdelę F. Mašina, atli-
kusi vieną siūlę, automatiškai sustos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laisvas kviltingas 
Prikabinkite adymo pėdelę P-2. (17 psl.) 
 
Siuvimas 
Nuleiskite pėdelę, siūkite rankomis nukreipdami me-
džiagą pagal iš anksto atžymėtas linijas. 
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Greitojo meniu lange parodyti visi dygsniai pagal 
kategorijas, kad jūs galėtumėte greitai ir lengvai su-
rasti reikalingą dygsnį. 
Spauskite vieną iš devynių sąrašų, atsidarys langas su 
jums reikalinga kategorija. 
 

 

PASTABA: 
Nespauskite greitojo meniu klavišo, programuo-
jant siūlių junginius, nes visas siūlių junginys 
bus ištrintas. 

Greitas meniu (greitas žinynas) 
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Deformuotų dygsnių koregavimas  
 
Pavyzdžių su elastiniais dygsniais siuvimo rezultatai 
labai priklauso nuo tokių sąlygų kaip siuvimo greitis, 
medžiagos tipas, sluoksnių kiekis ir t.t. Visuomet ant 
gabaliuko medžiagos atlikite bandomąjį siuvinį. Jeigu 
dekoratyviniai elastiniai pavyzdžiai, kaip raidės, skaičiai 
arba automatinė kilpa gaunasi ne vienodi ir nesubalan-
suoti, sureguliuokite medžiagos padavimo balansą. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dekoratyviniai elastiniai dygsniai 
Jeigu dygsniai suspausti, reguliatorių pasukite link „+“. 
Jeigu dygsniai ištempti, reguliatorių pasukite link „-„. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raidės ir skaičiai 
Jeigu dygsniai suspausti, reguliatorių pasukite link „+“. 
Jeigu dygsniai ištempti, reguliatorių pasukite link „-„. 
 
 
 
 
 
 
 
Kilpos dygsnių balanso koregavimas 
Kilpos kairės ir dešinės pusių dygsnių balansas gali būti 
pažeistas dėl įvairių siuvimo sąlygų. Jeigu dygsniai ne-
subalansuoti, sukoreguokite juos su medžiagos padavi-
mo balanso pagalba. 
Jeigu dešinė eilutė yra tankesnė, balanso reguliatorių 
pasukite link „+”. 
Jeigu kairė eilutė yra tankesnė, balanso reguliatorių pa-
sukite link „-”. 
 

 

PASTABA: 
Įprasto siuvimo atveju, balanso reguliatorių nusta-
tykite neutralioje padėtyje, t.y. kai išėma ant regu-
liatoriaus sutampa su nustatymo atžyma. 

PASTABA: 
Baigę darbą, balanso reguliatorių nustatykite į neu-
tralią padėtį. w
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Siuvinėjimo rėmeliai ST: 
Tai standartiniai rėmeliai su siuvinėjimo lauku 12,6 x 
11cm, skirti siuvinėti paveiksliukams, įdėtiems į vidinę 
atmintį. 
 
 c Išoriniai rėmeliai 
 d Vidiniai rėmeliai 
 e Tvirtinimo varžtas 
 f Įveržimo varžtas 
 g Šablonas 
 
ST siuvinėjimo rėmelių šablonas 
 h Siuvinėjimo lauko riba paveiksliukams, įdėtiems 
  į vidinę atmintį, PC Design kortelę 1001 ir   
  aukščiau. 
 i Pradžios taškas įdėtiems paveiksliukams. 
 j Pradžios taškas monogramoms pagal 
  horizontalią. 
 k Pradžios taškas monogramoms pagal vertikalią 
 
 
Siuvinėjimo rėmeliai SQ: 
Tai dideli rėmeliai su siuvinėjimo lauku 20 x 20 cm, 
skirti dideliems ir jungtiniams paveiksliukams 
siuvinėti. 
 c Išoriniai rėmeliai 
 d Vidiniai rėmeliai 
 e Tvirtinimo varžtas 
 f Įveržimo varžtas 
 g Šablonas 
 
 
 
 
 
 
SQ siuvinėjimo rėmelių šablonas 
 h Pradžios taškas paveiksliukams, įdėtiems į 
  vidinę atmintį 
 i Išėma rėmelio įdėjimui. 
 

 
 

PASTABA: 
Keturios išėmos, esančios šablone, neatitinka 
kreipiančioms linijoms. 

SIUVINĖJIMO REŽIMAS 
Siuvinėjimo rėmeliai 
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Stabilizatoriai 
Stabilizatoriai pagerina siuvinėjimo rezultatą. 
 
Panaudojimas: 
Stabilizatorius dedamas prie medžiagos iš blogos pu-
sės. 
Gali prireikti daugiau nei vieno stabiliazatoriaus 
sluoksnio. 
Po tankiomis medžiagomis galima padėti popierių. 
Kai siuvinių neįmanoma arba sunku lyginti su laidyne,  
naudotini nelipnūs stabilizatoriai. 
Stabilizatoriaus dydis turi būti didesnis už siuvinėjimo 
rėmelius. Stabilizatorių įdėkite į rėmelius ir įveržkite 
tiek, kad medžiaga siuvimo metu nekabotų. 
 
Stabilizatoriaus naudojimas 
Paklokite stabilizatorių lygiąja puse ant medžiagos blo-
gosios pusės. Atlenkite vieną stabilizatoriaus kampą ir 
visą kitą jo plotą prilydykite karšta laidyne prie medžia-
gos. 

 

PASTABA: 
Atlenkus vieną stabilzatoriaus kampą, po siuvinė-
jimo bus lengviau jį atplėšti. 
Laidynės temperatūra priklauso nuo stabilizato-
riaus. 

Stabilizatorių tipai 

 

Tipas Pritaikymas Savybės 

Atplėšiamas Stipri austinė medžiaga. Pagaminta iš pluošto, kuris lengvai plyšta. 

Išsilydantis Trikotažas ir visi nestiprūs audiniai. Priklijuojamo tipo, priklijuojamas su laidyne. 

Nuplėšiamas Trikotažas ir visi nestiprūs audiniai. Ne austinis, blogai plyšta. 

Tirpus van-
denyje 

Siuvinėjimas nėriniais arba siuvinėjimas su 
prapjovimu. 
Geroji medžiagos pusė su pliušinėmis 
kilpomis, pavyzdžiui, rankšluostis, kad kilpos 
neprasiskverbtų pro siuvinį. 

Plona vandenyje tirpi plėvelė. 

Lipnus Sustiprina mažus medžiagų gabaliukus arba 
siuvinius, kurių neįmanoma tvirtinti 
rėmeliuose. 
Barchatas ir kitos pūkuotos medžiagos, ant 
kurių visam laikui gali išlikti rėmelių 
pėdsakai. 

Lipnus popierius. 

Pėdelės spaudimas į medžiagą 
Siuvinėjant, pėdelės spaudimą nustatykite į „2“. 
 
Adatos 
Naudokite adatas su mėlynais galiukais (plonoms ir 
vidutinėms medžiagoms) arba adatas su raudonais ga-
liukais (vidutinėms ir sunkioms medžiagoms). w
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Siuvėjų kreida ant medžiagos gerosios pusės pažymė-
kite centrines linijas. 
 c Medžiaga 
 d Centrinės linijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atpalaiduokite įveržimo varžtą, esantį ant išorinio 
rėmelio. Padėkite vidinį rėmelį su šablonu ant medžia-
gos, sutaikant centrines linijas. 
 e Įveržimo varžtas 
 f Vidinis rėmelis 
 g Šablonas 
 h Išorinis rėmelis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Įsprauskite vidinius rėmelius į išorinius. 
Užveržkite išorinių rėmelių įveržimo varžtą ir ištemp-
kite medžiagą. Medžiaga siuvinėjimo rėmeliuose turi 
būti įtempta kaip būgne. 
 
Išimkite šabloną. 

PASTABA: 
Talpindami medžiagą į siuvinėjimo rėmelius, 
išorinius rėmelius padėkite ant lygaus paviršiaus. 
Plonoms ir elastinėms medžiagoms iš blogosios 
pusės panaudokite lipnų (išsilydantį) stabilizato-
rių. 
Gali prireikti daugiau negu vieno sluoksnio. 

Medžiagos talpinimas į siuvinėjimo rėmelius 
w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 65 — — 65 — 

 
 
Įjunkite maitinimą ir pakelkite prispaudimo pėdelę. 
 
Paspauskite ir laikykite siuvinėjimo vežimėlio įjungi-
mo svirtį. Palaukite, kad pilnai išsitiestų vežimėlio 
platforma. Atleiskite vežimėlio svirtį. 
 
Spauskite siuvinėjimo režimo klavišą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Displėjuje pasirodys perspėjantis užrašas: „Būkite at-
sargūs, vežimėlis pradės judėti“. 
 
Spauskite klavišą OK. 
 
Vežimėlis persikels į rėmelių įdėjimo padėtį. 
 

 
 

 

PASTABA: 
Spauskite siuvinėjimo rėžimo klavišą tik tuomet, 
kai vežimėlis pilnai sustos savo vietoje. 

 
            DĖMESIO: 
Nestumdykite ir nekilnokite vežimėlio, kai jis yra 
išsiskleidęs. Priešingu atveju galite jį sugadinti. 

Siuvinėjimo vežimėlio platformos nustatymas 
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Pasukite tvirtinimo varžtą taip, kad jis būtų lygiagretus 
su vežimėlio platforma. Uždėkite rėmelius ant vežimė-
lio. 
 
Uždedant sutapdinkite kaištelius su skylutėmis veži-
mėlyje. 
 c Tvirtinimo varžtas 
 d Skylutės vežimėlyje 
 e Kaišteliai 
 
Pasukite tvirtinimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę ir 
užveržkite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siūlo laikiklis 
Kad siūlo galiukas nepatektų po adata, pakabinkite jį 
ant laikiklio 
 
Praverkite siūlą pro siuvinėjimo pėdelės skylutę ir at-
meskite jį prie siūlo laikiklio. 
Kabinkite siūlą ant laikiklio nuo priekio atgal. 

 
            DĖMESIO: 
Nedėkite rėmelių, kol vežimėlis neatsistos į savo 
darbinę padėtį. 
Prieš siuvinėjant įsitikinkite, kad už mašinos yra 
pakankamai vietos vežimėlio judėjimui. 
Nebandykite perstumti vežimėlio su ranka, nelies-
kite jo judėjimo metu. 
Prieš išjungiant mašiną, nepamirškite nustatyti 
vežimėlį į jo pradinę padėtį. 

Siuvinėjimo rėmelių įdėjimas į mašiną 
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Paspauskite vežimėlio sugrąžinimo klavišą             . 
Ekrane pasirodys perspėjantis užrašas. 
 
Nuimkite siuvinėjimo rėmelius nuo vežimėlio. 
Paspauskite OK, vežimėlis pradės judėti link savo pra-
dinės padėties. 
 
 
 
 
 
 
Ekrane pasirodys paprasto siuvimo režimas. 
 
Grąžinkite vežimėlį į jo (nedarbinę) laikymo padėtį. 
 
 

 

 
           DĖMESIO: 
Prieš vežimėlio grąžinimą nepamirškite nuimti 
rėmelių. 

Siuvinėjimo rėmelių nuėmimas nuo vežimėlio 
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Darbo režimo pasirinkimui spauskite siuvinėjimo 
režimo klavišą. Siuvinėjimo režime yra galimos 5 
parinktys. 
 
Spauskite sekančio puslapio klavišą             kitų pus-
lapių peržiūrai. 
Spauskite ankstesnio puslapio klavišą             ankstes-
nių puslapių peržiūrai. 
 
1 Įdėti paveiksliukai 
Pasirinkus siuvinėjimo režimą, ekrane pasirodys lan-
gas su vidinėje atmintyje įdėtais paveiksliukais. 
MC11000 mašinoje yra įdėta 122 jau paruoštų pa-
veiksliukų. 
 
2 Monogramos 
Kad atidaryti monogramų langą, spauskite monogra-
mų langą. Galimas pasirinkimas iš 12 įvairių šriftų 
plius bodiūrų paveiksliukai ir siuvinėjimo paveiksliu-
kai, primenantys paprasto siuvimo dygsnius. 
 
 
3 PC Design kortelė 
Spauskite PC Design kortelės klavišą, kad siuvinėti 
paveiksliukus iš PC Design kortelės (papildomai už-
sakoma). 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Greitasis paveiksliukų meniu (greitasis žinynas) 
Yra galimybė pasirinkti paveiksliukus iš paveiksliukų 
sąrašo pagal kategorijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Redagavimas 
Redagavimo lange, pagal savo pageidavimą, jūs turite 
galimybę keisti ir jungti siuvinėjimo paveiksliukus. 

Darbo režimo pasirinkimas 
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Spauskite įdėtų paveiksliukų klavišą. 
Pasirinkite siuvinėjimo pavyzdį, spauskite pavyzdžio 
pasirinkimo klavišą. 
Ekrane pasirodys langas „Parengtis darbui“. 
Su rodyklių klavišais sureguliuokite rėmelių padėtį 
taip, kad adata leistųsi į medžiagą iš dešinės pusės nuo 
centrinės linijos. 
 c Klavišai su rodyklėmis 
 d Adatos padėtis 
 e Centrinės linijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c Išėjimo klavišas 
Spauskite išėjimo klavišą, jeigu pageidaujate sugrįžti  į 
pavyzdžių pasirinkimo langą. 
 
d Išsiuvinėto pavyzdžio peržiūros klavišas 
Norėdami peržiūrėti išsiuvinėtą pavyzdį, spauskite šį 
klavišą. 
 
e Spalvos/zonos klavišas 
Spauskite šį klavišą norėdami peržiūrėti visą paveiks-
liuką arba atskiras jo zonas pagal spalvas. Norėdami 
peržiūrėti kitos spalvos zoną, spauskite kito 
 
puslapio klavišą             . 
Norėdami peržiūrėti ankstesnės spalvos zoną, spauskite 
 
ankstesnio puslapio klavišą             . 
Mašina, pabaigus siuvinėti vieną spalvos zoną, automa-
tiškai sustoja ir nukerpa siūlą, jeigu buvo aktyvuota 
siūlo nukirpimo funkcija. 
Pakeiskite siūlą ir tęskite siuvinėjimą. 
 
Norėdami  išsiuvinėti vieną kurią nors specifinę zoną, 
 
spauskite sekančio puslapio klavišą              reikiamos 
spalvinės zonos pasirinkimui. 

Įdėti paveiksliukai 
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c Trasavimo klavišas 
Paspaudę šį klavišą jūs galėsite nustatyti siuvinio dy-
dį. Vežimėlis nesiuvinėdamas praeis paveiksliuko 
kontūru. Nustatęs siuvinio ribas, vežimėlis sugrįš į 
siuvinėjimo pradžios tašką. 
 
d ,,Dygsniai pirmyn/atgal“ klavišai 
Prasidėjus siuvinėjumui, ekrane prasidės dygsnių skai-
čiavimas. JOG perslinkimo klavišas išnyksta ir vietoj 
jo atsiranda klavišai „dygsniai pirmyn/atgal“. Pasinau-
dokite šiais klavišais, norėdami perslinkti rėmelį pir-
myn ar atgal, pavyzdžiui, nutrūkus arba pasibaigus 
siūlui. 
Norėdami sugrąžinti rėmelį atgal, spauskite klavišą 
„-”. Vienu klavišo paspaudimu rėmelis sugrįžta 10 
dygsnių atgal. 
Norėdami rėmelį perslinkti į priekį, spauskite klavišą 
„+”. Vienu klavišo paspaudimu rėmelis persislenka 10 
dygsnių į priekį. 
 
e ,,JOG perslinkimo“ ir „dygsniai pirmyn/atgal“ 
funkcijų perjungimo klavišas 
Spauskite šį klavišą, kad pakeisti klavišo d funkciją 
iš „JOG perslinkimo“ į „dygsniai pirmyn/atgal“ ir at-
virkščiai. 
 
f Įtempimo keitimo klavišas 
Paspaudus šį klavišą, pasirodys siūlo įtempimo pakei-
timo langas. Su klavišų „+” arba „-” pagalba galima 
pakeisti automatinį siūlo įtempimą. Spauskite 
 
pirminių nustatymų klavišą             norėdami sugrą-
žinti pirminius nustatymus be pakeitimų. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacija ekrane 
Be siuvinėjamo paveiksliuko, ekrane bus rodoma ir 
kita informacija, orientacinė siuvinėjimo laiko trukmė 
minutėmis, spalvų kiekis, paveiksliuko ir rėmelių dy-
dis, kurį reikia panaudoti pasirinkto pavyzdžio siuvi-
nėjimui. 
 c Siuvinėjimo trukmė 
 d Spalvų kiekis 
 e Bendras dygsnių kiekis 
 f Paveiksliuko dydis 
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Norėdami pasirinkti pageidaujamą siuvinėjimo pa-
veiksliuką, spauskite pavyzdžių pasirinkimo klavišą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę. 
Paspauskite klavišą start/stop ir atlikite 5-6 dygsnius. 
 
Pakelkite prispaudimo pėdelę, nukirpkite laisvą siūlo 
galą prie pat siuvinėjimo pradžios taško ir vėl nuleiski-
te pėdelę. 
 c Laisvas siūlo galas 
 
Vėl paspauskite klavišą start/stop ir tęskite darbą. Kai 
tik baigsis siuvinėjimas šia spalva, mašina automatiš-
kai sustos ir, jeigu aktyvuota siūlo nukirpimo funkcija,  
nukirps siūlą. 
Pakeiskite siūlą ir tęskite siuvinėti sekančią spalvinę 
zoną kita spalva. 
 
 
 
Rezultatai 
Siuvinėjimo dygsniai turi būti virš centrinių linijų, kaip 
pavaizduota paveiksliuke. 
 d Centrinės linijos 
 

 

PASTABA: 
Siuvinėjimo dygsnių išdėstymas virš centrinių 
linijų pavaizduotas šablone. 

Siuvinėjimo pradžia 
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Paspauskite monogramų klavišą, kad atidaryti monog-
ramų išpildymo langą. 
 
Monogramų išpildymo lange jūs galėsite programuoti 
žodžius, pasirinkdami įvairias raides. 
Paspaudus klavišą su raide, ši raidė atsiranda eilutėje, 
o žymeklis persikelia į dešinę 
 c Žymeklis 

 
 
 
 
 
 
Šriftų pasirinkimas 
Galite pasirinkti iš 14 šriftų, pateiktų mašinoje. Pa-
spaudus šriftų pasirinkimo klavišą, atsidarys pasirinki-
mo langas. 
 d Šriftų pasirinkimo klavišas 
 
Kad pasirinkti norimą šriftą, pakanka paspausti atitin-
kamą klavišą. 
1. Gotiškas šriftas 
2. Skripto šriftas 
3. Čeltenhamo šriftas 
4. Hollowblock šriftas 
5. Bauhaus šriftas 
6. Galant šriftas 
7. Typist šriftas 
8. Brush šriftas 
9. First Grade šriftas 
10. Jupiter šriftas 
11. Dvi raidės 
12. Trys raidės 
13. Bordiurai 
14. Siuvimo siūlių imitacija 

PASTABA: 
Monogramoms naudokite standartinius 
siuvinėjimo rėmelius ST. 

Monogramos 
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c Žymeklio klavišai 
Šie klavišai skirti žymeklio perkėlimui į dešinę arba 
kairę. 
 
d Ištrynimo klavišai 
Šio klavišo pagalba ištrinamas ženklas, esantis virš žy-
meklio. 
 
e Puslapių sklaidymo klavišas 
Šių klavišų pagalba galima  peržiūrėti ankstesnius arba 
tolimesnius puslapius. 
 
f Failo išsaugojimo klavišas 
Paspaudus šį klavišą galima atidaryti failo išsaugojimo 
langą. Galite išsaugoti tekstą arba monogramą kaip fai-
lą. 
 
g Raidžių išdėstymo klavišas 
Raides galite išdėstyti kaip vertikaliai taip ir horizonta-
liai. 
 
h Raidžių dydžio klavišas 
Galima pasirinkti iš trijų siūlomų dydžių. 
L (didelis):  30 mm 
M (vidutinis): 20 mm 
S (mažas):    10 mm 
 
 
i Registro pasirinkimo klavišas 
Paspaudus šį klavišą galima pasirinkti viršutinį arba 
apatinį registrą (didžiosios ir mažosios raidės) 
 
j Patvirtinimo klavišas 
Šis klavišas patvirtina jūsų veiksmus ir atidaro 
„Parengties darbui“ langą. 
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Monogramų programavimas 
Pavyzdys: Programuojame ,,R&B” gotiškame 
stiliuje. 
 
Paspauskite raidžių dydžio klavišą           ir 
pasirinkite didelį dydį. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įveskite ,,R”, žymeklis persikels į dešinę, ir “R” 
automatiškai  bus įvesta į atmintį. 
 
Paspauskite raidžių dydžių klavišą           ir 
pasirinkite vidutinį dydį. 
 
Įveskite ,,&”, žymeklis persikels į dešinę, ir  ,,&” 
automatiškai  bus įvesta į atmintį. 
 
Paspauskite raidžių dydžio klavišą           ir 
pasirinkite didelį dydį. 
 
Įveskite ,,B”, žymeklis persikels į dešinę, ir ,,B” 
automatiškai  bus įvesta į atmintį. 
 
Paspauskite patvirtinimo klavišą. 
Ekrane pasirodis užrašas ,,Parengtis darbui”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spauskite start/stop klavišą, kad pradėti siuvinėti 
monogramą. Pabaigoje mašina automatiškai sustos. 
 

 

PASTABA: 
Pasinaudokite klavišu JOG, kad pakeisti 
rėmelių padėtį, sutaikant juos su 
atitinkamomis linijomis. 
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Monogramų išdėstymas 
Monogramų išdėstymui galite pasirinkti vieną iš trijų 
variantų: Išlyginant pagal kairį kraštą, išlyginant pagal 
vidurį ir išlyginant pagal dešinį kraštą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Išlyginimas pagal kairį kraštą 
 
Spauskite klavišą            , kad siuvinėjimas prasidėtų 
nuo pagalbinės linijos, esančios ant šablono, kairio 
galo. 
 
 
2 Išlyginimas pagal centrą 
 
Spauskite klavišą           , kad siuvinėjimas prasidėtų 
rėmelių centre. 
 
3 Išlyginimas pagal dešinį kraštą 
 
Spauskite klavišą            , kad siuvinėjimas prasidėtų 
nuo pagalbinės linijos, esančios  ant šablono, dešinio 
galo. 
 
 
Spalvos keitimas 
Pasirinkus daugiaspalvę monogramą, kai raidžių spal-
vos skirtingos, prieš sekančios spalvos  siuvinėjimo 
pradžią spauskite spalvos pakeitimo klavišą. 
Mašina automatiškai sustos, išpildžius atskirą raidę. 
Įverkite kitos spalvos siūlą ir tęskite darbą. 
 c Spalvos keitimo klavišas 
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Monograma iš dviejų raidžių 
 
Pavyzdys: Dvi raidės aštuoniakampyje. 
 
 
 
 
Spauskite šriftų pasirinkimo klavišą. 
Pasirinkite dvi raides. 
Pasirinkite aštuoniakampį 
 
 
Įveskite ,,A”. 
Įveskite ,,B”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paspauskite patvirtinimo klavišą OK, langas pasikeis 
į  ,,Parengties darbui” 
 
Spauskite klavišą start/stop, kad pradėti siuvinėti. 
Pabaigusi, mašina automatiškai sustos. 
 

 

PASTABA: 
Monograma iš trijų raidžių atliekama lygiai taip 
pat kaip ir iš dviejų raidžių. 
Monogramų iš dviejų ir trijų raidžių siuvinėjimo 
pradžios taškas yra rėmelių centre. 
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Monogramų redagavimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raidžių ištrynimas  
Įveskite  ,,M”, ,,A”, ,,R” ir ,,T”. 
 
Spauskite žymeklio klavišą, norėdami perkelti žymeklį 
po ,,R”, kad ją ištrinti. 
 
 
 
Paspauskite ištrynimo klavišą, ,,R” išnyks. 
 
 
 
 
Simbolio įvedimas 
 
 
 
Spauskite žymeklio klavišą, kad perkelti žymeklį 
po ,,A”. 
 
Įveskite ,,E”. 
 
,,E” atsiras prieš ,,A”. 
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Monogramos išpildymas lanku 
Jūs galite raides išdėstyti dviem skirtingais būdais. 
 
Įveskite raides ir paspauskite OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasirodys langas ,,Darbo parengtis“. Spauskite 
 
išlyginimo pagal centrą klavišą            ir paspauskite 
redagavimo klavišą, kad įeiti į redagavimo režimą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paspauskite lanko klavišą, kad atidaryti išdėstymo 
lanku langą. 
 
 c Rodyklė aukštyn 
  Paspaudus šį klavišą, raidės išsidėsto pagal  
  apatinį lanką. 
 
 d Rodyklė žemyn 
  Paspaudus šį klavišą, raidės išsidėsto pagal 
  viršutinį lanką. 
 
 e Dviguba rodyklė į dešinę ir kairę 
  Lanko padidinimui 
 
 
 f Dviguba rodyklė į vidų 
  Lanko sumažinimui 
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Paspauskite rodyklę žemyn, kad raides išdėstyti pagal 
viršutinį lanką. 
 
Kiekvieną kartą, paspaudus rodyklę, lankas darosi la-
biau išgaubtas. 
Paspaudus rodyklę aukštyn, lankas tampa mažiau iš-
gaubtas. 
 

 
 
 
Paspauskite dvigubos rodyklės klavišą, kad pakeisti 
lanko dydį. 
Kad pakeisti lanko padėtį, spauskite perkėlimo klavi-
šus arba tempkite lanką su piršto galiuku. 
 
Pasirinkus lanko formą, paspauskite klavišą OK, kad 
patvirtinti lanko išdėstymo lange atliktus nustatymus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paspauskite klavišą OK redagavimo lange, kad pereiti 
į „Darbo parengties“ langą. 

PASTABA: 
Spaudžiant rodykles aukštyn arba žemyn, lanko 
kinta spindulys, tačiau ilgis išlieka pastovus. 
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Redagavimo režime galima keisti ir sujungti paveiks-
liukus, o taip pat sukurti savo siuvinėjimo paveiksliu-
kus. 
 
Spauskite redagavimo režimo klavišą, kad įeiti į reda-
gavimo langą. 
 
Siuvinėjimo rėmelių pasirinkimas 
Prieš redagavimą būtina pasirinkti tinkamus rėmelius. 
 
Spauskite rėmelių pasirinkimo klavišą, kad atidaryti 
atitinkamą langą. 
 
 
 
Pasirinkite vieną iš siūlomų variantų ir paspauskite 
patvirtinimo klavišą OK. 
 
- Siuvinėjimo rėmeliai ST: 126 x 110 mm 
- Siuvinėjimo rėmeliai SQ: 200 x 200 mm 
- Maži siuvinėjimo rėmeliai FA: 50 x 50 mm   
(užsakomi papildomai) 
- Siuvinėjimo rėmeliai MA: 200 x 280 mm (užsakomi 
papildomai) 
 
Redagavimo rėžimo lange pasirodys pasirinktų rėme-
lių dydis. 
 
 
Siuvinėjimo pavyzdžių pasirinkimas 
Redagavimo lange galima atidaryti vidinėje atmintyje 
įdėtus paveiksliukus, monogramas. Be to, siuvinėji-
mo paveiksliukus galima atidaryti ir iš papildomų PC 
kortelių, kompaktinių diskų ir atminties lazdelių. 
 
Pavyzdėlių įkėlimui į redagavimo langą, iš pavyzdžių 
pasirinkimo lango pasirinkite pageidaujamą pavyzdį. 
 
Ekrane sugrįš redagavimo langas su pasirinktu pavyz-
džiu. 

Redagavimo režimas 
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Pavyzdžio pasirinkimas redagavimui 
Kad pasirinkti (pažymėti) pavyzdį redagavimui, reda-
gavimo lange paspauskite ant siuvinėjimo paveiksliu-
ko. 
Aplink pasirinktą pavyzdį atsiras rėmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavyzdžio perkėlimas  
Norėdami perkelti siuvinėjimo pavyzdį į kitą vietą re-
dagavimo lange, paspauskite ant paveiksliuko ir piršto 
galiuku nutempkite jį į pageidaujamą vietą. 
 

 
 
Paveiksliuką taip pat galima perkelti su perkėlimo ro-
dyklių pagalba. 
Redagavimo lange spauskite rodykles, kad paveiksliu-
ką perkelti pageidaujama kryptimi. 
Vežimėlis šiuo momentu nejudės, kadangi paveiksliu-
kas keičia savo padėtį atžvilgiu rėmelio, bet ne maši-
nos. 
 c Perkėlimo rodyklės. 
 
 
Paveiksliukų kopijavimas 
Spauskite kopijavimo klavišą            , norėdami sukurti 
paveiksliuko kopiją. 
 

 

PASTABA: 
Nebandykite tempti paveiksliuko su aštraus daikto 
pagalba. 

PASTABA: 
Iš pradžių kopija ir originalas uždengia vienas 
kitą. Perkelkite kopiją ir pamatysite originalą. 
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Pavyzdžio ištrynimas 
Pasirinkite pavyzdį, kurį reikia ištrinti. 
 
Paspauskite ištrynimo klavišą            , pasirinktas 
pavyzdys bus ištrintas. 
 
 
 
 
Pavyzdžio pasukimas 
 
Spauskite klavišus                          norėdami pasukti 
pasirinktą pavyzdį. 
Kiekvieną kartą paspaudus klavišą, pavyzdys pasisu-
ka pagal arba prieš laikrodžio rodyklę vienu laipsniu. 
Norėdami greičiau pasukti, paspauskite ir ilgiau pa-
laikykite paspaustą klavišą. Pasukimo kampas bus 
rodomas langelyje po redagavimo langu. 
 
 
 
Veidrodinis pavyzdžio atvaizdas 
 
Paspauskite vieną iš veidrodinio atvaizdo 
 
klavišų                     norėdami sukurti pavyzdžio 
veidrodinį atvaizdą pagal horizontalią arba vertikalią. 
 
 
 
 
 
Pavyzdžių dydžio keitimas 
Paspaudus dydžio keitimo klavišą             , atsidaro 
dydžio redagavimo langas. 
 
Siuvinėjimo paveiksliuko dydį galima keisti diapazo-
ne nuo 80% iki 120% nuo pirminio dydžio. Kiekvie-
ną kartą paspaudus klavišą „+” arba „-” dydis pasi-
keis 1% . 
Norėdami greičiau keisti paveiksliuko dydį, klavišą 
paspauskite ir ilgiau palaikykite paspaustą. 
Spauskite „+” norėdami didinti dydį. 
Spauskite „-” norėdami sumažinti dydį. 
 
Kai tik paspausite patvirtinimo klavišą, redagavimo 
lange pasirodys naujo dydžio siuvinėjimo paveiksliu-
kas. 
Paspaudus išėjimo klavišą, siuvinėjimo paveiksliuko 
dydis nepasikeis, o dydžio pakeitimų langas išnyks. 
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Padidinimas redagavimo lange 
 
Spauskite klavišą            norėdami redagavimo lange 
peržiūrėti padidintą paveiksliuką. Dar kartą paspauski-
te šį klavišą, kad dar padidinti paveiksliuką. 
 c Padidinimo klavišas 
 
Kad pamatyti visą padidintą paveiksliuką, spauskite 
 
klavišą            prasukdami visą paveiksliuką, prasukite 
jį iki pageidaujamos vietos. 
 
 
 d Prasukimo klavišas 
 
Spauskite išėjimo klavišą              norėdami sugrįžti į 
pirmykštį langą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vartotojo displėjaus spalvos 
Redagavimo lango fono ir siuvinėjimo rėmelių fono 
spalvas galima keisti pagal vartotojo pageidavimą. 
Siekdami geresnio spalvų derinimo tarp medžiagos ir 
siuvinėjimo siūlų jūs galite imituoti realios medžiagos 
ir siūlų spalvas. 
Spauskite pageidaujamos spalvos klavišą             , atsi-
darys langas su spalvų palete. 
 
 
 
 
 
 
Paspauskite klavišą „spalva/zona“                norėdami 
pakeisti redagavimo lango arba paveiksliuko spalvą. 
Jeigu pageidaujate pakeisti siūlų spalvą, su rodyklių  
 
klavišais                           pasirinkite paveiksliuko zo-
ną, kurioje norite įvesti pakeitimų. 
Pasirinkite vieną iš 24 spalvų. 
Norėdami pakeisti pasirinktos spalvos atspalvį, 
 
paspauskite ir tempkite šliaužiklį            aukštyn arba 
žemyn. 
Jūs galite savo spalvą pavadinti nauju vardu, paspaudę 
 
klavišą            ir įdėti jį į spalvų paletę. 
Nauja spalva atsistos paletėje vietoj vardo ir spalvos, 
esančios siuvinėjimo paveiksliuke. w
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Pavyzdžių sujungimas (kvadratinis rėmelis) 
 
Pasirinkite pavyzdį ST41 
 
Spauskite redagavimo klavišą. 
Pasirinkite siuvinėjimo rėmelius SQ. 
Paspauskite klavišus su rodyklėmis, kad perkelti 
pavyzdį į dešinę žemyn. 
Paspauskite kopijavimo klavišą. 
 
Paspauskite veidrodinio atvaizdo pagal horizonta-
lią klavišą. 
Paspauskite klavišą su rodykle, kad perkelti pavyz-
dį į kairę. 
Paspauskite kopijavimo klavišą 
 
Paspauskite veidrodinio atvaizdo pagal vertikalią 
klavišą. 
Paspauskite rodyklės klavišą, kad pavyzdį perkelti 
į viršų. 
Paspauskite kopijavimo klavišą 
Paspauskite veidrodinio atvaizdo pagal horizonta-
lią klavišą. 
Paspauskite rodyklės klavišą, kad pavyzdį perkelti 
į dešinę. 
 
Paspauskite patvirtinimo klavišą, pasirodys 
„Parengties darbui“ langas su pavyzdžių junginiu. 
 

 

PASTABA: 
Redaguoto pavyzdžio pradžios taškas 
visuomet yra rėmelių centre. 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 85 — — 85 — 

Šabloninių pavyzdžių panaudojimas paveiksliukų 
sudarymui 
Pasirinkite įdėtą paveiksliuką TP5. 
Paspauskite redagavimo klavišą. 
 
Atsidarys redagavimo langas su įdėtu šabloniniu pa-
veiksliuku. 
 
 
 
Pasirinkite pavyzdį FA20. Pavyzdžio paveiksliukas 
pasirodis redagavimo lange. 
 
Perkelkite paveiksliuką į apatinį šabloninio paveiks-
liuko kampą 
Paspauskite kopijavimo klavišą. 
 
 
 
Kopijas išdėstykite pagal šabloninio paveiksliuko 
liniją. 
 
Kartokite tą patį, kad sudaryti širdies formos paveiks-
liuką. 
 
 
 
 
Paspauskite patvirtinimo klavišą. 
Atsidarys langas „Parengtis darbui“. 
Paspauskite sekančios zonos klavišą, kad pašalinti 
šabloną. 
 

 

PASTABA: 
Pavyzdžiai nuo TP11 iki TP14 naudojami kaip 
šabloniniai paveiksliukai sudaryti paveiksliukų 
grandinėlėms. 
Šablonų dydį galima keisti 50% - 150% ribose 
nuo pirminio dydžio. 
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DARBAS SU FAILAIS 
Failų išsaugojimas ir atidarymas 

 
 
 
 
Failo atidarymas 
Originalų siuvinėjimo paveiksliuką, sukurtą redagavi-
mo rėžime, arba siuvimo pavyzdžių junginį paprasta-
me siuvimo būdų rėžime galima išsaugoti, kaip failą 
mašinos atmintyje, ATA PC kortelėje (įsigyjama at-
skirai), atminties lazdelėje (įsigyjama atskirai) arba 
PK (personaliniame kompiuteryje), sujungtame per 
USB jungtį kabeliu (tiktai siuvinėjimo rėžime). 
 
Paspaudus išsaugojimo failo klavišą            , ekrane 
pasirodys bylos „Embf“ (siuvinėjimo režime) arba 
„Ordf“ (siuvimo būdų režime). 
 
Paspauskite reikalingos bylos piktogramą. 
 
 
 
 
 
 
Atsidarys failo išsaugojimo langas. Failui automatiš-
kai suteikiamas vardas, pradedant nuo M_001 ir t.t. 
 
Spauskite patvirtinimo klavišą OK, failas bus išsau-
gotas pasirinktoje byloje. 
 
Norėdami sugrįžti atgal į ankstesnį langą, paspauskite 
 
išėjimo klavišą            . 
 
 
 
 
Naujos bylos sukūrimas 
Galite sukurti savo nuosavą bylą ir suteikti jai vardą. 
 
Spauskite naujos bylos klavišą            , atsidarys lan-
gas su klaviatūra. Įveskite naujos bylos vardą ir pa-
spauskite patvirtinimo klavišą. 
 
 
Nauja byla su nauju vardu užims savo vietą sąraše. 
 

 
 

PASTABA: 
Jūs galite sukurti tiek naujų bylų, kiek pakaks 
atminties. 
Skalė viršutiniame dešiniajame kampe parodo 
atminties dydį. 
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Bylos arba failo vardo pakeitimas 
Norėdami pakeisti bylos arba failo vardą, spauskite  
 
vardo pakeitimo klavišą            ir pasirinkite failą arba 
bylą, kurių vardą norite pakeisti. 
 
 
 
 
 
 
 
Atsidarys langas su klaviatūra. 
Įveskite naują vardą ir paspauskite patvirtinimo 
klavišą. 

 
 
Bandant išsaugoti failą su jau egzistuojančiu vardu, 
ekrane pasirodys perspėjantis užrašas. 
Jeigu norite išsaugoti, spauskite patvirtinimo klavišą. 
Jeigu nenorite pakeisti jau egzistuojančio failo, spaus-
kite išėjimo klavišą            .  
 
Jeigu atmintis pilna, ekrane pasirodys perspėjantis už-
rašas. Spauskite patvirtinimą ir ištrinkite nereikalingus 
failus arba bylas.  
 
 
 
 
Bylų arba failų ištrynimas 
Jeigu byla arba failas nereikalingi, juos galima ištrinti. 
Spauskite ištrynimo klavišą          , pasirinkite bylą ar-
ba failą ištrynimui. 
Atsidarys patvirtinimo langas, spauskite Yes, kad iš 
atminties pašalinti pasirinktą bylą arba failą. 
 

 
 

 

PASTABA: 
Vardui galima įvesti tiktai 8 ženklus. 
 
Paspaudus ištrynimo klavišą         , ištrinamas pas-
kutinis ženklas. 

PASTABA: 
Bylų ir failų, kurie saugomi kompaktiniame diske 
CD-ROM, PC kortelėje arba PK, prijungtame prie 
MC11000, ištrinti negalima. 

 
          DĖMESIO: 
Kol ekrane šviečiasi perspėjantis užrašas negali-
ma išimti atminties kortelės arba lazdelės. 
Priešingu atveju galima netekti išsaugotų duome-
nų ir sugadinti atmintį. w
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Kaip atidaryti failą 
Paspaudus failo atidarymo klavišą, pasirodys failo 
atidarymo langas. 
 
Pasirinkite failo saugojimo vietą, mašinos atmintyje, 
ATA PC kortelėje, atminties lazdelėje ar kompakti-
niame diske CD-ROM (tiktai siuvinėjimo rėžime), 
arba PK, prijungtame USB kabeliu prie mašinos 
(tiktai siuvinėjimo rėžime). 
 
Paspaudę atitinkamą bylos piktogramą, atidarykite 
bylą su failu, kurį norite atidaryti. 
 
 
 
 
Pasirinktoje byloje pasirodys failų sąrašas. 
Spauskite sekančio puslapio klavišą, kad peržiūrėti 
likusių failų sąrašus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spauskite ant pasirinkto failo piktogramos, pasirodys 
langas „Parengtis darbui“ su išsaugotu paveiksliuku 
arba pavyzdžių junginiu. 
 

 

DĖMESIO: 
Atminties lazdelę (papildomai) galima įsigyti 
kompiuterinėse parduotuvėse arba videokamerų 
parduotuvėse. 
CD-ROM (papildomai) galima įsigyti pas 
įgaliotus atstovus. 
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Tiesioginis PC (kompiuterinis) ryšys 
 
Mašinos prijungimas prie personalinio kompiuterio 
(PK) 
 
MC11000 galima prijungti prie PK su USB kabelio 
pagalba iš standartinių reikmenų rinkinio. 
 
Savo kompiuteryje jums būtina įdiegti USB valdymo 
programą mašinai MC11000 ir programą PC Folder 
Tool. Šias programas galite rasti kompaktiniame diske 
MC11K Tools CD-ROM, kuris yra standartinių reik-
menų rinkinyje. 
 
PC Folder Tool programa užtikrina duomenų perdavi-
mą tarp mašinos ir PK abiem kryptim. 
 

 
 
Įjunkite mašiną MC11000 ir PK,  į PK įstatykite USB 
jungtį tipo „A“. 
Į Mašiną MC11000 įstatykite USB jungtį tipo „B“. 
 
Kad nustatyti ryšį tarp mašinos MC11000 ir PK, 
spauskite klavišą PC-Link. 
 
Dabar galima išsaugoti ir atidaryti failus arba perduoti 
duomenis abiem kryptim tarp MC11000 ir PK. 
 

 

PASTABA: 
Skaitykite lankstinuką su detaliu MC11K Tools 
CD-ROM aprašymu. 

 
          DĖMESIO: 
Kol ekrane šviečiasi perspėjantis pranešimas ne-
išjunkite mašinos maitinimo, neišimkite atminties 
kortelės arba lazdelės. 
Priešingu atveju galite prarasti išsaugotus duome-
nis arba sugadinti atmintį. 
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Kompiuteriu paruoštų pavyzdžių 
(PC Design) kortelė  
Iš papildomų PC Design kortelių galite importuoti 
gatavus paveiksliukus. 
 
PC Design kortelės įstatymas į mašiną 
PC Design kortelę įdėkite į specialią angą mašinoje. 
Kortelės priekinė pusė turi būti nukreipta į jus. 
Pastumkite kortelę iki trakštelėjimo, turi atšokti grą-
žinimo mygtukas. 
 c Priekinė kortelės pusė 
  (pažymėta trikampiu) 
 
Jeigu kortelė įdėta teisingai, ant grąžinimo mygtuko 
pamatysite raudoną atžymą. 
 d Grąžinimo mygtukas 
 e Raudona atžyma 
 
PC Design kortelės išėmimas iš mašinos 
Paspauskite grąžinimo mygtuką, ir PC Design korte-
lė iššoks iš jungties angos. 
Išimkite PC Design kortelę iš mašinos. 
 

 
 
 
Paveiksliuko importavimas iš PC Design kortelės 
Siuvinėjimo rėžime paspauskite kortelės ženkliuką. 
Atsidarys pavyzdžių pasirinkimo iš PC Design kor-
telės langas. 
Spauskite sekančio puslapio klavišą, kad peržiūrėti 
likusius paveiksliukus. 
Paspauskite pasirinkto paveiksliuko klavišą. 
Pasirinktas paveiksliukas ir spalvų atspalviai bus 
pavaizduoti atitinkamai siuvinėjimo eiliškumui. 
 

 
 

 

PASTABA: 
Jeigu mašinos jungimo momentu PC kortelė jau 
įdėta į mašiną, tai teks šiek tiek palaukti kol ma-
šina pilnai užsikraus. 

PASTABA: 
Paveiksliukų iš kortelės negalima atidaryti, pa-
naudojant failų atidarymo režimą. 

 
          DĖMESIO: 
Kol ekrane šviečiasi perspėjantis pranešimas 
neišjunkite mašinos maitinimo, neišimkite at-
minties kortelės arba lazdelės. 
Priešingu atveju galite prarasti išsaugotus duo-
menis arba sugadinti atmintį. 

PAPILDOMI ĮRENGIAI 
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ATA PC kortelė 
MC11000 suderinama su ATA PC kortele, kurią gali-
ma panaudoti failų išsaugojimui ir duomenų perdavi-
mui iš MC11000 į PK ir atvirkščiai. 
ATA PC kortelė susideda iš adapterio ir CompactFlash 
kortelę, kurią galima įsigyti parduotuvėse, prekiaujan-
čiose kompiuteriais arba videokameromis. 
 
Įstatykite ATA PC kortelę į jungties angą mašinoje. 
 
Paspauskite failų atidarymo klavišą, pasirodys failų 
atidarymo langas. 
 
Paspauskite ATA PC kortelės ženkliuką, ekrane pasi-
rodys bylų sąrašas. 
Paspauskite reikalingos bylos ženkliuką ir 
atidarykite ją. 
 
 
 
Atidarykite paveiksliuką, paspaudę jo atvaizdą. 

 
 

 

PASTABOS: 
Kortelės paveiksliukų negalima atidaryti, spau-
džiant kortelės ženkliuką siuvinėjimo rėžime. 
Darbui su MC11000 rekomenduojame tokias kor-
teles: 
Sandisk (64 MB, 96 MB, 128 MB) 
SONY (128 MB) 
Lexar Media (128 MB) 
Princeton (128 MB) 
PQI (128 MB) 
Kodak (128 MB) 
Hagivara Syscom (128 MB) 

 
          DĖMESIO: 
Kol ekrane šviečiasi perspėjantis pranešimas ne-
išjunkite mašinos maitinimo, neišimkite atminties 
kortelės arba lazdelės. 
Priešingu atveju galite prarasti išsaugotus duome-
nis arba sugadinti atmintį. 
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Atminties lazdelė 
Atminties lazdelę galima panaudoti duomenų išsau-
gojimui ir siuvinėjimo paveiksliukų perdavimui iš 
MC11000 į PK ir atvirkščiai. 
Atminties lazdelę galima įsigyti parduotuvėse, pre-
kiaujančiose kompiuteriais arba videokameromis. 
Žemiau pateikiame rekomenduojamas atminties laz-
deles darbui su MC11000. 
 
Įstatykite atminties lazdelę  į USB jungtį „A“ maši-
noje MC11000. 
 
Paspauskite failų atidarymo klavišą, pasirodys failų 
atidarymo langas. 
 
Paspauskite USB atminties ženkliuką, ekrane pasi-
rodys bylų sąrašas. 
Paspauskite reikalingos bylos ženkliuką ir atidaryki-
te ją. 
 
Atidarykite paveiksliuką, paspaudę jo atvaizdą. 

 
 

 

 
          DĖMESIO: 
Kol ekrane šviečiasi perspėjantis pranešimas 
neišjunkite mašinos maitinimo, neišimkite at-
minties kortelės arba lazdelės. 
Priešingu atveju galite prarasti išsaugotus duo-
menis arba sugadinti atmintį. 

PASTABA: 
Darbui su MC11000 rekomenduojamos tokios 
atminties lazdelės: 
I-O Data       EasyDisk PT 
I-O Data   EasyDisk EDL -128M/B 
SolidAlliance  i-Ducck 
Lexer Media  JumpDrive 
Green House  PicoDrive Light GH- 
                           UFD128LT 
Logitec  Mobile USB Memory- 
                      LMC 128UD2 
Hakiwara  Syscom USB PurePro 
Adtec        I-Stick AD-UI128M/U2W 
Buffalo  Clip Drive FUF-C128ML-K/U2 
Buffalo  Clip Drive FUF-C128M/U2 
Sandisk  Cruzer Mini SDCZ2-128 
SONY        Pocket Bit USM128D 
Imation  FkashGo! FG-128USB2 
Elecom  MF-FU2 128B2GT 
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CD-ROM 
 

 
 
Pajunkite CD-ROM prie mašinos per USB jungtį. CD-
ROM darbui nereikia  papildomo maitinimo, kadangi 
jis gauna maitinimą iš mašinos per USB jungtį. 
 
 
 
Įjunkite MC11000 ir paspauskite klavišą, kad atidaryti 
failą. 
 
Pasirodys failo atidarymo langas. 
Paspauskite CD-ROM ženkliuką, pasirinkite bylą su 
siuvinėjimo paveiksliukais formate Jef. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atidarykite paveiksliuką, paspaudę jo atvaizdą. 
 

 

PASTABA: 
Naudokite tiktai Janome rekomenduojamas CD-
ROM valdymo programas, kurias galima įsigyti 
pas įgaliotus agentus. 

PASTABA: 
Rėmelių dydis paveiksliukui bus parodytas kai-
riame viršutiniame klavišo su pavyzdžio atvaizdu 
kampe. 
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Mašinoje įrengtos šviesos diodų apšvietimo lemputės, 
kurios neperdega, todėl keisti jų nereikia. 
 
Šaudyklės skyriaus ir medžiagos padavimo mecha-
nizmo (dantukų) valymas 
 
DĖMESIO: 
Paspauskite adatos pakėlimo/nuleidimo klavišą, pa-
kelkite prispaudimo pėdelę, išjunkite maitinimą. 
Nuimkite adatą ir prispaudimo pėdelę. 
 

 
 
1. Su atsuktuvu iš reikmenų rinkinio atsukite varžtus 
ir nuimkite siuvimo plokštelę. 
 c Tvirtinimo varžtai 
 d Siuvimo plokštelė 
 
2. Ištraukite ritelę ir jos laikiklį. 
 e Ritelės laikiklis 
  
3.Išvalykite ritelės laikiklį šepetėliu. 
 f Šepetėlis 
 
4. Minkštu šepetėliu išvalykite medžiagos padavimo 
dantukus ir automatinį siūlo nukirpimo mechanizmą. 
 g Medžiagos padavimo dantukai 
 h Automatinis siūlo nukirpimo mechanizmas. 
 
5. Išvalykite šaudyklės mechanizmą sausu minkštu 
audiniu. 
 i Sausas minkštas audinys 
 
Šaudyklės surinkimas 
 
6. Įdėkite ritelės laikiklį taip, kad ritelės laikiklio myg-
tukas atsirastų greta su šaudyklės mechanizmo stab-
dikliu. Įdėkite ritelę. 
 j Mygtukas 
 k Stabdiklis 
 
7. Uždėkite siuvimo plokštelę, sutaikydami kiaurymes 
siuvimo plokštelėje su kreipiančiaisiais kaišteliais, ir 
užsukite varžtus. 
 l Kiaurymės siuvimo plokštelėje 
      Kreipiatieji kaišteliai 
 

 

PASTABA: 
Neardykite mašinos daugiau negu nurodyta šioje 
instrukcijoje. 

PASTABA: 
Po valymo įdėkite adatą ir prispaudimo pėdelę. 

MAŠINOS PRIEŽIŪRA 

 11 
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Gedimų šalinimas 

Gedimas Galima priežastis Šaltinis 
Mašina dirba 
triukšmingai 

1. Šaudyklės mechanizme įstrigo siūlas 
2. Šaudyklės skyriuje įstrigo siūlas 

Puslapis 94 
Puslapis 94 

Trūkinėja viršutinis 
siūlas 

1. Neteisingai buvo įvertas viršutinis siūlas 
2. Viršutinis siūlas per daug įtemptas 
3. Sulenkta arba atbukusi adata 
4. Neteisingai įstatyta adata 
5. Adata ir siūlas neatitinka vienas kitam 
6. Siuvimo pradžioje adatos siūlas nebuvo palaikomas siūlo      
laikiklyje 

Puslapis 12 
Puslapis 29 
Puslapis 15 
Puslapis 15 
Puslapis 15 
Puslapis 66 

Trūkinėja ritelės siū-
las 

1. Ritelės siūlas neteisingai įvertas ritelės laikiklyje 
2. Ritelės dangtelis užsiteršė pūkais 
3. Pažeista ritelė, sunkiai sukasi 

Puslapis 11 
Puslapis 94 
Pakeisti ritelę 

Lūžinėja adata 1. Neteisngai įstatyta adata 
2. Sulenkta arba atbukusi adata 
3. Adata nepakankamai pritvirtinta, atsipalaidavęs varžtas 
4. Viršutinis siūlas per daug įtemptas 
5. Medžiaga po paskutinio siuvimo nebuvo atmesta atgal 
6. Per plona adata duotai medžiagai 

Puslapis 15 
Puslapis 15 
Puslapis 15 
Puslapis 29 
Puslapis 27 
Puslapis 15 

Ekrane neryškus vaiz-
das 

1. Nesureguliuotas kompiuterio displėjaus šviesumas Puslapis 20 

Neveikia PC kortelė 1. PC kortelė neteisingai įdėta Puslapis 90 

Praleidinėjami 
dygsniai 

1. Neteisingai įstatyta adata 
2. Adata sulinkusi arba atbukusi 
3. Adata neatitinka siūlui arba atvirkščiai 
4. Dirbant su trikotažu arba labai plonomis ir sintetinėmis 
medžiagomis nenaudojama adata su mėlynu galiuku. 
5.  Neteisingai įvertas adatos siūlas 
6. Naudojama nekokybiška adata (parūdijusi, ąselė su įdrėskimais) 
7. Neteisigai įdėti rėmeliai 
8. Rėmelyje nestipriai įtempta medžiaga 

Puslapis 15 
Puslapis 15 
Puslapis 15 
  
Puslapis 15 
Puslapis 12 
Pakeisti adatą 
Puslapis 66 
Puslapis 64 

Siūlės raukšlėjimasis 1. Viršutinis siūlas per daug įtemptas 
2. Neteisingai įvertas adatos arba ritelės siūlas 
3. Adata per stora siuvamai medžiagai. 
4. Šiam medžiagos tipui per ilgi dygsniai 
  
5. Nesureguliuotas pėdelės spaudimas į medžiagą. Dirbant su labai 
plonomis medžiagomis naudokite stabilizatorių. 
6. Rėmelyje nestipriai įtempta medžiaga 

Puslapis 12 
Puslapis 11,12 
Puslapis 15 
Sutrumpinkite 
dygsnius 
Puslapis 17 
  
Puslapis 64 

Praslysta medžiagos 
sluoksniai 

1. Neteisingai nustatytas pėdelės spaudimas 
2. Nenaudojamas viršutinis padavimo mechanizmas 

Puslapis 17 
Panaudoti viršu-
tinį mechanizmą 

Netolygiai 
paduodama medžiaga 

1. Padavimo dantukuose prisikaupė pūkų 
2. Silpnas pėdelės spaudimas 
3. Per trumpi dygsniai 
4. Siuvimo pradžioje nebuvo paduota medžiaga 
5. Padavimo dantukai nebuvo pakelti po to, kai buvo išjungtas 
medžiagos padavimas 

Puslapis 94 
Puslapis 17 
Pailginti 
dygsnius 
Puslapis 26 
Puslapis 22 
  

Mašina neveikia 1. Neįjungtas mašinos maitinimas 
2. Šaudyklėje įstrigo siūlas 
3. Neteisingai veikia valdymo plokštė 
  
4. Naudojamas start/stop klavišas su prijungtu pedalu 

Puslapis 7 
Puslapis 94 
Išjunkite ir vėl 
įjunkite 
maitinimą 
Puslapis 8 
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Mašinos korpusą valykite su minkštu audiniu. Nenaudokite cheminių valiklių. 
Mašiną laikykite sausoje ir vėsioje vietoje. 
Nedirbkite su mašina padidintoje drėgmėje, šalia šildymo prietaisų arba tiesioginiuose saulės spinduliuose. 
Elektros maitinimo kabelį laikykite po standžiu dangčiu. 
Prieš išjungiant ir pernešant mašiną, nepamirškite sugrąžinti ekraną ir vežimėlį į pirmykštę padėtį. 

Įjungus mašiną 
pasigirsta neįprastas 
triukšmas 

1. Kažkas pakliuvo tarp vežimėlio ir mašinos 
2. Vežimėlis liečiasi su kažkuria mašinos dalimi 

Pašalinti objek-
tą 
Puslapis 66 

Prasta siuvinėjimo 
kokybė 

1. Per silpnai įtemptas adatos siūlas 
2. Dygsnių ilgis netinka siuvamai medžiagai 
3. Neteisingai nustatytas medžiagos balanso reguliatorius 
4. Nenaudojamas stabilizatorius 
  
5. Atsipalaidavo vežimėlio tvirtinimo važtas 
6. Darbo metu vežimėlis į kažką tai remiasi 
7. Rėmelyje nestipriai įtempta medžiaga 
8. Siuvinėjimo metu buvo prilaikoma arba patempta medžiaga 

Puslapis 29 
Puslapis29, 30 
Puslapis61 
Naudokite sta-
bilizatorių. 
Puslapis66 
Puslapis66 
Puslapis64 
Sustabdykite 
mašiną ir 
atpalaiduokite 
medžiagą 

Nesubalansuoti 
kilpos dygsniai 

1. Dygsnių ilgis netinka siuvamai medžiagai 
2. Neteisingai nustatytas medžiagos balanso reguliatorius 
3. Nenaudojamas stabilizatorius 
  

Puslapis 37 
Puslapis 61 
Naudokite sta-
bilizatorių 

Neveikia paveiksliu-
ko pasirinkimo 
klavišai 

1. Neteisingai veikia elektroninė valdymo plokštė 
  
 
2. Neteisingai nustatyta klavišų padėtis 

Išjunkite ir vėl 
įjunkite 
maitinimą 
Puslapis21 
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DYGSNIŲ/PAVEIKSLIUKŲ LENTELĖ 
Paprasti siuvimo būdai 

U: Darbiniai dygsniai 

B:Kilpos ir specialūs dygsniai 

Q: Dygsniai pečvorkui ir kviltingui 

H:Senoviški dygsniai 

S:Dekoratyviniai atlasiniai dygsniai 

D: Dekoratyviniai dygsniai 

P: Piktogramos 
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PAVEIKSLIUKŲ LENTELĖ 
Rėmeliams ST 

Rėmeliams SQ 
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PAVEIKSLIUKŲ LENTELĖ 
Rėmeliams FA 

Šablonai rėmeliams SQ 

Rėmeliams MA 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 100 — — 100 — — 100 — — 100 — — 100 — 

3 raidžių/2raidžių 

Bordiūrų programavimas 
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Paprastos siuvimo siūlės 
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