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NAUDOJIMOSI  INSTRUKCIJA 

 
 
Mašina nežaisliukas, neleiskite vaikams su ja žaisti. Mašina negalima leisti naudotis vaikams ir psichiškai 
nesveikiems asmenims be atitinkamos priežiūros. 
Mašina sukurta ir sukonstruota tiktai buitiniam naudojimui. 
Prieš pradedant darbą, būtinai perskaitykite naudojimosi instrukciją. 
 
 

PAVOJINGA – kad išvengtumėte elektros srovės smūgio: 
 
1.Niekuomet nepalikite be priežiūros elektros tinkle įjungtos mašinos. 
Visuomet po darbo arba prieš valymą, išjunkite mašiną iš tinklo. 
2.Visuomet, keisdami apšvietimo lemputę, mašiną išjunkite iš tinklo. Naudokite tos pačios rūšieslemputę, 15 W. 
 
 

DĖMESIO – kad išvengtumėte nudegimų, gaisro, elektros srovės smūgio arba vartotojo sužeidimo: 
 
1. Būkite atidūs darbo metu, ypač jeigu kambaryje yra vaikų. Neleiskite vaikams žaisti su mašina. Mašina nega-
lima leisti naudotis vaikams ir psichiškai ne sveikiems asmenims be atitinkamos priežiūros. 
2. Naudokite mašiną tiktai pagal tikslinę paskirtį, kaip nurodyta instrukcijoje. 
Naudokite priedus, kuriuos rekomenduoja gamintojas ir kurie yra aprašyti instrukcijoje. 
3. Nenaudokite siuvimo mašinos, jeigu pažeistas maitinimo laidas arba elektros kištukas. Jeigu mašina buvo nu-
kritusi, patekusi į vandenį arba neteisingai veikia, kreipkitės į savo pardavėją arba pristatykite ją gamintojo atsto-
vui remontui ir sureguliavimui. 
4. Mašina turi dirbti su atviromis ventiliacinėmis angomis. Periodiškai nuo dulkių, purvo ir audinių likučių valyki-
te mašinos ventiliacinių angų sritį bei pedalą. 
5. Neįmeskite ir nekaišiokite nieko į ventiliacines angas. 
6. Dirbkite su mašina tiktai patalpose. 
7. Nedirbkite patalpose, kuriose buvo išpurkšti aerozoliai arba buvo naudojamas deguonis. 
8. Norėdami išjungti siuvimo mašinos elektros maitinimą, visus jungiklius nustatykite į padėtį „off“ (“0“). Po to 
ištraukite elektros kištuką iš lizdo. 
9. Netraukite elektros kištuko iš lizdo laikydami už laido. Visuomet imkite už kištuko korpuso. 
10. Dirbant, būkite atsargūs su mašinos judančiomis dalimis. Ypač didelį dėmesį skirkite darbo sričiai aplink ada-
tą. 
11. Naudokite tik originalią adatos plokštelę, naudojant netinkamą plokštelę, galima sulaužyti adatą 
12. Nenaudokite sulenktų adatų 
13. Siuvant, netraukite ir nestumkite audinio, nes gali sulūžti adata. 
14. Reguliuojant ar keičiant detales darbo srityje aplink adatą (įveriant siūlą, keičiant adatą, įveriant apatinį siūlą, 
keičiant prispaudimo pėdelę ir panašiai), visuomet maitinimo jungiklį perveskite į padėtį „off“ („0“). 
15. Visuomet, atliekant profilaktinius darbus, nuimant dangčius ar atliekant kitokias procedūras, aprašytas varto-
tojo instrukcijoje, atjunkite mašiną nuo elektros tinklo. 
 
  

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ  
 

Mašinos konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo. 
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PAŽINTIS SU MAŠINA 
 
Dalių pavadinimai 
   
  
 SK displėjus 
 Vyniotuvo velenėlis 
 Ritelės siūlo nukirpimo peilis 
 Ritės laikiklis (didelis) 
 Ričių strypas 
 Siūlo vyniojimo kreipiklis 
 Siūlo nukreipimo plokštelė 
 Siūlo pritraukimo svirtis 
 Siūlo įtempimo diskas 
 Priekinis dangtelis 
 Siūlo nukirpimo peilis ir siūlo laikiklis 
 Siūlo įvėrimo įtaisas 
 Siuvimo plokštelė 
 Ritelės skyriaus plokštelė 
 Papildomas staliukas (dėžutė su reikmenimis) 
 Mygtukas ritelės skyriaus plokštelės nuėmimui 
 Mygtukas Paleisti/Sustabdyti 
 Siūlo automatinio nukirpimo mygtukas 
 Adatos fiksavimo varžtas 
 Adata 
 Siuvinėjimo pėdelė 
 
 
 
 
 
 Nešiojimo rankena 
 Kiaurymė papildomam ričių strypui 
 Ritelės vyniojimo stabdiklis 
 Smagratis 
 Dėklas elektroninei kortelei 
 Elektroninė kortelė (papildoma priemonė) 
 Kortelės grąžinimo mygtukas 
 USB jungtis (USB atminties piršteliui) 
 Elektros maitinimo jungiklis 
 Mašinos jungtis 
 Judanti platforma (siuvinėjimui) 
 Prispaudimo pėdelės pakėlimo svirtis 
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Standartinės pagalbinės priemonės 
(reikmenys) 
 
Ritelių rinkinys (4 vnt.) 
Šepetėlis dulkių valymui 
Papildomas ričių strypas 
Fetro tarpiklis ant strypo 
Padėklas po rite 
Ritės laikiklis (didelis) 
Ritės laikiklis (mažas) 
Žirklės 
Specialus atsuktuvas 
Trumpas atsuktuvas 
Adatų rinkinys 
Siuvinėjimo rėmelis B (su šablonu) 
Siuvinėjimo rėmelis A (su šablonu) 
Maitinimo laidas 
Instrukcija 
Šablonai (pateiktiems piešiniams) 
Kompaktinis diskas su instrukcija 
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Nuimamas pristatomas staliukas 
 
 
Dirbant su papildomais siuvinėjimo rėmeliais C, nu-
imkite pristatomą staliuką. Norėdami nuimti pristato-
mą staliuką, patraukite jį į save, kaip pavaizduota 
paveiksliuke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norėdami sumontuoti staliuką į vietą, iškyšas įdėkite 
į įgilinimus, esančius dangtelyje, ir lengvai 
paspauskite. 
 
 cPristatomas staliukas 
 dIškyšos 
 eĮgilinimai dangtelyje. 
 
 
 
 
 
 
 
Pristatomojo staliuko viduje yra laikomos siuvimo 
reikmenys. 
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Naudojimosi instrukcija: 
Simbolis „O“, esantis ant mašinos maitinimo jungiklio, 
reiškia, kad šioje padėtyje maitinimas išjungtas. 
Jeigu kištukas ne pilnai įeina į tinklo lizdą, apsukite ją. 
Jeigu ir pasukus, kištukas netinka lizdui, iškvieskite kva-
lifikuotą elektriką, įstatytų tinkamą tinklo lizdą. Jokiu 
būdu nekeiskite kištuko konstrukcijos. 

PARUOŠIMAS DARBUI 
 
Prijungimas mašinos prie elektros tinklo 
 
Išjunkite elektros maitinimą, įstatykite jungtį mašinos 
lizdą. 
Elektros maitinimo kištuką įstatykite į tinklo lizdą ir 
įjunkite mašiną. 
 
 c Maitinimo jungiklis 
 d Mašinos jungtis 
 e Mašinos lizdas 
 f Elektros maitinimo kištukas 
 g Tinklo lizdas 
 

 
 
Jūsų saugumui: 
Darbo su mašina metu visuomet stebėkite siuvimo vie-
tą ir nelieskite judančių dalių: siūlo vedžiotuvo svir-
ties, smagračio, adatos. Žemiau išvardintais atvejais, 
visuomet išjunkite elektros maitinimą ir ištraukite kiš-
tuką iš tinklo lizdo: 
- paliekant mašiną be priežiūros 
- keičiant mašinos detalę 
- valant mašiną. 
 
Start/Stop mygtukas 
 
Šį mygtuką spauskite, norėdami sustabdyti arba paleis-
ti mašiną. Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką, kai-
taliojasi jo spalva: 
- raudona spalva – kai mašina veikia 
- žalia spalva – kai mašina sustabdyta. 
 
 c Start/Stop mygtukas 
 

 
 
Siūlo automatinio nukirpimo mygtukas 
 
Spauskite šį mygtuką, kad nukirpti siūlą, baigus darbą 
(žr. 28 psl.) 
 
 d Siūlo automatinio nukirpimo mygtukas 

PASTABA: 
Įjungus elektros maitinimą, reikia palaukti apie 6 
sek., kad mašinos displėjuje pasirodytų siuvimo 
pavyzdžių pasirinkimo langelis. 
(Tai ne defektas, bet būtinas laikas duomenų įkrovi-
mui.) 

PASTABA: 
Mašina Memory Craft 350E turi automatinio atjun-
gimo sistemą, kuri leidžia išvengti mašinos peršili-
mo, kai mašina pakankamai ilgai dirba. Laikykitės 
saugumo technikos instrukcijų, kurios, esant būtinu-
mui, pasirodo displėjaus ekrane. 
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Ritelės vyniojimas 
 
Kaip išimti ritelę 
 
Pastumkite šaudyklės dangtelio mygtuką į dešinę ir 
nuimkite dangtelį. 
Ištraukite ritelę iš šaudyklės skyriaus. 
 
 c Šaudyklės dangtelio mygtukas 
 d Šaudyklės dangtelis 
 e Ritelė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siūlų ričių išdėstymas 
 
Pakelkite ritės strypą. Ant strypo uždėkite ritę, atvy-
niokite siūlo tokia kryptimi, kaip pavaizduota paveiks-
liuke. Iš viršaus uždėkite didelį laikiklį  ir paspaudę 
užfiksuokite ritę. 
 

 
 
Papildomas ritės strypas 
 
Papildomą ritės strypą naudokite, kai jums reikia suvy-
nioti ritelę, nenutraukus mašinos darbo. 
Papildomą ritės strypą įstatykite į dėklą, o tada į kiau-
rymę, esančią už horizontalaus strypo. 
Ant strypo užmaukite fetro tarpiklį ir ritę ant jo, kaip 
pavaizduota paveiksliuke. 
 
 c Papildomas strypas 
 d Dėklas 
 e Kiaurymė 
 f Fetro tarpiklis 

PASTABA: 
Mažas laikiklis skirtas mažoms arba siauroms 
ritėms. 
 
 c Didelis ritės laikiklis 
 d Mažas ritės laikiklis 
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Ritelės vyniojimas 

Prilaikydami siūlą ant ritės, nukreipkite jį aplink vy-
niojimo siūlkreipį. 
 c Vyniojimo siūlkreipis 
 
 
 
 
 
 
 
Praveskite siūlą pro skylutę ritelėje iš vidaus į išorę. 
Uždėkite ritelę ant vyniotuvo ašelės. 
 d Vyniotuvo ašelė 
 
 
 
 
 
Paspauskite ašelę ir atveskite ją į dešinę. Prilaikyda-
mi ranka galą siūlo, paspauskite mygtuką Start/Stop. 
Suvynioję keletą vijų sustabdykite mašiną ir nukirp-
kite laisvą siūlo galą prie pat ritelės. 
 
 
 
Vėl paspauskite mygtuką Start/Stop. Kada ritelė pil-
nai bus privyniota, vyniotuvas sustos automatiškai. 
Spauskite Start/Stop, kad sustabdyti mašiną. Tada 
grąžinkite ašelę į kairę, nuimkite ritelę ir nukirpkite 
siūlą, panaudodami ritelės siūlo nukirpimo peilį. 
 e Ritelės siūlo nukirpimo peilis 
 

 
 

PASTABA: 
Mašinai dirbant nejudinkite vyniotuvo ašelės. 
Saugumo dėlei, variklis sustoja automatiškai po 
dviejų minučių darbo. 
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Ritelės įdėjimas 
 
Įdėkite ritelę į ritelės laikiklį taip, kad siūlas  nusi-
vyniotų prieš laikrodžio rodyklę. 
 c Siūlas 
 d Ritelės laikiklis 
 
 
 
 
 
 
Praveskite siūlą pro priekinę įpjovą, esančią ritelės 
laikiklyje. 
Nuveskite siūlą į kairę, praleisdami jį pro įtempimo 
spyruoklę. 
 e Priekinė įpjova 
 
 
 
 
 
 
 
Atsargiai toliau traukite siūlą iš ritelės, kol jis nenu-
slys į šoninę įpjovą. 
Ištraukite apie 10 cm siūlo galą. 
 f Šoninė įpjova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siūlo įvėrimo schema nupiešta ant šaudyklės sky-
riaus dangtelio. 
Grąžinkite į vietą šaudyklės dangtelį. 
 gAdatos plokštelė 
 hSiūlo įvėrimo schema 
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Prispaudimo pėdelės pakėlimas 
 
Prispaudimo pėdelę galima pakelti ir nuleisti su tam 
skirta svirtele. 
Jūs galite pakelti prispaudimo pėdelę 6 mm aukš-
čiau įprasto lygio, truputį stipriau veikdami į pėde-
lės pakėlimo svirtelę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siūlo įvėrimas į mašiną 
 
Pakelkite prispaudimo pėdelės svirtelę. Pasukite 
smagratį, kad adata pakiltų į viršutinę padėtį. Prilai-
kant siūlą prie ritės apveskite juo aplink ir po siūlk-
reipiu. Po to nuleiskite jį žemyn dešiniu siūlkreipio 
plokštelės takeliu. 
 
 c Prispaudimo pėdelės pakėlimo svirtelė. 
 d Siūlkreipis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apsukite siūlą aplink siūlkreipio plokštelę ir veskite 
aukštyn link siūlo vedžiotuvo svirtelės. 
 
 e Siūlą kreipiančioji plokštelė 
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Praveskite siūlą pro tarpelį ir žemyn į siūlo ve-
džiotuvo akutę. Nuleiskite siūlą žemyn kairiu ta-
keliu. 
 
 f Tarpelis 
 g Siūlo vedžiotuvo akutė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toliau siūlą praleiskite pro siūlkreipį iš dešinės 
pusės. 
 
 h Siūlkreipis 
 
Praveskite siūlą į adatos siūlkreipį iš kairės pusės. 
 
 i Adatos siūlkreipis 
 
Įverkite siūlą į adatą iš priekio atgal (nuo operato-
riaus pusės) arba pasinaudokite automatiniu siūlo 
įvėrimo įtaisu. 
 

 

PASTABA: 
Informaciją apie automatinį siūlo įvėrimo 
įtaisą žr. 11 psl. 
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Siūlo įvėrimo įtaisas 
 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę. Kiek galima labiau 
nuspauskite siūlo įvėrimo įtaiso svirtelę. Iš priešin-
gos pusės pro adatos ąselę išeis kabliukas. 
 
 c Siūlo įvėrimo įtaiso svirtelė 
 d Kabliukas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praveskite siūlą aplink siūlkreipį ir po kabliuku. 
 
 e Siūlkreipis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laikydami rankoje siūlo galą, lėtai atpalaiduokite 
siūlo įvėrimo įtaiso svirtelę. Siūlo kilputė bus trau-
kiama  pro adatos ąselę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuimkite kilpą nuo siūlo įvėrimo įtaiso ir ištraukite 
siūlo galą pro adatos ąselę. 
 
 
 

 

PASTABA: 
Siūlo įvėrimo įtaisu galima naudotis dirbant su 
siūlais Nr. 50-90 ir su adatomis Nr. 11-16,  o 
taip pat su adatomis mėlynais antgaliais 
(plonoms medžiagoms). w
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Apatinio (ritelės) siūlo ištraukimas 
 
Lengvai prilaikydami adatos siūlą, pakelkite pri-
spaudimo pėdelės svirtelę. 
 
 c Adatos siūlas 
 d Ritelės siūlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vieną kartą pilnai link savęs apsukite smagratį. 
Patraukite adatos siūlą, kartu ištrauksite ritelės 
siūlo kilpą. 
 
 c Adatos siūlas 
 d Ritelės siūlo kilpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praveskite adatos siūlą pro skylutę siuvinėjimo 
pėdelėje, o po to į siūlo laikiklį (nukirpimo peilį), 
paliekant apie 3 cm galiuką. 
 
 e Skylutė 
 f Siūlo laikiklis 
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Siūlo įtempimo reguliavimas 
 
Subalansuotas siūlo įtempimas: 
Adatos siūlas nežymiai matomas blogoje medžiagos 
pusėje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kai adatos siūlas per daug įtemptas: 
Ritelės siūlas matomas geroje pusėje. 
Sumažinkite siūlo įtempimą, pasukdami siūlo įtempi-
mo diską link žemesnio skaičiaus. 
 
 c Ritelės siūlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kai adatos siūlas per daug laisvas: 
Šiuo atveju iš adatos siūlo formuojasi kilpos, ir dygs-
niai atrodo pasišiaušę. Padidinkite įtempimą, pasukda-
mi įtempimo diską link didesnio skaičiaus. 
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Adatų keitimas 
 
Išjunkite elektros maitinimą. Pasukę smagratį, pa-
kelkite adatą, tada nuleiskite prispaudimo pėdelę. 
Atpalaiduokite adatos fiksavimo varžtą, pasukdami 
jį prieš laikrodžio rodyklę. Ištraukite adatą iš fiksa-
toriaus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įstatykite naują adatą taip, kad jos plokščioji pusė 
būtų nukreipta į priešingą pusę nuo jūsų. 
 
 c Adatos fiksavimo varžtas 
 d Plokščioji adatos pusė 
 
Įstatydami adatą į fiksatorių, pastumkite ją maksi-
maliai į viršų ir užveržkite fiksuojantį varžtą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norėdami patikrinti adatos kokybę, paguldykite ją 
plokščiąja puse ant lygaus paviršiaus (siuvimo 
plokštelės arba stiklo ir pan.). Tarpelis tarp adatos ir 
plokštumos pagal adatos ilgį turi būti vienodas. 
 
 e Tarpelis 
 
Niekuomet nenaudokite sulenktų arba atbukusių 
adatų. 
 

 

PASTABOS: 
Plonoms medžiagoms naudokite adatą Nr. 11 
su mėlynu antgaliu 
Vidutinėms ir sunkioms medžiagoms – adatas 
Nr. 14. 
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Siuvinėjimo rėmeliai 
 
(A) Siuvinėjimo rėmeliai A: 
Tai standartiniai rėmeliai, kurių dydis yra 12,6 cm x 
11 cm. Jie skirti paveiksliukų ir pavyzdžių iš kompiu-
terinės kortelės (PC Card)  ir pan. siuvinėjimui. 
 
 
 
 
(B) Siuvinėjimo rėmeliai B: 
Tai dideli rėmeliai, kurių dydis 20 cm x 14 cm. Jie 
skirti skirti didesniems siuviniams arba kombinuo-
tiems raštams. 
 
 c Išoriniai rėmeliai 
 d Vidiniai rėmeliai 
 e Nustatymo varžtas 
 f Rėmelio fiksavimo varžtas 
 
 
 
 
 
 
 
Šablonas 
 
Įdedant medžiagą į rėmelius pasinaudokite šablonu, 
kurio pagalba galėsite sutapdinti medžiagos centrines 
linijas su rėmelių centru. Pirmiausiai atžymėkite cent-
rines linijas ant medžiagos, tada įdėkite medžiagą į 
išorinius rėmelius. Padėkite vidinius rėmelius ir šablo-
ną virš medžiagos ir įtempkite medžiagą. 
  
 c Pradžios taškas paveiksliukams, įkrautiems 
 mašinos atmintyje ir PC Card. 
 d Pradžios taškas monogramoms horizontaliai. 
 e Pradžios taškas paveiksliukams iš Memory 
 Card (atminties kortelės) nuo Nr.102 ir aukš-
 čiau. 
 f Pradžios taškas monogramoms vertikaliai 
 g Siuvinėjimo ribos paveiksliukams, įkrau-
 tiems mašinos atmintyje ir PC Card. 

 
 

PASTABA: 
Keturios įraižos šablone neatitinka centrinėms linijoms 
 hĮraižos šablono fiksavimui 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 16 — — 16 — — 16 — — 16 — — 16 — 

Stabilizatorius 
 
Siekiant geresnių kokybinių rezultatų, svarbu panau-
doti stabilizatorius. 
 
Stabilizatorių tipai 
 
Nuplėšiami stabilizatoriai gaminami iš pluošto, kurie 
lengvai plyšta. Panaudokite nuplėšiamus stabilizato-
rius darbui su banguojančiomis medžiagomis. Pabai-
gus darbą nuplėškite stabilizatorių. Nedidelė jo dalis, 
kuri pasiliks iš priešingos pusės, nepakenks gaminio 
išvaizdai. 
Išsilydantis stabilizatorius – lipnus stabilizatorius 
skirtas trikotažui ir visoms nestabilioms medžia-
goms. Priklijuokite jį iš blogos medžiagos pusės su 
laidynės pagalba. 
Nukerpamas stabilizatorius – neaustinė medžiaga, 
kurią sunku nuplėšti. Pabaigus darbą nukirpkite jo 
likutį. Skirtas trikotažui ir visoms nestabilioms me-
džiagoms. 
Vandenyje tirpus stabilizatorius ištirpsta vandenyje. 
Šį stabilizatorių naudokite nėriniams arba labai plo-
niems siuviniams. Jį taip pat galite naudoti iš geros 
pusės pliušiniams gaminiams, pavyzdžiui rankšluos-
čiams, kad pliušinės kilpos nepraeitų pro siuvinėjimo 
dygsnius. 
Klijuojamas stabilizatorius – tai lipnus popierius, 
naudojamas dirbant su mažais gabaliukais medžia-
gos, kurių neįmanoma pritvirtinti prie siuvinėjimo 
rėmelių. Jis taip pat naudojamas su barchatinėmis bei 
kitokiomis pašiauštomis medžiagomis, ant kurių rė-
meliai gali palikti nepataisomus pėdsakus. 
 
 
Panaudojimas 
• Stabilizatorių reikia patalpinti iš blogos medžiagos 
pusės. 
• Gali prireikti daugiau negu vieno sluoksnio 
• Fetroms ir kitoms stiprioms medžiagoms stabiliza-
toriaus nereikia. Galite siuvinėti tiesiogiai ant jų. 
• Po stabiliomis medžiagomis galima pakloti ploną 
popierių. 
• Nelipnų stabilizatorių reikia naudoti medžiagoms 
arba jų gaminių dalims, kurios ne laidomos arba sun-
kiai laidomos. 
• Stabilizatoriaus dydis turi būti didesnis už rėmelio 
dydį. Įdėti jį į rėmelį reikia taip, kad jis pilnai būtų 
rėmeliuose suspaustas ir neatsipalaiduotų medžiaga. 
Žr. 5 psl. 

Lipnus (išsilydantis) stabilizatorius 
 
Sujunkite kartu blogąją gaminio pusę su glianciniu stabili-
zatoriaus paviršiumi. Užlenkite stabilizatoriaus kampą į 
viršų ir priklijuokite stabilizatorių su laidyne. 
 

 

PASTABOS: 
• Kampą stabilizatoriaus užlenkite taip, kad vėliau 
lengviau būtų nuplėšti jo likutį. 
• Temperatūrą laidynės nustatyti priklausomai nuo 
išsilydančio stabilizatoriaus. 
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Medžiagos talpinimas į siuvinėjimo 
rėmelius 
 
Ant geros medžiagos pusės su siuvėjo kreidute atžy-
mėkite centrines linijas. 
  
 c Medžiaga 
 d Centrinės linijos 
 
 
 
 
Atpalaiduokite išorinio rėmelio suveržimo varžtą ir 
įdėkite medžiagą. Vidinį rėmelį uždėkite virš išori-
nio. 
Ant medžiagos viršaus uždėkite šabloną, sutapdinki-
te centrines linijas. 
 
 e Rėmelio suveržimo varžtas 
 f Vidinis rėmelis 
 g Šablonas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įdėkite vidinį rėmelį į išorinį ir užveržkite varžtą. 
 
 h Išorinis rėmelis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Išimkite šabloną. 
 

 
 
 
 
Medžiagos įdėjimo įrenginys Cloth Setter 10000 
(galima įsigyti papildomai) labai palengvina tiksliai 
įdėti medžiagą į rėmelius. 

PASTABOS: 
Klojant medžiagą, išorinį rėmą padėkite ant 
plokštumos. 
Elastinėms ir plonoms medžiagoms blogoje 
pusėje panaudokite išsilydantį stabilizatorių. 
Gali prireikti daugiau negu vieno sluoksnio. 
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Siuvinėjimo rėmelių įdėjimas į mašiną 
 
Pasukite nustatymo varžtą taip, kad jis būtų lygiagre-
tus rėmeliams ir įstatykite į vežimėlį. Rėmelius nusta-
tykite, kad kaišteliai sutaptų su skylutėmis vežimėlyje. 
 
 c Nustatymo varžtas 
 d Skylutės vežimėlyje 
 e Kaišteliai 
 
 
 
 
 
 
 
Pasukite nustatymo varžtą pagal laikrodžio rodyklę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
          DĖMĖSIO: 
Prieš darbo pradžią nuimkite viską, kas yra nerei-
kalinga už mašinos nugaros, kad niekas netruk-
dytų  vėžimėliui judėti. 
Nesistenkite stumti vežimėlio ranka, nelieskite jo 
darbo metu. 
Prieš išjungiant pagrindinį maitinimą įsitikinkite, 
ar vežimėlis sugrįžęs į pradinę padėtį. 
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OPERACINIAI MYGTUKAI 
 
Pavyzdėlių pasirinkimo langas 
 
Įjungus maitinimą, ekrane pasirodys pavyzdėlių pasi-
rinkimo langas. 
 

 
 
 
Ekrane pasirodys sekančios 5 grupės. 
 
c Įkrauti paveiksliukai 
Šioje grupėje yra 100 paruoštų paveiksliukų. Galima 
atidaryti bylas su paveiksliukais, išsaugotais vidinėje 
atmintyje. 
 
d Monogramos 
Galima sukurti trijų stilių raides (gotiško, Skripto ir 
Čeltenchem), o taip pat monogramas iš 3-jų ir 2 – jų 
raidžių. 
 
e PC Card (kompiuterinė kortelė) 
Galima siuvinėti paveiksliukus iš PC Card  ir Compact 
Flesh (papildomai). 
 
f USB atmintis 
Galima išsaugoti  ir atidarinėti failus su siuvinėjimo 
paveiksliukais iš USB atminties (papildomai). 
 
g Redagavimas 
Redagavimo funkcija leidžia keisti ir sujungti siuvinė-
jimo paveiksliukus, paimtus iš įvairių šaltinių. 
 
 
Paspauskite pageidaujamą simbolį ir atidarykite atitin-
kamą langą. 

PASTABA: 
Įjungus maitinimą, reikia palaukti apie 6 sekun-
des, kad mašinos displėjuje pasirodytų informaci-
ja. (Tai nėra defektas, bet reikalingas laikas duo-
menų įkrovimui). 
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Nustatymų režimas 
 
Kad įeiti į nustatymų rėžimą, spauskite klavišą Mode 
(Režimas). 
Kad pasirinkti pageidaujamą operaciją, spauskite vie-
ną iš klavišų: 
 
c Klavišas SET (nustatymas) 
Šio klavišo pagalba atidaromas mašinos nustatymų 
langas. Galima pakeisti mašinos parametrus, kurie 
atitiktų vartotojo reikalavimus. 
 
d Klavišas „?“(pagalba) 
Spauskite šį klavišą,kad peržiūrėti videopagalbą pa-
grindinėms operacijoms atlikti. 
 
e Vežimėlio centravimo klavišas 
Paspaudus šį klavišą, vežimėlis persikelia į centrinę 
padėtį (Siuvinėjimo pradžios taškas) 
 
 
f Vežimėlio sugrąžinimo klavišas  
Paspaudus šį klavišą, vežimėlis po siuvinėjimo su-
grįžta atgal į nedarbinę padėtį. 
 
 
g Sugrįžimo klavišas 
Paspaudus šį klavišą dialogo langas užsidaro, ekrane 
pasirodo ankstesnis langas. 
 

 

PASTABA: 
Prieš išjungiant mašinos elektros maitinimą siu-
vinėjimo rėžime, niekuomet nepamirškite pa-
spausti vežimėlio sugrąžinimo į nedarbinę padėtį 
klavišo. 
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MONOGRAMOS 
 
Monogramos pasirinkimo langas 
 
Monogramų pasirinkimo lange jūs galite tiesiogiai rai-
džių klavišų pagalba surinkti reikalingus žodžius. 
Po to kai jūs paspaudėte raidės klavišą, mašina įsimena 
ją, o žymeklis pasistumia į dešinę. 
 
 
 
 
 
Šriftų pasirinkimo klavišas 
 
Galima pasirinkti trijų tipų šriftus ir 2 – arba 3 raidines 
monogramas. 
 
Spauskite klavišą Font (šriftas), kad atsidarytų šriftų 
pasirinkimo langas. 
 c Šrifto klavišas 
 
Ekrane pasirodys tokių šriftų klavišai: 
 d Gotiškas šriftas 
 e Skriptinis šriftas 
 f Čeltencheminis šriftas 
 g 2-jų raidžių šriftas 
 h 3-jų raidžių šriftas 
 
Norėdami atšaukti pasirinkimo operaciją, spauskite su-
grįžimo klavišą. 
 i Sugrįžimo klavišas 
 
 
Raidžių registras 
Raidžių registro klavišo „A/a“          pagalba galima 
pasirinkti didžiąsias arba mažąsias raides. 
 j Raidžių registro klavišas 
 
Europietiškos raidės 
 
Klavišo „A/A“          pagalba galima pasirinkti europie-
tiškas raides, pavyzdžiui „trema“ su dviem taškiukais 
viršuje. 
 k Europietiškų raidžių klavišas 
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Mašinos nustatymas 
 
Paspauskite klavišą SET, kad atidaryti mašinos nustaty-
mo rėžimo ekraną. 
 
c Klavišas SET 
Spausti SET, kad nustatyti vartotojui reikalingus para-
metrus 
 
 
d Vėliavėlė 
Spauskite vėliavėlę, kad pasirinkti kalbą, kurioje bus 
pateikiama informacija. Galėsite pasirinkti vieną iš 11 
kalbų. 
 
 
e Ekrano kontrastas 
Esant būtinumui galite atsireguliuoti ekrano kontrastą. 
Spauskite klavišą „+“,       , kad padidinti kontrastą ir 
klavišą „-”         , kad sumažinti  jį. 
 
 
f Garso reguliavimas 
Galima keisti garsinio signalo stiprumą. Stiprumo lygis 
keičiasi nuo 0 iki 10, bazinis lygis yr 5. Norėdami pa-
didnti garsą, spauskite „+”        , sumažinti – „-”       
Nustačius „0“, garsinis signalas išjungiamas. 
 
 
g Ekonominis rėžimas 
Įjungus maitinimą, jeigu mašina dar nedirba, įsijungia 
ekonominis rėžimas. Displėjaus ekranas patamsėja, 
apšvietimas išsijungia. Kai tik prisiliesite prie ekrano, 
įsijungs apšvietimas ir ekranas pasidarys ryškus. Gali-
ma nustatyti ekonominio rėžimo įsijungimo laikmatį 
nuo 1 iki 30 minučių. Bazinis nustatymas 10 minučių. 
 
Kaip nustatuyti ekonominio rėžimo įsijungimo laik-
matį: 
Norėdami padidinti laiko intervalą, spauskite „+“        . 
Norėdami sumažinti laiko intervalą, spauskite „-“        . 
 
Kad išjungti ekonominį rėžimą, palaikykite ilgiau pa-
spaudę klavišą „+”         , kol langelyje neatsiras užra-
šas „OFF“. 
 
h Coliai/milimetrai 
Pagal jūsų pageidavimą, paspaudę klavišą „inch“ arba 
„mm“ galėsite pasirinkti atitinkamą matavimo vienetą. 
Pirminiu momentu mašina nustatyta į „mm“. 
 
 
i Puslapių keitimo klavišas 
Šio klavišo pagalba galėsite versti puslapius . Spauskite 
klavišą Next page (sekantis puslapis)          , kad pe-
ržiūrėti sekantį puslapį. Spauskite Previous pa-
ge          , kad peržiūrėti ankstesnį puslapį. w
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jKlavišų padėtie ekrane keitimas 
Jeigu jums atrodo, kad klavišai išdėstyti ekrane ne-
simetriškai arba neteisingai, jūs galite pakeisti padėtį 
ekrane. 
 
Kai paspausite klavišą „Yes“, pasirodys langas (A). 
Palengva spaudinėkite pirštu juodą ženklą (+), kuris 
pasirodo paeiliui. 
Kada paspausite ant paskutinio ženklo (+), pasirodys 
langas (B). 
 
 
k Maksimalus siuvinėjimo greitis 
Maksimalus siuvinėjimo greitis gali kisti nuo 400 iki 
650 dygsnių per minutę (d/min). 
Pirminis nustatymas mašinoje – 650d/min. 
 
Norėdami sumažinti maksimalų greitį – spauskite 
„minus“ „-”         klavišą. 
Norėdami padidinti maksimalų greitį – spauskite 
„plius“ „+”          klavišą. 
 

 
 
l Apšvietimas 
Su apšvietimo klavišu galima apšvietimą į jungti arba 
išjungti 
 
     Automatinis siūlo nukirpimas 
Jeigu duota komanda automatiškai nukirpti siūlą, tai 
užbaigus siuvinėti bet kurią spalvą, mašina automatiš-
kai sustos ir nukirps siūlą. 
Norėdami įjungti automatinio nukirpimo funkciją, 
spauskite klavišą ON. 
Norėdami išjungti automatinio nukirpimo funkciją, 
spauskite klavišą OFF. 
 
Norėdami peržiūrėti sekantį puslapį, spauskite sekan-
čio puslapio klavišą. 

PASTABA: 
Siuvinėjimo greitį sumažinkite pavyzdėliuose su 
siaurais zigzaginiais dygsniais. Esant dideliam 
greičiui, jie turi tendenciją deformuotis. 
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      Siūlų pasirinkimas 
Galima naudoti 4 tipų siuvinėjimo siūlus. 
Spauskite klavišą su siūlo tipu, kurį pageidaujate nau-
doti. Ekrane pasirodis pasirinkto siūlo tipo spalvos nu-
meris. 
 
      Mašinos atminties formatavimas 
Jeigu vidinė atmintis, ATA PC kortelė arba USB at-
mintis neveikia dėl pažeisto duomenų banko, jums bū-
tina atnaujinti atmintį, t.y. suformatuoti  mašinos at-
mintį. 
 
Norėdami suformatuoti atmintį, spauskite 
„Yes“       (Taip), esantį šalia atitinkamo užrašo. 
 

 
 
 
      Sugrįžimas prie pradinių nustatymų 
Paspaudę klavišą „Yes“        , jūs sugrąžinsite mašinai 
visus pradinius nustatymus, išskyrus kalbos (t.y. sugrį-
šime prie tų nustatymų, kurie buvo perkant mašiną) 
 
      Registravimo klavišas 
Paspausti nustatymų registravimo klavišą, kad užre-
gistruoti nustatymą ir sugrįžti į ankstesnį ekraną. 
 
      Sugrįžimo klavišas 
Paspaudus, sugrįšite į ankstesnį ekraną, neužregistravę 
naujo nustatymo. 

PASTABA: 
Formatavimo metu išnyksta visa įrašyta 
informacija. 
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Kalbos pasirinkimas 
 
Paspaudę atitinkamą klavišą, galite pasirinkti vieną iš 
11 kalbų. 
 
 c Anglų 
 d Prancūzų 
 e Ispanų 
 f Italų 
 g Danų 
 h Vokiečių 
 i Portugalų 
 j Švedų 
 k Rusų 
 l Suomių 
           Japonų 
 
Paspauskite registracijos klavišą, kad patvirtinti pasi-
rinkimą. 
 
 
Pagalba ekrane 
 
Ekrane pateikiama pagalba pagal pagrindines operaci-
jas su mašina. 
Spauskite klavišą „?“          (pagalba), atsidarys langas 
„Index“ (rodyklė). 
 
 
 
Paspauskite vieną iš klaustukų           „Index“ lange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekrane pasirodys iliustruota pagalba pagal pasirinktą 
temą. 
 
 
 

 

PASTABA: 
Spauskite sugrįžimo klavišą          , kad sugrįžti į 
ankstesnį langą. 
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Pasirinkimas iš instaliuotų paveiksliukų 
 
Instaliuotų paveiksliukų  pasirinkimo langas pasirodo 
iškart po mašinos įjungimo. 
 
Yra 100 paruoštų šios kategorijos paveiksliukų. Taip 
pat galima atidaryti ir paveiksliukus, išsaugotus vidi-
nėje atmintyje. 
 
Spauskite klavišą „Instaliuoti/Išsaugoti“           , kad 
pereiti iš instaliuotų į išsaugotus paveiksliukus. 
 c „Instaliuoti/Išsaugoti“ 
 
Kad pasirinkti pageidaujamą paveiksliuką, paspauski-
te atitinkamą klavišą. 
 d Pavyzdėlių pasirinkimo klavišas 
 
Paspauskite klavišą „Sekantis puslapis“, kad peržiūrėti 
pavyzdėlius sekančiuose puslapiuose. 
 
Paveiksliukai patalpinti 14-e puslapių, sugrupuoti pa-
gal siuvinėjimo rėmelių dydžius. 
 e Klavišas „Sekantis puslapis“ 
 f Rėmelių dydis 
 
Paspaudus paveiksliuko pasirinkimo klavišą, pasiro-
dys pranešimas apie rekomenduotiną rėmelių dydį. 
Spauskite sugrįžimo klavišą, atsidarys „Parengties 
darbui“ langas . 
 g Sugrįžimo klavišas 
 h „Parengties darbui“ langas 
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„Parengties darbui“ langas (tęsinys) 
 
Lange „Parengtis darbui“ pateiktas pasirinkto pa-
veiksliuko vaizdas dygsniuose, o taip pat funkciniai 
klavišai ir informacija apie pasirinktą paveiksliuką. 
 
c Spalvos pasirinkimo klavišas 
Spausti klavišą, kad pademonstruoti pilną arba dalinį 
pasirinkto paveiksliuko vaizdą atskirose spalvinėse 
sekcijose. 
 
d Sekančios/ankstesnės sekcijos klavišas 
Norėdami peržiūrėti sekančią spalvinę sekciją, spaus-
kite klavišą „Sekanti sekcija“        .Norėdami peržiū-
rėti ankstesnę spalvinę sekciją, spauskite klavišą 
„Ankstesnė sekcija“          . 
 
e Spalvų sąrašo klavišas 
Spauskite šį klavišą, norėdami peržiūrėti kokios siūlų 
spalvos panaudotos pasirinktame paveiksliuke. 
 
Atskirų fragmentų siuvinėjimas praleidimo būdu 
Galima išsiuvinėti tiktai kurį nors paveiksliuko frag-
mentą, praleidus ankstesnius fragmentus. 
Spauskite ekrane sekančios sekcijos klavišą         , kol 
neprieisite prie pageidaujamos. 
 
 
f Centravimo klavišai 
Šių klavišų pagalba nustatykite rėmelių padėtį taip, 
kad adatos dūrio taškas sutaptų su centrinės linijos 
viduriu ant medžiagos. 
 g Adatos dūrio taškas 
 h Centrinės linijos. 
 
i Sugrįžimo klavišas 
Spauskite šį klavišą, kad sugrįžti paveiksliukų pasi-
rinkimo langą. 
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j Kontūrų sekimo klavišas 
Spauskite šį klavišą, kad nustatyti siuvinėjamo pavir-
šiaus dydį. Vežimėlis, neformuodamas dygsnių, pra-
seks visą siuvinėjamo paveiksliuko kontūrus. Kontūrų 
sekimo pabaigoje vežimėlis sugrįš į pradinę padėtį, o 
ekrane pasirodys ankstesnė informacija. 
Norėdami atšaukti kontūrų sekimą, spauskite atšaukimo 
klavišą. 
 k Atšaukimo klavišas 
 
l Vežimėlio grąžinimo klavišas 
Paspauskite šį klavišą, kad vežimėlis po siuvinėjimo 
sugrįžtų į pradinę padėtį. 
 
Informacija ekrane 
Be pasirinkto paveiksliuko ekrane nurodytas paveiks-
liuko išsiuvinėjimo laikas minutėmis, spalvų kiekis, 
paveiksliuko ir rėmelių dydis, kuriuos reikia naudoti šio 
paveiksliuko siuvinėjimui, kaip pavaizduota iliustraci-
joje. 
       Išsiuvinėjimo laikas minutėmis 
       Spalvų kiekis 
       Paveiksliuko dydis 
       Rėmeliai 
 
 
 
      ,,Dygsniai atgal /pirmyn“ klavišai 
Kai prasideda siuvinėjimo procesas, ekrane rodomas 
dygsnių skaičius. Centravimo klavišai išnyksta, ir pasi-
rodo „Dygsniai atgal /pirmyn“. Šių klavišų pagalba 
galima perstumti rėmelius į tą vietą, kurioje prašoko 
arba nutrūko siūlas. 
 
Norėdami sugrąžinti rėmelius atgal į ankstesnį siuvinė-
jimo tašką, spauskite klavišą Minus „-„. Su kiekvienu 
šio klavišo paspaudimu, rėmeliai sugrįžta atgal per 10 
dygsnių. 
Norėdami perstumti rėmelius į priekį, spauskite klavišą 
Plius „+„. Su kiekvienu šio klavišo paspaudimu, rėme-
liai nueina į priekį per 10 dygsnių. 
 
      Centravimo/sustabdymo klavišas 
Spauskite šį klavišą, kad prieš siuvinėjimo pradžią ak-
tyvuoti klavišus „dygsniai atgal/ pirmyn“ 
 

 

PASTABA: 
Prieš išjungiant mašinos maitinimą, visuomet pa-
tikrinkite ar vežimėlis sugrįžęs į pradinę padėtį. 
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SIUVINĖJIMO VYKDYMAS 
 
Siuvinėjimo pradžia 
 
Pasirinkite pageidaujamą pavyzdį. 
 
 
 
 
 
 
 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę, paspauskite mygtu-
ką start/stop ir pasiūkite 5-6 dygsnius. 
Vėl paspauskite mygtuką start/stop, kad sustabdyti 
mašiną. 
 
 
Pakelkite prispaudimo pėdelę, nukirpkite siūlo galą 
prie pat siuvinėjimo pradžios taško ir nuleiskite 
pėdelę. 
 c Siūlo galas 
 
Vėl spauskite mygtuką Start/Stop, kad pratęsti siu-
vinėjimą, vėliau mašina sustos automatiškai. 
Mašina automatiškai nukirps siūlą, jeigu įjungta 
automatinio siūlo nukirpimo komanda. 

 
 
 
Baigus siuvinėti, paspauskite automatinio siūlo 
nukirpimo mygtuką. 
Paspauskite vežimėlio sugrąžinimo į pradinę padėtį 
klavišą, kad vežimėlis sugrįžtų į pradinę padėtį. 
 d Automatinio siūlo nukirpimo mygtukas 
 e Vežimėlio sugrąžinimo į pradinę padėtį  
 klavišas 
 
Rezultatai 
 
Kaip pavaizduota iliustracijoje, siuvinėjamas pa-
veiksliukas išpildomas griežtai simetriškai centri-
nėms linijoms, esančioms ant medžiagos 
 f Centrinės linijos ant medžiagos 

 
 

PASTABA: 
Jeigu automatinio siūlo nukirpimo komanda 
išjungta, paspauskite automatinio nukirpimo 
mygtuką ir nukirpkite siūlą rankiniu būdu. 

PASTABA: 
Siuvinėjamo paveiksliuko orientavimas at-
žvilgiu centrinių linijų pasiekiamas šablono 
pagalba. 
Siuvinėjant iš PC Card, kad teisingai nustatyti 
siuvinėjimo vietą ant medžiagos, naudokite 
prie PC Card pridėtus atitinkamus šablonus. w

w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 30 — — 30 — — 30 — — 30 — — 30 — 

c Klavišas skaičius/simbolis 
Paspaudus šį klavišą galima pasirinkti skaičius arba 
raides. Norėdami pasirinkti skaičių arba raidę, 
spauskite atitinkamą klavišą. 
Norėdami vėl sugrįžti į raidžių pasirinkimo langą, 
pakartotinai spauskite šį klavišą. 
 
d Ištrynimo klavišas 
Galima ištrinti ženklą, jei po juo yra žymeklis. Nu-
veskite žymeklį po raide, skaičiumi arba simboliu, 
kuriuos reikia ištrinti, ir spauskite ištrynimo klavišą. 
 
e Žymeklio klavišai 
Su rodyklių klavišų pagalba galite perkelti žymeklį į 
kairę arba į dešinę. Norėdami monogramoje pridėti 
raidę/skaičių/simbolį, žymeklį perkelkite po atitin-
kamu ženklu ir paspauskite klavišą su nauja raide, 
jinai atsiras iš kairės pusės nuo žymekliu pažymėto 
ženklo. 
 
f Patvirtinimo klavišas OK 
OK klavišo paspaudimu patvirtiname monogramą, 
pasirinktą iš raidžių/skaičių/simbolių junginio. Pa-
spaudus šį klavišą, pasirodo „siuvimo parengties“ 
langas. 
 
g Raidžių dydžio klavišas 
Sistema suteikia 3 dydžių galimybę:  didelio, viduti-
nio ir mažo. Monogramos dydį nustatykite prieš 
pasirenkant raides. 
 
h Horizotalaus arba vertikalaus išdėstymo pasi-
rinkimo klavišas 
Jūs galite pasirinkti horizontalią arba vertikalią siu-
vinėjimo kryptį. 
 
i Failo išsaugojimo klavišas 
Paspaudę šį klavišą jūs galite išsaugoti sukurtą mo-
nogramą. Prieš jus pasirodys failo išsaugojimo lan-
gas (žr. 42 psl.) 
 
j Didinimo klavišas 
Šis klavišas veikia kaip didinimo stiklas – padidina 
raidžių/skaičių kvadratėlius, kad palengvinti darbą 
su jais. 
Spauskite sugrįžimo klavišą, kad pereiti į paprastą 
ekraną. 
 l Padidintos raidės 
      Sugrįžimo klavišas 
 
k Rėžimo klavišas 
Žr. 20 psl. 
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Monogramų siuvinėjimas 
 
Pavyzdžiui, žodis „Bear“ gotiškame stiliuje. 
 
Spauskite šriftų klavišą ir pasirinkite Gotišką šriftą. 
Pasirinkite „B“. 
 
 
 
 
 
 
 
Spauskite klavišą A/a, kad pasirinkti mažąsias rai-
des. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasirinkite „e“, „a“ ir „r“, paspauskite OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekrane pasirodys „Siuvinėjimo parengties“ langas. 
 
Daugiaspalvė monograma 
 
Keičiant atskirų raidžių siuvinėjimo siūlo spalvą, 
galima sukurti daugiaspalvę monogramą, jeigu 
prieš atskirų raidžių siuvinėjimo pradžią paspausite 
spalvos pakeitimo klavišą. Tokiu atveju, mašina 
automatiškai sustos po kiekvienos išsiuvinėtos rai-
dės. Pakeisite spalvą ir tęsite siuvinėti. 
 c Spalvos keitimo klavišas 

PASTABA: 
Jeigu pageidausite pakeisti siuvinio kryptį, tai 
iki „OK“ paspaudimo  būtina paspausti 
horizontalaus/vertikalaus siuvinėjimo klavišą. 
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Rėmelių centravimui ir sulyginimui atžvilgiu cent-
rinių linijų, panaudokite centravimo klavišą. 
 c Centravimo klavišas 
 d Centrinės linijos 
 

 
 
 
 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę, paspauskite mygtu-
ką Start/Stop ir pasiūkite 5-6 dygsnius. Sustabdyki-
te mašiną, pakartotinai paspaudus mygtuką Start/
Stop. 
Pakelkite prispaudimo pėdelę, nukirpkite siūlo ga-
liuką prie pat siuvinėjimo pradžios ir nuleiskite 
prispaudimo pėdelę. 
 
Vėl paspauskite Start/Stop, kad tęsti siuvinėjimą. 
Toliau mašina sustos automatiškai. 
 
 
 
 
 
 
 
Monogramų išdėstymas 
 
Monogramas galima išdėstyti kaip horizontaliai 
taip ir vertikaliai. 
Norėdami pasirinkti išdėstymo kryptį, iki paspau-
dimo OK spauskite vertikalaus/horizontalaus išdės-
tymo pasirinkimo klavišą. 
 f Monograma horizontaliai 
 g Monograma vertikaliai 

PASTABA: 
Spaudžiant išlyginimo klavišus, galima pasi-
rinkti 3 monogramos išdėstymo būdus – kai-
riame krašte, centre ir dešiniajame krašte. 
 e Išlyginimo klavišas 
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Monogramos iš dviejų raidžių 
 
Pavyzdžiui, monograma iš 2 raidžių su aprėmini-
mu. 
 
Spauskite šrifto klavišą. 
Pasirinkite klavišą „2 Letters“ 
 
 
 
 
 
 
Pasirinkite aprėminimą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasirinkite „A“ ir „B“. Spauskite OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekrane pasirodys „parengties siuvimui“ langas 
 
Spauskite mygtuką Start/Stop, kad pradėti siūti. 

 

PASTABA: 
Monograma iš 3 raidžių sudaroma taip pat kaip 
ir iš 2 raidžių 
2 ir 3 raidžių monogramų pradžios taškas yra 
rėmelių viduryje. 
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Monogramų keitimas 
 
Ištrinti raidę 
 
Pavyzdžiui, iš „BEAT“ ištrinti „E“. 
 
Spauskite rodyklės klavišą          , kad žymeklį 
nukelti po raide, kurią reikia ištrinti. 
 
 
 
 
 
 
 
Spauskite klavišą           , kad ištrinti. 
 
 
 
 
 
Raidę „E“ ištrinta. 
 
 
 
 
Įkelti raidę 
 
Pavyzdžiui, įstatyti raidę „O“ į „BAT“. 
 
Spauskite rodyklės klavišą          , kad žymeklį 
nukelti po raide, priešais kurią jūs norite įkelti 
naują raidę. 
 
 
 
 
 
 
Pasirinkite raidę „O“. 
Raidė „O“ bus įkelta tarp „B“ ir „A“ raidžių. 
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PAPILDOMA ĮRANGA 
 
PC Card (kompiuterinė kortelė) (užsakoma 
papildomai) 
 
PC Card įkrovimas ir išėmimas 
 
Kortelę įdėkite į plyšį priekinėje panelėje, kad kortelės 
fasadinė pusė būtų nukreipta į jus. Kortelę spustelėkite 
į priekį, kad pasigirstų spragtelėjimas ir iššoktų kortelės 
grąžinimo mygtukas. 
 
 c PC Card kortelė. 
 d Kortelės sugrąžinimo mygtukas 
 

 
 
 
PC Card kortelės išėmimas 
 
Paspauskite sugrąžinimo mygtuką ir ištraukite kortelę. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Paveiksliukų pasirinkimas iš PC Card 
 
Paspauskite klavišą PC Card. Ant pasirinkimo klavišų 
pasirodys paveiksliukai, esantys kortelėje. 
 
Spauskite klavišą su pageidaujamu paveiksliuku . 
Ekrane pasirodys „siuvimo parengties“ langas . 
 

 
 

Pastaba: 
Jeigu kortelė įdėta teisingai, tai ant sugrąžinimo 
mygtuko pasirodys raudona žymė. 

PASTABA: 
Jeigu PC Card kortelė buvo įdėta į mašiną ir, neiš-
ėmus kortelės, buvo išjungtas mašinos maitinimas,  
tai sekantį kartą mašinai prireiks daugiau laiko 
programų įkrovimui. 

                                       
          DĖMESIO: 
Neišjunkite mašinos ir neišimkite kortelės, jeigu ek- 
 
rane pasirodys perspėjantys ženklai 
arba žymeklis pasikeis į smėlio laikrodžio formą. 
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USB atmintis (užsakoma papildomai) 
 
USB atminties lazdelę galima panaudoti kaip duomenų 
išsaugojimui, taip ir informacijos pernešimui iš persona-
linio kompiuterio į mašiną MC350E. Skirtingos apim-
ties ir formos USB atminties lazdelę galima lengvai įsi-
gyti kompiuteriniuose salonuose, foto parduotuvėse ir 
pan. 
 
Atidarykite mažą USB jungties langelį, esatį MC350E 
mašinoje, ir įstatykite atminties lazdelę į lizdą. 
 c Mažas langelis 
 d USB lazdelė 
 e USB jungtis 
 

 
 
 
Kaip atidaryti paveiksliukus iš USB 
 
Spauskite klavišą su ženkliuku USB.Lange pasirodys 
bylų sąrašas. Spauskite bylos pasirinkimo klavišą. 
 f Bylos pasirinkimo klavišas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paveiksliukai, kurie saugojami atidarytoje byloje, bus 
iliustruojami ant pasirinkimo klavišų. Norėdami pasi-
rinkti paveiksliuką, spauskite atitinkamą klavišą. 

 
          DĖMESIO: 
Neišjunkite mašinos ir neišimkite lazdelės, jeigu  
 
ekrane pasirodys perspėjantys ženklai 
arba žymeklis pasikeis į smėlio laikrodžio formą. 
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REDAGAVIMO REŽIMAS 
 
Redagavimo funkcija leidžia pakeisti ir sujungti siuvinė-
jimo paveiksliukus, o taip pat sukurti savus piešinius. 
 
Redagavimo langas 
 
Spauskite Edit langelį, kad atidaryti redagavimo langą. 
 
 
 
 
 
 
 
Pasirodys rėmelių pasirinkimo langas. 
Galite pasirinkti vieną iš rėmelių. 
Standartiniai rėmeliai A: 126 mm x110 mm 
Užapvalinti rėmeliai F: 126 mm  x 110 mm 
(papildomai) 
Dideli rėmeliai B: 140 mm x 200mm 
Rėmeliai C: 50 mm x 50 mm (papildomai) 
 
 c Rėmelių pasirinkimo langas 
 d Rėmelių pasirinkimo klavišas 
 
 
Pasirinkę rėmelį, spauskite OK, atsidarys redagavimo 
langas pasirinktiems rėmeliams. 
Galite paspausti atšaukimo klavišą, kad atsisakyti pasi-
rinktų rėmelių ir sugrįžti į rėmelių redagavimo langą 
rėmeliams B. 
 
Žr. 39 psl. kaip pasirinkti rėmelius pasirinktam paveiks-
liukui. 
 
 e Redagavimo langas rėmeliams B. 
 f Redagavimo langas rėmeliams A. 
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Paveiksliukų įkėlimas į redagavimo langą 
 
Spauskite vieną iš langelių - instaliuoti paveiksliukai, 
PC Card, arba USB atmintis, esantį redagavimo lan-
ge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paspauskite pasirinkto pavyzdžio klavišą arba įveski-
te monogramos raides. 
 
Pasirinktas paveiksliukas pasirodys redagavimo lan-
ge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siuvinėjimo paveiksliukų redagavimas 
 
Kad pasirinkti paveiksliuką redagavimui, redagavi-
mo lange spauskite ant pageidaujamo paveiksliuko 
atvaizdo. Paveiksliukas atsidarys lange. 
 
 
 
 
 
 
Pasirinkto pavyzdėlio perkėlimas 
 
Kad perkelti paveiksliuką redagavimo lange, pa-
spauskite jį piršto galiuku ir veskite į reikiamą vietą. 
 

 

 
          DĖMESIO: 
Nevedžiokite paveiksliukų per ekraną su aštriu 
daiktu. 
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Pasirinkto paveiksliuko (objekto) perkėlimas 
(tęsinys) 
 
Pasirinktą paveiksliuką jūs galite perkelti su klavišų 
Išdėstymas pagalba. 
Spaudinėdami išdėstymo klavišus, galite stumdyti pasi-
rinktą paveiksliuką redagavimo lange. Išdėstymo klavi-
šų spaudinėjimo metu vežimėlis nejudės, kadangi pa-
veiksliukas juda tiktai rėmelių atžvilgiu, ne mašinos. 
 c Išdėstymo klavišai 
 

 
 
 
Jeigu jūs paspausite atšaukimo klavišą Cancel, tai visi 
jūsų atlikti pakeitimai bus atšaukti. 
 d Atšaukimo klavišas 
 
Rėmelių dydžio pasirinkimas 
 
Redagavimo lange, spaudžiant rėmelių pasirinkimo 
klavišą, jums būtina pasirinkti tinkamą rėmelių dydį. 
 e Rėmelių pasirinkimo klavišas 
 
Pasirinkti reikia iš tokių rėmelių: 
Stadartiniai rėmeliai A: 126 mm x110 mm 
Užapvalinti rėmeliai F: 126 mm x 110 mm 
(papildomas) 
Dideli rėmeliai B: 140 mm x 200mm 
Rėmeliai C: 50 mm x 50 mm (papildomai) 
 
Spauskite patvirtinimo klavišą OK          , pasirodys 
redagavimo langas pasirinktiems siuvinėjimo rėme-
liams. 
 f Patvirtinimo klavišas 
 
 
Kad sugrįžti prie pirminių nustatymų (rėmeliams B), 
spauskite atšaukimo klavišą. 
 g Atšaukimo klavišas 

PASTABA: 
Išoriškai išdėstymo klavišai tokie patys kaip cent-
ravimo klavišai, tačiau jų paskirtis skirtinga. Nuo 
centravimo klavišų juda vežimėlis. 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 40 — — 40 — — 40 — — 40 — — 40 — 

Pasirinkto paveiksliuko dydžio keitimas 
Paspaudus klavišą Size (dydis), pasirodys dydžio kei-
timo langas. Jūs galėsite keisti paveiksliuko dydį nuo 
90% iki 120% nuo pirminio dydžio. 
 c Dydžio klavišas 
 
Su kiekvienu klavišo + arba – paspaudimu paveiks-
liuko dydis kinta 1%. 
 
Klavišas Plius          , skirtas didinti paveiksliuką. 
Klavišas Minus         , skirtas mažinti paveiksliuką. 
 
Norėdami atšaukti pakeitimus, spauskite atšaukimo  
 
klavišą  „Cancel“         . 
Spauskite patvirtinimo klavišą OK          . 
 d Atšaukimo klavišas 
 e Patvirtinimo klavišas 
 
Veidrodinis paveiksliuko atvaizdas 
Paspaudę veidrodinio atvaizdo klavišus, galėsite išsi-
uvinėti paveiksliuko veidrodinį atvaizdą. 
 
Spauskite veidrodinio atvaizdo vertikalios ašies at-
žvilgiu klavišą         , paveiksliukas bus atvaizduotas 
iš kairės į dešinę. 
Spauskite veidrodinio atvaizdo horizontalios ašies 
atžvilgiu klavišą        , paveiksliukas bus atvaizduotas 
iš viršaus į viršų. 
 f Veidrodinio atvaizdo vertikalios ašies 
 atžvilgiu klavišas 
 g Veidrodinio atvaizdo horizontalios ašies 
 atžvilgiu klavišas 
 
Pasirinkto paveiksliuko pasukimas 
Kiekvieną kartą paspaudus pasukimo klavišą, siuvi-
nėjimo paveiksliukas pasisuks 45o pagal laikrodžio 
rodyklę. 
 h Pasukimo klavišas 
 
Paspaudus ir palaikius pasukimo klavišą ilgiau negu 1 
sekundė, atsidarys sukimo langas. 
 i Sukimo langas 
 
Klavišas Plius  ,,+”        skirtas paveiksliuko pasuki-
mui su kiekvienu klavišo paspaudimu 1 laipsniu pa-
gal laikrodžio rodyklę. 
 
Klavišas  Minus ,,-”         skirtas paveiksliuko pasuki-
mui su kiekvienu klavišo paspaudimu 1 laipsniu prieš 
laikrodžio rodyklę. 
 
Laikant paspaustą klavišą Plius arba Minus, paveiks-
liukas suksis greičiau. 
 
Spausti klavišą OK, kad patvirtinti naują paveiksliuko 
padėtį. 
Atšaukimui spauskite atšaukimo klavišą Cancel. 
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Paveiksliuko ištrynimas 
Paspaudus ištrynimo klavišą, pasirinktas paveiksliukas 
bus ištrintas. 
 c Ištrynimo klavišas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paveiksliuko formos didinimas 
Spauskite padidinimo klavišą, kad stebėti padidintą 
paveiksliuką. 
Spauskite sugrįžimo klavišą        , kad grįžtumėte į 
ankstesnį langą. 
 d Padidinimo klavišas 
 e Sugrįžimo klavišas 
 f Pirmykštis dydis 
 g Padidintas dydis 
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Failo išsaugojimas 
 
Paspaudus failo išsaugojimo klavišą, pasirodys failo 
išsaugojimo langas. 
 c Failo išsaugojimo klavišas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabar reikia nuspręsti, kur išsaugoti failą: 
vidinėje atmintyje, ATA PC kortelėje ar USB atmin-
tyje. 
Paspauskite vieną iš failo išsaugojimo vietos pasirin-
kimo klavišą. 
 d Vidinės atminties klavišas 
 e ATA PC kortelės klavišas 
 f USB atminties klavišas 
 
Paspaudus vidinės atminties klavišą, atsidarys failų 
sąrašas. Jeigu paspausti ATA PC kortelės arba USB 
atminties klavišą, atsidarys atitinkamų bylų sąrašas 
 g Failų sąrašas 
 h Bylų sąrašas 
 
Paspaudus puslapių klavišus              , galima peržiū-
rėti failus, esančius sekančiuose arba ankstesniuose 
puslapiuose. 
 iPuslapių sąrašas 
 
Pasirinkite pageidaujamą bylą, atsidarys išsaugotų 
failų sąrašas. 
 
Paspauskite patvirtinimo klavišą OK          , kad iš-
saugotumėte failą, ekranas sugrįš į ankstesnį langą. 
 
Jeigu jūs nenorite išsaugoti failo, spauskite klavišą 
„Cancel“          (atšaukti) ir sugrįšite į ankstesnį langą. 
 
 j Patvirtinimo klavišas OK. 
 k Atšaukimo klavišas 

 

 

PASTABA: 
Vardas failui suteikiamas automatiškai, prade-
dant nuo M_001 ir toliau iš eilės. 

        
          DĖMESIO: 
Neišjunkite mašinos ir neišimkite lazdelės, jeigu 
ekrane pasirodys perspėjantys 
ženklai                             
 
arba žymeklis pasikeis į smėlio laikrodžio for-
mą. Priešingu atveju visa informacija, esanti at-
mintyje gali išnykti arba gali būti pažeista. w

w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 43 — — 43 — 

Naujos bylos sukūrimas 
 
Galima sukurti savo nuosavą bylą ir suteikti jai bet 
kokį vardą. 
 
Spauskite klavišą „Nauja byla“, atsidarys langas su 
klaviatūra. 
 c Naujos bylos klavišas 
 
Įveskite bylos vardą ir spauskite klavišą OK         . 
Nauja byla papildys jau esančių bylų sąrašą. 
 d Klavišas OK 
 
Kad sugrįžti prie bylų sąrašo, nesukuriant naujos by-
los, spauskite klavišą „Cancel“        (atšaukti). 
 e Atšaukimo klavišas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naujas failo vardas 
 
Jeigu reikia failui suteikti naują vardą, spauskite failo 
vardo klavišą „Name“. 
 g Failo vardo klavišas 
Atsidarys langas su klaviatūra. 
 
Įveskite naują failo vardą ir paspauskite klavišą  
 
OK           . 
Failas bus išsaugotas su nauju vardu. 
 
 
 

Jeigu bandysite išsaugoti failą jau egzistuojančio failo 
vardu, pasirodys perspėjantis užrašas (Failas tokiu 
pačiu vardu egzistuoja. Ar perrašyti jį?) 

 
Jei spausite OK           , egzistuojantį failą tuo pačiu 
vardu pakeisite nauju. 
Jei spausite „Cancel“         (atšaukti), egzistuojantis 
failas nebus pakeistas nauju. Šiuo atveju, kad išsau-
goti naują failą, būtina pakeisti šio failo vardą. 

PASTABA: 
Įvesti galima iki 8 ženklų 
Kad ištrinti paskutinį ženklą, spauskite klavišą 
Backspace. 
 f Backspace klavišas 
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Failo ištrynimas 
 
Kai atmintis perpildyta, ekrane pasirodys perspėjan-
tis užrašas. Spauskite sugrįžimo klavišą, kad sugrįž-
tumėte į failų atidarymo langą, ir ištrinkite vieną iš 
nereikalingų failų. 
 
Paspauskite Vidinės atminties, PC Card kortelės 
arba USB atminties langelį, kad surasti nereikalingą 
failą. 
 c Ištrynimo klavišas 
 d Failų ištrynimo langas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spauskite paveiksliuko pasirinkimo klavišą ištryni-
mui. 
 
Jeigu nenorite ištrinti spauskite atšaukimo klavišą 
„Cancel“         . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atsidarys patvirtinimo langas. 
 
Spauskite klavišą OK          , kad patvirtintumėte fai-
lo ištrynimą. 
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ORIGINALAUS 
PAVEIKSLIUKO KŪRIMAS 
 
Pavyzdžiui, sujungti paveiksliuką Nr.23, esantį vidi-
nėje atmintyje, su užrašu Apple. 
 
Pasirinkite 23-ą paveiksliuką iš vidinės atminties 
 
 
 
 
 
Spauskite redagavimo klavišą „Edit“. 
Ekrane pasirodys redagavimo langas su pasirinktu 
paveiksliuku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spauskite Monogramų klavišą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasirinkite „A“ (didžioji raidė gotiško stiliaus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spauskite registro klavišą (A/a)         , kad pasirinktu-
mėte mažąsias raides. 
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[6]Pasirinkite „p“, „p“, „l“ ir „e“. 
Spauskite klavišą OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Išdėliokite paveiksliukus ekrane, pertempiant juos 
arba išdėstymo klavišų pagalba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paspauskite klavišą OK, ekrane pasirodys siuvimo 
parengties langas. Paleiskite mašiną, kad išsiuvi-
nėti paveiksliuką. 
 c Išsiuvinėtas paveiksliukas 
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MAŠINOS PRIEŽIŪRA 
 
Ritelės skyriaus valymas 
 

 
 

 
 
Mašinos korpuso išorę valykite minkšta servetėle 
su muilu. 
 
Panaudoje prie mašinos pridėtą atsuktuvą, atsukite 
varžtus. Nuimkite siuvimo plokštelę. 
 
Pakelkite ritelės laikiklį ir ištraukite jį. 
 c Atsuktuvas 
 d Varžtai 
 e Siuvimo plokštelė 
 
Šepetėliu išvalykite ritelės laikiklį 
 f Ritelės laikiklis 
 g Šepetėlis 
 
 
Šepetėliu išvalykite šaudyklės mazgą ir siūlo nukir-
pimo automatinį mechanizmą. 
 h Siūlo nukirpimo automatinis mechanizmas 
 i Šaudyklės mazgas 
 
Išvalykite šaudyklės mazgą su minkštu sausu audi-
niu. 
 j Minkštas sausas audinys 
 
Šaudyklės mazgo surinkimas 
 
Ritelės laikiklį įstatykite taip, kad mygtukas atsiras-
tų greta šaudyklės mazgo stabdiklio. 
 k Stabdiklis 
 l Mygtukas 
 
Grąžinkite siuvimo plokštelę, į siuvimo plokštelės 
skylutes įstatykite du kreipiančiuosius kaištelius. 
Užveržkite varžtus. 
      Siuvimo plokštelės kreipiantieji kaišteliai 
 

 

 
          DĖMESIO: 
Prieš pradedant valymą, išjunkite mašiną ir 
ištraukite kištuką iš tinklo lizdo. 

PASTABA: 
Neardykite mašinos daugiau negu aprašyta 
šiame skyriuje. 

PASTABA: 
Po valymo, įstatykite adatą ir prispaudimo 
plokštelę. 

 11 
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Lemputės keitimas 
 

 
 
 
 
Kad išimti: 
Nuimkite kamštelį ir išsukite varžtą. Nuimkite priekinį 
dangtelį ir ištraukite lemputę. 
 
 
Kad įstatyti: 
Įdėkite lemputę į lizdą. Grąžinkite priekinį dangtelį, 
varžtus ir kamštelį. 
 c Kamštelis 
 d Varžtas 
 e Priekinis dangtis 
 f Lizdas 
 g Lemputė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
         DĖMESIO: 
Prieš keičiant lemputę, išjunkite mašinos maitini-
mą. Lemputė gali būti KARŠTA, palaukite kol 
atvės. 

Pastaba: 
Nelaikykite mašinos patalpose su padidinta drėg-
me, šalia šildytuvų arba tiesioginiuose saulės 
spinduliuose. 
Laikykite elektros kabelį papildomo staliuko dė-
žutėje. 
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Gedimų šalinimas 

Gedimas Galima priežastis Šaltinis 

Mašina dirba 
triukšmingai Į šaudyklės mechanizmą įstrigo siūlas Puslapis 47 

Trūkinėja viršutinis 
siūlas 

1. Neteisingai įvertas viršutinis siūlas 
2. Viršutinis siūlas per daug įtemptas 
3. Sulenkta arba atbukusi adata 
4.Neteisingai įstatyta adata 
5. Siuvimo pradžioje adatos siūlas nebuvo palaikomas siūlo 
laikiklyje 
  

Puslapis 9,10 
Puslapis 13 
Puslapis 14 
Puslapis 14 
Puslapis 12 

Trūkinėja ritelės siū-
las 

1. Ritelės siūlas neteisingai įvertas ritelės laikiklyje 
2. Ritelės dangtelis užsiteršė pūkais 
3. Pažeista ritelė, sunkiai sukasi 

Puslapis 8 
Puslapis 47 
Pakeisti ritelę 

Lūžinėja adata 

1. Neteisngai įstatyta adata 
2. Sulenkta arba atbukusi adata 
3. Adata nepakankamai pritvirtinta, atsipalaidavęs varžtas 
4. Viršutinis siūlas per daug įtemptas 

Puslapis 14 
Puslapis 14 
Puslapis 14 
Puslapis 13 

Ekrane neryškus vaiz-
das 1. Nesureguliuotas kompiuterio displėjaus šviesumas Puslapis 21 

Praleidinėjami dygs-
niai 

1. Neteisingai įstatyta adata 
2. Adata sulinkusi arba atbukusi 
3. Neteisingai įvertas adatos siūlas 
4. Naudojama nekokybiška adata (parūdijusi, ąselė su įdrėskimais) 
5. Neteisigai įdėti rėmeliai 
6. Rėmelyje nestipriai įtempta medžiaga 
7. Nenaudojamas stabilizatorius 

Puslapis 14 
Puslapis 14 
Puslapis 9, 10 
Pakeisti adatą 
Puslapis 18 
Puslapis 17 
Puslapis 16 

Mašina neveikia 

1. Šaudyklėje įstrigo siūlas 
2. Neteisingai veikia valdymo plokštė 
  
3. Neįjungtas mašinos maitinimas 

Puslapis 47 
Išjunkite ir vėl 
įjunkite maitini-
mą 
Puslapis 5 

Įjungus mašiną pasi-
girsta neįprastas 
triukšmas 

1. Kažkas pakliuvo tarp vežimėlio ir mašinos 
2. Vežimėlis liečiasi su kažkuria mašinos dalimi 

Pašalinti objektą 
Puslapis18 

Prasta siuvinėjimo 
kokybė 

1. Rėmelyje nestipriai įtempta medžiaga 
2. Netampriai uždėti siuvinėjimo rėmeliai 
3. Darbo metu vežimėlis į kažką tai remiasi 
4. Siuvinėjimo metu buvo prilaikoma arba patempta medžiaga 
  
  
5. Per daug įtemptas adatos siūlas 
6. Nenaudojamas stabilizatorius 

Puslapis 17 
Puslapis18 
Puslapis18 
Sustabdyti maši-
ną ir atlaisvinti 
medžiagą. 
Puslapis13 
Puslapis16 

Neveikia paveiksliuko 
pasirinkimo klavišai 

1. Neteisingai nustatyta klavišų padėtis 
2. Neteisingai veikia valdymo plokštė 
  
3. Ritelės vyniojimo velenas paliktas vyniojimo padėtyje 

Puslapis22 
Išjunkite ir vėl 
įjunkite maitini-
mą 
Puslapis7 

Neveikia PC kompiu-
terinė kortelė arba 
USB atmintis 

1. Neteisingai įstatytos PC kompiuterinė arba USB atminties korte-
lės 

Puslapis 35, 36 
  w
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