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SVARBIOS DARBO SAUGOS INSTRUKCIJOS 
 

Siuvimo mašina nėra žaislas. Neleiskite vaikams žaisti su ja. Ši mašina nepritaikyta naudotis vaikams arba 
psichiškai nesveikiems žmonėms be atitinkamos priežiūros.  
 
Mašina sukurta ir skirta naudojimuisi tiktai buityje. 
 
Prieš pradėdami darbą, atidžiai perskaitykite instrukciją. 
 

PAVOJINGA – kad išvengtumėte elektros srovės smūgio: 
 
1. Niekuomet nepalikite be priežiūros elektros tinkle įjungtos mašinos. 
 Visuomet po darbo arba prieš valymą išjunkite mašiną iš tinklo. 
2. Visuomet keisdami apšvietimo lemputę mašiną išjunkite iš tinklo. Naudokite to paties tipo lemputę, 12 V, 5 
 W. 
 

DĖMESIO – kad išvengtumėte nudegimų, gaisro, elektros srovės smūgio arba vartotojo sužeidimo: 
 
1. Būkite atidūs darbo metu, ypač jeigu kambaryje yra vaikų. Neleiskite vaikams žaisti su mašina. 
2.  Naudokite mašiną tiktai pagal tikslinę paskirtį, kaip nurodyta instrukcijoje. 
 Naudokite priedus, kuriuos rekomenduoja gamintojas ir kurie yra aprašyti instrukcijoje. 
3. Nenaudokite siuvimo mašinos, jeigu pažeistas maitinimo laidas arba elektros kištukas. Jeigu mašina buvo 
 nukritusi, patekusi į vandenį arba neteisingai veikia, kreipkitės į savo pardavėją arba pristatykite ją 
 gamintojo atstovui remontui ir sureguliavimui. 
4. Mašina turi dirbti su atviromis ventiliacinėmis angomis. Periodiškai nuo dulkių, purvo ir audinių likučių 
 valykite mašinos ventiliacinių angų sritį bei pedalą. 
5.  Neįmeskite ir nekaišiokite nieko į ventiliacines angas. 
6.  Dirbkite su mašina tiktai patalpose. 
7.  Nedirbkite patalpose, kuriose buvo išpurkšti aerozoliai arba buvo naudojamas deguonis. 
8.  Norėdami išjungti siuvimo mašinos elektros maitinimą, visus jungiklius nustatykite į padėtį „off“ (“0“). Po to 
 ištraukite elektros kištuką iš lizdo. 
9.  Netraukite elektros kištuko iš lizdo, laikydami už laido. Visuomet imkite už kištuko korpuso. 
10. Dirbdami būkite atsargūs su mašinos judančiomis dalimis. Ypač didelį dėmesį skirkite darbo sričiai aplink  
 adatą. 
11. Naudokite tik originalią adatos plokštelę, naudojant netinkamą plokštelę, galima sulaužyti adatą 
12. Nenaudokite sulenktų adatų 
13. Siūdami  netraukite ir nestumkite audinio, nes gali sulūžti adata. 
14. Reguliuodami ar keisdami detales darbo srityje aplink adatą (įveriant siūlą, keičiant adatą, įveriant apatinį 
 siūlą, keičiant prispaudimo pėdelę ir panašiai), visuomet maitinimo jungiklį perveskite į padėtį „off“ („0“). 
15. Visuomet, atlikdami profilaktinius darbus, nuimant dangčius ar atliekant kitokias procedūras, aprašytas 
 naudojimosi instrukcijoje, atjunkite mašiną nuo elektros tinklo. 
 
  

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ 
 

Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami be atskiro išankstinio pranešimo 

 
Atsiminkite, kad utilizuojant šį gaminį reikia laikytis atitinkamų elektrinių/elektroninių gaminių 
utilizavimo valstybinių nacionalinių taisyklių. Abejojant, kreipkitės informacijos pas savo pardavėją. (Tiktai 
Europos Sąjungoje) w
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PASTABA: 
Mašinos konstrukcija ir techniniai duomenys gali 
būti keičiami be išankstinio perspėjimo. 
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Papildomas staliukas 
Papildomas staliukas užtikrina papildomą vietą siuvant 
didesnias medžiagas. Jį galima lengvai nuimti darbui su 
laisvo siuvimo platforma. 
 
Staliuko nuėmimas 
Patraukite staliuką į kairę nuo mašinos, kaip pavaiz-
duota paveiksliuke. 
 
 
 
 
Laisvo siuvimo platforma naudojama rankovių, juos-
telių, kelnių ir kitų gaminių su apvaliomis detalėmis 
pasiuvimui, taip pat kojinių adymui ir adymui ties ke-
liais, alkūnėmis, vaikiškų drabužių. 
 
 
 
 
Staliuko įdėjimas 
Įstatykite kaištį į kiaurymę ir pastumkite staliuką link 
mašinos iki spragtelėjimo 
  Kaištis 
  Kiaurymė 
 
 
 
 
 
Reikmenų laikymas 
Atidarykite dangtelį link savęs. 
Reikmenys patogiai išdėstyti pėdelių skyriuje ir po juo. 
  Dangtelis 
  Pėdelių skyrius 
 
 
 
 
 
 
 
Lentelė su siūlių pavyzdžiais 
Įstatykite laikiklį į papildomos ritės strypui skirtą ki-
aurymę. Uždėkite ant jo lentelę su pavyzdžiais 
  Lentelė 
  Kiaurymė 
  Lentelės laikiklis 
  Iškyla 
  Papildomos ritės strypui skirta kiaurymė 
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PASIRUOŠIMAS SIUVIMUI 

Maitinimo prijungimas 

 
 
Mygtukas Start/Stop 
Išjunkite mašinos elektros maitinimo jungiklį. Tuomet 
maitinimo kabelį sujunkite su mašinos maitinimo jung-
timi ir kištuką įstatykite į tinklo lizdą sienoje. 
  Maitinimo jungiklis 
  Elektros kabelis  
  Mašinos jungtis  
  Elektros maitinimo kištukas  
  Lizdas sienoje  
 
Pedalo panaudojimas 
Išjunkite maitinimą, atsargiai ištraukite laidą iš pedalo. 
Pedalo ir mašinos maitinimo kištukus įstatykite  į jung-
tis mašinoje. Elektros maitinimo kištuką įstatykite į 
sieninį lizdą (rozetę). 
  Maitinimo jungiklis  
  Pedalo laidas 
  Lizdas pedalo laido kištukui 
  Elektros kabelio jungtis, jungiama į mašiną 
  ungtis mašinoje elektros maitinimo kabelio   
 jungčiai 
  Elektros kabelio kištukas 
  Lizdas sienoje 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
          DĖMESIO: 
Kai su mašina niekas nedirba, visuomet išjunkite 
elektros maitinimą ir ištraukite kištuką iš elektros 
tinklo lizdo. 

 
          DĖMESIO: 
Kad nepažeistumėte pedalo, neištraukite pedalo 
laido toliau pažymėtos raudonosios žymės. 
 Raudonoji žymė 

PASTABA: 
Jeigu prie mašinos prijungtas pedalas, tai mygtu-
kas Start/Stop neveikia. 

 
          DĖMESIO: 
Išjungę maitinimą, po darbo su tiesiais dygsniais, 
nepamirškite atidaryti siuvimo plokštelės kiaury-
mės, kad adata neatsitrenktų į plokštelę. 
Kad atidarytumėte adatos plokštelę, prieš 
išjungiant mašiną, paspauskite mygtuką            . 

PASTABA: 
Neišjunkite maitinimo, kol SK ekrane matosi  
 
smėlio laikrodis           . w
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Greičio reguliavimas 
Esant būtinumui mašinos greitį galima reguliuoti su 
reguliatoriumi, esančiu ant priekinės sienelės. 
 
 Kad padidinti greitį, reguliatorių pastumkite į dešinę. 
 Kad sumažinti greitį, reguliatorių pastumkite į kairę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kojinis pedalas 
Mašinos greitį galima taip pat reguliuoti su pedalu. 
Kuo stipriau jį spausite, tuo siuvimo greitis bus dides-
nis. 
Jeigu pedalas pilnai nuspaustas mašina veiks maksima-
liu greičiu, kuris nustatytas greičio reguliatoriumi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naudojimosi instrukcijos: 
Simbolis „0“, esantis ant mašinos jungiklio, reiškia 
padėtį, kurioje mašinos jungiklis išjungtas. 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 8 — — 8 — — 8 — — 8 — — 8 — 

1

2

3

4

5

FUNKCINIAI MYGTUKAI  
 
 Mygtukas Start/Stop 
 
Spauskite šį mygtuką, kad paleisti arba sustabdyti 
mašiną. Pirmus dygsnius mašina atlieka lėtai, o tada su 
greičiu, kuris nustatytas slankiojamu greičio reguliato-
riumi. 
 

 
 
 Reverso mygtukas 
 
Pasirinkus siuvimo siūles ir paspaudus reverso 
mygtuką, mašina pradės siūti atbuline kryptimi. 
Paspaudus reverso mygtuką, siuvant bet kurią kitą 
siūlę, mašina momentaliai atliks sustiprinimo dygsnius 
ir automatiškai sustos. 
 
 
 Automatinio sustiprinimo mygtukas 
 
Pasirinkus siuvimo siūles               (režimas 1) ir siūles 
  
                                (režimas 2) ir paspaudus auto-
matinio sustiprinimo mygtuką, mašina momentaliai 
atliks sustiprinimo dygsnius ir automatiškai sustos. 
Išpildant bet kurią kitą siūlę, mašina atliks susti-
prinimo dygsnius siuvimo pabaigoje ir tada auto-
matiškai sustos. 
 
 Adatos pakėlimo/nuleidimo mygtukas 
Spauskite šį mygtuką, kad nuleisti arba pakelti adatą. 
Mašina sustos su adata viršuje arba apačioje, priklau-
somai nuo padėties, pasirinktos šiuo mygtuku. 
 

 

PASTABOS: 
 Mygtukas Start/Stop neveikia, jeigu prijungtas 
pedalas. 
 Jeigu paleisite mašiną su pakelta prispaudimo 
pėdele, SK displėjuje pasirodis perspėjimo ženk-
las nuleisti pėdelę. Sustokite, nuleiskite pris-
paudimo pėdelę ir išnaujo paleiskite mašiną. 
 Perspėjimo ženklas 

PASTABA: 
Mašinai atlikus kilpas, sustiprinimus, akutes ir 
adymą, adata visada sustoja viršutinėje padėtyje. 
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 Ekrano šviesumo reguliavimas 
Šio reguliatoriaus pagalba galite sureguliuoti displėjaus švie-
sumą, pasukant jį į kairę arba į dešinę. 
 
 Režimų pasirinkimo klavišas (psl. 11) 
Spauskite šį klavišą, kad pakeisti rėžimą. 
Režimas 1: Tiesioginis siūlių pasirinkimas 
Režimas 2: Papildomų ir dekoratyvinių siūlių pasirinkimas 
 
 Monogramų klavišas  
Spauskite ši mygtuką ir pasirinkite monogramos šriftą. 
 
 Dygsnių pločio pakeitimo mygtukas  
Spauskite “+” arba “-“, kad pakeisti dygsnių plotį. 
 
 Dygsnių ilgio nustatymo klavišas  
Kad pakeisti dygsnių ilgį, spauskite „+“ arba „-„ 
 
 Redagavimo klavišas (psl. 12, 13, 67-69) 
Paspaudę šį klavišą, įeisite į redagavimo režimą. Redagavimo 
režime šiuo klavišu perkeliamas žymeklis į kairę. 
 
 Pagalbos klavišas (psl. 11-13, 67) 
Paspaudę šį klavišą, gausite informacijos apie papildomą tam  
tikrų siūlių pritaikymą. Redagavimo rėžime šis klavišas nau-
dojamas žymeklio perkėlimui į dešinę. 
 
 Darbo su dviguba adata  klavišas (psl.  57) 
Norėdami siūti su dvguba adata, spauskite šį klavišą. 
 
 Archyvo ir jo  iškvietimo mygtukas (psl. 14, 71-72) 
Po modifikavimo arba redagavimo, siūlių junginių pavyzdžiai 
išsaugojami archyve. Taip pat, paspaudus šį klavišą, galima 
iškviesti saugojamų siūlių archyvą. 
 
 Siūlių pailginimo klavišas (psl. 56) 
Paspaudus šį klavišą, siūles Nr28 ir Nr34  galima pailginti iki 
5 kartų. 
 
    Veidrodinio atvaizdo klavišas (psl. 59, 61) 
Paspauskite šį klavišą, kad apversti pavyzdį. 
 
    Atminties mygtukas (psl. 12-14, 44, 50, 51, 58-63, 66, 68) 
Atminties klavišo pagalba į atmintį įrašomi dygsnių junginiai. 
Pasirinkę siūlę, paspauskite atminties klavišą. (Į atmintį galite 
įrašyti iki 40 siūlių). 
 
    Ištrynimo klavišas (psl. 68, 72) 
Paspaudus šį klavišą, bus pašalintas paskutinis į atmintį įves-
tas dygsnis, arba bus pašalintas dygsnis, esantis virš žymek-
lio. 
Spauskite ir palaikykite paspaustą šį klavišą, kad pašalinti 
visą dygsnių junginį. 
Jeigu paspausite šį klavišą pasiuvus junginį, tai bus pašalinta 
išpildymo seka. 
 
    Dygsnių pasirinkimo klavišas (psl. 10) 
Galite dygsnius pasirinkti tiesiogiai (režimas 1) arba įvedus 
dviejų skaičių  dygsnių numerį (režimas 2) 
 
    Kilpų klavišas (psl. 10) 
Galima tiesiogiai bet kuriame režime pasirinkti kilpą. 
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Režimų pasirinkimas 
Įjungus mašinos maitinimą, automatiškai nusistato  tie-
sioginio siūlių pasirinkimo režimas1. 
Spauskite režimo pasirinkimo klavišą, kad pakeisti 
režimą. 
 
Režimas 1 
Informacija displėjuje 
Spausdami klavišus, galite tiesiogiai pasirinkti vieną iš 
10 dažniausiai naudojamų dygsnių (siūlių).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Režimas 2 ir 3 
Čia galite pasirinkti dygsnius (siūles) nuo 01 iki 99. 
Dygsniai (siūlės) nuo 01 iki 10 rėžime 2 programuojami  
taip pat kaip ir ržime 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raidžių rėžimas 
Spauskite šį klavišą, kad pakeisti šriftą. Galite pasirinkti 
vieną sekančių šriftų arba rėmelių. 
 Spausdintos raidės 
 Europietiško alfabeto spausdintos raidės  
 Rašytinės raidės 
 Europietiško alfabeto rašytinės raidės 
 Plačios raidės 
 Europietiško alfabeto plačios raidės 
 Rėmeliai 
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Siūlių pasirinkimas 
 
Rėžime 1 
Spausdami dygsnių pasirinkimo klavišą, galite  tiesi-
ogiai pasirinkti 10 dažniausiai naudojamų dygsnių 
(siūlių). 
  Dygsnių pasirinkimo klavišas 
 
 
Automatines kilpas nuo BH1 iki BH3, spausdami 
klavišus, galite tiesiogiai pasirinkti iš bet kurio režimo. 
  Automatinės kilpos pasirinkimo klavišai 
 
Dygsnių pasirinkimo metu displėjaus ekrane pasirodo 
tokia informacija: 
  Siūlės numeris ir jos paveiksliukas 
  Dygsnių plotis ir adatos padėtis. 
  Dygsnių ilgis 
  Rekomenduojamas adatos siūlo įtempimas  
  Rekomenduojamas pėdelės spaudimas 
  Rekomenduojama prispaudimo pėdelė 
 
Trikampė atžyma pasirodo tiktai pasirenkant tam tikrus 
dygsnius. Ši atžyma reiškia, kad pasirinktai siūlei galimi 
alternatyvūs nustatymai.(psl.11) 
  Rekomenduojama prispaudimo pėdelė 
  
 
Režime 2, 3 ir monogramose 
Kad pasirinktumėte siūlę, surinkite dviženklį skaičių, 
atitinkantį reikalingą siūlę. 
 
Greitesniam reikiamos siūlės  pasirinkimui kreipkitės į 
lentelę su siūlių pavyzdžiais.. 
 
 
 
 
 
 
 
Pavyzdys: siūlė 31 
Spauskite klavišą ,,3” ir klavišą ,,1”. Tam tikrą laiką bus 
matomas numeris. 
 
 
Vėliau ekrane pasirodis pasirinkta siūlė ir jos nustaty-
mai. 

3 4 5 6
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Pagalbos klavišas 
 
Paspaudę šį klavišą, galėsite pamatyti alternatyvų pasir-
inktos siūlės pritaikymą, kai pasirinktos siūlės yra Nr. 
01, 04, 06, 08 (režime 1) ir Nr.29 (režime 2). 
 
Pavyzdys: Siūlių Nr. 01, 04, 06, 08, 29 pasirinkimas 
 
 
 
Kiekvieną kartą paspaudus pagalbos klavišą, Sk displė-
juje pasirodo tokia informacija: 
 
Demonstruojama zigzaginė pėdelė ir kviltingo kreiptu-
vas dygsniavimui. 
 
 
 
 
Rodoma pėdelė-transporteris (užsakoma papildomai). 
 
 
 
 
Rodoma ritininė pėdelė ir siūlė voleliu. 
 
 
 
 
Demonstruojama užtrauktuko prisiuvimo pėdelė. 
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Vartotojo asmeniniai nustatymai 
 
Jūs į mašiną galite įnešti savo asmeninius nustatymus.  
 
Įjunkite maitinimą, vienu metu laikydami paspaustą at-
minties klavišą. Pasirodis mašinos nustatymų langas. 
 Atminties klavišas 
 Maitinimo jungiklis 
 Mašinos nustatymų langas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atgaminimo režimas 
Įjungus mašiną, automatiškai pasirenka siūlė 4. 
Tačiau, atgaminimo režime  galima iškviesti  paskiausią 
prieš mašinos išjungimą siūtą siūlę. 
 
Paspauskite klavišą su numeriu ,,1” ir pasirinkite 
nustatymo režimą Normalus/Atgaminimo.  
 
Spauskite redagavimo arba pagalbos klavišą, kad pasir-
inkti Normalaus arba Atgaminimo  rėžimų nustatymus. 
 
Spauskite atminties klavišą, kad pritaikyti nustatymus. 
 
 
 
 
 
 
Garso nustatymas 
Galite pasirinkti garso režimą arba visiškai jį išjungti. 
Spauskite klavišą  su numeriu ,,2”, kad pasirinkti garso 
režimo nustatymus. SK ekrane pasirodys garso 
nustatymo langas. 
 
Spauskite redagavimo arba pagalbos klavišą, kad pasir-
inkti garso lygį. 
 Garsas atjungtas 
 Minimalus garsas 
 Įprastas garsas 
 Maksimalus garsas 
 
Spauskite atminties klavišą, kad pritaikytumėte nustaty-
mus. 
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Kalbos pasirinkimas 
Galite pasirinkti vieną iš 10 kalbų, nurodytų displėjuje. 
1. Anglų     2. Ispanų  3. Suomių  4. Prancūzų 
5. Vokiečių 6. Italų  7. Olandų  8. Portugalų 
9. Rusų  10. Švedų 
 
Spauskite klavišą su numeriu ,,3”. 
Spauskite redagavimo arba pagalbos klavišą, kad 
pasirinkti kalbą. 
 
 
Spauskite atminties klavišą, kad pritaikyti nustatymus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Išplaukiančio lango su nustatymais parodymo 
trukmė 
Pasirenkant siūlę, keičiant dygsnių ilgį arba plotį, ek-
rane pasirodis langelis. 
Langelio rodymo trukmę galima keisti.  
Pradinis nustatymas  - 2 x 1.0 (2 sekundės). 
 
Spauskite klavišą su numeriu ,,4”. 
Ekrane pasirodis išplaukiančio langelio trukmės 
nustatymas. 
 
Spauskite redagavimo arba pagalbos klavišą, kad 
pasirinkti trukmę. 
 
 1:x 0.5...........1 sekundė 
 2:x 1.0...........2 sekundės 
 3:x 1.5...........3 sekundės 
 
Spauskite atminties klavišą, kad pritaikytumėte 
nustatymus. 
 
Įjungus mašiną, pirmas paveiksliukas parodo kokie 
nustatymai yra įvesti į mašiną. 
 
Pavyzdžiui: 
 Kalba: anglų 
 Atgaminimo režimas: Įjugtas 
 Garsinis signalas: normalus 
 Išplaukiančio langelio pasirodymo trukmė: 2 
sekundės 3 42
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Dygsnių pločio ir ilgio reikšmių įvedimas į atmintį 
 
Visiems dygsniams ilgio ir pločio reikšmės yra nustaty-
tos optimalios. Tačiau, jeigu pageidaujate, galite 
pakeisti nustatytas reikšmes režime 1 ir išsaugoti jas, 
kad kiekvieną kartą įjungus mašiną nereikėtų jų keisti 
iš naujo. 
 
Pavyzdys: Dygsnių ilgio keitimas 
Pasirinkite dygsnius (siūlę), kuriems norite pakeisti 
nustatytą ilgio reikšmę. 
Spauskite ,,-“ arba ,,+”, kad pakeistumėte dygsnių ilgį. 
 
 
Paspauskite atminties/iškvietimo klavišą. 
 
 
 
 
Paspauskite atminties klavišą, kad išsaugoti savo 
nustatymus. 
Simbolis ,,C” , pasirodęs displėjuje, reiškia, kad 
dygsnio nustatymai buvo pakeisti ir šiuo metu skiriasi 
nuo gamyklinių nustatymų. 
 Simbolis ,,C”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pirminių (gamyklinių) nustatymų iškvietimas 
 
Pasirinkite dygsnius (siūlę), kurių nustatymai yra 
pakeisti. 
 
 
 
 
Paspauskite atminties/iškvietimo klavišą. SK displėjuje 
pasirodys veikiantys nustatymai. 
 
 
 
 
 
Paspauskite klavišą ,,C”. Simbolis ,,C” išnyks, ir sugrįž 
pirminių nustatymų reikšmės (tos kurios buvo perkant 
mašiną). 
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Prispaudimo pėdelės pakėlimo svirtis 
 
Šios svirtelės paskirtis yra pakelti ir nuleisti pėdelę. 
Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, norėdami greitai 
pakeisti pėdelę arba lengiau patalpinti po pėdele putlias 
medžiagas, pėdelę galite pakelti 0,6 cm aukščiau įp-
rasto lygio. 
  Prispaudimo pėdelės pakėlimo svirtis 
  Pati aukščiausia padėtis 
 
 
Prispaudimo pėdelės pakeitimas 
 

 
 Prispaudimo pėdelės nuėmimas 
Pasukite smagratį prieš laikrodžio rodyklę ir pakelkite 
adatą į viršutinę padėtį. Pakelkite prispaudimo pėdelę ir 
paspauskite raudoną mygtuką 1, esantį pėdelės laikiklio 
užnugaryje. 
 
 Prispaudimo pėdelės įdėjimas 
Padėkite pasirinktą pėdelę taip, kad kaištelis patektų 
tiksliai po laikiklio išėma. Nuleiskite pėdelės laikiklį ir 
prikabinkite pėdelę 
 
Kad lengviau būtų surasti reikiamą pėdelę, jos yra 
pažymėtos atitinkamomis raidėmis. 
 
  Prikabinimo mygtukas (raudonas mygtukas) 
  Laikiklio išėma 
  Kaištelis 
  Raidė 
 
Prispaudimo pėdelės laikiklio nuėmimas ir 
įdėjimas 
 
 Prispaudimo pėdelės laikiklio nuėmimas 
Norėdami nuimti, su atsuktuvu prieš laikrodžio rodyklę 
atsukite fiksuojantį varžtą ir nuimkite laikiklį. 
 
 Prispaudimo pėdelės laikiklio įdėjimas 
Sutaikykite pėdelės laikiklio kiaurymę su kiauryme 
prispaudimo strype. Į kiaurymę įstatykite varžtą. 
Užveržkite varžtą su atsuktuvu pagal laikrodžio ro-
dyklę. 
 
  Fiksuojantis varžtas  
  Pėdelės laikiklis 
  Prispaudimo strypas 

 
           DĖMESIO: 
Prieš keisdami prispaudimo pėdelę, išjunkite elek-
tros maitinimą. 
Visuomet pasirinktai siūlei naudokite tiktai tam 
skirtą pėdelę. 
Dėl neteisingai pasirinktos adatos galite sulaužyti 
adatą. 
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Prispaudimo pėdelės ir jų panaudojimas 
 
 Zigzaginė pėdelė A: 
Tai pati universaliausia pėdelė. Ją galima panaudoti įvairiems 
dygsniams, įskaitant tiesius ir zigzaginius dygsnius. Ši pėdelė sukurta  
patvarioms ir patrauklioms siūlėms išgauti. 
 
 Apkraštavimo pėdelė C: 
Ši pėdelė išskirtinai skirta apkraštavimui. Šepetėlis, esantis ant pėdelės 
efektyviai apsaugo siūlę nuo dygsnių praleidimo ant medžiagos neap-
doroto krašto, ypač dirbant su trikotažu. 
 
 
 Pėdelė D, skirta siūlei voleliu: 
Tai speciali pėdelė, skirta siūlei voleliu siūti. Užvarta ant pėdelės padeda 
formuoti pastovaus pločio siūlę. 
 
 
 Užtrauktuko pėdelė E: 
Šios pėdelės paskirtis yra užtrauktuko prisiuvimas.Užtrauktuko dantukai 
nukreipiami per griovelius, esančius pėdelės apačioje. 
 
 
 Atlasinių dygsnių pėdelė F: 
Ši plastikinė permatoma pėdelė yra ideali atlasiniams ir dekoratyviniams 
dygsniams.Centrinis griovelis pėdelės apačioje užtikrina glotnų tankių 
dygsnių padavimą. 
 
 Paslėptų dygsnių siūlės pėdelė G: 
Ši pėdelė yra specialiai sukurta krašto palenkimui su paslėptais 
dygsniais. Kreiptuvas, esantis ant pėdelės, pagerina medžiagos padavimą 
ir padeda siūti tiesią beveik nematomą siūlę. 
 
 Virvelės prisiuvimo pėdelė H: 
Ši pėdelė sukurta virvelės prilaikymui 
 
 
 Apmėtymo pėdelė M: 
Ši pėdelė specialiai sukurta profesianalių overloko dygsnių imitacijai. 
Vielos, esančios ant pėdelės, efektyviai apsaugo medžiagos kraštą nuo 
byrėjimo, raukšlėjimosi arba raitymosi siuvimo metu. 
 
 
 Siuvinėjimo pėdelė P: 
Ši pėdelė taip pat skirta daigstymui. Ji prilaiko medžiagą dygsnio for-
mavimo metu ir dirba sinchroniškai su adatos vedžiotuvu. 
Ją taip pat galima naudoti laisvam siuvinėjimui ir kviltingui. 
 
 Automatinė saginių kilpų pėdelė R: 
Ši pėdelė skirta automatiniam kilpų pagal sagos dydį pasiuvimui. 
Sagą įdėkite į specialų laikiklį ir spauskite pedalą.Pėdelė automatiškai 
pasius kilpą pagal sagos dydį. 
 
    Sagų prisiuvimo pėdelė T: 
Išskirtinai skirta sagų prisiuvimui. Ji stabiliai palaiko sagą vietoje ir 
leidžia tiksliai sureguliuoti sagos padėtį ant medžiagos. 
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Ritelės vyniojimas 
 
Kaip išimti ritelę 
 
Pastumkite šaudyklės skyriaus dangtelio atidarymo 
mygtuką į dešinę ir nuimkite šaudyklės skyriaus dang-
telį. 
 
 
Ištraukite ritelę ir laikiklio. 
 
  Šaudyklės skyriaus atidarymo mygtukas 
  Šaudyklės skyriaus dangtelis 
  Ritelė 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritė su siūlu 
 
Pakelkite ritės strypą. 
Užmaukite ritę su siūlu ant strypo, kad siūlas atsivyni-
otų, kaip pavaizduota paveiksliuke. 
Iš viršaus uždėkite didelį laikiklį  ir standžiai užfiksu-
okite jį ant ritės. 
  Ritės strypas 
  Siūlų ritė 
  Ritės laikiklis didelis 
 
Mažas ritės laikiklis naudojamas mažoms ir siauroms 
ritėms 
 Ritės laikiklis mažas 
 
Jeigu siūlas nuslysta nuo ritės ir narpliojasi aplink ritės 
strypą, naudokitės ritės laikikliu. 
 
 
 
Papildomas ritės strypas 
 
Papildomą ritės strypą galima naudoti ritelės vynioji-
mui, neištraukius viršutinio (adatos) siūlo iš mašinos 
arba siuvant su dviguba adata. Įstatykite papildomą 
ritės strypą į ritės padėklą ir į kiaurymę mašinos kor-
puse. 
Iš viršaus uždėkite ritę ir fetro tarpinę, kaip pavaiz-
duota paveiksliuke. 
  Ritė 
  Papildomas ritės strypas 
  Fetro tarpinė 
  Ritės padėklas 
  Kiaurymė papildomam strypui w
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Ritelės vyniojimas 

 
 
 
 
 
Ištraukite siūlą iš ritės 
Apveskite siūlą aplink vyniojamo siūlo įtempimo 
diską.  
Nepamirškite siūlą pravesti tarp įtempimo diskų. 
 Vyniojamo siūlo įtempimo diskas. 
 
 
Praverkite siūlą pro ritelės skylutę iš vidaus į išorę. 
Uždėkite ritelę ant vyniojimo veleno. 
 Ritelė 
 Ritelės vyniojimo velenas 
 
 
Nuveskite vyniojimo veleną į dešinę. Displėjuje pasi-
rodis ritelės vyniojimo simbolis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rankoje laikydami laisvą siūlo galo, spauskite 
pedalą. Mašinai pasisukus keletą apsisukimų, susto-
kite ir nukirpkite laisvą siūlo galą prie pat ritelės. 
 
 
 
 
 
 
 
Iš naujo spauskite pedalą. Kada ritelė pilnai bus su-
vyniota, mašina sustos automatiškai. Atslinkite ve-
leną atgal į kairę, grąžinkite ritelę į pirminę padėtį ir 
nukirpkite siūlą, kaip pavaizduota paveiksliuke. 
Siūlą nukirpkite su siūlo kirpikliu. 
 Ritelės siūlo kirpiklis 

PASTABA: 
Ritelės vyniojimui, greičio reguliatorių 
nustatykite ant maksimalios reikšmės. 
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Ritelės įdėjimas 
 
Įdėkite ritelę į laikiklį taip, kad siūlas atsivyniotų 
prieš laikrodžio rodyklę. 
 Siūlas 
 Ritelės laikiklis 
 
 
 
 
 
 
 
Praveskite siūlą per išpjovą, esančią laikiklio 
priekyje. 
 Įpjova ritelės laikiklio priekyje 
 
 
 
 
 
 
 
Nukreipkite siūlą į kairę ir praleiskite jį tarp įtem-
pimo spyruoklių. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atsargiai ištraukite siūlą, kol jis įslys į šoninę įp-
jovą. 
 Šoninė įpjova 
 
 
 
 
 
 
 
Ištraukite nuo savęs apie 10 cm siūlo galą. 
Pagal pateiktą schemą ant dangtelio patikrinkite ar 
teisingai užtaisėte siūlą. 
Uždėkite šaudyklės skyriaus dangtelį. 
 Šaudyklės skyriaus dangtelis 
 Schema ant dangtelio. 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 21 — — 21 — 

1

2

3

4

5

7

6

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.5.

Siūlo įvėrimas mašinoje 
 
Pakelkite prispaudimo pėdelės svirtį. 
 
Įjunkite maitinimą. Du kartus paspauskite adatos 
pakėlimo/nuleidimo klavišą, kad pakelti adatą į viršų. 
 Adatos pakėlimo/nuleidimo klavišas 
 
Išjunkite maitinimą 
 

 
 
Prilaikydami siūlą prie ritės, nuveskite siūlą aplink ir 
po viršutinio siūlo  siūlkreipiu. 
 Viršutinis siūlkreipis  
 
 
 
Nuveskite siūlą žemyn dešiniu kanalu. Tuomet ves-
kite siūlą žemyn aplink apatinę siūlą kreipiančią 
plokštelę. 
 Siūlą kreipianti plokštelė 
 
 
 
 
 
 
 
Praverkite siūlą pro siūlvedžio atitraukimo svirtį. 
Praverkite siūlą pro siūlo atitraukimo svirties auselės 
įpjovą. 
 Įpjova 
 Siūlo atitraukimo svirties auselė 
 
 
 
 
 
 
Tuomet praveskite siūlą žemyn pro apatinį siūlkreipį. 
 Apatinis siūlkreipis 
 
 
Praveskite siūlą į kairę už siūlkreipio, esančio ant 
adatos vedžiotuvo. Įverkite siūlą į adatą iš priekio nuo 
savęs arba pasinaudokite automatiniu siūlo įvėrimo 
įtaisu. 
 Siūlo įvėrimo į adatą įtaisas 
 
Kaip pasinaudoti automatiniu siūlo įvėrimo įtaisu, žr. 
kitą puslapį. 

PASTABA: 
Jeigu jūs panorėsite pasinaudoti smagračiu, kad 
pakelti adatą, patikrinkite kad veiktų mašinos 
siūlo užtaisymo apšvietimas. Priešingu atveju 
siūlas bus įvertas neteisingai. 
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Įmontuotas siūlo įvėrimo įtaisas 
 

 
 
Pakelkite prispaudimo pėdelę. Pakelkite adatą į 
viršutinę padėtį. Nuleiskite siūlo įvėrimo įtaiso svirtį 
kiek galima žemiau. 
Pro adatos ąselę išlįs kabliukas. 
 Siūlo įvėrimo įtaiso svirtis 
 Kabliukas 
 
 
 
Praveskite siūlą iš dešinės į kairę,  po siūlkreipiu 
(A), po kabliuku ir siūlkreipiu (B). 
 Siūlkreipis (A) 
 Kabliukas 
 
Praveskite siūlą į viršų pagal dešinį kreipiklio (B) 
kraštą ir nuleiskite jį žemyn tarp kreipiklio (B) ir 
laikiklio plokštelės. 
 Siūlkreipis (B) 
 Laikiklio plokštelė 
 
Lėtai nuleiskite siūlo įvėrimo įtaiso svirtį, prilaiky-
dami rankoje siūlo galą, kad kilpa praeitų pro adatos 
ąselę. 
 
 
 
 
 
 
Ištraukite kilpą iš adatos ąselės. 

PASTABA: 
Siūlo įvėrimo įtaisu galima naudotis dirbant su 
adatomis nuo Nr11 iki Nr16 arba su adatomis 
su mėlynais antgaliais (plonoms ir trikotažo 
medžiagoms) Nr11.Siūlo storis turi būti nuo 50 
iki 90. 
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Apatinio siūlo ištraukimas 
 
 
 
Kaire ranka lengvai prilaikydami adatos siūlą, pakel-
kite prispaudimo pėdelę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kartus paspauskite adatos pakėlimo/nuleidimo 
mygtuką, kad nuleisti ir pakelti adatą 
 Adatos pakėlimo/nuleidimo mygtukas 
 
 
 
 
 
 
Patraukite adatos siūlą ir ištraukite ritelės siūlą 
 Adatos siūlas 
 Ritelės siūlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ištraukite abiejų siūlų po 10 – 15 cm ir atmeskite juos 
nuo savęs (atgal) po prispaudimo pėdele. 
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Adatos keitimas 

 
 Adatos išėmimas 
Išjunkite maitinimą. 
Pasukite smagratį prieš laikrodžio rodyklę, pakelkite 
adatą į viršutinę padėtį. Nuleiskite prispaudimo pėdelę. 
Atpalaiduokite adatos fiksavimo varžtą, pasukę jį prieš 
laikrodžio rodyklę, ir išimkite adatą iš fiksatoriaus 
 Adatos fiksavimo varžtas 
 Adatos fiksatorius 
 
 Adatos įdėjimas 
Į fiksatorių įstatykite naują adatą taip, kad jos 
plokščioji dalis būtų nukreipta nuo jūsų.  
Įdedant adatą į fiksatorių, pastumkite ją iki galo 
aukštyn. 
Stipriai užveržkite fisuojantį varžtą, pasukę jį pagal 
laikrodžio rodyklę. 
 Plokščioji pusė 
 
 Adatos patikrinimas 
Kad patikrinti adatos kokybę, paguldykite ją plokščiąja 
puse ant lygaus paviršiaus (siuvimo plokštelės, stiklo ir 
pan.).  
Tarpelis tarp adatos ir lygaus paviršiaus turi būti vie-
nodas. Niekuomet nenaudokite išlenktų arba atbukusių 
adatų. 
Pažeistos adatos gali plėšyti medžiagą arba daryti 
užtraukas, ypač trikotaže bei šilko medžiagose. 
 Tarpelis 
Adatų ir siūlų lentelė 

 

 
          DĖMESIO: 
Prieš keisdami adatą, išjunkite maitinimą ir 
ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. 

MEDŽIAGA SIŪLAS 
ADATOS 
DYDIS 

Lengvos Batista, 
žoržetas, 
triko, 
vilna, 
poliesteris 

Šilkas Nr. 
80-100 
Medvilnė 
Nr. 80-100 
Sintetinis 
siūlas Nr. 
80-100 

9/65-11/75 
  

Viduti-
nės 

Medvilnė, 
poliesteris, 
plonas 
trikotažas 
vilna 

Šilkas Nr. 50 
Medvilnė 
Nr. 50-80 
Sintetika Nr. 
50-80 
Medvilnė 
Nr. 50 

11/75-14/90 
  
  
14/90 

Sunkios Džinsas 
Džersi 
Paltinė 
medžiaga 
Kviltingas 

Šilkas Nr. 50 
Medvilnė 
Nr. 40-50 
Sintetika Nr. 
40-50 
Šilkas Nr. 30 
Medvilnė 
Nr. 50 

14 /90-
16/100 
  
  
  
Nr. 16/100 w
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Siūlų įtempimo balansas 
 
 Automatinis įtempimas 
Nustačius įtempimo reguliatorių į padėtį AUTO 
(automatiniam įtempimui), užsidegs žalia lemputė. 
AUTO padėtį galima naudoti įprastam  siuvimui, kuris 
apima pakankamai didelį kiekį įvairių siūlių. 
 
Įtempimo reguliatoriaus ženkliuką AUTO nustatykite 
ties atžnustatymo atžyma. 
Užsidegs žalia lemputė 
  Žalia lemputė 
 
 
 Subalansuotas siūlų įtempimas 
Tiesių dygsnių siūlėje viršutinis ir apatinis siūlai turi 
susikirsti dviejų medžiagos sluoksnių viduryje. 
Zigzaginio dygsnio atveju adatos siūlas truputį matomas 
medžiagos blogoje pusėje. 
  Blogoji medžiagos pusė 
  Geroji medžiagos pusė 
  Ritelės siūlas 
  Adatos (viršutinis) siūlas 
 
 Siūlo įtempimo reguliavimas rankiniu būdu 
Pakeiskite siūlo įtempimą rankiniu būdu, jeigu pasi-
renkant specifinį siūlės pavyzdį mirgsi žalia lemputė.  
Ekrane jūsų pasirinktai siūlei bus pavaizduotas reko-
menduojamas įtempimas. 
  Žalias indikatorius 
  Rekomenduojamas siūlo įtempimo dydis 
 
Priklausomai nuo medžiagos tipo ir medžiagos sluok-
snių kiekio, gali prireikti rankiniu būdu truputį pakeisti 
siūlo įtempimą. 
 
Jeigu adatos siūlas perdaug įtemptas, apatinis siūlas bus 
matomas geroje pusėje. 
  Blogoji medžiagos pusė 
  Geroji medžiagos pusė 
  Ritelės siūlas 
  Adatos (viršutinis) siūlas 
Pasukite įtempimo reguliatorių pagal rodyklę, kad at-
palaiduoti siūlą. 
 
 
Jeigu adatos siūlas silpnai įtemptas, blogoje pusėje jis 
pasirodys kilpomis. 
  Blogoji medžiagos pusė 
  Geroji medžiagos pusė 
  Ritelės siūlas 
  Adatos (viršutinis) siūlas 
Pasukite įtempimo reguliatorių pagal rodyklę, kad 
labiau įtempti siūlą. w
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Pėdelės spaudimo reguliatorius 
 
Pėdelės spaudimą į medžiagą galima nustatyti regulia-
toriaus, esančio priekinėje panelėje,  pagalba. 
 
Įprastam siuvimui reguliatorius turi būti nustatytas pa-
dėtyje „3“. 
 
Darbui su aplikacijomis, siuvinėjimui, daigstymui bei 
klostėms, reguliatorių reikia nustatyti į padėtį „2“. 
 
Siuvant lengvas medžiagas, kaip šifonas, organza, nė-
riniai ir kiti, pėdelės spaudimas turi būti padėtyje „1“. 
 
Su spaudimu „1“ galima siūti veliūrą bei elastinį triko-
tažą. 
 
Atidarykite priekinę panelę ir nustatykite reikalingą 
pėdelės spaudimą. 
 
  Pėdelės spaudimo reguliatorius 
 
 
 
 
 
 
Kaip pakelti ir atjungti medžiagos padavimo 
mechanizmą (transporterį) 
 
Medžiagos transporterio darbo išjungimo jungiklis yra 
po laisvo siuvimo platforma priešingoje mašinos pusė-
je. 
  Medžiagos transporterio darbo išjungimo 
  jungiklis  
 
 
 
 Norėdami išjungti medžiagos transporterį, perstum-
kite jungiklį rodyklės  kryptimi, kaip pavaizduota 
paveiksliuke. 
  Išjungti medžiagos transporterį 
 
 Norėdami įjungti (pakelti) medžiagos transporterį, 
jungiklį pastumkite rodyklės  kryptimi, kaip pavaiz-
duota paveiksliuke, ir pasukite į save smagratį. Įpras-
tam siuvimui medžiagos transporteris turi būti pakel-
tas. 
  Pakelti medžiagos transporterį 
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PAGRINDINIAI SIUVIMO BŪDAI IR 
DEKORATYVINĖS SIŪLĖS 
 
Tiesių dygsnių siūlės 
 
Tiesi siūlė su centrine adatos padėtimi 
 Siūlė:     1 (režimas 1) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė A zigzagui 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 

 
 
Siuvimo pradžia 
Pakelkite prispaudimo pėdelę ir padėkite medžiagą šalia 
kreipiančiųjų linijų, esančių ant siuvimo plokštelės. 
Nuleiskite adatą į siuvimo pradžios tašką. 
 
Nuveskite abu siūlus atgal. Nuleiskite prispaudimo 
pėdelę. 
 
Kad pradėti siūti, spauskite kojinį pedalą arba mygtuką 
start/stop. Palengva nukreipkite medžiagą išilgai 
kreipiančiųjų linijų.  
 

 
 
 
 
Darbas su sunkiomis medžiagomis 
 
Paspaudus juodą mygtuką, esantį ant pėdelės A, prieš 
nuleidžiant pėdelę, pėdelė užsifiksuos horizontalioje 
padėtyje. Tai padės tolygiai paduoti medžiagą siūlių 
pradžioje ir siuvant daugiasluoksnes medžiagas. 
Pavyzdžiui, peltakiuojant džinsų siūles apdailai. Kai tik 
pasieksite vietą, kur didžiausias medžiagos storis, 
nuleiskite adatą ir pakelkite pėdelę. Paspauskite juodą 
mygtuką, tada nuleiskite pėdelę ir tęskite siuvimą. 
Pėdelė atsipalaiduos po keletos dygsnių 
 Juodas mygtukas 

PASTABA: 
Pasirenkant siūles Nr. 01, 02 ir 03 atsiranda 
papildoma siuvimo plokštelė su skylute adatai, 
reikalinga tiesių dygsnių formavimui. 
 Papildoma siuvimo plokštelė 
 Skylutė adatai 
  
Pakeisti adatos padėtį, dirbant su siūlėmis Nr. 01, 02 
ir 03, negalima. 

PASTABA: 
Vieną kartą paspaudus mygtuką start/stop, mašina 
pirmus dygsnius pradės siūti lėtai, o paskui dirbs 
tokiu greičiu, kuris nustatytas greičio kontrolės 
reguliatoriumi. 
Mašina dirba lėtai, kol mygtukas start/stop laikomas 
paspaustas. 
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Siuvimo užbaigimas 
Norėdami užtvirtinti siūlės galą, paspauskite atbulinės 
eigos mygtuką ir pasiūkite keletą atbulinių dygsnių. 
Mašina sius atbuline kryptimi iki tol, kol laikysite pas-
paustą mygtuką.  
Paspauskite reverso mygtuką vieną kartą, kad atlikti 
tvirtinimą su pavyzdžiais (siūlė 3) arba (siūlė 4).  
Mašina sutvirtins siūlės galą ir automatiškai sustos. 
 
Su siūlo kirpikliu nukirpkite siūlą. 
Kirpdami siūlus palikite pakankamo ilgio galus sekan-
čiam siuvimui. 
  Siūlo kirpiklis 
 
Kreipiančiosios linijos, esančios ant siuvimo 
plokštelės  
Kreipiančiosios linijos, esančios ant siuvimo plokštelės 
ir ant šaudyklės dangtelio padės jums  išmatuoti siūlių 
plotį. Skaičiai reiškia atstumą nuo adatos centrinės 
padėties iki kreipiančiosios linijos. Linijos išdėstytos 5 
mm viena nuo kitos, taip pat yra atžymos 10 mm, 15 
mm ir 20 mm. 
  Siūlės plotis 
  Adatos kritimo padėtis 
  Medžiagos pakraštys 
  Kreipiančioji linija, esanti ant siuvimo plokštelės 
 
Stačių kampų siuvimas 
Norėdami palaikyti 15mm užlaidą, apsiuvant statųjį 
kampą ir pasisukant 90o kampu, pasinaudokite kreipi-
ančiosiomis linijomis statiems kampams, Jas rasite ant 
siuvimo plokštelės. 
 
1. Sustabdykite mašiną, kai priekinis medžiagos 
kraštas pasiekia stačių kampų linijas ant siuvimo 
plokštelės. 
2. Paspaudę start/stop mygtuką nuleiskite adatą. 
3. Pakelkite pėdelę  ir pasukite medžiagą 90 laipsnių 
kampu. 
4. Nuleiskite prispaudimo pėdelę ir pradėkite siūti 
nauja kryptimi. 
  Kreipiančiosios linijos statiems kampams 
 
Kreiptuvas kviltingui (dygsniavimui) 
Kad nusistatyti atstumus tarp dygsniavimo siūlių pas-
inaudokite kreipiančiosiomis linijomis, esančiomis ant 
siuvimo plokštelės, ir laisvo siuvimo platforma. 
Kreiptuvas kviltingui padės jums atlikti lygiagrečias 
siūles ir palaikyti vienodus atstumus tarp jų. 
Atpalaiduokite tvvirtinimo varžtą, esantį pėdelės 
užpakalyje. 
Įstatykite kreiptuvą į kiaurymę po varžtu tokiu ilgiu, 
kuris atitikttų atstumui tarp siūlių. Užveržkite varžtą. 
Siūkite palaikydami kviltingo kreiptuvą virš 
ankstesnės siūlės.  
  Kreiptuvo tvirtinimo varžtas 
  Kreiptuvas kviltingui 
  Siūlės kreipiančiosios linijos  
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Tiesių dygsnių siūlė su kairia adatos padėtimi 
 
 Siūlė:     Nr. 4 (režimas 1) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė A zigzagui 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Naudokite šią siūlę medžiagos krašto apsiuvimui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatos padėties keitimas 
 
Spaudžiant dygsnio pločio reguliavimo mygtuką, adatos 
padėtį galima keisti dirbant su tiesiomis siūlėmis Nr. 04, 
05, 27, 36-43, 46, 48-51. 
 
Norėdami adatą paslinkti į dešinę, spauskite dešinę 
mygtuko pusę (+ ženkliuką). 
 
Norėdami adatą paslinkti į kairę, spauskite kairę 
mygtuko pusę (- ženkliuką). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dygsnių ilgio keitimas 
  
Dygsnių ilgį galite keisti paspaudę dygsnio ilgio keitimo 
mygtuką. 
Dygsnio ilgis keičiasi mygtuko paspaudimo metu. 
 
Norėdami pailginti dygsnius, spauskite dešinę mygtuko 
pusę (+ ženkliuką). 
 
Norėdami sutrumpinti dygsnius, spauskite kairę 
mygtuko pusę (- ženkliuką). 
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Tiesių dygsnių siūlių įvairovė 
 
Abiejų siūlės galų sutvirtinimo dygsniai 
 Siūlė:     2 (režimas 1) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė A zigzagui 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Šie unikalūs dygsniai naudojami ten kur reikalinga 
nematomas sutvirtinimas. 
Nuleiskite adatą ties priekiniu medžiagos kraštu. 
Mašina vietoje atliks keletą tvirtinimo dygsnių ir 
pradės siūti toliau. 
Jeigu paspausti reverso mygtuką, mašina siūlės pabai-
goje vietoje atliks keletą tvirtinimo dygsnių ir auto-
matiškai sustos. 
 
Tvirtinimo dygsniai Lock-a-Matik 
 Siūlė:     3 (režimas 1) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė A zigzagui 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Naudokite jį kelnių vidurinių siūlių arba rankovių 
siūlių tvirtinimui, o taip pat, kad suteikti kuprinių 
siūlėms ypatingą stiprumą. 
 
Pabaigę siūti, paspauskite reverso mygtuką. 
 
Mašina pasius keturis dygsnius atgal, keturis į priekį ir 
automatiškai sustos 
 
 
Trigubas elastinis dygsnis 
 Siūlė:     5 (režimas 1) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė A zigzagui 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Šių dygsnių  patvari ir stipri siūlė rekomenduojama 
toms sritims, kur būtinas siūlės stiprumas ir elastingu-
mas. 
Jie naudojami kelnių vidurinėms siūlėms ir kuprinėms, 
kad suteikti papildomą stiprumą. 
 
 
 
 
 
Elastinis dygsnis 
 Siūlė:    0 (režimas 1) arba 10 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė A zigzagui 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Ši siaura siūlė sukurta, kad išvengti klosčių ant triko-
tažinių medžiagų ir prisiūti įstrižas juosteles, kad siūlė 
būtų visiškai lygi ir  plokščia. 
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Pečvorkas (gaminių siuvimas iš gabaliukų) 
 Siūlė:     39 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė A zigzagui 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
Tai tiesūs dygsniai, kurių ilgis 1,8 mm, idealus 
pečvorkui (medžiagos gabaliukų susiuvimui). 
Siūlė Nr. 43 (režimas 2) – siūlė pečvorkui, siuvant 
kairėje adatos padėtyje. 
 
 
Prancūziški mazgai 
 Siūlė:     48 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė F atlasiniams dygsniams 
 Siūlo įtempimas:  5-8 
Kad sukurti prancūziškus mazgus, junkite šiuos 
dygsnius su siūlėmis Nr36-38. 
 
 
 
 
 
Nauji skulptūriniai dygsniai 
 Siūlė:     49 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė F atlasiniems dygsniams 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Šie dekoratyviniai dygsniai suteikia trimatį efektą, ap-
siuvant paveiksliukų kontūrus. 
 
 
 
Dekoratyviniai dygsniai 
 Siūlė:     50 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė F atlasiniams dygsniams 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Šiuos dygsnius naudokite kviltingui arba dekoratyvinei 
apdailai. 
 
 
 
Balno pavidalo dygsniai 
 Siūlė:     51 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė F atlasiniams dygsniams 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Tokiais dygsniais galima apdailinti rankinio darbo 
išvaizdos siūle kostiumus, švarkus, palaidines, džinsin-
ius drabužius. 
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Užtrauktuko prisiuvimas 
 Siūlė:     1 (režimas 1) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė E užtrauktuko 
       prisiuvimui 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Kaip prikabinti pėdelę 
Sutapdinkite skersinį strypelį, esantį ant pėdelės, su 
išėma, esančia ant pėdelės laikiklio. 
 Norint prisiūti kairę užtrauktuko pusę, pėdelę reikia 
prikabinti prie laikiklio už dešinės skersinio pusės. 
 Norint prisiūti dešinę užtrauktuko pusę, pėdelę 
reikia prikabinti prie laikiklio už kairės skersinio 
pusės. 
  Išėma 
  Skersinis 
  Kai prisiuvama kairė pusė 
  Kai prisiuvama dešinė pusė 
 
Medžiagos paruošimas 
Prie užtrauktuko ilgio pridėkite 1 cm, tai bus atsi-
darymo ilgis. 
Sulenkite medžiagą geromis pusėmis į vidų ir 
pasiūkite iki užtrauktuko atsidarymo pabaigos, palik-
dami 2 cm užlaidą. Užtvirtinkite siūlę reversu. Su-
daigstykite ilgais dygsniais išilgai viso užtrauktuko 
atsidarymo. 
  Geroji medžiagos pusė 
  1 cm 
  Atsidarymo dydis 
  Užtrauktuko ilgis 
  Spyna 
  Užtrauktuko dantukai 
  Užtrauktuko juostelė 
  Blogoji medžiagos pusė 
  Atsidarymo pabaiga 
  2 cm 
      Užtrauktuko atsidarymas (daigstymas) 
      Reversso dygsniai 
      Atsidarymo zonos pabaiga 
      Siūlė 

 
 
Kaip siūti 
Viršutinę užlaidą atlenkite į viršų. Apatinę užlaidą 
atlenkite į apačią, taip suformuokite 0,3 cm klostę. 
Paklokite užtrauktuko dantukus šalia klostės ir prise-
kite užtrauktuką su segtukais. 
  Apatinė medžiaga 
  Užtrauktuko atsidarymo pabaiga 
  Užtrauktuko dantukai 
  0,3 cm 
  Viršutinės medžiagos blogoji pusė 
  Atsidarymo dydis 
  Klostė 

PASTABA: 
Darbui su daigstymo dygsniais siūlo įtempimą 
atpalaiduokite iki 1. 
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Užtrauktuko prisiuvimas (tęsinys) 
 
Prikabinkite užrauktuko pėdelę dešinėje pusėje. 
Siūkite išilgai užtrauktuko per visus sluoksnius nuo 
atsidarymo galo, nukreipdami užtrauktuko dantukus 
išilgai pėdelės krašto. 
 
 
 
 
 
 
Sustokite, kai atstumas nuo pėdelės iki užtrauktuko 
spynelės lieka 5 cm. 
Įsmeikite adatą į medžiagą. Pakelkite pėdelę ir ati-
darykite užtrauktuką. Nuleiskite pėdelę ir baikite siūti 
siūlę. 
 Spynelė  
 5cm 
 
 
 
Uždarykite užtrauktuką ir patieskite viršutinę 
medžiagą ant užtrauktuko. 
Pridaigstykite patiestą medžiagą prie užtrauktuko 
juostelės. 
 Daigstymo dygsniai 
  
 
 
 
 
 
Permontuokite užtrauktuko pėdelę į kairę pusę. 
Pasiūkite skersai atsidarymo pabaigos 1 cm atstumu 
nuo jo. Pasukite medžiagą 90 laipsnių kampu ir 
pasiūkite išilgai medžiagos ir užtrauktuko juostelės. 
     Siūlės dygsniai 
 
Sustokite maždaug 5 cm iki užtrauktuko spynos. 
Nuleiskite adatą į medžiagą, pakelkite pėdelę. 
Pašalinkite daigstymo dygsnius. 
 Daigstymo dygsniai 
 
 
 
Atidarykite užtrauktuką, nuleiskite pėdelę ir pasiūkite 
siūlės likutį. 
Pabaigoj, pašalinkite visus daigstymo dygsnius. 

 11 

 12 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 34 — — 34 — — 34 — — 34 — — 34 — 

1

2

3

54

2
1

43

Daigstymas 
 Siūlė:        27 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė:    Pėdelė P adymui 
 Siūlo įtempimas:     1-3 
 Medžiagos transporteris:  Išjungtas 
 Pėdelės spaudimas į medžiagą: 1 
 
 
 
 
 
 
 
Adymo pėdelės P prikabinimas 
Pakelkite pėdelę 
Atpalaiduokite tvirtinimo varžtą ir nuimkite pėdelės 
laikiklį. 
Ant adatos vedžiotuvo pritvirtinkite adymo pėdelę, 
smeigę įstatydami virš adatos vedžiotuvo varžto. Atsuk-
tuvu užveržkite tvirtinimo varžtą. 
 Pėdelės laikiklis 
 Tvirtinimo varžtas 
 Smeigė 
 Adatos vedžiotuvo varžtas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaip siūti: 
Atjunkite medžiagos transporterį. 
Siūlo įtempimo reguliatorių nustatykite nuo 1 iki 3 ribo-
se. Po pėdele paklokite bandomąjį gabaliuką medžiagos, 
Du kartus paspauskite adatos pakėlimo/nuleidimo myg-
tuką, kad adatos siūlas nueitų į apačią į pėdelės skylutę. 
Atslinkite medžiagą ir siūlą atgal. Nuleiskite pėdelę. 
Spauskite pedalą. Mašina pasius vieną dygsnį ir automa-
tiškai sustos. 
Nustumkite medžiagą ten, kur norėsite atlikti sekantį 
dygsnį. Vėl spauskite pedalą ir taip toliau. Kai pabaigsi-
te darbą, atslinkite medžiagą ir siūlą atgal. 
 
* Baigę darbą siūlo įtempimo reguliatorių pastatykite į 
padėtį AUTO. Iš naujo įjunkite medžiagos transporterį. 
Transporteris (padavimo dantukai) pasikels sekančios 
siūlės pradžioje. 
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Siūlė voleliu 
 Siūlė:     Nr. 1 (režimas 1) 
 Prispaudimo pėdelė: Palenkimo pėdelė D 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
 
 
 
 
 
Kaip siūti: 
Sudėkite dvigubą klostę 0,3 cm pločio ir 6 cm ilgio. 
Nukirpkite kampuką 0,5-0,8 cm, kad lengviau būtų įdėti 
siūlę į pėdelę. 
 
Paklokite medžiagą, kad siūlės kraštas sutaptų su kreip-
tuvu, esančiu ant pėdelės. 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę, pasiūkite 1-2 cm, ati-
traukdami abu siūlus atgal. 
Sustabdykite mašiną, nuleidę adatą į medžiagą. 
Pakelkite pėdelę ir sudėtos klostės dalį įdėkite į verstuvą 
pėdelėje. 
 
Nuleiskite pėdelę, siūkite pakilnodami medžiagos kraštą 
dėl tolygesnio jos padavimo. 
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Zigzaginė siūlė 
 Siūlė:     Nr. 6 (režimas 1) 
 Prispaudimo pėdelė: Zigzaginė pėdelė A 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Zigzaginė siūlė naudojama krašto apsiuvimui, aplokaci-
joms, adymui ir pan. 
 
 
Dygsnių pločio pakeitimas 
 
Paspauskite dygsnių pločio pakeitimo mygtuką 
 
Spauskite dešinę mygtuko pusę (ženkliuką +), kad pa-
didinti dygsnių plotį. 
 
Spauskite kairę mygtuko pusę (ženkliuką -), kad suma-
žinti dygsnių plotį. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siūlei Nr. 35 (režimas 2) fiksuota adatos padėtis. 
Keičiant dygsnių plotį, keisis dešinioji adatos padėtis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dygsnių ilgio keitimas 
 
Paspauskite dygsnių ilgio keitimo mygtuką. 
 
Spauskite dešinę mygtuko pusę (ženkliuką +), kad pa-
didintumėte dygsnių ilgį. 
 
Spauskite kairę mygtuko pusę (ženkliuką -), kad suma-
žintumėte dygsnių ilgį. 
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Krašto apsiuvimas zigzagu 
 Siūlė:     Nr. 6 (režimas 1) 
 Prispaudimo pėdelė: Overlokinė pėdelė C 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Drabužiuose kraštų apsiuvimui naudojamos įvairios 
zigzaginės siūlės. 
 
Juoda iškyša ir valas ant overlokinės pėdelės tiesiai 
prilaiko medžiagos kraštą ir užtikrina gražią siūlę. 
Paklokite medžiagos kraštą taip, kad jis būtų greta su 
kreiptuvu, esančiu ant pėdelės.Mašina klos dygsnius 
virš valo. Juoda iškyša prilaiko palaidus medžiagos 
siūlus, kad adata siūtų dygsnius viršum jų. 
Siuvimo metu medžiaga palaikykite prie juodos išky-
šos. 

 
 
Dygsnis triko 
 Siūlė:  Nr7 (režimas 1) 
 Prispaudimo pėdelė: Zigzaginė pėdelė A 
 Siūlo įtempimas: AUTO 
 
Šie dygsniai rekomenduojami sintetikos ir kitų me-
džiagų, kurios linkę raukšlėtis, siuvimui. Jį taip pat 
galima naudoti adymui ir įplyšimų taisymui. 
Siūkite išilgai medžiagos krašto, palikdami 1,5 cm 
siūlės užlaidą. Baigę siūti nukirpkite užlaidą prie pat 
dygsnių. Atsargiai, nepažeiskite dygsnių. 
 
 
 
 
 
 
 
Apmėtymo dygsnis 
 Siūlė:     Nr. 8 (režimas 1) 
 Prispaudimo pėdelė: Overlokinė pėdelė C 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Šiame dygsnyje, naudojant overlokinę pėdelę vienu 
metu susijungia tiesūs dygsniai su zigzaginiais. Vienu 
metu susiuvamas ir apmėtomas kraštas. 
Šie dygsniai idealiai tinka 0,6 cm siūlėms ant trikota-
žo (gumutės prisiuvimo metu) arba ant vidutinių ir 
sunkių austinių medžiagų, kur būtina siaura siūlė. 
Paklokite medžiagą taip, kad neapdorotas kraštas gul-
tų šalia valo kreipiklių ir liestų juodą iškyšą. 
 

 

 
          DĖMESIO: 
Naudodamiesi overlokine pėdele C , zigzaginių 
dygsnių plotį nustatykite 5 – 7 ribose, kad adata 
nesusidurtų su valu pedelėje. 

PASTABA: 
Dygsnių plotis negali būti mažesnis negu 4,5. w
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Trikotažiniai dygsniai 
 Siūlė:     11 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė A zigzagui 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Šiais dygsniais rekomenduojama siūti sintetines triko-
tažines medžiagas ir elastinį veliūrą, kadangi siūlė iš 
tokių dygsnių yra stipri ir elastinga. 
Siūkite išilgai medžiagos krašto, palikdami pakankamą 
užlaidą siūlei. 
Pabaigus, nukirpkite užlaidą prie pat dygsnių. 
 
 
 
 
 
 
 
Dvigubi krašto apmėtymo dygsniai 
 Siūlė:     12 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė C overlokinė 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Tokių dygsnių siūlė labai tinka medžiagoms, kurių 
kraštai labai birūs (nepatvarūs), kaip linas ir gabardi-
nas.  
Vienu metu gaminio kraštu siuvamos dvi eilės zigzago 
dygsnių, ir kraštas neišyra. Paklokite medžiagą greta 
kreiptuvo, esančio ant pėdelės, ir pradėkite siūti.  
 

 
 
 
 
 
 
Overlokiniai dygsniai 
 Siūlė:     13 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė M overlokinė 
 Siūlo įtempimas:  6-8 
 
Šie dygsniai labai panašūs į profesionalius overlokinės 
mašinos dygsnius. Paklokite medžiagą greta kreiptuvo, 
esančio ant pėdelės, ir pradėkite siūti.  
 

 

DĖMESIO: 
Dygsnių plotis negali būti mažesnis negu 4,5. 

DĖMESIO: 
Negalima keisti dygsnių pločio. 
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Paslėpto dygsnio siūlė krašto palenkimui 
 Siūlė:     9 (režimas 1 ir 14 (režimas 2)) 
 Prispaudimo pėdelė: Paslėpto dygsnio pėdelė G   
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Pasirinkite siūlę Nr. 9 austinėms medžiagoms ir Nr. 14 
elastinėms medžiagoms. 
 
Kaip sudėti medžiagą 
Sulenkite medžiagą, kad suformuoti klostę, kaip pavaiz-
duota paveiksliuke. 
 Stora medžiaga 
 Plona arba vidutinė medžiaga 
 0,4-0,7 cm 
 Apdorotas pakraštys 
 Blogoji medžiagos pusė 
 
Siuvimo pradžia: 
Paklokite medžiagą taip, kad sulenktas kraštas būtų iš 
kairės kreiptuvo pusės. 
Nuleiskite prispaudimo pėdelę 
Sureguliuokite adatos kritimo padėtį taip, kad adata, kai 
ji atsilenkia į kairę kraštinę padėtį, smigtų pačiame 
klostės krašte (vos užkabintų).  
Siuvimo metu, kreipkite klostę pagal kreiptuvą, esantį  
ant pėdelės. 
 Kreiptuvas ant pėdelės 
 Sulankstytas kraštas 
 

 
 
Paklokite medžiagą gerąja puse į viršų. 
Dygsniai ant gerosios pusės turi būti praktiškai nema-
tomi. 
 Geroji medžiagos pusė 
 
Adatos padėties keitimas 
 
Paspauskite dygsnių pločio keitimo mygtuką. SK dis-
plėjus parodis adatos kairės padėties atstumą mm iki 
kreiptuvo. 
  
Spauskite „-“ klavišą, kad adatos kritimo vietą paslinkti 
į dešinę. 
Spauskite „+“ klavišą, kad adatos kritimo vietą paslinkti 
į kairę. 
 Adata kairėje padėtyje 
 Kreiptuvas, esantis ant pėdelės. 
 Atstumas tarp adatos kairėje padėtyje ir kreiptuvo. 

 

PASTABA: 
Šiose siūlėse negalima dygsnių pločio, tačiau 
galima keisti adatos padėtį. 

PASTABA: 
Paslėptų dygsnių tiesios siūlės ilgį galima padidin-
ti, pridėjus pailgintus dygsnius (žr.63 psl). w

w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 40 — — 40 — — 40 — — 40 — — 40 — 

1

2

3

1

2

2

3

1

3

Sagų prisiuvimas 
 Siūlė:      23 (rėžimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė:  Pėdelė T sagoms 
 Siūlo įtempimas:   AUTO 
 Medžiagos transporteris: Išjungtas 
 
 
 
 
 
 
 
Pėdelės T sagoms įdėjimas 
Tolesnį pėdelės kaištelį sutaikykite su išėma pėdelės 
laikiklyje. Neskubėdami nuleiskite žemyn prispaudimo 
pėdelės strypą, ranka prilaikydami pėdelę.  
  Tolesnis kaištelis 
  Išėma pėdelės laikiklyje 
 
 
 
Darbo pradžia 
Padėkite sagą ant medžiagos ir, ranka pasukdami sma-
gratį,  nuleiskite adatą į kairę sagos skylutę. 
 
Pataisykite sagos padėtį ir nuleiskite sagų prispaudimo 
pėdelę T, kad prilaikyti sagą vietoje. 
 
Paspauskite adatos nuleidimo/pakėlimo klavišą, kad 
pakelti adatą aukštyn. Nustatykite dygsnio plotį, lygų 
atstumui tarp skylučių. 
 
Spauskite start/stop mygtuką, kad pradėti siūti. Mašina 
sustos automatiškai. 
 
Nukirpkite adatos siūlą pačioje pradžioje. 
  Adatos siūlas pačioje pradžioje 
 
Patempkite už apatinio siūlo ir ištraukite adatos siūlą į 
blogąją pusę. 
  Adatos siūlas 
  Apatinis siūlas 
 
Suriškite abu siūlus 
 
* Užbaigę darbą, nepamiškite pakelti medžiagos 
padavimo dantukų (įjungti transporterį). 
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Kilpos 
 
Stačiakampė kilpa 
Ši stačiakampė kilpa naudojama vidutinėms ir sunkioms medžiagoms. Jos 
dydis nusistato automatiškai pagal sagos, patalpintos ant pėdelės, dydį. 
 
 
 
Kilpa su užapvalintu galu 
Ši kilpa naudojama lengvoms ir vidutinėms medžiagoms, ypač palaidinėms ir 
vaikiškiems drabužiams. 
 
 
 
Kilpa su akute 
Kilpa su akute plačiai naudojama vidutinėms ir sunkioms medžiagoms. Be to, 
jinai tinka didelėms ir storoms sagoms. 
 
 
Kilpa plonoms medžiagoms 
Ši kilpa turi abu užapvalintus galus, naudojama plonoms delikačioms 
medžiagoms, kaip šilkas. 
 
 
 
Užapvalinta kilpa su akute 
Tai klasikinės kilpos variantas 
 
 
 
Siuvėjų kilpa 
Ši kilpa yra ideali sunkioms medžiagoms, didelėms ir storoms sagoms. 
 
 
 
 
Elastinė kilpa 
Šią kilpą galima panaudoti elastinėms medžiagoms, o taip pat ir dekoratyvinei 
apdailai. 
 
 
 
Kilpa trikotažui 
Ši kilpa tinka trikotažui 
Ją taip pat galima panaudoti dekoratyvinei apdailai. 
 
 
Dekoratyvinė kilpa 
Panaši į rankinį darbą. Ideali plonoms medžiagoms madinguose moteriškuose 
drabužiuose, naudojamos aukštoje madoje. 
 
 
 
Kantuota kilpa 
Ji siuvama virš gaminio ir pamušalo iki viršutinės gaminio dalies prisiuvimo. 
Suteikia medžiagos kraštui išbaigtumo įspūdį, dažnai naudojamos natūralaus 
pluošto medžiagoms. w
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2.

1.

Stačiakampė kilpa 
 Siūlė:     BH1 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė R automatinei kilpai 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
PASTABA: 
Kilpos dydis nusistato automatiškai pagal sagos, 
patalpintos ant pėdelės R, dydį. 
Sagos laikiklis pėdelėje palaiko sagas nuo 0,5 iki 2,5 
cm diametro. 
Kartais, dirbant su sunkiomis specifinėmis 
medžiagomis ir siūlais, būtina pakeisti kilpos dydį. 
Atlikite bandomąją kilpą ant atskiro medžiagos 
gabaliuko, kad pasitikrinti savo nustatymus. 
Gamykloje nustatytas kilpos plotis tinka įprastoms 
sagoms. 
Dirbant su elastinėmis ir lengvomis medžiagomis 
naudokite stabilizuojančius pamušalus. 
 
Darbo pradžia 
 
Paspauskite adatos nuleidimo/pakėlimo klavišą, kad 
pakelti adatą. 
Prikabinkite pėdelę R automatinei kilpai taip, kad 
išėma pėdelės laikiklyje sutaptų su kaišteliu pėdelėje. 
  Išėma 
  Kaištelis 
 
 
Patraukite sagos laikiklį atgal ir patalpinkite jame 
sagą. Atbuliniu judėsiu pritvirtinkite sagą laikiklyje. 
 
PASTABA: 
Jeigu saga labai stora, pirmiausiai atlikite bandomąją 
kilpą ant atskiro medžiagos gabaliuko. Jeigu sagą 
sunku prastumti pro kilpą, pailginkite kilpą, truputį 
atgal patraukdami sagos laikiklį. Sagos kilpą taps 
ilgesnė.  
  Sagos laikiklis 
  Atitraukti truputį atgal 
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Patraukite žemyn iki galo kilpos svirtelę. 
  Kilpos svirtelė 
 
 
 
 
 
 
PASTABA: 
 Jeigu nepatraukėte svirtelės žemyn iki galo, tai, prad-
edant siūti, SK displėjuje pasirodis perspėjantis užrašas, 
mašina pasius keletą dygsnių ir sustos. Kilpos svirtelę 
patraukite žemyn iki pat galo ir siūkite toliau. 
 
Paklokite medžiagos kampą po pėdele. Du kartus pas-
pauskite adatos pakėlimo/nuleidimo klavišą. Nustum-
kite medžiagą į kairę ir nuveskite adatos siūlą pro sky-
lutę pėdelėje. 
Padėkite gaminį po pėdele, nuleiskite adatą į pažymėtą 
kilpos siuvimo pradžios tašką. Tada nuleiskite pėdelę R 
automatinei kilpai. 
  Kilpos siuvimo atžyma 
  Pradžios taškas 
 
 
 
 
 
 

 

 
PASTABA: 
Patikrinkite, kad tarp šliaužiklio ir priekinio stab-
diklio nebūtų tarpelio. Priešingu atveju, kairė ir 
dešinė kilpos pusės bus nevienodos. 
  Šliaužiklis 
  Priekinis stabdiklis 
  Skirtumas 
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6.

5.

3 žingsnis 

1 žingsnis

2 žingsnis

7.

1

2

Pradėkite siūti. Kilpa bus atlikta automatiškai. 
 
1 žingsnis: Iš pradžių mašina pasius priekinę skersinį 
ir po to kairę eilutę. 
 
 
 
 
 
 
2 žingsnis: Mašina pasius dešinę eilutę. 
 
 
 
 
3 žingsnis: Mašina pasius tolimesnį skersinį ir auto-
matiškai sustos. 
 
 
 
 
 
Pabaigę darbą, kiek galima aukščiau pakelkite kilpos 
svirtelę. 
 
PASTABA: 
Norėdami pasiūti stiprią ir patikimą kilpą, pasiūkite 
dar vieną sluoksnį virš ankstesnių dygsnių. 
Pabaigę 1-ą kilpos sluoksnį, tiesiog išnaujo paleiskite 
mašiną. 
Mašina ant viršaus pasius dar vieną kilpos sluoksnį ir 
pabaigus automatiškai sustos. 
 
Nuimkite medžiagą ir įbeskite segtukus priešais kiek-
vieną sustiprinimą, kad netyčia, prakerpant kilpą, nen-
ukirpti dygsnių.Kilpą prakirpkite su ardymo įrankiu. 
Prakerpant kilpas su akute, naudokitės skylmušiu. 
 Ardymo įrankis 
 Skylmušis 
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Kilpos pločio keitimas 
Paspauskite dygsnių pločio keitimo klavišą, displėjuje 
pasirodys atitinkamas langas.  
Spauskite „+”, kad padidintumėte kilpos plotį. 
Spauskite „-”, kad sumažintumėte kilpos plotį. 
 
Kilpos plotį galima reguliuoti nuo 2,5 iki 7,0 ribose 
 
 Dygsnių pločio keitimo mygtukas 
 Kilpa siauresnė 
 Kilpa platesnė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilpos tankio keitimas 
Norėdami pakeisti kilpos tankį, paspauskite dygsnių 
ilgio keitimo klavišą. 
Spauskite „+”, kad padidintumėte kilpos dygsnių tankį. 
Spauskite „-”, kad sumažintiumėte kilpos dygsnių 
tankį. 
 
Kilpos tankį galima keisti nuo 0,2 iki 0,8 ribose. 
 
 Dygsnių ilgio keitimo klavišas 
 Kilpos dygsnių tankis didessnis 
 Kilpos dygsnių tankis mažesnis 
 

 

PASTABA: 
Atlikdami bandomąją kilpą ir norėdami 
sureguliuoti kilpos plotį ir tankį, sustabdykite 
mašiną ant kairės arba dešinės kilpos pusės, tada 
pradėkite reguliuoti tankį ir plotį. 
Paspauskite atminties klavišą, kad išsaugoti 
nustatymus. Išjungus maitinimą arba pasirinkus 
kitą siūlę, sugrįš anksčiau nustatyti nustatymai. 
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Kilpa su virvele 
 Siūlė:     BH1 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė R automatinei kilpai 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Darbą atlikite pagal tą pačią procedūrą, kaip ir  siuvant 
automatinę kilpą. 
 
Pakelkite pėdelę R kilpai, užkabinkite virvelę ant 
iškyšos, esančios pėdelės užpakalyje. 
 
Ištraukite abu virvelės galus į save po pėdele. 
 
Užmeskite virvelę ant šakutės, esančios pėdelės prieša-
kyje, ir laikykite ją rankoje. 
  Iškyša 
  Šakutė     
 
 
 
 
Nuleiskite adatą į gaminį į siuvimo pradžios tašką, 
nuleiskite pėdelę.  
 
Nuleiskite kilpos svirtelę.  
Paspauskite pedalą ir siūkite viršum virvelės. Pabaigus 
siūti, mašina sustos automatiškai. 
 
Nuimkite nuo mašinos medžiagą ir nukirpkite  tiktai 
siūlus. 
 
 
Patraukite už virvelės galų ir įtempkite ją. 
Įverkite virvelės galus į adymo adatą,  ištraukite juos į 
blogąją pusę ir suriškite. 
 
 

 

PASTABA: 
Dygsnių plotį nustatykite atitinkamai virvelės sto-
riui. 
Kad prakirpti kilpą, žr. 43 psl. 
Jeigu virvelė prisiūta prie medžiagos ir jos neįma-
noma ištraukti, nukirpkite ją iš abiejų pusių. 
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Kilpos su užapvalintu galu  
 Siūlė:     BH2 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė R automatinei kilpai 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
 
 
 
Kilpos išpildymo seka pavaizduota paveiksliuke. 
 
 
Kilpos pločio keitimas 
Paspauskite dygsnių pločio keitimo klavišą.  
Spauskite „+”, kad padidintumėte kilpos plotį. 
Spauskite „-”, kad sumažintumėte kilpos plotį. 
 
Kilpos plotį galima reguliuoti nuo 2,5 iki 5,5 ribose 
 
  Dygsnio plotis 2,5 
  Dygsnio plotis 4,0 
  Dygsnio plotis 5,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilpos su akute  
 Siūlė:     BH3 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė R automatinei kilpai 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
 
 
 
Kilpos išpildymo seka pavaizduota paveiksliuke. 
 
Kilpos pločio keitimas 
Paspauskite dygsnių pločio keitimo klavišą.  
Spauskite „+”, kad padidintumėte kilpos plotį. 
Spauskite „-”, kad sumažintumėte kilpos plotį. 
 
Kilpos plotis gali keistis nuo 5,5 iki 7,0. 
 
 Dygsnių plotis 5,5 
 Dygsnių plotis 6,5 
 Dygsnių plotis 7,0 
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Trikotažinė kilpa 
 Siūlė:     20 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė R automatinei kilpai 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
 
 
Šios kilpos atlikimo seka tokia pati kaip ir stačiakam-
pės kilpos (žr. 41 psl.) 
 
Kilpos plotis gali būti nuo 2,5 iki 7,0. 
Kilpos dygsnių tankį galima reguliuoti nuo 0,7 iki 1,2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekoratyvinė kilpa  
 Siūlė:     21 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė R automatinei kilpai 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
 
 
Kilpos išpildymo seka pavaizduota paveiksliuke 
 
Kilpos plotis gali būti nuo 2,5 iki 7,0. 
Kilpos dygsnių tankį galima reguliuoti nuo 0,5 iki 2,5. 
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Akutė 
 Siūlė:     26 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė F atlasinėms siūlėms 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Akutė taikoma, atliekant kilpas diržuose ir pan.. 
 
Kaip siūti 
Spauskite pedalą. 
Mašina atliks akutę ir automatiškai sustos. 
Iškirskite akutę su skylmušiu, yla arba žirklėmis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akutės formos keitimas 
Akutės formą galima sukoreguoti taip: 
 
 Jeigu akutė nesueina, spauskite  dygsnio ilgio klavišo 
 „-” pusę. 
 Jeigu akutės kraštai persidengia, spauskite  dygsnio 
 ilgio klavišo „+” pusę. 
 
PASTABA: 
Formą galima keisti tarp L1 ir L3 
(Pirminis nustatymas L2). 
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Adymas 
 Siūlė:     24 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė R automatinei kilpai 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
 
 
 
 
 
 
Kiek galima labiau atitraukite atgal sagos laikiklį. 
  Sagos laikiklis 
 
Paklokite gaminį po pėdele.  
Du kartus paspauskite adatos pakėlimo/nuleidimo 
klavišą. Nuimkite medžiagą nuo mašinos į kairę, kad 
ištraukti abu siūlus po pėdele. Išnaujo paklokite 
medžiagą po pėdele. 
 
Nuleiskite adatą į adymo pradžios tašką, po to 
nuleiskite pėdelę. 
  Pradžios taškas 
 
 
Spauskite pedalą. Mašina pasius adymo siūlę 2 cm 
ilgio ir automatiškai sustos. 
 
 
Kartokite procedūrą skirtingomis kryptimis, kol adymo 
siūlės pilnai neuždengs reikalingos vietos arba skylės. 
 
 

 

PASTABA: 
Maksimalus adymo siūlės dydis  - 2 cm ilgio ir 
0,7 cm pločio 
  Maksimalus ilgis 2 cm 
  Maksimalus plotis 0,7 cm 
  Pradžios taškas 
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Trumpa adymo siūlė 
Norėdami pasiūti  trumpesnę negu 2 cm adymo siūlę, 
pirmiausiai pasiūkite reikiamą ilgį, tada sustabdykite 
mašiną ir paspauskite reverso mygtuką. 
Šiuo bus nustatytas reikiamas adymo ilgis. 
 
Išnaujo paleiskite mašiną, tęskite darbą, kol mašina 
nesustos automatiškai. 
  Reikiamas ilgis 
  Pradžios taškas 
  Reverso mygtukas 
 
Norėdami atlikti tokio paties dydžio adymą, 
vėl paleiskite mašiną, ir mašina atliks sekantį tokio 
paties dydžio adymą. 
 
Norėdami atlikti kitokio dydžio adymą, 
spauskite atminties klavišą ir pradėkite darbą iš 
pradžių. 
 
 
 
Adymo dygsnių balanso reguliavimas 
Adymo formos nelygumas gali priklausyti nuo skirt-
ingų sąlygų, pavyzdžiui nuo medžiagos tipo, sluok-
snių skaičiaus ir pan. Adymo dygsnių balansą jūs 
galite reguliuoti kaitaliodami dygsnių ilgį. 
 
Jeigu kairysis kampas žemiau už dešinįjį, kad suko-
reguotumėte, spauskite „-”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeigu dešinysis kampas žemiau už kairįjį, kad suko-
reguotumėte spauskite „+”. 
 
PASTABA: 
Adymo dygsnius galima reguliuoti nuo d1 iki d9 
(pirminis nustatymas d5). 
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Sutvirtinimas 
 Siūlė:     25 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė F atlasinėms siūlėms 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Sutvirtinimo siūlės naudojamos sustiprinimui ties 
kišenėmis, tarp kelnių klešnių, diržo kilpoms ir kitur, 
kur rekalingas papildomas stiprumas. 
 
Išpildymas 
Spauskite pedalą ir pradėkite siūti, kol mašina nesustos 
automatiškai. 
Automatiškai mašina atlieka 1,5 cm sutvirtinimo siūlę. 
  1,5 cm 
 
Trumpesnis sutvirtinimas 
Norėdami atlikti trumpesnę negu 1,5 cm sutvirtinimo 
siūlę, pirmiausiai nusistatykite reikalingą ilgį, pasiūkite 
iki reikalingo dydžio, tada sustabdykite mašiną ir pas-
pauskite reverso mygtuką. 
Šiuo reikalingas sutvirtinimo siūlės dydis nustatytas. 
 
Vėl paleiskite mašiną, tęskite darbą, kol mašina nesus-
tos automatiškai. 
  Pradžios taškas  
  Reikiamas ilgis 
  Reverso mygtukas 
  Sutvirtinimo ilgis 
 
Norėdami atlikti tokio paties dydžio sutvirtinimą, 
paspauskite pedalą ir vėl paleiskite mašiną, mašina 
atliks sekantį tokio paties dydžio sutvirtinimą ir auto-
matiškai sustos. 
 
Norėdami atlikti kitokio dydžio sutvirtinimą, 
spauskite atminties klavišą ir pradėkite darbą iš 
pradžių. Pasiūkite reikalingo dydžio sutvirtinimą, tada 
sustabdykite mašiną ir paspauskite reverso mygtuką. 
Šiuo reikalingas sutvirtinimo siūlės dydis bus nustaty-
tas. 

w
w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 53 — — 53 — 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

KVILTINGO IR DEKORATYVINĖS 
SIŪLĖS 
 
Kviltingas (dygsniavimas) 
 Siūlė:     1 (režimas 1) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė A zigzagui 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Įstatykite kreiptuvą kviltingui (žr. psl. 27) 
 
Siūkite palaikydami kreiptuvą ties ankstesne dygsnių 
eile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laisvas kviltingas 
 Siūlė:       4 (režimas 1) 
 Prispaudimo pėdelė:   Pėdelė P adymui 
 Siūlo įtempimas:    AUTO 
 Medžiagos transporteris: Išjungtas 
 Pėdelės spaudimas:   1 
 
Išjunkite medžiagos transporterį (žr. 25psl.) 
Prikabinkite adymo pėdelę (žr.33 psl.) 
Ir sumažinkite pėdelės spaudimą į medžiagą (žr.25 psl) 
 
Sudaigstykite arba sukabinkite segtukais medžiagos 
sluoksnius, skirtus kviltingui. 
Ant gerosios medžiagos pusės su vandenyje tirpstančiu 
markeriu nupieškite paveiksliuką. 
 
Siuvimo metu lėtai ir tolygiai slankiokite medžiagą pa-
gal nupieštą paveiksliuką. 
 
 
 
Pečvorkas (durstiniai iš gabaliukų) 
 Siūlė:     Nr.71-74 (režimas 2) arba 
       Nr. 15, 65-68,71,72 (režimas 3) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė F atlasinei siūlei 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
 
 
Susiūkite tiesiu dygsniu  du medžiagos sluoksnius, 
sudėtus gerąja puse į vidų.  
Atlenkite ir plokščiai išlyginkite siūlę. Pasirinkite 
pageidaujamą siūlę ir siūkite geroje pusėje, centruojant 
ją virš tiesios siūlės. w

w
w
.V
isk
as
Si
uv
im
ui
.lt
 



 

— 54 — — 54 — — 54 — — 54 — — 54 — 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

Siauros klostės 
 Siūlė:     4 (režimas 1) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė G paslėptai siūlei 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
 
 
Sulenkite medžiagą gerąja puse į vidų. 
Sulenktą mežiagą paklokite po prispaudimo pėdele, 
skirtą paslėptai siūlei. 
Priglauskite klostės kraštą prie kreiptuvu, esančio ant 
pėdelės ir nuleiskite pėdelę. 
Siūkite, nukreipdami klostę pagal kreiptuvą. 
 
 
 
Atlenkite medžiagą ir su laidyne išlyginkite klostes į 
vieną pusę. 
 
 
 
 
 
 
Aplikacija 
 Siūlė:     35, 63-68 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė F atlasinėms siūlėms 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 Pėdelės spaudimas: 2 
 
 
Aplikaciją išdėstykite ant medžiagos ir pridaigstykite 
arba prisekite. 
 
Sumažinkite pėdelės spaudimą į medžiagą. 
Siūkite, nukreipdami medžiagą taip, kad išorinis ap-
likacijos kraštas sutaptų su įpjova pėdelėje. 
  Aplikacija 
  Išorinis aplikacijos kraštas 
  Įpjova 
 
Ant posūkių kampuose sustabdykite mašiną ir pas-
pauskite adatos pakėlimo/nuleidimo mygtuką, nuleiskite 
adatą į medžiagą prie išorinio aplikacijos krašto. 
Pakelkite pėdelę, pasukite medžiagą aplink adatą, 
pakeiskite siuvimo kryptį. 
 

 

PASTABA: 
Dygsnių plotis siūlėse Nr. 65-67 fiksuotas, tačiau, 
paspaudus dygsnių pločio keitimo mygtuką, 
galima adatos kritimo tašką paslinkti į kairę arba į 
dešinę. 
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Siūlė-kriauklė 
 Siūlė:     15 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė F atlasinėms siūlėms 
 Siūlo įtempimas:  6-8 
 
Naudokite lengvas medžiagas (pavyzdžiui, triko). 
Sulenkite medžiagą, kaip pavaizduota paveiksliuke ir 
siūkite per klostę. 
 
Padidinkite adatos siūlo įtempimą. Siūkite klostės 
kraštą taip, kad adata dešinėje eigos pusėje tiktai liestų 
klostės kraštą, kad prie krašto formuoti lankelius.  
 
Jeigu norite siūti keletą siūlių eilių, atstumas tarp jų 
turi būti mažiausiai 1,5 cm. Siūlę-kriauklę galima 
panaudoti ant trikotažo ir šilkinių medžiagų bet kuria 
kryptimi. 
 
Festonai (A) 
 Siūlė:     69 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė A zigzagui 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
 
Pasiūkite festonus 1 cm nuo krašto. 
 
Nukirpkite atliekamą medžiagą. Atsargiai, neįkirpkite 
dygsnių. 
 
 
 
 
 
Raukinukai 
 Siūlė:    Nr. 52, 79, 80, 85, 86 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė F atlasinėms siūlėms 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
 
Raukinukai tai delikati apdaila vaikiškiems drabužiams 
ir moteriškoms palaidinėms. 
 
Pasirinkite minkštą ir lengvą medžiagą, kaip batistas 
arba šali. Atsikirpkite medžiagos tris kartus ilgesnį 
gabalą už numatomą gaminį.  
 
Siūlo įtempimą sumažinkite iki ,,0”, o dygsnio ilgį 
nustatykite ant 5. 
 
 Pasiūkite tiesių dygsnių eiles maždaug 1 cm viena nuo 
kitos. 
 
Iš vienos pusės suriškite siūlus . Iš kitos pusės 
patraukite už ritelės siūlo ir vienodai paskleiskite 
klostes. 
Pasiūkite dekoratyvines siūles tarp tiesių dygsnių eilių 
ir ištraukite tiesių siūlių siūlus. w
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Kiauručiai 
 Siūlė:    Nr.56, 77, 78, 85, 86  (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė F atlasinėms siūlėms 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Pasinaudokite šią siūle, kad sujungti dvi dalis ir 
padailinti gaminį. 
Abiejų medžiagų kraštus užlenkite po 1,5 cm ir išly-
ginkite su laidyne. Klostes atstumu 0,3 cm su segtu-
kais prikabinkite prie popieriaus lapo arba prie nu-
plėšiamo stabilizatoriaus. 
Siūkite lėtai, nukreipdami medžiagą taip, kad adata 
užgriebtų sulenktas klostes iš abiejų pusių. 
Pabaigus darbą, pašalinkite popierių nuo medžiagos. 
 
 
Virvelės prisiuvimas  
 Siūlė:     29 (režimas 2) 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė H virvelės prisiuvimui 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
Prikabinkite pėdelę H virvelės prisiuvimui. 
 
 
Virvelė iš trijų stygų 
Įverkite tris virvelės stygas į skylutes pėdelėje ir 
ištraukite jas atgal po pėdele. 
Atliekant darbą, palaikykite tris stygas lygiagrečiai. 
Įsitikinkite, kad siūlas klojasi virš stygų. Siūkite lėtai 
ir tolygiai, nukreipdami medžiagą. 
  Styga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vienguba virvelė 
Virvelę paklokite po pėdelės spyruokle ir ištraukite ją 
atgal po pėdele (panaudokite centrinę spyruoklės 
skylutę). 
Pasirinkite siūlę 6 (režime 1), tada sumažinkite 
dygsnių plotį ir pradėkite darbą. 
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Atlasinės siūlės 
 Siūlė:     Nr. 28-34 (režimas 2)  
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė F atlasinei siūlei 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
 
Atlasinės siūles                                    galima ištempti 
iki 5 kartų, lyginant su jų pirminiu ilgiu, paspaudus 
dygsnių ilgio ištempimo mygtuką.  
Taip pat galima keisti dygsnių ilgį ir plotį. 
 
Pasirinkite siūlę su atlasiniais dygsniais. 
 
Paspauskite dygsnių ištempimo mygtuką, kad pakeisti 
siūlės dydį. Dydis nurodytas kartais nuo pirminio ilgio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PASTABA: 
Pabandžius ištempti kitą, ne atlasinį dygsnį, 
pasigirsta garsinis signalas ir ekrane pasirodo 
perspėjantis užrašas. 
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2 režimas

3 režimas

Darbas su dviguba adata 
 Siūlė:     Žr. sąrašą žemiau 
 Prispaudimo pėdelė: Pėdelė F atlasinėms siūlėms 
 Siūlo įtempimas:  AUTO 
 
PASTABOS: 
* Jeigu jūs nutarėte naudotis dviguba adata, 
paspauskite dvigubos adatos klavišą ir prieš darbą 
atlikite bandomąjį siūlės pavyzdį. 
* Darbui su dviguba adata naudokitės pėdele A 
zigzagui arba pėdele F atlasinėms siūlėms. 
* Prieš keičiant adatą, išjunkite mašinos maitinimą. 
 
Naudokite papildomą strypą ritėms ir ričių laikiklį. 
 
 
Mašinos užtaisymas darbui su dviguba adata 
Pastatykite dvi siūlų rites, vieną ant horizontalaus ričių 
laikiklio, o kitą ant papildomo ričių laikiklio, kaip 
pavaizduota  paveiksliuke. 
Ištraukite abu siūlus nuo ričių ir įverkite juos paeiliui 
pagal punktus  nuo      iki     . 
Patikrinkite, kad abu siūlai nebūtų susipainioję. 
 
Įjunkite maitinimą ir paspauskite dvigubos adatos 
mygtuką         . 
 
Pasirinkite siūlę ir pradėkite siūti. 
 
 
 
 
 
 
 

 

PASTABOS: 
* Dygsnio plotis ribotas – 3 mm arba mažiau. 
* Siūles, pavaizduotas iš kairės galima siūti su 
dviguba adata. 
Jeigu pasirinkta siūlė netinkama darbui su dviguba 
adata, pasigirs garsinis signalas, o displėjuje 
pasirodys perpėjantis pranešimas. 
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SIŪLIŲ PAVYZDŽIŲ IR RAIDŽIŲ 
PROGRAMAVIMAS 
 
Siūlių junginių programavimas  
 
Pavyzdys: siūlės Nr. 31 ir Nr. 32 (režimas 2) 
 
Pasirinkite siūlę Nr.31 (režimas 2) 
 
 
Spauskite atminties klavišą 
 
 
 
 
Pasirinkite siūlę Nr.32 (rėžime 2) 
 
 
 
 
Spauskite atminties klavišą 
 
 
 
 
Bus sukurta siūlių junginių serija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PASTABA: 
Jeigu paspausti atminties mygtuką, o siūlės 
užprogramuoti negalima, tai pasigirs garsinis sig-
nalas ir ekrane pasirodys perspėjantis užrašas. 
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Programavimas veidrodiniame atspindyje 
 
Pavyzdys: Siūlė 32 ir jos veidrodinio atspindžio 
junginio programavimas 
 
Pasirinkite siūlę 32 (rėžime 2). 
 
 
 
Spauskite atminties klavišą. 
Siūlė Nr.32 įvesta į atmintį. 
 
 
 
 
 
Iš naujo pasirinkite siūlę 32 (rėžime 2). 
 
 
 
 
 
Spauskite veidrodinio atspindžio klavišą 
Siūlė Nr.32 apsivertė. 
 
 
 
 
Spauskite atminties mygtuką. 
Veidrodinis siūlės Nr. 32 atspindys įvestas į atmintį. 
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Pavyzdys: Siūlė Nr. 31 (režimas 2) su tvirtinimo 
dygsniu. 
 
 
 
 
Pasirinkite siūlę Nr. 31 (režimas 2) 
Spauskite atminties klavišą. 
 
 
 
 
 
Pasirinkite siūlę Nr98 (režimas 2). 
 
 
 
 
Spauskite atminties klavišą 
Siūlė Nr. 98 (tvirtinimo dygsnis ) įvesta į atmintį. 
 
 
Paspauskite mygtuką start/stop, mašina išpildis siūlę Nr. 
31 ir tvirtinimo dygsnį, o tuomet auttomatiškai sustos. 
  Tvirtinimo dygsnis 
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Siūlių junginio atlikimas nuo pat pradžių 
 
Jeigu jūs, atliekant siūlių junginį, buvote priversti 
sustabdyti mašiną ir norite vėl ją pradėti, spauskite 
atminties klavišą, kad vykdyti junginį nuo pat pradžių. 
  Užprogramuotas siūlių junginys 
  Siuvimo proceso sustabdymas 
  Spausti atminties klavišą 
  Mašina vykdo siūlių junginį nuo pat pradžių. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einamos siūlės vykdymas nuo pat pradžių 
 
Jeigu, siuvant siūlių junginį, jūs buvote priversti 
sustabdyti mašiną ir norite pradėti siūti nuo einamos 
siūlės pradžios, spauskite veidrodinio atspindžio at-
minties klavišą ir pradėkite siūti nuo paskiausiai vyk-
dytos siūlės pradžios. 
  Užprogramuotas siūlių junginys 
  Siuvimo proceso sustabdymas 
  Spausti veidrodinio atspindžio atminties klavišą 
  Mašina vykdo siūlių junginį nuo pat einamos 
  siūlės pradžių. 
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Prancūziškų mazgų programavimas 
 
Pasirinkite siūlę Nr. 48 (režimas 2). 
 
 
 
 
Spauskite atminties klavišą. 
Mazgas ir dvi tiesių dygsnių siūlių atkarpos bus įvestos 
į atmintį. 
 
 
 
 
 
Pasirinkite siūlę Nr. 38 (režimas 2). 
 
 
 
Spauskite atminties klavišą 
Trys tiesių dygsnių siūlių atkarpos bus įvestos į at-
mintį. 
 
 
 
 
Prancūziški mazgai bus sukurti kas penkios tiesių 
siūlių atkarpos 
  Siūlė Nr. 48 (Prancūziškas mazgas ir 2 tiesių  
      siūlių atkarpos) 
  Siūlė Nr. 38 (3 tiesių siūlių atkarpos) 
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Pailginti dygsniai 
Siūlės Nr. 44, 45 ir 50 (režimas 2) yra tiesūs siūlių  
pailginimo dygsniai, kurie įterpiami tarp siūlių. 
Pailginimo dygsniai yra tokio pat ilgio ir atitinka tai 
pačiai adatos padėčiai kaip ir prieš tai esančių dygsnių 
siūlės užprogramuotame junginyje. 
 
Pavyzdys: Įstatyti du tiesius dygsnius tarp paslėptų 
dygsnių (siūlė Nr. 09, režimas 2) 
 
Pasirinkti siūlę Nr. 09 (režimas 2) 
 
 
 
 
Paspausti atminties klavišą. 
Siūlė 09 įvesta į atmintį 
 
 
 
Pasirinkti siūlę Nr. 44 (režimas 2) 
 
 
 
 
 
Paspausti atminties klavišą. 
Siūlė Nr. 44 (2 tiesūs dygsniai) įvesta į atmintį. 
 
 
 
Du tiesūs dygsniai įterpti tarp paslėptų dygsnių. 
  Siūlė Nr. 09 (paslėpti dygsniai) 
  Siūlė Nr. 44 (2 tiesūs dygsniai) 
 
 

 
 
 
 
Pavyzdys: Įterpti 4 tiesius dygsnius paskui siūlę Nr. 
56 (režimas 2) 
 
Programuojame siūlę Nr. 56 ir Nr. 45 (4 tiesūs dygs-
niai) 
  Siūlė Nr. 56 (paslėptas dygsnis) 
  Siūlė Nr. 45 (4 tiesūs dygsniai) 

PASTABA: 
Siūlė Nr. 46 – pailginimo dygsniai trigubam elas-
tiniam dygsniui (Nr. 05) 
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Kiti pailginimo dygsniai 
 
Dygsnių ilgis ir adatos padėtis siūlėms Nr. 36, 37, 38, 
40, 41, 42 nepriklauso nuo pavyzdžių junginio. 
 
Pavyzdys: Įterpti 3 tiesius dygsnius po siūlės Nr. 32 
(režimas 2) 
 
Programuojame siūlę Nr32 ir Nr42 (3 tiesūs dygsniai). 
  Siūlė Nr. 32 
  Siūlė Nr. 42 (3 tiesūs dygsniai) 
 
 
 
Norėdami padaryti tarpą, panaudokite siūlę Nr. 99. 
Vėliau nukirpkite siūlo tąsą. 
 Siūlo tąsa 
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Raidžių programavimas 
 
Raidžių stiliaus pasirinkimas 
 
Spauskite atitinkamą klavišą, kad pasirinkti raidžių 
stilių. 
  Spausdintos 
  Spausdintos (europietiškos raidės) 
  Rašytinės  
  Rašytinės (europietiškos raidės) 
  Brodvai 
  Brodvai (europietiškos raidės) 
  Dekoratyvinės siūlės 
 
Kiekvieną kartą paspaudus stiliaus klavišą, raidžių sti-
lius pasikeis į sekantį. 
 

 

PASTABA: 
Siūlių režimuose 2 ir 3 negalima programuoti su 
raidėmis. 
Monogramų režime galite programuoti dekoraty-
vinių siūlių ir raidžių junginius. 
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Raidžių (monogramų) programavimas 
 
Pavyzdys: Užprogramuoti „R&B“ spausdintomis 
raidėmis. 
 
Kad pasirinktumėte spausdintas raides, spauskite sti-
lių klavišą. 
Pasirinkite didžiąją raidę „R“ 
 
Spauskite atminties klavišą. 
Didžioji „R“ raidė bus įvesta į atmintį. 
 
 
Pasirinkite raidę „&“ (siūlė 64) 
 
 
 
 
Paspauskite dygsnių pločio mygtuko “-“ pusę, kad 
sumažintumėte raidės dydį. 
 
 
 
 
Spauskite atminties klavišą. 
Raidė„&“ bus įvesta į atmintį. 
 
 
 
 
Pasirinkite didžiąją raidę „B“ (siūlė 12) 
 
 
 
Spauskite atminties klavišą. 
Didžioji „B“ raidė bus įvesta į atmintį. 
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Raidžių ir dekoratyvinių siūlių programavimas 
 
Pavyzdys: Užprogramuoti : ,,I ♥ You“ 
Pasirinkite spausdintas didžiąsias raides (viršutiniame 
registre) 
 
 
 
Pasirinkite „I“ (siūlė Nr. 19) ir įveskite ją į atmintį. 
 
 
 
 
 
Pasirinkite dekoratyvines siūles. 
Pasirinkite simbolį „♥” (siūlė Nr. 01) ir įveskite jį į 
atmintį. 
 
 
 
Pasirinkite spausdintas raides. 
Įveskite į atmintį „Y”, „o” ir „u”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilgo teksto peržiūra 
 
Displėjuje galima stebėti iki 8 raidžių. Jeigu tekstas 
ilgas ir netelpa displėjuje, tai norėdami peržiūrėti visą 
tekstą, spauskite redagavimo arba pagalbos mygtuką. 
 
Spausdami redagavimo mygtuką, perstumsite žymeklį 
į kairę ir stebėsite visą tekstą. 
 
 
 
 
Spausdami pagalbos mygtuką, perstumsite žymeklį į 
dešinę ir stebėsite visą tekstą. 
 

 

PASTABA: 

Rodyklės (Į kairę arba į dešinę)  po raidė-
mis reiškia tai, kad už displėjaus ribų yra dar 
raidžių. 
 Rodyklė 
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Užprogramuotų pavyzdžių redagavimas 
 
Raidės (pavyzdžio) pašalinimas 
 
Pavyzdys: Pašalinti „C” iš „ABC” 
 
Spauskite ištrynimo mygtuką, raidė „C” išnyks. 
  Žymeklis 
 
 

 
 
 
 
 
Raidės (pavyzdžio) pridėjimas 
 
Pavyzdys: Pridėti tarpą tarp raidžių „B” ir „C” pavyzdy-
je „ABCD”. 
 
Spauskite redagavimo mygtuką ir perkelkite žymeklį žy-
meklį po raide „C”. 
 
 
Pasirinkite siūlę Nr. 99 (tarpas) 
 
 
Paspauskite atminties klavišą. 
Prieš raidę „C“ prisidės tarpas. 
 
 
 
 
Raidės (pavyzdžio) pakartojimas 
 
Pavyzdys: Pavyzdžių junginyje pakartoti siūlę Nr. 31.  
 
 
 
Spauskite redagavimo mygtuką ir perkelkite žymeklį žy-
meklį po siūle Nr. 31. 
 
 
 
Paspauskite atminties klavišą, Siūlė Nr. 31 pasikartos. 

PASTABA: 
Paspaudę ir palaikę paspaustą ištrynimo mygtuką, 
galėsite ištrinti visus užprogramuotus pavyzdžius. 
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Užprogramuotų pavyzdžių dygsnių reguliavimas 
 
Užprogramuotų pavyzdžių dygsnių ilgį ir plotį galima 
keisti iškarto visiems dygsniams vienu metu arba in-
dividualiai. 
 
Pavyzdys:  Pakeisti visų dygsnių plotį. 
 
Paspauskite redagavimo mygtuką ir perkelkite žy-
meklį į dešinę iki paskutinio užprogramuoto pavyz-
džio. 
 
Paspauskite dygsnio pločio keitimo mygtuką. 
Pasikeis visų dygsnių plotis užprogramuotame pavyz-
dyje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavyzdys: Pakeisti dygsnių plotį individualiai. 
 
Paspauskite redagavimo mygtuką ir perkelkite žy-
meklį po siūle, kurią reikia pakeisti. 
 
 
 
 
Paspauskite dygsnių pločio reguliavimo mygtuką 
Pasirinktos siūlės dygsnio plotis bus pakeistas indivi-
dualiai. 
 
 

 

PASTABA: 
Ilgį visiems dygsniams vienu metu galima pa-
keisti, kai junginyje užprogramuoti vienodo tipo 
dygsniai (atlasiniai arba elastiniai dygsniai). 

PASTABA: 
Norint peržiūrėti kiekvieno pavyzdžio dygsnių 
nustatymus, reikia žymeklį perkelti po atitinka-
ma siūle, tuomet paspausti dygsnio pločio arba 
ilgio pakeitimo mygtuką. Nustatymai rodomi SK 
displėjuje. 
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Suvienodinimas pagal adatos padėtį 
Adatos padėtis programuojamuose pavyzdžiuose gali 
kisti priklausomai nuo junginio: 
 
 Suvienodinti pagal kairį kraštą, jungiant pavyzdžius 
 su kairia ir centrine adatos padėtimi. 
 
  Suvienodinti pagal dešinį kraštą, jungiant 
 pavyzdžius su dešine ir centrine adatos padėtimi. 
 
 Suvienodinti pagal centrą, jungiant pavyzdžius su 
 kaire ir dešine adatos padėtimi. 
 
 Suvienodinti pagal centrą, jungiant pavyzdžius su 
 kaire, dešine ir centrine adatos padėtimi. 
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Junginių iškvietimas ir išsaugojimas 
 
Junginius galima išsaugoti atmintyje tolimesniam pa-
naudojimui,  išjungus mašiną.  Išsaugotą junginį gali-
ma iškviesti  su mygtuko Atmintis/Iškvietimas pagal-
ba. Galima išsaugoti išviso 5 junginius režime 2, reži-
me 3 ir monogramų režime. 
 
PASTABA: 
Režime 1 mygtuko Atmintis/Iškvietimas funkcija ne-
veikia. 
 
Junginių išsaugojimas atmintyje 
 
Užprogramuokite pageidaujamą siūlių junginį. 
 
 
 
 
Spauskite mygtuką Atmintis/Iškvietimas  
 
 
 
 
Spauskite atminties klavišą, kad įrašyti siūlių 
junginius. 
 
* Junginio įrašymo į atmintį metu mašina skleidžia 
 garsinį signalą, o SK displėjuje pasirodo smėlio 
 laikrodžio simbolis. Šiuo metu neišjunkite 
 mašinos. 
* Spausdami Atmintis/Iškvietimas mygtuką, galite 
 pasirinkti kitątminties adresą (nuo M2 iki M5). 
* Norėdami išeiti iš rašymo į atmintį/iškvietimo  
 režimo, paspauskite bet kurį klavišą, išskyrus 
 atminties, ištrynimo, veidrodinio atspindžio, 
 redagavimo arba pagalbos klavišą. 
 
 
Išsaugotų junginių perrašymas 
 
Užprogramuokite pageidaujamą junginį 
 
 
 
Spauskite Atmintis/Iškvietimas mygtuką, kad 
pasirinkti pageidaujamą atminties adresą. 
SK displėjus parodis jau įrašytą junginį. 
 
 
 
Spauskite atminties klavišą, ir išsaugotas junginys bus 
pakeistas nauju. w
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Išsaugotų junginių iškvietimas 
 
Pasirinkite režimus 2, 3 arba monogramas. 
 
Spauskite Atmintis/Iškvietimas mygtuką ir pasirinkite 
pageidaujamą adresą. 
 
 
 
Spauskite veidrodinio atspindžio klavišą, kad iškvies-
tumėte išsaugotą junginį. 
 
 
 
 
Išsaugotų junginių pašalinimas 
 
Spauskite Atmintis/Iškvietimas mygtuką ir pasirinkite 
pageidaujamą adresą. 
 
 
 
Spauskite ir palaikykite paspaustą ištrynimo klavišą, 
kad pašalintumėte išsaugotą junginį. 
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Siūlių nebalanso koregavimas 
 
Elastinių dygsnių ir siūlių kokybė daugumoje prik-
lauso siuvimo greičio, medžiagos tipo, sluoksnių 
kiekio ir t.t. 
Visuomet ant medžiagos gabaliuko atlikite bandomąjį 
pavyzdį. 
Jeigu elastiniųdygsnių pavyzdžiai, raidės arba skaičiai 
gaunasi nelygūs ir nesubalansuoti, sureguliuokite juos 
su medžiagos padavimo balanso pagalba. 
 
 Medžiagos padavimo balanso reguliatorius 
  
 
 
 
Dekoratyvinių elastinių siūlių pavyzdžiai 
 
Jeigu siūlės suspaustos, padavimo balanso reguliatorių 
pasukite į „+”. 
 
Jeigu siūlės ištęstos, padavimo balanso reguliatorių 
pasukite į „-”. 
 
 
Raidės ir skaičiai 
 
Jeigu siūlės suspaustos, padavimo balanso reguliatorių 
pasukite į „+”. 
 
Jeigu siūlės ištęstos, padavimo balanso reguliatorių 
pasukite į „-”. 
 
Kilpų Nr. 19 ir Nr. 21 (režimas) balansas 
 
Jeigu dešinioji pusė tankesnė, pasukite reguliatorių 
link ,,+”. 
 
Jeigu kairioji pusė tankesnė, pasukite reguliatorių 
link ,,-”. 
 
Sutvirtinimo stulpeliu tolygumas 
 
Jeigu dygsniai nesutampa su pradžios tašku, balanso 
reguliatorių pasukite link ,,+”. 
Jeigu dygsniai nesutampa su pabaigos tašku, balanso 
reguliatorių pasukite link ,,-”. 

(+) (-)

(+) (-)

(+) (-)

(+) (-)

1
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2.

1.

3.

4.

5.

2.

1.

3.

1

2

3

4

5

6

8

7

1

2

MAŠINOS PRIEŽIŪRA 
 
Ritelės skyriaus ir medžiagos padavimo mecha-
nizmo (dantukų) valymas 
 

 
 

 
 
Nuimkite prispaudimo pėdelę ir adatą 
Atsukite varžtus ir nuimkite siuvimo plokštelę. 
  Atsuktuvas 
  Varžtas 
  Siuvimo plokštelė 
 
Ištraukite ritelę. Pakelkite ritelės laikiklį ir ištraukite 
jį. 
  Ritelės laikiklis 
 
Išvalykite ritelės laikilį šepetėliu ir minkštu audiniu 
  Šepetėlis 
 
Minkštu šepetėliu išvalykite medžiagos padavimo 
dantukus, šaudyklės mechanizmą ir siūlo kirpiklį. 
  Medžiagos padavimo dantukai 
  Šaudyklės mechanizmas 
 
Išvalykite šaudyklės mechanizmą sausu minkštu 
audiniu. 
  Sausas minkštas audinys 
 
 
Ritelės laikilio įdėjimas 
 
Įdėkite ritelės laikiklį. 
 
 
Ritelės laikiklio auselė turi atsirasti greta šaudyklės 
mechanizmo stabdiklio 
  Auselė 
  Stabdiklis 
 
 
Uždėkite siuvimo plokštelę ir užsukite varžtus. 
 

 

 
          DĖMESIO: 
Paspauskite mygtuką          , kad atidarytumėte 
pagalbinę siuvimo plokštelę 
Išjunkite maitinimą ir ištraukite kištuką iš elek-
tros tinklo lizdo. 

PASTABA: 
Neardykite mašinos daugiau negu nurodyta 
šioje instrukcijoje. 

PASTABA: 
Po valymo įdėkite adatą ir prispaudimo pėdelę. w
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Lemputės keitimas 
 

 
Kad išimtumėte: 
Nuimkite priekinį dangtelį  
Ištraukite lemputę iš lizdo  
 
 
Kad įstatytumėte: 
Įdėkite naują lemputę į lizdą. 
Uždėkite priekinį dangtelį.  
 Priekinis dangtelis 
 Lemputė  
 Lizdas 
 
Lemputes keiskite į vienodas 12V, 5W. 
 
 
 
 
Lemputės virš darbo zonos keitimas 
Paguldykite mašiną ant priešingos pusės 
 
 
Atsuktuvo pagalba nuimkite skaidrią plokštelę, kaip 
pavaizduota paveiksliuke. 
  Skaidri plokštelė 
 
 
Ranka prilaikydami už plokštetelės, iš kiaurymės 
ištraukite lemputės laikiklį.  
  Lemputės laikiklio plokštelė  
 
Ištraukite lemputę iš lizdo. 
  lemputė 
  Lizdas  
 
Į lizdą įstatykite naują lemputę. 
 
Grąžinkite lemputės laikiklį į kiaurymę. 
 
Grąžinkite į vietą skaidrią plokštelę. 
 
Lemputes keiskite į vienodas 12V, 5W. 

 
           DĖMESIO: 
Prieš keičiant lemputę, išjunkite mašinos mait-
inimą ir ištraukite kištuką iš tinklo lizdo. Lem-
putė gali būti karšta, palaukite kol atvės. 

2.

1.

3. 4.

5 6 7.
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Perspėjantys užrašai 
Jeigu pasigirstų garsinis signalas ir ant SK displėjaus pasirodytų vienas iš tokių užrašų, sekite žemiau esančius 
nurodymus: 
 

 

Pranešimas Problema/priežastis Šalinimas 

  * Mašina paleista su pakelta pėdele. 
* Mašina sustos, jeigu darbo metu pakelta prispaudimo   
pėdelė 

Nuleiskite prispaudimo pėdelę 
ir išnaujo paleiskite mašiną. 

  * Mašina atliks keletą dygsnių ir sustos, jeigu kilpos 
atlikimo eigoje nebuvo nuleista kilpos svirtelė. 

Nuleiskite svirtelę ir išnaujo 
paleiskite mašiną 

  * Buvo paspaustas dvigubos adatos klavišas, kai pasir-
inkta siūlė netinka darbui su dviguba adata. 
* Netinkama siūlė pasirinkta po to, kai buvo aktyvuo-
tas dvigubos adatos darbo rėžimas 

Atšaukite darbo su dviguba 
adata darbo rėžimą ir pradė-
kite dirbti su paprasta adata 

  * Mašina sustabdyta sutvirtinimo vykdymo eigoje Siūkite, kol mašina nesustos 
automatiškai 

  * Mašina pakartotinai buvo įjungta po to, kai ji sustojo 
dėl perkrovos. 
* Ritelės vyniojimo velenas buvo užbkokuotas ritelės 
vyniojimo metu. 

Palaukite 15 sekundžių  ir 
pradėkite išnaujo. Jeigu 
susinarpliojęs siūlas yra 
perkrovos priežastis, 
pašalinkite siūlą. 
Išjunkite mašiną ir pašalinkite 
susinarpliojusius siūlus. 

  * Mašina buvo įjungta, adatai esant apatinėje padėtyje. Paspauskite adatos pakėlimo/
nuleidimo mygtuką ir 
pakelkite adatą. 

  * Mašina buvo įjungta, adatai esant apatinėje padėtyje, 
o ritelės vyniojimo velenas nuvestas į kairę. 

Pasukite smagratį ir pakelkite 
adatą. 

  * Paspaustas siūlės pailginimo klavišas, pasirinkus tam 
netinkamą siūlę. 

Pasirinkite atlasinę siūlę, jas 
galima pailginti 

  Paspaustas atminties klavišas, kai pasirinkta siūlė, 
kurios negalima programuoti. 

Pasirinkite atitinkamą siūlę 
režime 2. 
  w
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Iš variklio sklindantis šlamantis garsas laikomas norma. 
 
Garsiniai signalai 

 

Pranešimas Problema/priežastis Šalinimas 

  * Darbo metu išsijungė pedalas Išjunkite maitinimą ir prijunkite 
pedalą 

  * Paspaustas start/stop mygtukas, prijungus pedalą Atjunkite pedalą ir išnaujo 
paleiskite mašiną 

  * Elektros maitinimo jungimo metu paspaustas 
pedalas 

Atleiskite pedalą 

  * Mašina neveikia dėl elektroninių mazgų gedimo Susisiekite su techninio aptar-
navimo centru arba parduotuve, 
kur pirkote mašiną 

  * Neteisingai veikia pagalbinis adatos plokštelės 
mechanizmas 

Pakelkite prispaudimo pėdelę ir 
išjunkite maitinimą. Išvalykite 
aplink ritelės laikiklį, tada vėl 
įjunkite mašiną. 

  * Displėjuje pasirodo neįprastas vaizdas Išjunkite ir pakartotinai įjunkite 
mašiną. 

Signalas Skamba, kai: 

Pyp Įprasta operacija 

Pyp-pyp-pyp Klaidinga operacija 
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Gedimų šalinimas 

 

Gedimas Galima priežastis Šaltinis 

Trūkinėja viršutinis 
siūlas 

1. Neteisingai įvertas viršutinis siūlas 
2. Viršutinis siūlas per daug įtemptas 
3. Sulenkta arba atbukusi adata 
4. Neteisingai įstatyta adata 
5. Darbo pradžioje apatinis ir višutinis siūlai neteisingai buvo 
pakloti po prispaudimo pėdele. 
6. Adatos ir siūlo numeriai neatitinka vienas kitam 

Puslapis 20 
Puslapis 24 
Puslapis 23 
Puslapis 23 
  
Puslapis 26 
Puslapis 23 

Trūkinėja apatinis 
siūlas 

1. Neteisingai įvertas apatinis siūlas 
2. Ritelės korpusas užsiteršė pūkais 
3. Pažeista ritelė, sunkiai sukasi 

Puslapis 19 
Puslapis 74 
Pakeisti ritelę 

Lūžinėja adata 1. Neteisngai įstatyta adata 
2. Atsipalaidavo adatos tvirtinimo varžtas 
3. Siūlai nebuvo atmesti atgal po siuvimo 
4. Per plona adata siuvamai medžiagai 

Puslapis23 
Puslapis 23 
Puslapis 26 
Puslapis 23 

Praleidinėjami 
dygsniai 

1. Adata atbukusi arba sulenkta, arba neteisingai įstatyta. 
2. Adata ir/arba siūlai netinka siuvamai medžiagai 
3. Neteisingai įvertas viršutinis siūlas 
4. Neteisingai įvertas adatos siūlas 

Puslapis 23 
Puslapis 23 
Puslapis 20 
Pakeisti adatą 

Siūlė banguojasi 1. Per daug įtemptas adatos siūlas 
2. Neteisingai įvertas adatos siūlas 
3. Adata ir/arba siūlai netinka siuvamai medžiagai 
4. Siuvamai medžiagai per ilgi dygsniai 
  

Puslapis 24 
Puslapis 20 
Puslapis 23 
Sutrumpinkite 
dygsnius 

Netolygiai paduo-
dama medžiaga 

1. Padavimo dantukuose prisikaupė pūkų 
2. Per trumpi dygsniai 
3. Padavimo dantukai nebuvo pakelti po to, kai buvo išjungtas 
medžiagos padavimas 

Puslapis 74 
Pailginti 
dygsnius 
Puslapis 25 
  

Dygsniai formuoja 
kilpas gaminio apa-
čioje 

1. Silpnas adatos siūlo įtempimas 
2. Adata ir/arba siūlai netinka siuvamai medžiagai 

Puslapis 24 
Puslapis 23 

Mašina neveikia 1. Mašina neįjungta į rozetę 
2. Šaudyklės skyriuje įstrigęs siūlas 
3. Vyniotuvo velenas liko įjungtas ritelės vyniojimui 

Puslapis 5 
Puslapis 74 
Puslapis 18 

Neteisingai at-
liekama kilpa 

1. Kilpos tyankis neatitinka siuvamai medžiagai 
2. Darbui su elastinėmis ir sintetinėmis medžiagomis nebuvo 
naudojami stabilizatoriai. 

Puslapis 44 
Puslapis 41 
  

Mašina dirba ne-
tolygiai ir 
triukšmingai 

1. Šaudyklės mechanizme įstrigo siūlas 
2. Aplink ritelę arba šaudyklės mechanizme susikaupė nešva-
rumų 

Puslapis 74 
Puslapis 74 
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